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o dtugosci 0,772 km

Spis tresci

I. Czes¢ formalno — prawna
1. Oswiadczenie projektanta
2. Uprawnienia projektanta
3. Uzgodnienia

[I. Czes¢ opisowa
1. Opis techniczny
2. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia
3. Obliczenia ilosci robot

[1l. CzesS¢ Rysunkowa
1. Plan orientacyjny rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2
3. Przekrdj normalny rys. nr 3
4. Profil podtuzny rys. nr 4

5. Przekroje poprzeczne rys. nr 5



Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km

|. CZESC FORMALNO - PRAWNA



Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km

Gagsawa dnia 31-01-2020 r.
Arkadiusz Mazany

(imie i nazwisko)
KUP/0027/POOD/11

(nr uprawnien)

KUP/BD/3606/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2018 r., poz. 1202,1276) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
»~Modernizacja drogi gminnej na dziafce nr 44/1 w miejscowosci Balice od
DP2564C od km 0+000 do km 0+772, o dfugosci 0,772 km”
sporzgdzony dla:

Gmina Janikowo
ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(poapis)



Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km

-KUJAWSKO
POMORSKA
'OKREGOWA
I Z B A
_INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0025/11 . . :
' DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm,) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy ~ Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

péZn. zm.) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
! ‘nadaje _ K
o e : Panu Arkadiuszowi Jakubowi Mazany :
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
. urodzonemu dnia 17 stycznia 1974 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej:
. UZASADNIENIE
W zwiazku zluwzgla,dnieniem w catosci quania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanle do Krajowe] Komls]i Kwaliﬁkacyjnéj‘Pbl\s‘kiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni ad dnia jej dorgczenia. _

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn
mgr in2. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

\Franciszek Szypliriski

Otrzymujg: .

1. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Stowiatiska 5
88-410 Gasawa

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km

Szczegdétowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1§ § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technlcznych w
budownictwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do: :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzan:a projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczefi.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawma;a do sporzgdzania projektéw
zagospodarowama dziatki lub terenu w zakresze specjalnoscn drogowej

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn
mgr inz. Jacek Kolodziej
 inz. Wojciech Klatecki .

inz. Franciszek Szyplifiski =211 s o o O



Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PTV-J8L-E6] *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km

Gagsawa dnia 31-01-2020 r.
Stawomir Witek

(imie i nazwisko)
KUP/0047/PBD/17

(nr uprawnien)

KUP/BO/0005/04

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie sprawdzajgcego
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 1202,1276) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
»~Modernizacja drogi gminnej na dziafce nr 44/1 w miejscowosci Balice od
DP2564C od km 0+000 do km 0+772, o dfugosci 0,772 km”
sporzgdzony dla:

Gmina Janikowo
ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(poapis)



Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

: | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdzn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Maciej Witek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 wrzesnia 1974 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania‘ strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p62n. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgrinz. Jacek Kolodziej .../

. -—-inz. Wojciech Klatecki . L LL0En
Otrzymuja: ﬂuﬁ\ ,

1. Pan Stawomir Maciej Witek o N0 nczerzewi
ul. B. Prusa 34 : /* - fé{ie! i
: L

88-300 Mogilno
2. Okregowa Rada lzby
3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km

Szczegbélowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Stawomir Maciej Witek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeni.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej drogowe.

Skitad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz




Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6PR-7MF-41X *

Pan StAWOMIR WITEK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0005/04

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 34, 88-300 MOGILNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km

URZ

ul. Przemyslowa 6

B 52-35-14-411, 52-35-14-444
i 52-35-13-51%
www.janikowo.com.pl

e-mail: [anikowo@janikowo.com.pl
NIP: 557-000-63-44

Piastowski Bank Spéldzielezy Janikowo - - -
Konto nr: 97 8185 0006 0000 0185 2000 0001 Janikowo, dnia 20 stycznia 2020 r.

Biuro Techniczne
MAZAR
Arkadiusz Mazany
ul. Slowianska 5
88-410 Gasawa

NZ: RIT.ZK.6680.7.2020

Urzad miejski w Janikowie uzgadnia pozytywnie projekt modemizac]i drogi wewnetrz-
nej na dziatce nr 44/1 w m, Balice.

Grownika

1o lWTmhnianego

Zhigniew Pyzik
upi ,hud.ﬁi’-l('lvi‘.?d?/ﬁ'i/";?




Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKKANIOWE] $P. 2 0.0,

< __ul, Kasprowicza 57

> ) 88-160 Janikows

a0 DT 8 (052)35-14-439, (052)35-14-449, (052)35-14-458
i & (032)35-13-304

PG Iil M e-mail:sekretariat@pgkim-janikowo.pl
JTANIHOWO wwwpgkin-janikowo.pl

Janikowo, dn. 20.01.2020 r.

Biuro Techniczne MAZAR
Arkadiusz Mazany

Ul. Slowifiskiego 5

88-410 Gagsawa

Sprawa: uzgodnienie modernizacji drogi gminnej w m. Balice.

Prezedsichiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z 0.0, w Janikowie informuje e,
projekt modernizagii nawierzchni drogi gminnej, na dzialce nr 44/1 w m Balice,, w zakresie kolizji z siecig
wodd - kan { zgodme z zalyozona dokumentacjg } uzgodniono bez zastrzezen.

W trakeie realizacji prac, wszystkie znajdujace sig w obrebie planowanego zarysu modemmizacii drogi,
skrzynld zasuw sieci wodociggowej 1 hydrantow, mnalezy podniedé do poziomu planowang} wysokosel
nawierzchni..

Uzgodnienic wazme 2 lata od dnia datowania niniejszego pisma.

Z powazaniem
=

Kosmid gfaziaz ferz

, KIEROWNIK ZWKIEG
Otrzymuja:

1. Adresat

NIP 5537-000-32-22, REGON 020524030, KRS 0000114064, Kapital Zaktadowy 280 500 PLN
Piastowski Bank Spéldzielczy Janikowo Konto nr: 26 8185 (006 0000 2033 2000 0001
Bank Zachodni WBK ofJanikowo Konto nr71 1090 1069 0000 0001 0630 7633



Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,

o dtugosci 0,772 km
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Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km

I.CZESC OPISOWA



Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km

OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano — Wykonawczego

na
Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w
miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km
0+772, o dtugosci 0,772 km

I PODSTAWA OPRACOWANIA , INWESTOR, ZAMAWIAJACY

Zlecenie od Gminy Janikowo z dnia 11-04-2019

Zamawiajacy: Gmina Janikowo
ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

Il MATERIALY WYJSCIOWE

« Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
e Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
* Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe
[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202,1276
ze zm.)
[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389
[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2004 r. nr 202
poz. 2072 ze zm.
[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018r. po0z.2068)
[5] rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43
poz.430
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[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126
[7] katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic MTiGM - GDDP
W-wa 1990 — materiat pomocniczy
[ 8] katalog powtarzalnych elementow drogowych, Transprojekt, W-wa 1993 — materiat

Pomocniczy

lll.  ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Modernizacja drogi gminnej w m. Balice bedzie prowadzona na dziatkach nr 44/1;36 (pas
drogowy drogi gminnej wewnetrznej); 36 (pas drogowy drogi powiatowej DP2564C relaciji
Balice — Gorki — Ciechrz, klasy technicznej L, km 0+946 strona prawa) od km 0+000 do km
0+772. Wiaczenie w droge powiatowg nr 2564C w kilometrze 0+946 strona prawa.
Modernizowana droga stanowi dojazd do gruntéw rolnych i zabudowan zagrodowych.
Modernizacja polegac bedzie na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, warstwy
mrozochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa oraz podbudowy
ttuczniowej z kruszywa tamanego i nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych w
dwoch warstwach o tagcznej grubosci 7 do 8 cm. Pobocza umocnione zostang warstwg
ttucznia. Catos¢ zadania bedzie prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu pasa

drogowego.

IV.  STAN ISTNIEJACY

Droga gminna wewnetrzna na dziatce nr 44/1 obecnie posiada nawierzchnie z tlucznia
kamiennego. Istniejgca nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym z licznymi ubytkami.
Szeroko$¢ nawierzchni istniejgcej od 3 do 3,5 m z poboczami gruntowymi szerokosci 0,5 m.

Droga gminna potgczona jest z droga powiatowa nr 2564C w km 0+946 strona prawa.

Droga powiatowa relacji Balice — Gérki — Ciechrz na odcinku 250 m przed i za skrzyzowaniem
przebiega w linii prostej, w niskim nasypie w obszarze zabudowanym, posiada jezdnie bitumiczng o
szerokoséci 5,0 m i pobocza gruntowe o szerokosci 1,0 do 1,2 m. Brak oznakowania poziomego.
Istniejgce oznakowanie pionowe nie jest zwigzane ze skrzyzowaniem z drogg gminng (potaczenie
drogi gminnej o nawierzchni ttuczniowej traktowane jest jako zjazd publiczny) i stanowig je znaki D1
i T6 w km 0+703 str. Lewa ( w obrebie skrzyzowania z DP 2562C i DG150749C) oraz znaki w km

1+073 D43 strona prawa i D42 strona lewa.
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STAN PROJEKTOWANY
1. Zatozenia projektowe

Klasa drogi — gminna: D — dojazdowa
Predkos¢ projektowa — 40 km/h
Kategoria ruchu — KR 1

Szerokos$¢ jezdni — 3,5do 5,0 m
Spadki poprzeczne jezdni — 2%
Szerokos¢ poboczy — 0,5 m

Spadek poboczy — 6%

Szeroko$¢ rozgraniczenia — istniejgca

2. Rozwigzania w planie

Przebieg drogi gminnej dostosowano do istniejgcego pasa drogowego. | sktada sie z
odcinkéw prostych z piecioma zatomami o kacie zwrotu trasy nie przekraczajacym 3 °.
Droga zaczyna sie w km 0+946 str. prawa, krawedzi drogi powiatowej nr 2564C od
kilometra 0+000 i konczy w km 0+772.

Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg zastosowano wyokraglenia promieniami 9 i 6 m. Na
catym modernizowanym odcinku drogi projektuje sie umocnienie poboczy kruszywem
tamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm na szerokos¢ 0,50 m grubosci 15 cm ze spadkiem 6%.
Szerokosc jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+055 wynosi 5,0 m, a na odcinku od km
0+057,50 do km 0+772 wynosi 3,5.

Niwelete dostosowano do istniejgcego terenu wynoszac jg okoto 10 cm ponad teren
zapewniajgc odpowiednie odwodnienie poprzeczne i podtuzne drogi.

Zjazdy z drogi gminnej nalezy wykona¢ o nawierzchni ttuczniowej do granicy pasa
drogowego.

Przebieg drogi pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.

3. Przekrdéj poprzeczny

Projektuje sie jezdnie o przekroju drogowym szerokosci od 3,5 do 5,0 m ze spadkiem
jednostronnym 2%.

Na calym odcinku drogi projektuje sie wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni.
Nastepnie wykonanie warstwy mrozoochtonnej z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa grub. 10 cm, podbudowy ttuczniowej z kruszywa famanego o frakcji 0/31,5 mm
grub. 20 cm. Na podbudowie z kruszywa niezwigzanego projektuje sie wykonanie dwoch

warstwowej nawierzchni bitumicznej, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W



Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km
grubosci 4 cm i warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm od km 0+000
do km 0+055 o szerokosci 5,0 m ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2 % oraz
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grubosci 3 cm i warstwe Scieralng z betonu
asfaltowego AC11S grubosci 3 cm od km 0+055 do km 0+772 o szerokosci 3,5 m.
Pobocza utwardzone ttuczniem kamiennym 0/31,5 mm grubosci 15 cm na szeroko$¢ 0,5 m

ze spadkiem poprzecznym 6%.

4. Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane bedg jak dotychczas

na pobocza.

5. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Modernizacja nawierzchni
wptynie na poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i
emisji spalin. Inwestycja wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.
Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla

Srodowiska naturalnego.

6. Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, co
wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robot drogowych. Zadanie polega na
wykonaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy wykona¢ regulacje

witazoéw zawordw wodociggowych do wymaganego poziomu.

7. Uwagi koncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujacych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci

budowlanego : Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772, o dtugosci 0,772
km

Nazwa inwestora i Gmina Janikowo

adres : ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

o Gasawa, 31 stycznia 2020r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie m. Balice.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr : 44/1; 36, obreb balicei (040705_5.0001), gmina Janikowo, powiat
inowroctawski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Roboty bedg prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowanego modernizacji drogi jest poprawa stanu istniejgcej nawierzchni zdolnej do
przeniesienia obcigzenia ruchem kategorii KR-1.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania roboét :

e roboty pomiarowe,
»  roboty ziemne — wykonanie koryta,
* wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu stabilizowanego cementem
» wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakciji 0/31,5 mm
na jezdni
* wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm z mieszanki mineralno bitumicznej dla ruchu KR1-2 jezdnia,
» wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z mieszanki mineralno bitumicznej dla ruchu KR1-2 jezdnia,
»  wykonanie nawierzchni tluczniowej gr.15 cm kruszywo wapienne frakcji 0/31,5 mm na poboczach

3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajq zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyijna,

sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych.

Oznakowanie robét nalezy wykonac¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem
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- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia
1. | Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas powrotu
2. Obrazenia na skutek uderzen, przygniecenia Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
3. Spadajace przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu z Czeste teren budowy czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy
6. | Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. |Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemoknigcie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu pracy Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem do wykonywania prac
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikdw.
Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢
bezpo$redni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdlnosci :

e imienny podziat pracy,

*  kolejnos¢ wykonywania robét,

* wymagania pracownikow przy poszczegolnych czynnosciach,

»  zasady postepowania w przypadku wystapienia bezpo$redniego zagrozenia,

»  konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robét

Nalezy stosowaé ogolnodostepne informacie i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne
Ogdlne i stanowiskowe szkolenie pracownikdéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegoinych stanowiskach robét.

6.2. Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :
mgr inz. Arkadiusz Mazany
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OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

na modernizacje drogi gminnej nr 150730C w miejscowosci Dobieszewice od

Iv.

9.

DW nr 255
od km 0+000 do km 0+770,0 o dtugosci 0,770km.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy w terenie rowninnym w km 0+000 - 0+770,0
km - 0,770

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozebranie nawierzchni podbudowy z kruszywa tamanego (niesortu $r. gr. 15cm) wraz z wywozem  samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10km oraz utylizacjg,
e Tabela rozbidrek (gruz) zatacznik nr 1 - 365,08m3/0,15 = 2434m?

m3- 365,08
ROBOTY ZIEMNE
Zdjecie warstwy darniny Sredniej grubo$ci 15¢cm wraz z wywozem na odl. do 3km.
e Tabela humus zatgcznik nr 2 = 317,0m3/0,15 = 2113,33m2
m3-317,0

Roboty ziemne w gruncie kat. IV na przerzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp
»  tabela robét ziemnych zatgcznik nr 3 kol. 7 (243,46m3)

m3 - 243 46

Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparka z przywozem materiatu z odlegto$ci 5km samochodami
samowytadowczymi w gruntu kat. Il
» tabela robét ziemnych zatgcznik nr 3 kol.9 (161,73)

m3 -161,73

Roboty ziemne wykonane koparka podsiebierng w gruntu kat. IV z wykorzystaniem w nasyp — przerzut na miejscu do 0,5km
»  tabela robét ziemnych zatgcznik nr 3 kol.6 = 7 (296,07 - 243,46 = 52,61m3)

m3 — 52,61
Formowanie i zageszczanie nasypu w gruncie kat. IlI
» tabela robét ziemnych zatgcznik nr 3 kol. 5 - 457,8m?3
m3 — 4578
Profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. Ill
* podbudowa - 770,0x3,70+26,0(tuki) = 2875,0m?
»  opaski z kruszywa — 2x770,0 = 1540,0m2
o skrzyzowanie km 0+772 - 25,0x3,0 = 75,0m?
2875,0+1540,0+75,0 = 4490,0m?
m3 - 4490,0
PODBUDOWA
Wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5MPa grubosci 10cm
*  Odkm 0+000-0+770,0 770,0x 3,70 = 2849,0m2 + 26,0 (tuki) = 2875,0m?
o Skrzyzowanie km 0+772 — 25,0x3,0 = 75,0m?
2875,0+75,0 = 2950,0m?
m2 —2950,0
10. Wykonanie warstwy podbudowy gr.25¢m z kruszywa tamanego o frakcji 0/ 31,5mm
e Obliczenie jak w poz. 9
m2 —2950,0

1.

Wykonanie opaski szerokosci 0,50m i grubosci 15cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm
e 2x770,0x0,50 =770,0m2
m2-770,0
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V.

12.

o dtugosci 0,772 km

NAWIERZCHNIA

Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwe wigzaca emulsjg asfaltowg K-60 w ilosci 0,8 kg/m?2
» od km 0+000 - 0+770,0 770,0 x 3,60 + 26,0(tuki) = 2772,0 + 26,0 = 2798,0m?
o Skrzyzowanie km 0+772 - 25,0x3,0 = 75,0m?

2798,0+75,0 = 2973,0m?

13.

14.

15.

VL.

16.

Vil

17.

m2-2973,0
Wykonanie warstwy wigzacej z BA AC16W gr.4cm dla KR 1-2
e Obliczenie jak w poz.12
m2-2973,0
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwe cieralng emulsjg asfaltowag K-60 w iloéci 0,5 kg/m?
» od km 0+000 - 0+770,0 770,0 x 3,50 + 26,0(tuki) = 2695,0 + 26,0 = 2721,0m?
o Skrzyzowanie km 0+772 — 25,0x3,0 = 75,0m?
2721,0+75,0 = 2796,0m?
m2-2796,0

Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 4cm z BA AC8S z transportem masy z wytwérni do miejsca wbudowania
*  Obmiar jak w poz.14

) ) m2 - 2796,0
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR
szt -6

ROBOTY ROZNE

Wykonanie uzupetnienia podbudowy na wjazdach z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm $redniej grubosci 15¢m.-
25,0MG

Mg - 25

Sporzadzit :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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TABELA ROZBIOREK (GRUZ) ZALACZNIKNR 1
KM POWIERZCHNIA ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
m2 m m3 m3
1 2 3 4 5
0+000,00 2,42 o
0+025,00 0,85 55 ;g:g 40,76
0+050,00 0,79 25 19’88 61,26
0+075,00 0,8 22 16’73 81,13
0+100,00 0,54 o5 13’67 97,86
0+125,00 0,55 75 13'71 111,53
0+150,00 0,54 75 14'33 125,23
0+175,00 0,6 75 14'93 139,56
0+200,00 0,59 75 14Y64 154,48
0+225,00 0,58 75 14'42 169,13
0+250,00 0,57 25 14'53 183,54
0+275,00 0,59 > 14’34 198,08
0+300,00 0,56 25 14’1 212,42
0+325,00 0,57 25 1 4’ 1 226,52
0+350,00 0,56 25 13Y8 240,62
0+375,00 0,54 22 m 136 254,42
0+400,00 0,6 o5 13’85 268,78
0+425,00 0,5 2% 12Y98 282,63
0+450,00 0,53 7% 14'44 295,6
0+475,00 0,62 2% 15'09 310,04
0+500,00 0,59 2% 13Y69 325,13
0+525,00 0,51 7% 12Y28 338,82
0+550,00 0,47 25 11'27 351,1
0+575,00 0,43 > 10’9 362,37
0+600,00 0,45 25 10’ ; 373,34
0+625,00 04 25 5 659 383,93
0+650,00 0,38 25 9’ 1 393,63
0+675,00 0,38 22 9’28 403,13
0+700,00 0,39 75 10’ o1 412,81
0+725,00 0,41 7% 10'93 422,82
0+750,00 0,47 2 5 '21 433,75
0+772,00 0,37 - 442,96

SUMA : GRUZ[m3] = 442,96
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TABELA HUMUS ZALACZNIK NR 2
a POW. HUMUS ISTN. POW. HUMUS PROJ. ODLEGLOSC [ OBJETOSC HUMUS IsTN, [ OBJETOSH HUMUS
m2 m2 m m3 m3
1 2 3 4 5 6

0+000,00 0,74 0

2 1319 152
0+025,00 031 012

2 871 3,02
0+050,00 0,38 012

2 643 3,25
0+075,00 013 0,14

2 7,39 35
0+100,00 046 0,14

2 1,16 3,48
0+125,00 043 0,14

2 112 3,49
0+150,00 0,46 0,14

2% 10,53 3,56
0+175,00 0,39 0,14

2% 99 3,29
0+200,00 041 012

2% 965 2,92
0+225,00 037 011

2% 9,55 3,07
0+250,00 04 013

2% 1012 35
0+275,00 041 0,15

2% 10,09 3,36
0+300,00 0,39 012

2 965 2,97
0+325,00 0,38 0,12

2 942 2,86
0+350,00 0,38 011

2 974 2,82
0+375,00 04 011

2 118 32
0+400,00 049 0,14

2 12,23 3,39
0+425,00 049 013

2 1212 3,46
0+450,00 048 0,15

2 1017 3,46
0+475,00 0,33 013

2 897 2,88
0+500,00 0,39 01

2% 1,37 3,14
0+525,00 0,52 0,15

2 13,9 3,89
0+550,00 0,59 0,16

2 14,49 3,51
0+575,00 0,57 012

2 13,56 2,84
0+600,00 0,52 011

2 13,79 271
0+625,00 0,59 011

2 16,11 327
0+650,00 07 0,15

2 17,32 3,75
0+675,00 0,68 0,15

2 16,9 3,65
0+700,00 067 0,14

2 16,44 3,64
0472500 0,65 0,15

2 16,94 3,59
0+750,00 0,63 0,14

2 13,83 2,86
0+772,00 0,63 012

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 364,98 PROJEKTOWANY[m3] = 99,86



Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km

TABELA ROBOT ZIEMNYCH ZAtACZNIKNR 3
POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
ODL. NADMIAR (*) BILANS
KM NASYP WYKOP NASYP WYKOP NA MIEJSC
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0+000,00 0 4,21 0
25 3,13 60,08 3,13 56,95

0+025,00 0,25 0,6 56,95
25 5,97 15,32 5,97 9,34

0+050,00 0,23 0,63 66,3
25 418 16,13 418 11,94

0+075,00 0,11 0,66 78,24
25 3,21 15,18 321 11,98

0+100,00 0,15 0,55 90,22
25 6,48 12,94 6,48 6,46

0+125,00 0,37 0,48 96,68
25 10,82 10,68 10,68 0,13

0+150,00 0,5 0,37 96,55
25 11,26 8,37 8,37 -2,9

0+175,00 0,4 0,3 93,65
25 8,85 8,26 8,26 -0,59

0+200,00 0,3 0,36 93,06
25 518 10,81 518 5,63

0+225,00 0,11 0,5 98,69
25 5,86 10,28 5,86 4,43

0+250,00 0,36 0,32 103,11
25 9,94 8,26 8,26 -1,68

0+275,00 0,44 0,34 101,43
25 9,45 8,55 8,55 -09

0+300,00 0,32 0,34 100,53
25 8,14 8,66 8,14 0,52

0+325,00 0,33 0,35 101,05
25 7,48 10,58 7,48 31

0+350,00 0,27 0,5 104,15
25 6,96 11,34 6,96 4,39

0+375,00 0,29 0,41 108,54
25 9,79 7,42 7,42 2,37

0+400,00 0,49 0,18 106,18
25 11,83 6,27 6,27 -5,57

0+425,00 0,45 0,32 100,61
25 12,79 6,17 6,17 -6,62

0+450,00 0,57 0,18 93,99
25 12,59 542 542 117

0+475,00 0,44 0,26 86,82
25 7,44 94 7,44 1,95

0+500,00 0,16 0,49 88,77
25 9,23 8,76 8,76 -0,47

0+525,00 0,58 0,21 88,3
25 15,83 4,79 4,79 -11,04

0+550,00 0,68 0,18 77,26
25 12,33 8,93 8,93 -34

0+575,00 0,3 0,54 73,87
25 5,35 14,1 5,35 8,75

0+600,00 0,13 0,59 82,62
25 4,99 12,58 4,99 7,6

0+625,00 0,27 0,42 90,21
25 12,66 7,65 7,65 -5,01

0+650,00 0,74 0,2 85,2
25 16,78 572 572 -11,06

0+675,00 0,6 0,26 74,14
25 14,69 53 53 94

0+700,00 0,57 0,16 64,75
25 15,21 35 35 -7

0+725,00 0,64 0,12 53,04
25 16,21 2,98 2,98 -13,23

0+750,00 0,65 0,12 39,81
22 10,61 43 43 6,31

0+772,00 0,31 0,27 335

RAZEM 295,22 328,72 195,67
Nadmiar WYKOP 33,50m3

(*) - wartosci uiemne NASYP, dodatnie WYKOP



Modernizacja drogi gminnej na dziatce nr 44/1 w miejscowosci Balice od DP2564C od km 0+000 do km 0+772,
o dtugosci 0,772 km

IIl. CZESC RYSUNKOWA



