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1. DANE OGOLNE
Zlecajacy:
Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany
Nazwa zadania:
Przebudowa drogi gminnej w m. Balice
Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo — wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegélnosci:
- rozpoznanie uktadu warstw podtoza gruntowego
- okreslenie parametréw fizyko-wytrzymatosciowych podioza gruntowego
- okreslenie zalegania wody gruntowej
Zakres odwiertéw:
llos¢ i gtgboko$¢ odwiertéw przyjeto na podstawie zlecenia zamawiajacego
Topografia i zagospodarowanie terenu:
Dokumentowany teren potozony jest w potudniowo-zachodniej czedci powiatu
inowroctawskiego, gmina Janikowo.
Lokalizacja zostata pokazana na planie orientacyjnym (zat. 4.1)
Omawiany odcinek drogi ma dtugo$é ok 750 m.
Aktualnie nawierzchnia drogi pokryta jest szlaka.
W bezposrednim sasiedztwie terenu badar znajduja sie pola uprawne i pojedyncze

gospodarstwa rolne oraz skup ztomu.

2. ZAKRES PRAC

2.1 Prace terenowe:

- lokalizacjg punktéw badawczych: wyznaczono za pomoca kétka pomiarowego;

- wiercenia: wykonano odwierty na faczna gtebokos$é 5m p.p.t. recznym $widrem
okienkowym;

- sondowania: wykonano badania stopnia zageszczenia w obrebie gruntéw sypkich za
pomocy lekkiej sondy udarowej DPL z koricéwkga stozkowa;

W trakcie wierceri prowadzono na biezaco badania makroskopowe przewiercanych

gruntow.
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Badania uzupetniono pomiarami wytrzymatosci gruntéw spoistych na wciskanie
penetrometru ttoczkowego.

Prace terenowe wykonano w styczniu 2020 roku.
2.2 Prace kameralne:

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z literaturg
opracowano dokumentacje zawierajaca:

- opracowanie tekstowe

- objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

- karty dokumentacyjne z otworéw wiertniczych

WARUNKI WODNE

Podczas wierceri nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j.

ZALACZNIKI

4.1 Plan orientacyjny:

» 1+

Go gle g =
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4.2 Szkic lokalizacji odwiertéw i badan polowych:

Zaloguj sie

reazy,
seikizy

SKUP Z:OMLF
PHUBUMAS
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4.3 Objasnienia znakéw i symboli geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

YZYTYCH NA PRZEKROJACH

ZAL. NR 2

Symibole grotechpiczne gruniew wg normy
PN-86 ¢ R-0235¢}
GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nl  nasyp niekonlrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prachniczy  2%<lum<3%
N awned Sl e 3 0%
T torf 0% <hm

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE)

KW zwietrzelna
RWEg zwietrzeling gliniasta
KR rumosz

KRg rumaosz gliniasty
KO areczaki

Z Awir

J‘_’.g awar ghimasty

Po  pospolka

Pug  nospoelka pliniasta
Pr  plasek gruby

Ps  plasek sredni

Pd  gpiasek drabny.
Pl piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
Ap  pyt piaszezysty

n gyt
G'p gling plaszeaysta
¢ glina

GO plina pylasta

Gpz  glina pioszezvsty mwivzla
Gz pglina zwiezla

Gz eling pylasta zwiezla

Ip it plaszeayaty

1 it

In il priasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEORJE-
TE NORMA

Kr kreda
Gy ptia
b gleba

ZNAKI DODATKOWE DOTY-

CZACE OPISU GRUNTOW
+ domieagh
/! praewarstwienia [whiladki)

na pagraniczmi

w nawiasie okreslenie wzupelniajgce doty-
czace @ skladu masvpu, rodzaje gruntow
organicznych. petrografii skat |

!

i 1

4 numer wisrcenia
327  rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

préba o naturalnei strukturze {NNS|

proba o natoraloe) wilgotnosci (NW}
proba wody gruntowey (W)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Vesse ustalony poziom woedy gruntowej |
T rzedna

piezometryezny poziom wody (PPW)
ustalony w czasic wiercenia | rzedna

kLX)

R

'.\
\-:;4}:-,; nawercoy poziom wody gruntowet 3
" rzedna
grunt nawadniony
saczen wady
OZNACZENIA STANU GRUNTU

* migkkoplastvezay 0.50< 1 £1.00
®  plastyczny 0.25< 1. =0.50
twardoplastyczny . 0.0« 1,2 Q.25

polzwarty =0

W zwarty L0
luiny Inz 0.33
sredniozageszezony 0.33€ In< 067
ZAEESZCZONY G.A72 I

INNE OZNACZENIA

1 i warstwy geotechnicznej

— e Brusica warstwy geotechniczneg
— bodstawowe  grasice  litologiczne-

stratygraficanc
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4.4 Karty odwiertow:

TEST =EooiNT

s ATICHTA TERWLN WIS TRETL A PR

TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar $migielski
tabiszyn-Wies 72A; 89-210 Labiszyn
www.tastpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

MNumer ewidencyjny:

TR20/59-1 Egzemplarz nr: 1

Data wydania raportu:

2020-01-27 Data badania: 2020-01-22

Zleceniodawca badan:

Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany

Budowa:

Przabudowa drogs grmirnej w m. Balice

Lokalizacja badania:

o
<
3

km 0+040 L odleglosé od osi:|

Obserwacje wody
Skala

Przelot warstwy
Profil litologiczny

3
3
o
3
3

0,04
0.08
0,12
0.16
0201 21 | 030
0,24
0,28
0,32
0.36
0,40
0.44
0.48
0.52
0.56
0,60
0.64
0,68
0.72
0.76
0,80
0,84
0.88
0,92
096 | >10| 1,00
1,00

9 0,09

ofwor suchy

6¢ | 090

Opis makroskopowy

pabrania proby
Uwagi

Rodzaj gruntu

Rodza t gigbokost

Wilgotnosé
Stopien
Stopiefi

zageszczenia b

Stan gruntu

plastycznosei |
wiornego E [MPal]

Modut odksztaicenia
pierwoinega E; [MPa]
Modut odksztatcenia

3

sziaka “ - - -

kruszywo wapienne - - - . : -

piasek drobny, brazowy | w - 062 | szg 38 48

glina brazowa mw | 0,28 - pl 16 25
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/—\_ TEST POINT Laboeratorium Budowlane Waldemar Smigielski
TES=ST SOINT Labiszyn-Wies 72A; 89-210 Labiszyn
AR ATEMLM MDA NS
N www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl
KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO
Numer ewidencyjny: TP2(/59-2 Egzemplarz nr: 1
Data wydania raporiu: 2020-01-27 Data badania: 2020-G1-22
Zleceniodawea badan: Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany
Budowa: Preabudowa drog gminre) w . Balive
Lokatizacja badania: km 0+250 o8 odlegioé¢ od osi: -
Opis makroskopowy ©
-§‘ = = g o
— £
3 s | 5| & |- L
gle| 8| 3 g | 3| 2|2 [82[8%|2s| &
m ,,‘E - E .B.’ N .:-?J « [= _guj’ Eg‘s’a g
e | @ | = | B 8 eleg|lgg| 2 |Ho|Huw|Ss| 2
@ Z| 8 o Rodzaj gruntu 5 |85(gg| @ |25|2|8E| >
= & b 21288 g |BE(B388(3¢e
O A= ] @ | 5 | o= o
a. g © =2 73] S o |53 = [+4
2| R BE|RE
S§|8%
m| m | cm| m Z2&|=2 m
0,04 8 4,08 sziaka - - - - B -
0.08
i B ]
012 f ’i:,|1'?||
0.16 ‘. el
: 25 1033 [ | Kruszywo wapienne - - - - - -
024 ~ R 4
0.28
032
0,36
0,40
0.44
h‘ £
S [o048
. |o0s52
2 [o56
s 0’60 47 | 0,80 plasek drobny brazowy | mw - 065 | $zg g 49
0,64
0,68
072
0.76
.80
0,84
0,88
09z | =20 100 glina brazowa mw | 0,26 - pl 18 30
0.96 |
1.00
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
'tf"‘ ECINT Labiszyn-Wies 72A; 89-210 Labiszyn
# B www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl
KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO
Numer ewidencyjny: TP20/69-3 Egzemplarz nr: 1
Data wydania raportu: 2020-01-27 Data badania: 2020-01-22
Zleceniodawea badarh: Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany
Budowa: Przebudowa drog: gmicnej w m. Balice
Lokalizacja badania: km 0+450 L odieglodd od osi: 1.5m
= Opis makroskopowy 5
8 B = bR
z 2| 8 N I ca [Ew|8¢E
@ ® O b 2 = ' L= E o @ g PP
g s 7 z 2 ) 3] Bl 2 |22 58| &
- 4] o - ‘B © 4 e e = ﬁuj'{g-—_r__.; m
& = g = Rodzaj gruntu B |28|g2| D |xo|xe|(8a| =
= o |EQ I N c |BE|TO 8.
8 o [< = |®B 2|5 % @ Cc|ow E
a = N s & |58|35E|x
S| X7 |BE(83
m | m | cm Z3a|= m
004 6 |o008 szlaka - - - - - -
0,08
0"12 ol
016 17 | 023 | kruszywo wapienne - - - - - -
0.20
0.24
0.28
0.32
0.36
0,40
0.44
§ [0
S ,
v | 0,52
2 [os6
% 0\60 87 | 0.90 plasek drobny brazowy | mw - | 066 | $zg | 39 | 49
0.64
0,68
0.72
0.76
0,80
0.84
0.ag
0.92
0.96 | >10 | 1,00 glina brazowa mw | 028 | - pl | 15 | 25
1.00
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smlgieiski
tahiszyn-Wies 72A; 89-210 Labiszyn
www testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidencyjny:

TP20/58-4 Egzemplarz nr: 1

Data wydania raportu:

2020-01-27 Data badania: 2020-01-22

Zleceniodawcea badan:

Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany

Budowa. Przebudowa drogi gminnej w m. Balice
Lokalizacja badania: km 0+800 L odieghost od osi: t.5m
= Opis makroskcpowy @
3 z = 8 >
2 o w | @ x
= g | @ 5 £d |EF|8€
@ w o] A - L g |®a -g.n. __
[* ko o = 2 w G Bl 3 [E=|25 |5 &
a | 2 g | = X=] 2 [cg|st| E [BF|ES|22| &
N L - - 2 gleglsegl 2 [Ho|Huw|ss| 2
2 = o = Rodzaj gruntu 3 |a8[2c| © |25|£c(85] 2
8 g z 212288 s |BE|3g(EE
o o o) T |vE(wel 8 (CE1082
[n g ] [=3] wn So|5 & |&
a| § BE|BE
[]
m | m | ecm| m 25| m
0,04
0.08 10 | 0,10 sziaka - - - - - "
0,12
0.16
2,20
0,24
0,28 30 | GA4v 2’- kruszywo waplenne - . . g - -
0,32 '
0,36
0,40
0,44
% 0,48
S ,
< [os2
2 058
© lo60
0.64
0,68
072 | =60 | 100 glina brazowa mw | 0,28 - pl 15 25
0,76
0.80
0,84
Q.88
0.92
3,96
1.00
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TEST POINT Laboratoritim Budowlane Waldemar Smigielski

Labiszyn-Wies 72A; 89-210 Labiszyn

www.testpoint.pl; tel. +48 665 604 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidencyjny:

TP20/59-5

Egzemplarz nr:

1

Data wydania raportu:

2020-01-27

Data badania:

2020-01-22

Zlecenicdawea badan:

Biure Techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany

Budowa:

Preebudowa drogi gminnegj w m. Balica

Lokalizacja badania:

0+700 P [

km

odieglo&c od osi:

o
tn
3

Opis makroskopowy

Obserwacije wody
Skala
Migzszosé
Przelot warstwy

Profil litologiczny

3
3

Rodzaj gruntu

Wilgotnosé
Stopien
plastycznosel |
Stopiefi
zageszczenia b

Stan gruntu

Modut odksztalcenia

pierwotnego E, {MPa}
Modut odksztalcenia

pobrania praby
Uwagi

Rodzaj i glebokosé

witornego E [MPa]

3

0,04
0.08

8 .08

sziaka - - -

0,12
0.16
0,20
0.24 |
0,28
0,32

25 | 633 _méim

S RGP RN
MEEAW NN

kruszywo wapienne +
gruz batonown-ceglany

0,36
0,40
0,44
0,48
0.62
0.56
0,60
0,64
0.68
072
0,76
0.80
0,84
0,88

olwor suchy

0.80

piasek drobny brazowy w - 0,58

36

45

0.92
0.96
1.00

=10 | 1,00

Glina brazowa 0,23 -

pl

21

25
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. WYKAZ LITERATURY

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
PN 86/B02480.

Polska Norma ,,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479.
Polska Norma ,,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452.

Polska Norma , Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogdlne” PN-B-06050.
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