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Pod $cianami zaprojektowano zelbetowe lawy, zbrojone podhuznym wieficem oraz
pretami poprzecznymi dla wigkszych szerokogci. Lawy nalezy wykonac na warstwie
chudego betonu B7,5 o grubosci 10 cm, wysokos¢ taw 40cm.

Wediug badan mmowowwouswow W miejscu :&A:oimiw projektowanej czeéci budynku
pod warstwa gruntow nie nosnych Qmmve% nie budowlane) o miazszosci od 0,30 do
2,5m  zalegaja m_:q piaszczyste, miejscowo Eumiﬁwgﬁona soczewkami piasku
drobnego o miazszoéci do 120cm i stopniu zageszczenia wynoszacym 0,60. Gliny
posiadaja stopien plastycznosci od 0,18 do 0,30 i zalegaja do glebokosci spodu otworow
badawczych siggajacych do 6,0m ponizej terenu.

Poziom parteru projektowanego budynku przyjeto na rzednej 78,60m n.p.m.
Projektowany poziom posadowienia fundamentéw wynoszacy -3,85m oraz -3,40m
wystepuje ponizej poziomu wody gruntowej. Warunki wodne warunkuja znaczne
szerokosci fundamentow bardziej obciazonych.

Fundamenty musza by¢ posadowione na gruncie no$nym. W przypadku miejscowego
zalegania ponizej projektowanego poziomu posadowienia gruntow nie no$nych nalezy
je wybraé, a wykop uzupehi¢ piaskiem grubym lub $rednim ukladajac warstwami o
migzszo$ci 20-30cm, zageszczajac kazda z nich do stopnia zaggszczenia Ip= min. 0,65.
Zageszczenie kazdej warstwy powinien odebra¢ uprawniony geolog.

Poniewaz badania gruntowe maja charakter punktowy. wykop fundamentowy powinien
byé odebrany przez uprawnionego geologa i potwierdzony wpisem do dziennika
budowy.

Fundamenty zaprojektowano dla nastepujacych parametrow gruntowych (wartosci
charakterystyczne):

- rodzaj gruntu — glina piaszczysta, cigzar objgtosciowy (2,15 - 1,00 =1,15) t/m*

- stopien plastyczno$cei gruntu 1;=0,25 -

- kat tarcia wewnetrznego 17,5°

- wspOlczynniki noénosci Np = 4,24, Np= 0,69, 201: 47

W fundamentach nalezy osadzi¢ Emmwose_c uzioméw piorunochronnych zgodnie z
rysunkiem nr 4. Usytuowanie uziomow wedlug projektu instalacji elektrycznych.
Polaczenia pretéw podhuznych taw zewnetrznych powinny by¢ wykonane poprzez
spawanie. Zwraca si¢ rowniez uwage na konieczno$é ciaglosci zbrojenia taw
fundamentowych zewnetrznych na cato$ci budynku.

ek przylega $ciana szczytowa do budynku istniejacego,
ktory w tym miejscu nie jest podpiwniczony. konieczne jest wykonanie podbbicia
_m:am_mo& Ecﬁ mNoNﬁoéo_ do_poziomu posadowienia sasiadujacych fundamentow

SPOSOB WYKONANIA PODBICIA FUNDAMENTOW

Podbicie zaleca sig wykonaé¢ jako wylewane z betonu. Nalezy zastosowa¢ beton B20.
Szeroko$¢ podbijanych $cian fundamentowych nie powinna by¢ mniejsza niz szeroko$¢
danej tawy fundamentowej.

Prace zwiazane z podbijaniem fundamentéw nalezy bezwzglednie prowadzié¢ etapowo,
odcinkami co okoto 1,00 — 1,20 m (szeroko$¢ odcinka robot ). Roboty mozna
wykonywaé jednoczesnie w kilku miejscach, oddalonych od siebie mozliwie daleko.

Przy podkopywaniu si¢ pod fawe na poszczegdlnych odcinkach nalezy uwazac, aby nie
naruszy¢ struktury gruntu na przylegajgcych do danego, sasiednich odcinkach. W

~

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego czeéci konstrukcyjnej rozbudowy
Domu Pomocy Spolecznej im. Bl. Arc. J.A. Nowowiejskiego
w Brwilnie, Gmina Stara Biala, dz. nr ew. 7

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny rozbudowy budynku
Domu Pomocy Spotecznej, zlokalizowanego w miejscowosci Brwilno, Gmina Stara
Biata, powiat plocki.

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- program uzgodniony z Inwestorem

- projekt architektoniczny

- wytyczne branzy sanitarnej

- wytyczne branzy elektrycznej

- wytyczne branzy drogowej

- dokumentacja geotechniczna opracowana przez Przedsigbiorstwo Uslugowo-
Produkceyjne ,,SOIL” Marek Zajdel Bydgoszcz w miesiacu lipcu 2009r.

- dokumentacja projektowa budynku istniejacego.

- obowiazujace normy i przepisy

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA KONSTRUKCJI

Istniejacy budynek Domu Pomocy Spolecznej to obiekt dwukondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym, czgsciowo podpiwniczony. Budynek jest mocno rozbudowany
w planie. Skiada si¢ z dwoch, rownolegle wzgledem siebie usytuowanych segmentow,
polaczonych  lacznikiem.  Obiekt zrealizowany w  technologii tradycyjno-
uprzemystowionej.

Projektowana rozbudowa stanowi kontynuacje krotszego segmentu od strony $ciany
szezytowej- wschodnie skrzydio od strony poinocnej. W miejscu tym istniejacy obiekt
nie posiada podpiwniczenia.

Nowa czeéé zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Sciany murowane, stropy
zelbetowe wylewane na mokro. Obiekt w caloéci podpiwniczony. W piwnicy
zlokalizowano zaplecze kuchenne, pralnig, suszarnig oraz inne pomieszczenia
techniczne. Na parterze miesci si¢ czg$C biurowo-gastronomiczna. Na pozostatych
kondygnacjach pokoje biurowe oraz gabinety rehabilitcyjne. Nad ostatnig kondygnacja
poddaszows znajduje si¢ poddasze nie uzytkowe utworzone pomiedzy polaciami
dwuspadowego dachu.

3. _OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

3.1 Fundamenty



Sciany no$ne, ostonowe oraz usztywniajace zaprojektowano jako murowane z bloczkow
wapienno- piaskowych lub cegly pelnej klasy 15 MPa, dla obu materiatow na zaprawie
cementowo-wapiennej marki SMPa. Sciany wewnetrzne, murowane na_podciagach
wylewanych nalezy wykona¢ z betonu komérkowego odmiany 04-05.

3.4 Slupy oraz podciagi

W poziomie parteru oraz pietra w celu poprawienia funkcjonalnosci pomieszczen,
zaprojektowano konstrukcje w postaci zelbetowego szkieletu utworzonego przez
wylewane na mokro stupy oraz podciagi. Elementy konstrukcji wykonaé na podstawie
rysunkdw konstrukcyjnych zawartych w przedmiotowym projekcie.

3.5 Nadproza

Nadproza okienne w $cianach ostonowych zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na
mokro, wykonywane wraz z wiencem. Nadproza nad otworami w $cianach
wewnetrznych z typowych belek 1-19, za wyjatkiem otworow o duzej rozpigtosci, gdzie
przesklepienia stanowia w wigkszosci elementy zelbetowe wylewane na mokro.
Nadproza drzwiowe rowniez z  typowych belek 1-19, za wyjatkiem otworow
sasiadujacych ze soba w Scianach wzajemnie prostopadiych, ktore musza by¢ wylewane
na mokro.

3.6 Stropy

Wszystkie stropy przyjeto jako zelbetowe wylewane na mokro plyty .jedno i
wieloprzgstowe, jednokierunkowo zbrojone. Otwory na piony wentylacyjne oraz inne
w wylewanych piytach stropowych nalezy wykonywac sukcesywnie wraz z
dostawlanymi na  poszczegblnych — kondygnacjach  pionami —patrz  projekt
architektoniczny. W_wylewce wszystkie otwory wentylacyjne powinny mie¢ takie same
wymiary jak w_czeSci murowanej pionu. Zbrojenie wylewanych w tych miejscach plyt
stropowych nalezy rozsuna¢ poza krawedzie otworu ( nie przecinac!).

3.7 Wience stropowe oraz gzymsy

Wszystkie wiefice stropowe oraz gzymsy przyj¢to jako zelbetowe wylewane na mokro.
Przypomina si¢ o koniecznosci starannego potaczenia podiuznych pretow wieficow na
zaklad min.60cm. Styki aczonych pretéw zaleca si¢ lokalizowaé mijankowo, aby nie
ostabia¢ przekroju poprzecznego wiefica.

3.8 Klatki schodowe

Podesty i spoczniki klatek schodowych jako zelbetowe wylewane na mokro plyty, jak
pozostale stropy. Plyty biegowe rowniez zelbetowe wylewane na mokro.

3.9 Piony wentylacyjne

Otwory wentylacyjne wystepuja w §cianach wewnetrznych nosnych i samonoénych.
Zwraca sie szczegolng uwage na staranno$¢ wykonania wiencow oraz fragmentow oparé
lewanych ch w_tych miejscach. Zbrojenie, zardwno wieficow jak i

przypadku obsypywania si¢ gruntu, skarpy wykopéw na poszczegolnych odcinkach
nalezy obudowaé deskami z odpowiednim rozparciem wykopu.

Przed przystapieniem do wykonywania kazdego kolejnego odcinka, przylegajacego do
poprzedniego, beton odcinka sasiadujacego, powinien uzyskaé ~dostateczng
wytrzymatos¢, co przy temperaturze ok. 15 stopni, moze nastapi¢ najwczeéniej po okoto
5 dniach od czasu zakonczenia podbijania. Jezeli temperatura otoczenia jest nizsza,
okres ten wydluza sie. Wytrzymato§¢ betonu mozna sprawdzi¢ za pomocg, zarysowania
gwozdziem. Jesli zarysowuje sie trudno, mozna uznaé, ze beton uzyskal wystarczajaca
wytrzymatosc.

Szczegblne znaczenie przy podbijaniu $ciany fundamentowej na poszczegolnych
odcinkach roboczych ma staranne, z mocnym zaklinowaniem, powiazanie nowego
fundamentu ze starym w miejscu zetknigcia. Zaniedbanie tego obowigzku moze
pociagnaé za soba szkodliwe i nadmierne osiadanie fundamentu podbijanego, co
spowoduje powstanie mniejszych lub wigkszych rys i pgknig¢ w $cianach budynku.
Uwaga !

Roboty zwiagzane z podbijaniem $cian fundamentowych powinny by¢ prowadzone pod
statym nadzorem uprawnionego kierownika budowy. W czasie wykonywania robot
nalezy obserwowa¢ podbijang $ciang oraz Sciany przylegajace do niej, aby w wypadku
pojawienia si¢ rys, lub powigkszenia juz wystgpujacych, mozna bylo niezwitocznie
wstrzymac roboty i wykona¢ potrzebne zabezpieczenie.

ZALECENIA GEOTECHNIKA PRZY WYKONANIU FUNDAMENTOW

—

Zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wod opadowych oraz gruntowych.

2. Prace fundamentowe wykona¢ w mozliwie krotkim czasie, najlepiej w okresie
suchego pdlrocza. .

3. Dno wykopu chroni¢ przed rozmoczeniem, przemarznigciem oraz wysuszeniem.

4. Bezwzglednie do minimum skroci¢ czas odciazenia glin piaszczystych.

5. Ostateczng warstwe utworow gliniastych w poziomie posadowienia odstonic
bezposrednio przed wylewaniem fundamentow.

6. Pozostawienie otwartego wykopu na dluzszy okres, szczegdlnie zimowy jest nie
dozwolony.

7. Po wykonaniu stanu zerowego fundamenty odsypa¢ ubijanymi warstwami gruntu
spoistego, aby zapobiec przenikaniu wod opadowych, ktére przy braku drenazu
opaskowego, mogg uplastycznia¢ grunt w poziomie posadowienia.

8. Wykona¢ izolacje przeciwwilgociows wszystkich powierzchni fundamentow.

3.2 Sciany fundamentowe oraz piwnic

Wszystkie $ciany piwniczne zaprojektowano jako murowane z bloczkow betonowych
klasy B20 lub cegly pelnej klasy 15MPa na zaprawie cementowej marki SMPa z
dodatkiem plastyfikatora, najlepiej w postaci wapna lub innego, dopuszczonego do
stosowania w budownictwie mieszkaniowym i posiadajacego $wiadectwo ITB. Ze
wzgledu na wysoki poziom przylegajacego terenu, w zewnetrznych $cianach piwnic
nalezy wykona¢ zelbetowe rdzenie usztywniajace o przekroju poprzecznym 25x25cm w
rozstawie co okofo 1,5-2m. Rdzenie zazbroié czterema pretami o $rednicy 12mm ze stali
34GS, zakotwionymi w fawie przy pomocy wyrostkow. Strzemiona o $rednicy 6mm ze
stali StOS w rozstawie co 10 i 20cm — szczeg6ly w projekcie wykonawczym.

3.3 Sciany nadziemia




Montaz budynku prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej i
instrukcji montazowej. Nalezy przestrzega¢ warunkow statecznoci konstrukcji oraz jej
czescel, jako koniecznego warunku bezpieczefistwa.

UWAGA! Nie dopuszcza si
Fragmenty otworéw w stropach po wykonaniu instalacji nalezy wypelni¢ Eﬁniwmﬁ:
betonowymi, zabezpieczonymi przed wypadnigciem.

Kominy obmurowa¢ po wykonaniu instalacji.

6. UWAGI KONCOWE

a) Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z opracowaniem pt. ,Techniczne
warunki wykonania oraz odbioru robét budowlanych”, projektem oraz sztuka
budowlana, przy zachowaniu zasad i wymogow BHP.

b) Prace budowlane winny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby uprawnione;.

Autor opracowania;
mgr inz. Lucyna Huryn
/

-

stropow _powinno by¢ rozsuniete poza otwory wentylacyjne, nie wolno przecina¢

retow. .Eamoﬁ.mméo musi_by¢ zapewnione minimalne otulenie pretow betonem, w

W stropie ostatniej Wo:%m:me_ w obrebie pionéw wentylacyjnych ( pod obmuréwke
komina) nalezy wzmocni¢ stref¢ przy kominach poprzez zaggszczenie do Scm pretow
poprzecznych wylewek.

3.10 Dach

Dach wysoki dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu gontem
bitumicznym.

3.11 Szyb windowy w czesci istniejacej

Nowy szyb windowy zaprojektowano w sasiednim réwnolegle usytuowanym segmencie
przy klatce schodowej- patrz projekt architektoniczny. Poniewaz w migjscu tym
niewielkie pomieszczenie ograniczone jest $cianami z trzech stron, roboty
przystosowawcze polega¢ beda na wyburzeniu fragmentu wylewanego w tym miejscu
stropu na kazdej kondygnacji. Poszczegélne fragmenty stropu na kondygnacjach nalezy
wyciaé pita do betonu najpierw rownolegle do kierunku zbrojenia nosnego, a nastgpnie
przy $cianach no$nych.

Elementy betonowe nie wymagaja dodatkowych zabezpieczefi poza zasadami ogolnymi.

4.2 Elementy stalow

Elementy stalowe projektowane indywidualnie nalezy po oczyszczeniu do drugiego
stopnia czystoéci pomalowa¢ dwukrotnie farba ftalowa miniowa 60%-owa, a nastgpnie
dwukrotnie farbg flalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania.

4.3 Elementy drewniane

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem grzybow i owadow dwiema
warstwami preparatu INTOX S, FUGONIT NW-2 lub innym érodkiem przeznaczonym
do tego celu, posiadajacym odpowiednie aprobaty i $wiadectwa.

Przed dzialaniem ognia nalezy dwukrotnie pomalowaé preparatem FOBOS M2 lub
SILIGNIT RM.

Mozna réwniez stosowaé inne $rodki dostepne na rynku i przeznaczone do tego celu,
dopuszczone przez ITB do stosowania w budownictwie, np. preparat pod nazwa INTOX
P-POZ, ktory jednocze$nie zabezpiecza przed korozja biologiczng oraz przed
dziataniem ognia.

5. WYTYCZNE BUDOWY

5.1 Uwagi ogolne



