OPIS TECHNICZNY

Do instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyiewnej w rozbudowywanym
Domu Pomocy Spotecznej w Brwilnie Gm. Stara iBta, dz. nr7.
1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
— projekty bram towarzyszcych
— obowigzujace przepisy i normy
2. Zakres opracowania
Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z okieys ciepta .
3. Opis szczegotowy

3.1. Przebudowa wentylacji mechanicznej nawiewno-wyiewnej pomieszczeniach:

jadalni oraz pomieszczeniach zaplecza kuchni .
3.1.1. Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano wentylagj mechanicznej nawiewno — wywiewz wymiennikiem

krzyzowym odzysku ciepta.

Nawiew ogrzewanego powietrza oraz jego wywiew stary lkpdzie termostatem

temperatury wewgtrznej umieszczonym w pomieszczeniach kuchni ilsalisumpcyjnej .
W pozostatych pomieszczeniach WC, socjalnych i iachtnacyjnych
zaprojektowano wentylaggrawitacyjna ze wspomaganiem.
3.2.1. Obliczenie iléci powietrza nawiewanego i wyejgowego

a) wentylacja sali konsumpcyjnej

llos¢ 0s6b-n=60-50 w ciagu godziny
llos¢ powietrza wentylacyjnego

Vw =Vn = 30 x 60= 1800 m3/h



b) wentylacja pomieszcza kuchennych
- Kuchnia wiasciwa

Kubatura pomieszczenia idtowymian
V¥ =116,0 n

- ilos¢ wymian wentylacji mechanicznej 10 wym/h

Vn= Vw =10 x 116 = 1160 m3/h
- Zmywalnia naczyn statych

Kubatura pomieszczenia
V =29 m3
llos¢ powietrza wentylacyjnego
n = 10 wymian/h
Vn =Vw =10 x 29 =290 m3/h
- Magazyn zasobow

Kubatura pomieszczenia
V =15m3

llos¢ powietrza wentylacyjnego
n =1 wymian/h
Vw =1x 15 =15m3/h

Nawiew poprzez kratkna dole drzwi
- magazyn artykutéw suchych

Kubatura pomieszczenia
V=32,0m3

llos¢ powietrza wentylacyjnego
n =1 wymian/h
Vw = 1 x 32 =32 m3/h

Nawiew poprzez kratkna dole drzwi
- magazyn podeczny kuchni

Kubatura pomieszczenia
V =150m3

llos¢ powietrza wentylacyjnego



n =1 wymian/h
Vw = 1x15=15m3/h
Nawiew poprzez kratkna dole drzwi

- magazyn chtodnia

Kubatura pomieszczenia
V =25,0m3
llos¢ powietrza wentylacyjnego
n = 2 wymian/h
Vw = 2 x 25 =50 m3/h
Nawiew poprzez kratkna dole drzwi

- Umywalnia personelu
llos¢ powietrza wentylacyjnego
Vw = 50m3/h
Nawiew poprzez kratkna dole drzwi
Pomieszczenia WC- 2 szt
llos¢ powietrza wentylacyjnego
Vw = 30m3/h
Nawiew poprzez kratkna dole drzwi
- Pomieszczenia piwniczne —obieralni w piwnicy

Kubatura pomieszczenia
V =33,0m3

llos¢ powietrza wentylacyjnego
Vw =Vn= 33m3/h
Nawiew poprzez kratkna dole drzwi
- Pomieszczenia piwniczne —magazyn opakowa

Kubatura pomieszczenia
VvV =18,0m3

llos¢ powietrza wentylacyjnego



Vw =Vn= 18m3/h
Nawiew poprzez kratkna dole drzwi
- Pomieszczenia piwniczne —magazyn przygotowania jaj

Kubatura pomieszczenia
V=16,0m3

llos¢ powietrza wentylacyjnego
Vw =Vn= 16m3/h
Nawiew poprzez kratkna dole drzwi
- Pomieszczenia piwniczne —magazyn kiszonek

Kubatura pomieszczenia
V =16,0 m3

llos¢ powietrza wentylacyjnego
Vw =Vn= 16m3/h
Nawiew poprzez kratkna dole drzwi
- Pomieszczenia piwniczne —magazyn gospodarczy

Kubatura pomieszczenia
V=10,0 m3

llos¢ powietrza wentylacyjnego
Vw =Vn=10m3/h
Nawiew poprzez kratkna dole drzwi
- Pomieszczenia piwniczne —magazyn napojow

Kubatura pomieszczenia
V =28,0m3

llos¢ powietrza wentylacyjnego
Vw =Vn= 28m3/h

Nawiew poprzez kratkna dole drzwi



- Pomieszczenia piwniczne —magazyn ziemniakow i nagoy

Kubatura pomieszczenia
V =28,0m3

llos¢ powietrza wentylacyjnego
Vw =Vn= 28m3/h
Nawiew poprzez kratkna dole drzwi
- Pomieszczenia piwniczne —komunikacja

Kubatura pomieszczenia
V =52,80 m3

llos¢ powietrza wentylacyjnego
Vw =53,0m3/h
Vn=202m3/h
Nawiew poprzez wentylaginawiewno-wycigowa
- Pomieszczenia piwniczne pozostate

Kubatura pomieszczenia
V =270,0 m3

llos¢ powietrza wentylacyjnego

Vw =Vn= 135m3/h
3.2.1. Obliczenie iléci kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych

a) dobor kratek wentylacyjnych na jadalni

Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano anemostaty ieawie o wymiarach dn200 .
montowane pod stropem z przepusirmpowietrza — szt.8 a do wywiewu dn200-szt 6.

- predkos¢ wyptywu powietrza v=1,50 m/s
n = 1800/(3600 x 0,20x0,2 x 1,50) =7,60szt.

d) dobor kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach kchennych
- Kuchnia wtasciwa

Do nawiewu zaprojektowano kratki nawiewne o wym@adr dn 250mm.
montowane pod stropem z przepusirpowietrza — szt.4.



n = 1160/(3600 x 1,50x0,200 x 0,200) =4,29szt.

-wywiew za pomog 3 kratek wentylacyjnych wywiewnych o wymiarach 662mm z
przepustnig powietrza oraz okapu wentylacyjnego o wymiard@x5,0 i h=0,6m z filtrem
wymiennym tluszczowym ze stali nierdzewnej isweetleniem uzbrojonym w kanatowy
usytuowany pod stropem pomieszczenia kuchennegoiemyim o wydajnéci 800m3/h i
sprezu dp=200Pa.

- Zmywalnia naczyn statych

Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano kratki o wymaeh dn200mm.
montowane pod stropem z przepusirpowietrza — szt.1.

n = 290/ (3600 x 1,500x0,200 x 0,200) =1, 17szt.
- Magazyny obstugi kuchni w pomieszczeniu piwniczm
Do wywiewu zaprojektowano kratki o wymiarach d@g2m montowane pod stropem w

kanale wentylacyjnym grawitacyjnym — szt.1 we#gm pomieszczeniu.

Nawiew za pomag 2 kratek i wentylacyjnych o wymiarach dn160 mm ldwytarza przy

magazynach .

Magazyny w pomieszczeniu piwnicznym

-wywiew zaprojektowano pomeaventylatora wyciagowego o wydaged 800m3/h i
sprezu dp=300Pa.

3.2. Dobér urzdzenia nawiewno-wycagowego z wymiennikiem przeciwpgdowym
powietrza pod potrzeby kuchni, stotowki.
Zaprojektowano urggdzenie wentylacyjne nawiewno-wyggowe z odzyskiem ciepta z

wymiennikiem krzgowym z powietrza wentylacyjnego w pokeniu kompaktowym o
nastpujagcych parametrach-do jadalni:

-Vn=1800 m3/h; Vw = 1800 m3/h

-dpn= 350 Pa — sp¢z po stronie instalacji na nawiewie

-dpw= 350 Pa — sp¢z na sprez po stronie instalacji na wywiewie

-moc silnika wentylatora na nawiewie-Ns=1,5kW

-moc silnika wentylatora na wywiewie-Ns=1,5kW

-temperatura powietrza nawiewnego tn=20stC

-temperatura powietrza w pomieszczeniu tp=16stC

-temperatura powietrza zewretrznego tz=-24stC



-automatyka centrali : rozdzielnica elektryczna ilaggo — sterujca, regulator
mikroprocesowy, sitownik przepustnicy nawiewu, witok przepustnicy wywiewu,
sitowniki 2 przepustnic nawiewu i wywiewu-by-pasgujniki réznicy cisnien na filtrze-
2szt., termostat przeciw zamemiowy-nagrzewnicy, kanatowy czujnik temperatury,
pomieszczeniowy czujnik temperatury, przepustniceirzgdzeniu wentylacyjnym na
nawiewie, wywiewie i by-pasie — 4szt; zawor z sifokiem po stronie grzewczej

nagrzewnicy zamowiw komplecie u dostawcy .

Zaprojektowano urgdzenie wentylacyjne nawiewno-wyggowe z odzyskiem ciepta z
wymiennikiem krzgowym z powietrza wentylacyjnego w pokeniu kompaktowym o
nastpujacych parametrach do — pom. kuchni:

-Vn=1800 m3/h; Vw = 1400 m3/h

-dpn= 350 Pa — sp¢z po stronie instalacji na nawiewie

-dpw= 350 Pa — sp¢z na splez po stronie instalacji na wywiewie

-moc silnika wentylatora na nawiewie-Ns=1,5kW

-moc silnika wentylatora na wywiewie-Ns=1,5kW

-temperatura powietrza nawiewnego tn=20stC

-temperatura powietrza w pomieszczeniu tp=16stC

-temperatura powietrza zewretrznego tz=-24stC

-automatyka centrali : rozdzielnica elektryczna ilaggo — sterujca, regulator

mikroprocesowy, sitownik przepustnicy nawiewu, witok przepustnicy wywiewu,

sitowniki 2 przepustnic nawiewu i wywiewu-by-pasgujniki réznicy cisnien na filtrze-
2szt., termostat przeciw zamsmiowy-nagrzewnicy, kanatowy czujnik temperatury,
pomieszczeniowy czujnik temperatury, przepustniceirgdzeniu wentylacyjnym na
nawiewie, wywiewie i by-pasie — 4szt; zawor z sifokiem po stronie grzewczej

nagrzewnicy zamowiw komplecie u dostawcy .

W automatyce centrali nalg uwzgkdni¢ sterowanie regulowanprag silnikéw
wentylatorow nawiewnych i wywiewnych oraz dodatkowegulowanie prac 2
przepustnic wentylacyjnych na nawiewie i 2 na wyme ( oprdcz przepustnic
zamontowanych w ugglzeniu wentylacyjnym) i sterowanie pgacwentylatora
wywiewnego w pomieszczeniu kuchni —goizenia wszystkie winny pracowaazem.
W przypadku pracy wentylacji nae umazliwi ¢ wigczania wentylacji przy kuchni i

sali konsumpcyjnej- oddzielnie.



Doboru parametrow elektrycznych wentylatora nawiegani wywiewnego nafsy

dokond przedstawiajc dane dystrybutorowi ugdzenia.

Dobér mocy grzewczej nagrzewnicy-do urz. kuchni

- wydajndi¢ powietrza Vn = 1800 fth /Vw=1400m3/h

- temperatura nawiewy £20°C

- temperatura w pomieszczeniu tp=16stC

- temperatura zewirzna t= -24°C

- czynnik grzejny - woda 85/60

t=(-24 +20)/2 = -&C

Zapotrzebowanie ciepta technologicznego wynosi pdzysku z powietrza wynosi:
Qct =30,0Dob6r mocy grzewczej nagrzewnicy-do urz. jadalni

- wydajndi¢ powietrza Vn = 1800 fth /Vw=1800m3/h

- temperatura nawiewy £20°C

- temperatura w pomieszczeniu tp=16stC

- temperatura zewirzna t= -24°C

- czynnik grzejny - woda 85/60

t=(-24 +20)/2 = -&C

Zapotrzebowanie ciepta technologicznego wynosi pdzysku z powietrza wynosi:
Qct =25,0kW

4. Urzadzenia nawiewno — wywiewne
- do nawiewu zaprojektowano kratki wentylacyjnerzgpustnig powietrza typu GRC

-do wywiewu z sali sportowej zaprojektowano kratkiciaggowe z przepustnacpowietrza
typu GRC

- centrale grzewczo-wentylacyjne z odzyskiem ciegafirmy VTS Polska

- hagrzewnice powietrza -zamda@wv komplecie z urgdzeniem grzewczo-wentylacyjnym
-filtry powietrza dziatkowe — w komplecie z wdzeniami nawiewnymi

-ttumiki wentylacyjne kanatowe

-okap wentylacyjny ze stali nierdzewnej z tkaniti@fcyjng ttuszczowy i oswietleniem



- wentylatory nawiewne i wywiewne — w kompleciauvzadzeniu nawiewnym

- wentylator kanatowy wyggowy z nad urgdzex kuchennych

- czerpnia powietrz&cienna- 500x500mm

- wyrzutnia powietrzascienna- 400x400mm

- wyrzutnia powietrza dachowe —-500x400mm

- kanaly wentylacyjne ze stali ocynkowanej izolowan obudowie w ptaszczu stalowym

- automatyka i sterowanie wg. projektu wykonawczegmoowany zostanie przez figm

specjalistycza dostarczajca urzadzenie wentylacyjne.
5. Zalecenia dla wykonawcy
Catas¢ robot wykona zgodnie z obowizujagcymi przepisami i normami .
UWAGA:

Dopuszcza si zmiare urzadzenia grzewczo-wentylacyjnego nawiewno-wgowego Zz
odzyskiem ciepta z dobranego na inne o podobngcanpetrach. Doboru wdzenia i automatyki

powinien dokoné&dostawca urdzenia po dostarczeniu schematu wentylacji.

Urzadzenie grzewczo-wentylacyjne nawiewno-végowe winno by dostarczone jako

rozbieralne, ze wzgtlu na trudnéci we wnoszeniu go do pomieszaze

Urzadzenie powysze powinno posiadaizolacg dzwiekochtonry podwdjry czyli gr. ok.
100mm.

Opracowat:

mgr inz. D. Piszczatowska



ZAWARTO SC OPRACOWANIA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

|. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

ll. CZESC GRAFICZNA

1. Rzut piwnic 1:100
2. Rzut parteru 1:100
3. Rzut | pktra 1:100

4. Rzut poddasza 1:100



