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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej/Sjwymagania dotycge
wykonania i odbioru robét  dotyszych rozbudowy Domu Pomocy Spotecznej w
Brwilnie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakahent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikaci

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmugynnaci umazliwiajace i majice na

celu zrealizowanie w cadoi w/w budynku , ale dotyaawytacznie rob6t budowlanych

Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1 wykonanie wykopéw fundamentowych

1.3.2 wykonanie posadowienia spEdniego

1.3.3 wykonanie taw fundamentowych

1.3.4 izolacje poziome fundamentow

1.3.5 murowaniegscian fundamentowych

1.3.6 izolacje poziomescian piwnic

1.3.7 wykonanie poditoa pod posadzki w piwnicy

1.3.8 izolacja pionowa fundamentowécian fundamentowych

1.3.9 obsypanie fundamentéwécian fundamentowych

1.3.10 wykonanie murowanyckcian nadziemia

1.3.11 monta prefabrykowanych nadpig

1.3.12 wykonanie wylewanychzelbetowych stropow oraz schodéw nadziemia

1.3.13 murowanie piondw wentylacyjnych z pustakéw wéattyjnych

1.3.14 wykonanie elementéw wylewanychdgianach nadziemia

1.3.15 wykonaniescianek attykowych i kolankowych dachu

1.3.16 wykonaniezelbetowych stupdéw , rdzeni oraz \ficdw

1.3.17 wykonanie murowanyckcian

1.3.18 izolacja parochronna ostatniego stropu

1.3.19 izolacja termiczna ostatniego stropu

1.3.20 wykonanie drewnianej wktby dachowej

1.3.21 pokrycie dachu blachstalows powlekan

1.3.22 monta: stolarki okiennej

1.3.23 wykonanie izolacji termicznej i akustycznej stropow

1.3.24 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej stropow

1.3.25 wykonanie podktadéw pod posadzki

1.3.26 wykonaniescianek dziatowych

1.3.27 tynki wewretrzne nascianach i stropach

1.3.28 malowaniescian i stropdw

1.3.29 wykonanie ceramicznych oktadzniennych

1.3.30 wykonanie posadzek

1.3.31 monta stolarki drzwiowej

1.3.32 wykonanie zewetrznych elementowlusarsko-kowalskich (- balustrady)

1.3.33 wykonanie elementéw wajiowych do klatek schodowych

1.3.34 wykonanie zewetrznej warstwy docieplajacégiany zewrtrzne metod
bezspoinow

1.3.35 wykonanie podtdg



1.3.36 wykonanie scian i poditug z ptytek ceramicznych

1.4. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagj projektows, specyfikacj i poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego oraz zgodnie z art. 22,23 i 28 ustaveyvB Budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane do budowy — wymagania ogud

Wszystkie materiaty stosowane do budowy myszsiadé odpowiednie atesty,
certyfikaty iswiadectwa jakéci oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w innym miejscu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i
niezaptaceniem.

Wymagania szczeg6towe dotyce materiatdw budowlanych powinnydygodne z
~Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rolimtdowlano-montaowych” t.1.

2.2. Stal zbrojeniowa i ksztattowa

a) do zbrojenia konstrukcfielbetowej nalgy stosowa prety ze stali klas A-O (StOS)
oraz A-lll (34GS) zgodnie z PN-B-03264:1999, cknee w dokumentacji
projektowej. WHaciwosci stali zbrojeniowej okrdaja normy: PN-82/H-9315 i
PN-89/H-84023-06

b) do wykonywania podagow i nadpray z zastosowaniem belek stalowych
walcowanych naley stosowa belki dwuteowe normalne ze stali niestopowej wg
PN-91/H-93407 oraz zgodnie z naydN-90/B-03200

c) wymagania jakéciowe — powierzchnia walcowki i gidw powinna by bez
peknigé, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej prow niedopuszczalne
Sa pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢hmiccia widoczne gotym
okiem. Dopuszczalne wady powierzchniowe élka@orma PN-82/H-93215

d) odbior stali zbrojeniowej i ksztattowej na budowli@konywany jest na podstawie
atestu. Przywieszki metalowe, przymocowane co nigjnpo dwie do kadej
wiazki pretow, kregow lub elementu ksztalttowego, na ktorych plpoda w
sposo6b trwaty:
- znak lub nazwwytworcy
- sredniec nominalry
- znak stali
- nr wytopu lub partii
- znak obroébki cieplnej (w przypadkugbdw obrobionych termicznie)
- mag partii
Dla gotowych (odgitych) prtéw lub siatek zbrojeniowych naig poda:
- znak wytworcy
- rodzaj stalisrednic
- 0znaczenie elementu, do ktérego przeznaczonyl@st pet, siatka, strzemiona,
zgodnie z dokumentagckonstrukcyjma obiektu

e) magazynowanie stali — wszystkie elementy rabsz magazynowane pod
zadaszeniem nie bezpednio na ziemi ale na podktadach rozstawionychkco
2,0m



f)

badanie stali na budowie — dostarczoa budow stal naley zbad& laboratoryjnie
w przypadku gdy:

- nie dostarczono atestu

- powstag watpliwosci co do widciwosci stali na podstawie oglzin zewrtrznych
- stal gka przy zginaniu

Decyzje o konieczrii wykonania bad@alaboratoryjnych podejmuje inspektor
nadzoru.

2.3. Mieszanka betonowa

Przygotowanie mieszanki betonowej powinné dpkonywane ze sktadnikow
odpowiadajcych Polskim Normom lubwiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.
Mieszanka mge by wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa avanyii
(zgodnie z PN-88/B-06250).

W ob

u przypadkach mieszanka i beton powinien spefrodstawowe wymagania:

a) warunkisrodowiskowe, w ktérych elementy konstrukcyjregdguzytkowane

zaliczono do klasyrodowiska 1 frodowisko suche), zastosowano beton zbrojony
PN-B-19701)

b) woda dodawana do mieszanki betonowej — zgodniernanBN-88/B-32250.

c)
d)

Mozna wywat bez badania wody wodagowej oraz wod zdanych do picia
oprdcz mineralnych i wod z rzek i jezior. Nie wolsimsowa wod morskich ,
sciekowych, kanalizacyjnych, mineralnych oraz zaejeych ttuszcze
organiczne, oleje, glony, mut
beton po zagszczeniu nie powinien zawig€raustek powietrznych wtej niz 3%
przy ziarnaclte 16mm i 4% przy ziarnach < 16mm
maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekracza

Y4 najmniejszego wymiaru elementu konstrukcygneg

- odlegtaci miedzy prtami zbrojenia zmniejszonego o0 5mm

e)
f)
9)
h)
)

2.4,

1/3 grubéci wymaganego otulenia
maksymalna zawargé chlorkéw w stosunku do masy cementu niezeno
przekracza 0,4%
konsystencja mieszanki betonowejestplastyczna
temperatura mieszanki: 5 —°3D
minimalny wspotczynnik c/w dla betonu zbrojonegonesgi 1,54, minimalna
zawartd¢ cementu dla betonu zbrojonego wynosi 260 Rg/m
wytrzymataé gwarantowana betonu B20 wynosi nie mnigj20MPa

Bloczki betonowe

Bloczki betonowe powinny mde ksztatt prawidlowego prostopadianu o prostych
krawedziach i o rownych powierzchniach . Mpy¢ produkowane z betonu zwyktego ,
nie zawieragcego w przypadku dodatku popiotdw lotnych nadmigmestzenia
naturalnych pierwiastkdw promieniotwoérczych .Prrettloczka powinien wykazywa
wiasciwy stopier zag:szczenia betonu , dokladidgprzemieszania wszystkich sktadnikéw
i brak zanieczyszciekruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktuejementow .
Powierzchnie zewgirzne bloczkOéw powinny kiy bez rakdéw , guzéw czy wgbien |,
krawedzie nie poszczerbione , naeonie poobijane .

Nashkliwos¢ wagowa bloczkéw powinna ndiei¢ sic w granicach od 10 do 20 %

Przy odbiorze bloczkow na budowie najlelokon& sprawdzenia :

- wymiarow i wielkaci skrzywien krawedzi i powierzchni
- wielkosci oraz liczby szczerb i odbnarazy

- wielkosci i liczby peknigé

- przetomu



- wytrzymatdci nasciskanie
Ze wzgkdu na skurcz nie natg bloczkéw wbudowywa wczeniej niz po 10 tygodniach
od daty ich produkciji .

2.5. Cegta petna
Cegta powinna odpowiadanastpujacym wymaganiom:
a) mie¢ ksztatt prostopadkzianu o ptaskich powierzchniach i prostych kedwiach
b) dopuszczalne odchytki wymiarowe nie naquzekracza&wartcsci:
- na dtuggci (250mm): £ 7 mm
- na szerokgci (120mm): £5 mm
- ha grubéci (65mm): t4
Owady i uszkodzenia cegty petnej nie mazekraczawielkosci i liczby
podanych w normie PN-B-12069
c) liczba cegiet potdwkowych (za cegbotdwkowa uznaje siczes¢ peknigtej w
poprzek cegty, jeeli objetosé tej czsci jest wikksza nik 50% obgtosci catej cegty)
w dostarczonej partii nie powinnadwicksza nk 10% - w przypadku cegiet kl.
200, 150, 100 75 oraz 15% - w przypadku cegieb@l

2.6 Cegta dziurawka
Jest cegta drona , wypalana z gliny , powinna odpowiadarymaganiom normy
paastwowe] PN-74/B-12002 . Wytwarzana jest w jednejeliasci odpowiadajcej
formatowi cegly zwykiej tj. 250/120/65 mm W zahesci od kierunku otworéw
przelotowych rozrania st dwa rodzaje dziurawek :
- W - wozowkowa o otworach podiaych
- G - gtdwkowa o otworach poprzecznych
Cegty wozowkowe produkowane 8 dwoma i trzema otworami, cegty gtdbwkowe z
pigcioma i szécioma otworami ..
Orientacyjna masa cegty wynosi 2,0 — 2,5 kg .
Powierzchnie zewgirzne ceglty musgby¢ gtadkie i rowne
Dopuszczalne odchytki wymiarowe :
- nadtugdci (250 mm) +/- 6 mm
- naszerokéci (120 mm) +/- 4 mm
- nagrubéci (65 mm) +/- 3 mm
Wady i uszkodzenia cegty nie mppgrzekraczawartcci jn.:
- odchylenia ptaszczyzny powierzchni i krgli :
* od ptaszczyzn podstaw : skl® - 5 mm, klasa 3,5 -6 mm
* od ptaszczyzn bocznych i czotowej : klasa6 mm , klasa 3,5 - 7 mm
- szczerby i gkniccia krawedzi oraz nargy — gkbokasé :
* dopuszczalna wielké uszkodzé : klasa5 - 17 mm, klasa 3,5 - 25 mm
* dopuszczalna liczba uszkodze klasa 5 -2 szt , klasa 3,3 szt.
- peknigcia zewrtrzne w ptaszczyznach podstaw lub ptaszczyznach
bocznych przechodee przez catgrubacé scianki — diugac :
* dopuszczalna wielké uszkodzé : klasa5 - 35 mm, klasa 3,5 - 40 mm
* dopuszczalna liczba uszkodze klasa 5 - 3 szt., klasa 3,5 zbs
Przeznaczenie cegty oraz rigdiwosc :
- klasa 3,5 , nagkliwos¢ — 25 % przeznaczona vagiznie do wykonywaniécianek
dziatowych &cian nie narzonych na dziatanie mrozu w stanie zawilgocenia .
- klasa 5 , nagkliwos¢ 22 % przeznaczona do wykonywakiéan ngnych
wewrgtrznych ,scian zewgtrznych nédnych przy spetnieniu warunku mrozoodpaitio

scianek dziatowych .



W kazdej dostarczonej partii 25 % cegiet powinn@ logchowanych znakiem wytworni .
Klasy dziurawki oznaczane sv wytworni w ten sposob , stupy cegiet znakowanéagn
niezmywalmn : klasa 5 - dwoma paskami niebieskimi , klasa 3gBvoma paskami
z0ttymi .

2.7 Cegta petna i bloczki dgzone wapienno — piaskowe
Elementy te wytwarzanea g mieszaniny piasku kwarcowego i wapna gaszonegfodn
prasowania .
Cegty petne produkowang s dwoch typach wymiarowych wg PN-75/B-12003 :
- typ 1 NF o wymiarach 250/120/65 mm
- typ 1,5 NF o wymiarach 250/120/104 mm
Bloki drazone wytwarzaneasw trzech typach :
- typ 2 NFD o wymiarach 250/120/138 mm
- typ 3 NFD o wymiarach 250/120/220 (240
- typ 6 NFD o wymiarach 250/250/220 mm
Klasy wytrzymatdci obu rodzajow elementdw :
15L (licowka), 15,10, 7,5
Wymagania dotycce wyrobow :
a) ksztalt wyrobu powinien kiyscisle prostopadtécienny , bez skrzywie
powierzchni
b) krawedzie wyrobu powinny by/proste , a nat@ ostre
c) uszkodzenia powierzchni i kradzi nie mog wysktpowa w liczbie wikszej ni ;
- 1 welemencie klasy 15L
- 3 welemencie klasy 15i 10
- 4.5 welemencie klasy 7,5
Gkbokas¢ uszkodzé elementu nie powinna przekra¢za zaleznosci od jego typu i
klasy od 5 do 15 mm
Dlugas¢ uszkodzenia nie nie byt wicksza nk 20 do 50 mm
d) uszkodzenia naky nie mog przekraczaliczby :
- 1 welemencie klasy 15L
- 2 welemencie klasy 15
- 3 welementach klasy 10i 7,5
Gtbokas¢ uszkodzé maze wynost w zaleznosci od klasy najwyej 6 do 20 mm.
e) odchyiki wymiarowe nie magprzekracza:

- dhuga¢ (250 mm) +/- 3 mm
- szeroké¢ (120 mm) +/- 2 mm
(250 mm) +/3n
- grubag¢ (65,104,138 mm) +/-2mm
(220 mm) +/- 3 mm
f) przetom wyrobu powinien lgyjednolicie drobnoziarnisty ( nie dotyczy to wyrobu
klasy 7,5)

g) barwa wyrobow klas 15 L i 15 musibjednolita

h) liczba potdwek w dostarczonej partii wyrobow niezagrzekracza4%
Cegly i bloki z wyjtkiem wyrobéw klasy 7,5 powinny Bymrozoodporne .
Masy poszczegolnych typow cegiet i blokow wynp&zdnio :

typ 1NF - 3,7kg
- typ1,5NF -5,5kg
- typ2NFD -6,2 kg
- typ3NFD -9,5kg
- typ6 NFD -20 kg



W kazdej jednostce tadunkowej ( pryzmie , stupie lutziud) wychodzcej z wytworni ,
co najmniej 5 cegiet lub blokéw powinnodbgcechowane znakiem wytworni o
nastpujacej barwie :

- wyroby klasy 15 L -zoltej

- wyroby klasy 15 - zielonej

- wyroby klasy 10 - niebieskiej

- wyroby klasy 7,5 - czerwonej

Wyroby wapienno-piaskowe mgjjorsze wiaciwosci cieptochronne iiwyroby
ceramiczne, dlategozea zewrtrzne mury budynkéw mieszkalnych stosujggdwnie
bloki drazone. Ponadto niea®dporne na dziatanie agresywnych wod gruntowydte .
powinno s¢ uzywaé tych wyrobow do fundamentow , muréw podziemnyafzécian
budynkoéw naraonych na dziatanie wilgoci ( zaréwno od zejva , jak | wewntrz
budynku ) oraz kwasow .

2.8 Bloczki i pustaki z betonu komérkowego
Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komowego powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-80/B-06258 .
Bloczki oraz ptytki powinny posiad&sztatt prostopadkzianu o wymiarach :
- diug@ 49 lub 59 cm
- wysoka&é 24 cm
- grubac¢ 18,24 ,39cm - dla bloczkow
6,12 cm -a ytek
W zaleznosci od odchytek wymiarowych oraz dopuszczalnych wasizkodzé rozr&nia
sig dwa gatunki : 11 2.
W zaleznosci od g:stasci objetosciowej wyrobu rozraniamy cztery odmiany bloczkow
oraz ptytek :
- M400 - gstai¢ w stanie suchym 450 kgfm klasa B 1,5
- M500 - gstai¢ w stanie suchym 550 kgfm klasy : B2,0; B 3,0
- MB600 - gstai¢ w stanie suchym 650 kg?m klasy: B3,0;B4,0;B
5,0
- M700 - gstai¢ w stanie suchym 750 kg?m klasy: B4,0;B5,0;B
6,0
Klasy bloczkow oraz ptytek roz#aiane § w zaleznosci od wytrzymatdci nasciskanie .
Bloczki i ptytki moga by¢ stosowane :
- do wznoszenigcian zewrtrznych i wewrtrznych na wysokii min. 50 cm ponad
terenem , po odizolowaniu izolagyodoszczelyp od fundamentdéw lubcian
piwnicznych
- W pomieszczeniach o statej wilgofeopowietrza wyszej nz 755 mog by¢ stosowane
po odpowiednim zabezpieczeniu przed zawilgoecemewierzchni zewgtrznych
przegrod budowlanych za pomdcodkéw hydrofobowych .
- do celdw izolacyjnych i wypetnienia konstrukoplery stosowad bloczki i ptytki
odmiany
M 400, M 500 i M 600
- do celow konstrukcyjnych nafg stosowa bloczki i ptytki odmiany M 600 i M 700,
klasy :B4,0,B5,0,B6,0.
Wymagania techniczne :
a) bloczki i ptytki powinny posiadaodpowiedm dla danej odmiany i klasy
wytrzymataé nasciskanie okréone w normie
b) stezenie naturalnych pierwiastkbw promieniotwérczycletonie komorkowym
powinno spetni@wymagania okrdone w wytycznych wydanych przez Instytut
Techniki Budowlanej



c) elementy powinny posiad&sztait prostopadkzianu o prostych kragdziach i
ptaskich , rownych powierzchniach
d) odchytki wymiarowe elementéw nie powinny przekracaaelkosci okreslonych
normy
e) powierzchnie nie magwykazywa& peknigc i rys poziomych oraz pionowych
widocznych gotym okiem
f) barwa elementu powinna djednolita .
Bloczki i ptytki maja bardzo dobr izolacyjnc¢ termiczra , ale te znaczi nasakliwosé
objetosciowa dochodzca do 45% , co przy petnym zawilgoceniu powoduje @bnie ich
wytrzymataci o 50% , a w okresie zimowym przemarzanie muBlementy
zawilgocone przed wmurowaniem nafekoniecznie 0SUSZy.

2.9Belki nadprozowe typu L-19
Prefabrykowane belki nadprowe L-19 ugte w karcie katalogu budownictwa pod
numerem KB1 - 31.3.4.( 1) — 82 , a przeznaczone do przekrywania otworéw
drzwiowych oraz okiennych w budownictwie mieszkamnym oraz ogolnym .
Belki dostosowaneasdo typowych otworéw okiennych i drzwiowych .
Ze wzgkdu na charakter pracy nadpeodzieh sic na trzy zasadnicze grupy :

- ,D” - nadpraa drzwiowe

- ,N” - nadpraa okienne wcianach zewegtrznych obcizonych stropami

- ,S” - nadprga okienne wscianach zewgtrznych nie obeizonych

stropami

Belki nadpraowe mog by¢ stosowane do innych celéw pod warunkiem zachowania
rozpktosci , obchzen oraz maksymalnych dnosci elementéw podanych w projekcie .
Dane techniczne :

- beton klasy B20

- stal zbrojeniowa 34GS . StOS, stal mootea - StOS

- klasa odporngci ogniowej ,B” (2 godziny)
Nadpraza drzwiowe g liczone na obustronne ohgenie stropem o rozgosci 6,0 m i
ciezarze 300 daN/foraz dla obcizen :
- w fazie montaowej - 100 daN/frobchzenia montaowego
- w fazie eksploatacyjnej - 450 daN/obchzenia zewntrznego
Nadpraza okienne wscianach zewgtrznych obcizonych stropami liczone byly na
obciazenie stropem o rozgosci 6,0 m jednostronnie .
W obliczeniach uwzglniono wspotprag wiencow stropowych zbrojonych 2 ¢giami o
srednicy 10mm ze stali StOS dla nadiyrarzwiowych , oraz 4 gtami osrednicy 10 mm
ze stali StOS dla nadptyp okiennych .
llos¢ elementdw wécianie zalena jest od jej grubimi
Nadpraa wscianach zewgtrznych powinny by ocieplone
Minimalna dtugad¢ oparcia belek na podporach wynosi 9 cm

2.10. Drewno budowlane

Drewno budowlane jest materiatemsoetych drzew, przede wszystkim iglastych
(najcz:sciej swierkowych lub sosnowych).

Do celéw budowlanych stosujezgirewno przechowywane w stanie powietrznosuchym.
Takie drewno zawiera 10 — 15% wilgoci.

Wytrzymatas¢ drewna zalgy od jego gatunku i klasy, od wad wrodzonych, zadrtngsci,
uszkodzé mechanicznych i stopnia zawilgocenia. Nieprawidiéei/w uktadzie wiokien,
jak falistas¢ widkna o przebiegu sknym itp., obnkaja wytrzymata¢ drewna. 8ki stabo



wyrosnigte, murszejce, znajdujce st w poblizu krawedzi drewna tartego znacznie
ostabiaj jego przekréj; zmniejszawytrzymatcé. Tarcica z takimi wadami nie nadaje si
do konstrukcji drewnianych i powinna bwysegregowana. Do celéw konstrukcyjnych
nalezy dobiera drewno o meliwie réwnolegtym do krawdzi uktadzie witdkien i o
mozliwie matej ilosci sckow.

Sortymenty i klasy drewna:

a) drewno na stemple budowlane — otrzymugezsivyrebu drzew iglastych po
oczyszczeniu zekow i okorowaniu. W zaleaosci od dtugdgci i srednic drewno na
stemple budowlane dzieligsnha: diyce, ktody i wyrzynki. Drewno na stemple
budowlane powinno odpowiaélakreslonym normom i warunkom jakoiowym.

b) tarcica iglasta — dzieli sina tarcie nieobrzynaa i tarciez obrzynam. W robotach
ciesielskich stosuje gprawie wyhcznie tarcie obrzynan z drewna iglastego. W
zaleznosci od wymiarow przekroju poprzecznego tarcica obana dzieli s na
deski, bale, listwy, taty, kragdziaki i belki.

W zaleznosci od cech fizycznych drewna tarcica dziedi sa klasy. Przy
obliczaniu konstrukcji drewnianych (zgodnie z n@rRN-B-03150) naley
stosowa drewno nasjpujacych klas: C18, C24, C30, C35, C40).
Impregnacja drewna — ma na celu uodpornienie drevana@ddziatywanie szkodliwych
czynnikow zewatrznych oraz szkodnikéw biologicznyc$rodki impregnacyjnessto
zwykle mieszaniny solne #dych zwhzkéw chemicznych rozpuszczalnych w wodzie lub
srodki oleiste.
2.11. Oktadziny z elementéw ceramicznych — glazura
Oktadziny zewntrzne mog by¢ wykonane z ptytek ceramicznych elewacyjnych, pyte
klinkierowych oraz z mrozoodpornych ptytek kamionkeh szkliwionych.
Oktadziny wewnrtrzne mog by¢ wykonane z ptytek ceramicznych szkliwionych, pkyte
kamionkowych zwyktych, mrozoodpornych i kwasoodpah, ptytek klinkierowych i
ptytek fajansowych.
Plytki i ksztattki szkliwione powinny mteczerep drobnoporowaty, gtadk Isniaca
powierzchng licowa (pokryty szkliwem), a stroggmontaowa — nieszkliwion,
zeberkowan.. Nasakliwos¢ ptytek nie powinna bywigksza ni 14%.

2.12. Materiaty malarskie — farby

Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiemalie, farby emulsyjne i
silikonowe) powinny b¥ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie ptagewanej
do wycia na budowie.

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiataymaganiom norm getwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.13. Stolarka budowlana
2.13.1 Stolarka okienna

OKNA
W budynku zaprojektowano okna drewniane , ktére zmuspelnig nastpujace
wymogi:

- profil ramy o grubéci min. 65 mm

- profil skrzydta o grubgci 75 mm

- uszczelnianie podwojne:

- uszczelka&rodkowa z meliwoscia perforaci

- uszczelka wewgtrzna

- wspotczynnik infiltracji powietrza ,,a” okna nierazszelnionego — od 0,5 do 1,0



- okucia obwiedniowe z funkgjmikrowentylacji ...

- a/ min. 2 rygle antywyweeniowe w nargnikach skrzydet

- b/ elementy umdiwiajace regulagj skrzydta w trzech osiach pdienia
- ¢/ edmiopunktowa regulacja docisku skrzydta

- wspodtczynnik izolacyjnéci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB

- okna o wspoiczynniku przenikania min. K=1,6 Vi#m

- szklenie termoizolacyjne o wspétczynniku min. K=¥Im?K

- wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna

- wazny Certyfikat Zgodnéci ITB na oferowane okna

- wazna Ocena Higieniczna dopuszega wyrob do stosowania w budownictwie
- okna rozszczelnione z higrometrem (rozszczelniazaemontowane na state w

ramiaku).

2.13.2 Stolarka drzwiowa
DRZWI
-w piwnicach: - drzwi zewgtrzne stalowe malowane proszkowo
- drzwi wewrgtrzne drewniane ptytowe
- drzwi do piwnic lokatorskich — drewniane, listwew

- na kondygnacjach nadziemnych:
-drzwi  wepciowe — aluminiowe z malowaniem
jednoskrzydtowe z szybami ze szkfa zbrojonego
- drzwi wewretrzne wejciowe do mieszka— typowe.

Drzwi wejsciowe aluminiowe musgspetni& nastpujace wymogi:
- drzwi stalowe ciepte — grupa materiatowa 2.1

- profil ramy o grubéci min. 60 mm

- profil skrzydta o grubgci 60 mm

- przektadka termiczna o minimalnej szerédd 4 mm

- uszczelnianie podwadjne — uszczelki EPDM

proszkowym,

- zawiasy 3-cgciowe, uniemaliwiajace zdgcie drzwi, o nénosci min. 120 kg, z

mozliwoscia regulacji w trzech ptaszczyznach
- zamek z blachczotow ze stali nierdzewnej

- drzwi wyposaone w samozamykacz z uliovoscia regulacji pedkosci zamykania i z

mozliwoscia regulacji sity docisku

- klamka — gatka z dlugim szyldem mocowanym popgaedil w trzech punktach

- wypetnienie gérne — szkto zbrojone
- wypetnienie dolne — panel w kolorze ram i skraydt
- uszczelnienie dolne drzwi zapewn@g samoczyszczeniegrogu.

2.14. Styropian

Styropian jest tworzywem piankowym otrzymywanymatigtyrenu. Ze wzgidu na

post& dzielimy go na: granulat oraz bloki, ptyty, tubknne ksztattki.

Piyty styropianowe produkowane 3 granulatu styropianowego przez jego ogrzanie
goraca woch lub pan wodm w temperaturze 95 — 180 w formach perforowanych.



Wymiary piyt: dtugd¢: 50, 100, 150cm; szerokd 50, 100cm; grukig: 2 — 25¢cm.

Piyty styropianowe magby¢ stosowane do izolowansaian stropow, stropodachow i
podtdg. Piyty mana przykleja lepikiem asfaltowym, zapranwcementow, gipsem lub
klejami bez rozpuszczalnikow.

Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonyolodieplenia nie powinno by
kawern gébszych nt 5mm. Krawedzie powinny by proste i nie uszkodzone. Struktura
ptyt winna by jednorodna na catej powierzchni. Granulki powitnyy doktadnie ze sab
pofaczone tak, aby nie mioa byto oddzieli ich od siebie.

Styropian powinien wykazywaodporngé na dziatanie temperatury do°8D

Styropian jest wrdiwy na dziatanie rozpuszczalnikow (solwentnaftanbyna i in.)
wchodzcych w skiad roztworow i lepikdw stosowanych namzinfAbizol, Bitizol),
klejow (np. Butapren) i kitow (np. Polkit) i z tegazgledu nie wolno 4czy¢ tych
wyrobdéw ze styropianem.

2.15. Papy

Wszystkie papy maja budewvarstwowa. Od liczby i rodzaju warstw zalg ich grubg¢ i

cechy takie jak wytrzymaké mechaniczna lub odporfiona zmiany temperatury.

Osnowa jest rdzeniem papy odpowiedzialnym za jéjayynatcé na rozcaganie. Bardzo

popularna jest tkanina poliestrowa — elastyczngtraymata na rozaganie. Drasze g

papy z widkna szklanego. Osnowa taka jest kruchatd rozcagliwa. Widkno szklane

poprawia jednak w znacznym stopniu odpdtnoap na ogie. Delikatniejsz osnowg niz
pozostate jest welon z wiékna szklanego. Do profilylep stosuje giréwniez osnowy
kompozytowe (szklano-poliestrowe) i rdzenie wykomartamy aluminiowej lub
miedzianej. Osnowy magmiet rézne gramatury okétajace mas 1 nt ich powierzchni

(od 40 do 250g/f). Im wyzsza gramatura , tym mocniejsza, ale i mniej elastyc

osnowa.

Masa bitumiczna — w nowoczesnych papach jest &itashjczsciej modyfikowany.

Otula on obustronnie osnewstanowi barieg przeciwwilgociows — tym lepsz im jest

grubsza.

Warstwa wierzchnia — w papach wierzchniego kryes o najcgsciej posypka

mineralna w ranych kolorach. W papach podktadowych wakstvierzchng stanowi

zazwyczaj talk.

Warstwa spodnia — od spodu papy zabezpieczppezewanie folia. Ma ona chrordi je

przed sklejeniem w trakcie transportu i przechowyaaCzasem zamiast folizywany

jest w tym celu talk.

W zaleznoéci od rodzaju osnowy, sposobu wykonania warstwyzgieniej lub metody

modyfikacji asfaltu papy magmiec rézne przeznaczenie:

- papy izolacyjne —asgrube, mocne i odporne na rozdarcie, dlatego waystuje st je
gtéwnie do wykonywania izolacji przeciwwodnych famdentéw ician piwnicznych
oraz podtdg, stropow i tarasow.

- papy podkiadowe -aiensze od pap izolacyjnych, a ich osnowy amajniejsz
gramatu¢. Stosowaneasjako niezlgdne warstwy podktadowe pod pawierzchniego
krycia lub pod dachéwki bitumiczne, rzadziej poddblodachéwki, dachowki
cementowe i ceramicznezydva sk ich rowniez do izolacji przeciwwilgociowych w
fundamentach.

- papy wierzchniego krycia — stosowangako pokrycia dachowe. Mgmocne osnowy 0
duzej gramaturze. Ich warstwa wierzchnia pokryta pestyply z tupka, bazaltu lub
grysu ceramicznego. Ma ona zabezpiéqzy przed szkodliwym dziataniem promieni
UV i nagrzewaniem.

- papy wentylacyjne —aywa sk ich jako dodatkow warstwe, gdy podiage musi by
wentylowane.



- papy paroszczelne & 0 dachowe papy podktadowe, ktorych spdd jest pordny
foliag aluminiows.

2.16. Blachy

Na pokrycia dachéw stosujecdilachy stalowe powlekane. wg kolorystyki elejivac
Produkowane blachygréznicowane ze wzgtu na naspujace parametry:

- gruba¢ powtoki (lakier akrylowy, poliestrowo-silikonowyb polifluorowinylidonowy
- ttocznaci

- wykonczenia powierzchni

Powierzchnia blach powinna bgtadka i rowna, brzegi powinny bpbckte pod kitem
prostym.

2.17. Panele podtogowe

Panele podtogowe ws/konane z widkien drzewnych i jak drewno mog
reagowa na zmiany klimatyczne (np. rozszetzk), wobec czego natg zawsze z
kazdej strony zachowywaodstp (dylatacg) pomidzy panelami acianami lub innymi
statymi elementami (np. rury ogrzewania, ramy dema). Wielk@¢ odstpu (dylatacii)
zalezy od powierzchni pomieszczenia ale niezmby mniejsza nt 10 mm. Wielka¢
dylatacji naley obliczy¢ korzystagc z proporcji: 2 mm dylatacji na kdy 1 mb podtogi.
Pomkdzy poszczegblinymi pomieszczeniami i w pomieszeamo diugéci lub
szerokdci przekraczajcej 8 m bieacych dz wigkszych nk 40 m2 trzeba wykorga
szczeliny dylatacyjne o minimalnej szeré&n20 mm.

Panele nalguktad& w temperaturze pomieszczenia wyrgesg minimum
18° C oraz przy temperaturze podtogi wyn@sg min.15° C. Wzgidna wilgotnd¢
powietrza powinna wynosid0-65 %. Podize musi by bezwzgtdnie ptaskie, suche,
naosne, czyste i twarde. Zalecenie: panele podtogoviadak w kierunku wzdténym do
padania gtownegérddtaswiatta.

2.18. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zaydeczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ i wkasciwosé do robot i byty dosfpne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadrwotascicielem obiektu, lub
poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanyzézpWykonawe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaargacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadiku ustale w takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.
Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahiagspektora w
terminie przewidzianym umay



Sprzt bedacy whasnagcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow@ do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokument@iwperdzajcych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po
akceptacji layniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostamrzez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo
robot.

Sprzt zmechanizowany i pomocniczy powinien mievaty i wyrazny napis okréajacy
istotne jego wiéciwosci techniczne, np. dopuszczalnyzudg, nagsnosé lub inne dane
wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji nddwie

Wraz ze sprgem zmechanizowanym i pomocniczym podleggin przepisom o dozorze
technicznym powinny biydostarczone aktualne dokumenty upravac@jdo jego
eksploataciji.

3.2. Sprzt do produkcji mieszanki betonowe]
W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na widanazna stosowabetoniarki
wolnospadowe o0 pojemia zasypowej mieszalnika 250 lub 500l.

3.3. Sprzt do przygotowania zbrojenia

Stal naley oczysci¢ za pomog szczotek drucianych lub mechanicznie za pamoc
piaskownic. Stal zatluszczgimazna opalé lamm lutownicz lub obmy tugiem i wytrzé
szmad.

Prostowanie stali w kgach wykonuje giza pomog wciagarki koztowe.

Ciecie stali za pomagnazyc dzwigniowych rkcznych lub nayc mechanicznych.

Gigcie prtow — za pomagtrzpieni osadzonych w ptycie stalowe;j.

3.4. Rusztowania z rur stalowych

Montaz rusztowa powinien by wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym
zakresie i by przeprowadzony zgodnie z dokumeniatip danego rodzaju rusztowania i
pod nadzorem os6b uprawnionych do kierowania rabob@dowlano-montaowymi.
Montaz rusztowa musi by zgodny z ,Warunkami technicznymi wykonania i odiio
rob6t budowlano-mongawych”.

Nosnos¢ podiaza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powioy¢ nie

mniejsza ni 0,1MPa. Obcizenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania niezenoy
wigksze od wielkéci dopuszczalnych dla danego padto

Rozstawy stojakow nie powinny byvigksze n:

a) w kierunku réwnolegtym déciany, tj. podtanie:

- dla rusztowa drewnianych 2,5m

- dla rusztowa z rur stalowych 2,0m

b) w kierunku prostopadtym dwiany, tj. poprzecznie:

- dla rusztowa drewnianych 1,5m

- dla rusztowa z rur stalowych 1,35m



Stezenia rusztowd przysciennych o wysokii ponad 10m nafy mocowa do stojakow i
rozmieszczéana catej dtugeci rusztowania w sposéb zapewn®@j nieprzesuwalrig
weztdw. W pionie nalgy je umieszczaw odstpach nie wgkszych nk 6,0m.
Konstrukcg rusztowania nalgy kotwi¢ dosciany. Sita w aignie kotwacym nie mae byé
mniejsza ni 2,5kN, a odlegtet migdzy zakotwieniami nie powinna byvigksza nk 5m
w poziomie i 4m w pionie. Kotwy (haki) nafg wbija¢ w kotki drewniane osadzone
uprzednio wscianie na gibokas¢ co najmniej 20cm. Kale rusztowanie pragienne
powinno mi€ wydzielone miejsce dla komunikacji pionowe]j pracikow pracuacych
na rusztowaniu. Odlegté migdzy sisiednimi pionami komunikacyjnymi dla
pracownikow nie powinna ldywicksza nk 40m.

Konstrukcja wysignikow transportowych powinna zapewh@zeniesienie obgienia
pionowego piciokrotnie wekszego nt obchzenie dopuszczalne i olagenie poziome od
naciagu liny.

Rusztowania usytuowane bezpednio przy drogach (ulicach) powinny réigaszki
ochronne nachylone w kierunku rusztowania pgieka nie mniejszym 1i4® do
poziomu.

Obcigzenie rusztowa stojakowych dwuradowych z rur stalowych nie powinno by
wigksze ni:

- 100 — 150daN/fm- dla rusztowa typu lekkiego

- 200 — 400daN/fm- dla rusztowa typu cizkiego

Minimalne wymiary podkiadéw pod stojakami nie pomyrby¢ mniejsze ni:

a) dla rusztowma o wysokdaci do 20m:

- dtugas¢ -180cm

- szeroké¢ — 25cm

- gruba¢ — 4,2cm

b) dla rusztowa o wysokdci do 40m:

- dtugas¢ -190cm

- szeroké¢ — 25cm

- gruba¢ — 5,0cm

Podkiady nalgy uktad& na przygotowanym podta, prostopadle déciany budowli, w
sposob zapewnigpy docisk do podiza cah dolm ptaszczyza podkiadu, przy czym
czoto podkiadu powinno ldyodsung¢te o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu
podktadu w terenie pochytym, o nachyleniu wzdtusztowania wikszym niz 10%
nalezy wykona tarasy, ktérych szeroké powinna wynosi co najmniej 0,8m.
Wysoka¢ kazdej kondygnaciji rusztowania powinna wyno2j0m licac od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu ngstej kondygnacji. Dopuszcza stosowanie
mniejszych wysokgi kondygnaciji, jednak nie mnieji,8m. Konstrukcj arusztowania
powinna by skzona poziomo i pionowo.

Konstrukcg rusztowa o wysokdci ponad 20m nalg sttza¢ poziomo na cate diugoi
rusztowania w sposob zapewn@j nieprzesuwrkd weztdw. Rozmieszczenieesten w
pionie powinno by takie, aby odlegkt miedzy nimi nie byta weksza nk 10m.

Stojaki zewntrzne rusztowd nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysoka
rusztowania — powinny one byozmieszczone symetrycznie, przy czym liczleaestnie
moze byt mniejsza od 2 na kdej kondygnacji rusztowania..

Odlegta¢ pomigdzy polami sizen nie maze by wigksza nk 10m.

Pomosty robocze i zabezpiecxsg powinny mié szeroké¢ nie mniejsz od 1,0m i by
zabezpieczone pgrza gtdwng umocowan na wys. 1,1m i p@cza posredng umocowan
na wysokeéci min.0,15m..

Kazda konstrukcja rusztowania powinnattmaopatrzona w co najmniej dwa pomosty, tj.
pomost roboczy i pomost zabezpieaegj utazony bezpérednio na niszej kondygnacji.



Piony komunikacyjne dla ludzi nalg wykon& jako oddzielne pkgta rusztowania, a
odlegtai¢ miedzy nimi nie powinna bywicksza ni 40m.

Do transportu pionowego materiatdbw powinny loyyznaczone miejsca przed
zmontowaniem konstrukcji rusztowania. Odlggtmiedzy tymi miejscami nie powinna
by¢ wigksza nk 30m. Masa podnoszonych materiatéw za panpmringnikow nie
powinna by wigcksza nk 150kg.

3.5. Haki

Haki powinny by atestowane przez uposvaone do tego instytucje.

Haki stosowane na placu budowy do pionowego przeroEania gizarOw powinny by
wykonane ze stali; stosowanie do tego celu hak&iwnych, staliwowych lub spawanych
jest zabronione.

Jezeli przy przemieszczaniu elementow zachodzilmm$¢ wysunkicia zawiesia z
gardzieli haka, to haki powinny byvyposaone w uradzenia zamykage gardziel haka.
Przed rozpocgiem kadej zmiany roboczej powinien bypadany stopiezuzycia haka
oraz ustalana jego przydatiéalo dalszej pracy.

3.6. Zawiesia

Zawiesia linowe lub t&cuchowe aywane na budowie do przemieszczania elementow lub
tadunkdéw powinny b§ wykonane z materiatow atestowanych.

Wytwarzanie wztow na linach i tacuchach a tate faczenie ze saplin stalowych na
diugcéci jest zabronione. dfle zawiesi wykonanych z lin powinny byaczone za pomac
splatania lub za pomeaaciskéw, a lina powinna byabezpieczona przed przecieraniem
si¢. Zakaczenie lin stalowych powinno byak wykonane, aby nie powodowato
kaleczeniagk.

Dopuszczalne obgtenie robocze zawiesi dwu- i wielociagowych powitnyo
dostosowane do wielkoi kata wierzchotkowego mdzy ckgnami. Dopuszczalne
obcizenie robocze zawiesi ziauchéw (iytkowanych w temp. ponej -20°C) powinno
by¢ obnizone do 50%.Jeli zawiesia nie spetnigjodpowiednich wymogow
gwarantujcych ich bezpiecznprae powinny by niezwtocznie wycofane z eksploatacji.
Do zawieszania fadunkow na hak rglstosowa elementy w postaci pigieni, ogniw,

petli itp., ktérych wymiary umaliwiaja swobodne utzenie tego rodzaju elementéw na
dno gardzieli haka; zawieszanie elementow lub tadunnie dagcych s¢ swobodnie

utozy¢ na dnie gardzieli haka jest zabronione.

3.7. Pozostaty spret

Do podnoszenia materiatdw na isyy poziom mena stosowawciagarki reczne
wyposaone w korle bezpieczastwa lub w inne urgdzenie spetniage £ sam rolg co
korba bezpieczestwa.

Podnoszenie wagarka reczm fadunkdéw wekszych nk jej maksymalny ugvig jest
zabronione.

Do utozenia ptyt stropowych kanatowych najezastosowadzwig samochodowy —
monta bezpdrednio z samochodu na budynek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.



Przemieszczanie materiatdw, elementéw lub konsjralcbudowie powinno hy
dokonywane za pomadaczek, wozkow zurawi lub innymi uradzeniami nie
powodupcych ich uszkodzenia.

Liczbasrodkow transportu dmizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadage warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przezAyniera, pod warunkiem
przywrdocenia stanu pierwotnegéaytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Przy dostarczaniu mieszanki betonowej z zgwrbudowy stosuje simieszalniki
samochodowe. Warunki i czas transportu mieszartkniogvej powinny zapewai
dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim staaiby nie wysgpito rozsegregowanie
sktadnikéw, zanieczyszczenie, zmiana sktadu mids{abytek wody) oraz obaenie
temperatury okrdona w wymaganiach technologicznych. Przeémam mieszank nalezy
chroni przed opadami a w czasie suszy przed wysuszeniem.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonoweepowinien by diuzszy ni:

- 90min przy temperaturze powietrza @5

- 70 min przy temperaturze powietrza Q0

- 30 min przy temperaturze powietrza £G0

4.3 Transport elementow prefabrykowanych

Piyty stropowe mina transportow@a po uzyskaniu przez beton wytrzym@d nie
mniejszej nt 14 MPa . Transport mie odbywa si¢ w pozycji wbudowania elementu .
elementy stropowe naodkach transportowych powinny bytozone w stosach , max . 4
szt w jednym stosie o jednakowej dtdgo, szeroké¢ mogy miet rézna . Poszczegodlne
elementy stropowe powinny byrzetazone przektadkami drewnianymi o gréleo3 cm

w odlegtaci ok. 30 cm od kacow ptyt . Wszystkie przektadki musdy¢ w jednym
pionie.

Podczas transportu ptyty dachowe mpamnajdowé sie tylko w pozycji wbudowania
Ptyty  na srodku transportowym musgzby¢ utozone w stosach na przektadkach
drewnianych o grubimi 38 mm , dtugécia w kierunku jazdy z zabezpieczeniem przed
mozliwoscia przesungcia . Dopuszczalna i$6 pityt w stosie podczas transportu wynosi 6
szt. Dopuszczalny zwis ptyty w czasie transportmesy 60 cm .

4.4 Transport pozostatych materiatow
Do transportu materiatdw na budewaozna wywaé¢ samochodéw dostawczych
dostosowanych do transportu danego rodzaju maiesjaiementow lub konstrukciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie radgaidnie z umow oraz za jak&e
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, ea zgodné¢ z dokumentagj



projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rolwdtiz poleceniami
Inzyniera.

Decyzje Irzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéoldt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentadiowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgédni wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wggtijace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw,sdiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera leda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grgba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wymiana gruntu

Wystepujace w podiau ponizej poziomu posadowienia grunty stabe np. torfamuaty
organiczne , nasypy hiekontrolowane itp. . powibgg usungte a do poziomu zalegania
gruntu ndnego , a na ich miejsce powiniencbypasypany i ubity warstwami grunt
okreslony w projekcie .

Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinieé Wwystanie powietrzno- suchym i nie
zamarzngty .Nie maze zawierdé zanieczyszcze,powinien posiadawilgotnas¢ naturaln,
taka jaka jest w miejscu jego przeznaczenia . Powirigt zabezpieczony przed
rozmoczeniem lub wysuszeniem . W przypadku gdy tgmie posiada wkxiwej
wilgotnaosci , nalery go nawiky¢ i zastosowé odpowiednio dobrany sposob zagczenia

Materiat przeznaczony do nasypu ngleiktada warstwami poziomymi o jednakowej
grubaci , zagszczagc kazda z nich .Nachylenie warstw gruntu w kierunku paiym
nasypu nie powinno wyndasiwigcej niz 10 %, a nachylenie w kierunku poprzecznym
wiecej niz 5% dla gruntow sypkich .

5.3. Roboty fundamentowe

Przed przysipieniem do wykonania robo6t fundamentowych w migjbcagdzie nie
przewidziano wymiany gruntu ,nakesprawdzé stan podtea w sposob przewidziany do
badania gruntu metodami polowymi . W zadesci od otrzymanych wynikoéw badania
nalezy sprawdzé aktualnd¢ lub skorygowa projekt techniczny fundamentow.
Zelbetowe tawy fundamentowe nayewykonywa: na wczéniej wykonanej i zwizanej
warstwie chudego betonu B15 o grétianin . 10 cm .

Swiezo utozong mieszanl betonove w fundamencie naky chront przed wstrgsami
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin oaiedenia betonowania w warunkach
, gdy temperatura otoczenia nie spadta pgrii0 st. C.W przypadkach wypienia
nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okres@\@&gzania i twardnienia natg
przedhiy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50%aggmej 28-dniowe;j
wytrzymaltaci nasciskanie .

5.4. Roboty betonowe
Nie naley uzywa¢ cementu klasy #aszej ni 32,5. Kruszywo powinno zawigrawir
(Srednica ziaren do 10mm) i ostry piasek.
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;j :
Przed przysipieniem do betonowania naleformalnie stwierdz prawidtowa¢
wykonania wszystkich robot poprzedgajch betonowanie , a w szczegdloa
- wykonanie deskowania , usztywnierusztowa , pomostow
- wykonanie zbrojenia




- przygotowanie powierzchni betonu wémeej utozonego w miejscu
przerwy roboczej
- wykonanie wszystkich rob6t zanikaych np. warstw izolacyjnych
szczelin dylatacyjnych
- prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezawodito zamocowania elementow
kotwiacych zbrojenie i deskowanie formaag kanaty, przepony itp.
- gotowas¢ sprztu i urzadzen do betonowania
Deskowanie i zbrojenie powinno dyezpdrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
smieci , brudu , rdzy ze zwrdceniem szczegdlnej uwegoczyszczenie dolnej i
zaszalowanych stupowscian .
Powierzchnie oktadzin z betonu przylegag do betonu powinny Byzwilzone wod
bezpdrednio przed betonowaniem
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewnd,lstainnych materiatébw powinny
by¢ powleczone&rodkiem uniemeliwiajacym przywarcie betonu do deskowaniazelie
w sytuacjach uzasadnionych technicznie stosgjeleskowanie drewniane jednorazowe ,
nalezy je zmoczy wody
Woda pozostata w zagieniach betonu powinna éyisuntta
W celu zapewnienia prawidiowego wzrostu wytrzyndetatworzywa, przynajmniej w
ciagu pierwszych 7 dngwiezy beton nalgy zwilzac woda, a przed utgeniem mieszanki
deskowanie obficie zwil¢ woda.
Wymagania ogolne dotygee uktadania mieszanki betonowe;j :
Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggtg:stoplastycznej i
wilgotnej nie powinna przekracz@ m.
W czasie betonowania nalestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowa.
W okresie upalnej pogody wona mieszanka powinna byiezwitocznie zabezpieczona
przed nadmierutrat wody ,
W czasie deszcziwiezo utozona mieszank nalezy zabezpieczaprzed wod opadovy
Mieszanka betonowa powinnadyag;szczona za pomaaurzadzer mechanicznych W
czasie zagszczania nie me ulec rozsegregowaniu . Wibratory powinny lopbrane do
rodzaju konstrukcji i rodzaju deskowa
Belki i ptyty zwiazane monolitycznie ze stupami Idcianami naley betonowa nie
wczeniej niz po uptywie 1-2 godzin od chwili zabetonowasdian .
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinnyg gnajdow& w miejscach
przewidzianych projektem . okresie pghacji betonu naley :
- chronk odstongte  powierzchnie przed dziataniem  warunkéw
atmosferycznych ( wiatr , mréz ,promienie stonecgne
- utrzymywa beton w statej wilgotniei przez co najmniej 7 dni przyyciu
cementu portlandzkiego i 14 dni przyyaiu cementu hutniczego
- polewa& wody beton twardniecy
- nawilza¢ beton bezpoednio po naparzaniu

5.5. Roboty zbrojarskie

Roboty te nalgy wykona na podstawie rysunkow konstrukcyjnych. Qgstwa od
rysunkdw, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu dmienniku budowy, $
niedopuszczalne.

Handlowe dtugéci stali zbrojeniowej powinny kiytak wykorzystane, aby i$6 odpadow
byta jak najmniejsza.

Wszelkie czynnéci zwiazane ze zbrojeniem konstrukcji, jak prostowaniegiei hczenie

i wiagzanie stali, powinny ky wykonywane zgodnie z zasadami robot zbrojarskich.



Uktadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone pprzednim sprawdzeniu
prawidtowaci ich wykonania. Rity zbrojeniowe naley ukiad& w deskowaniu w taki
sposOb, aby otulina gidw byta zachowana w rdlyobowiazujacych przepiséw.

5.6. Roboty murowe

a) mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtiowegax@nia i o
grubgci spoin j.n.

b) w murach zwyktych grukig spoin poziomych powinna wyn@sl2mm i nie mae
by¢ wigksza nk 17mm i mniejsza til0mm. Spoiny pionowe powinny ngie
gruba¢10mm i nie mog by¢ grubsze i 15mm i ciésze nk 5mm.

Dla stupéw o przekroju 0,3Mub mniejszym przenoseych obcizenia wytkowe,
dopuszczalne odchytki w grufm spoin naley zmniejszy o potowg

c) w murach nie przewidzianych do otynkowani@bspoinowania spoiny w licu
muru powinny by catkowicie wypetnione zaprawW murach nénych
przeznaczonych do otynkowania lub spoinowania gppazostawia sinie
wypetnione do gibokasci 5-10mm

d) liczba cegiet potéwkowych w murach émych nie zbrojonych nie nie
przekraczéa 15%, a w murach saych zbrojonych — 10% ikzi cegtly uytej w tych
murach. Nie wolno zagbowa catych cegiet potdwkami w filarach i stupach.
Potowki i cegly utamkowe magby¢ stosowane w tych konstrukcjach wsittach
niezlednych do uzyskania prawidtowegoazania

e) rodzaj i mark zaprawy nalgy stosowa zgodnie z postanowieniami projektu

f) gruba¢ murow okrala projekt. Odchyiki dla muréw petnych o gridlsoéwierc,
pot i jednej cegly nie magprzekraczéwielkosci dopuszczalnych odchytek od
odpowiednich wymiarow zytej cegty

g) mury naley wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga

h) cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie poybw czyste i wolne od
kurzu. Przy murowaniu cegbuch, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty
przed utageniem w murze polewdub moczy woda

i) wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow

Przy wykonaniu muréw szybwaligowego naley dodatkowo przestrzegavytycznych i
zalecé producenta zvigu (ujgte w projekcie konstrukcyjnym).

5.7. Roboty dachowe — wizba dachowa

Przed przysipieniem do wyznaczania i wykonania poszczegolnydementow
konstrukcji wezby dachowej naley doktadnie sprawdzitasma stalowa poprzeczne i
poditwzne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparciazhdai skorygowa
odpowiednio wymiary rysunkow wykonawczych w projekc Wyznaczenia wiby
dachowej dokonuje sina deskowaniu ufmnym na kobytkach wysokoi 60cm lub na
legarach utédnych wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementow gtiby dachowej polega na :

- wykresleniu w naturalnej wielksei elementéw lub zespotow konstrukcyjnych

- dokfadnym przyktadaniu kramziakbw do wykonania obrysow i wylédteniu na nich
potrzebnych zaciosow, whwow, czopow i otworow nsruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wygi i elementow palczer w powtarzalnych elementach
konstrukcji wizby dachowej naley wykona probny ich monta w celu sprawdzenia
doktadndci polaczer. Majac sprawdzony w prébnym morta powtarzalny segment
wiezby dachowej, przygpuje s¢ do wyznaczenia pozostatych elementow oraz wyka@nani
w nich zacioséw, wibow i innych padczen.



Aby przy montau na budowie nie pomylipodobnych elementéw, nalekazdy element
zaopatrzy w znaki odr@niajace go od innych elementow. Umieszcza jsi od strony
widocznej na przekroju poprzecznym ¢aby dachowej. Znaki mag by¢ dowolne
wykonane nargdziem metalowym, aby nie zatarly¢spodczas impregnacji drewna,
przenoszenia i sktadowania poszczegdlnych elementéw

Montaz konstrukcji wegzby dachowej naley wykonywa po wykonaniu deskowania na
belkach stropowych.

W dachu potacie dachowe powinny khjednakowy spadek.

Krokwie narane i koszowe wykonuje sijako krokwie podwojne. Krokwie wspieragsi
dolnymi kaxcami na murtatach iatzy z belkami stropowymi. W e¢gci srodkowej
krokwie opiera si na pfatwiach p&ednich obiegacych dookota budynek na jednym
poziomie i tworac wience zamknjte. Pohczenie ptatwi na nasach wzmacnia si
dodatkowo ptaskownikami i za pompmieczy.

Dolne kaice krokwi naranych i koszowych opiera gina czopach lub wbach w
zaleznosci od konstrukcji dachu i przybija dodatkowo gwlaiami. Natomiast podparcie
paosrednie tych krokwi na ptatwiach peednich , wykonuje gi — podobnie jak przy
krokwiach zwyktych — za pomaanrebow i gwazdzi. Wierzchotki krawznic opiera s§ o
wierzchotki pohczonych krokwi pérednich, wzmacniag pohczenia gwadziami i
klamrami.

5.8. Deskowania monolitycznych konstrukcjizelbetowych
Deskowania i stemplowania powinny dbyak wykonane aby byta zapewniona ich
stateczng&C i niezmienné¢ uktadu.
W elementach deskowania dopuszczansistpujace odchytki wymiarowe:
- réznica grubdci dwoch gsiednich desek: 2mm
- szerokeéc szczelin w gotowych tarczach 2 mm
- naddatki do diugai tarcz nie powinny bymniejsze nt 20mm
Dopuszczalne odchylenia wymiardw przekrojow popzegch deskowa
- do50cm +5mm
- 0od50do80cm +7mm
- powyzej 80cm + 10mm
Dopuszcza ginastpujace odchylenia od wymiaru przy monyedeskowa:
- od ptaszczyzny lub kraszi pionu na 1m — 2mm
- od ptaszczyzny deskowania fundamegstiany lub stupa od pionu na 1 m wyseé&o
—15mm
- od deskowanigciany lub stupa na catej wysad@ — 10mm
- od pionu bocznego deskowania belki lub kgdrv przecgcia st deskowa belki —
3mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe od re#mici projektowanych:
- belki i ptyty przekr¢ bezebrowycht 15mm
- ptyty w przekryciaclzebrowycht 10mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do peloia projektowanego:
- od osi fundamentti 15mm
- od osisciany lub stupa 10mm
- od osizebra lub podeigu+ 10mm
Tarcze inwentaryzowane i deskowania z niclzaie powinny odpowiadavymaganiom
stawianym deskowaniu tradycyjnemu. Deskowanie paxes® naley wzmacnig
podporami zabezpieczaymi niezmienné uktadu deskowa



5.9. Przygotowanie zapraw

Do przygotowania zapraw moa stosowa kazda wodk zdatra do picia oraz wody z rzek
jezior i innych miejsc, j@ woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej PN-88/B-32250 dotygeej wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest aycie wdéd morskichsciekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawieragcych tluszcze organiczne, oleje, glony i mutly. Niegolone jest rownie
uzycie woéd mineralnych.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Zaprawe halery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie
wczenie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje aappowinny by zuyte w
ciagu:

- zaprawa wapienna — 8 godzin

- zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny

- zaprawa cementowa — 2 godziny

- zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny

- zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny

- zaprawa gipsowa — bezednio po zarobieniu i nie digj niz 5 minut

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot myobwnaley stosoawé piasek
rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nale stosowé cement portlandzki z dodatkietuzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski (do zapraw mszych marek);
stosowanie do zapraw murarskich innych cementéwtlgmaizkich powinno byc
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych amimg stosowane cementy
hutnicze, pod warunkienze temperatura otoczenia co najmniej wgai 7 dni od chwili
zwzycia zaprawy nie dizie nizsza nk 5°C. W przypadku konieczidoi uzyskania zaprawy
biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalestosowa cement portlandzki biaty lub
dodawa do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplasiggcych lub
uszczelniajcych przypieszagcych wizanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw
powinno by zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pany by dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.

Skfad obgtosciowy zaprawy natey dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane;
marki zaprawy oraz marki cementu.

Przy mechanicznym lubecznym mieszaniu natg najpierw miesza sktadniki sypkie
(cement i kruszywo),zado uzyskania jednolitej mieszaniny, a rpsie doda wod i
miesz& w dalszym cigu & do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia poeyy+25C okres ziycia zapraw
podany powyej powinien by skrocony do 30 min.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod warunkiemze w
przypadku uaycia cementu hutniczego temperatura otoczenie aguci/ dni od chwili
zuzycia zaprawy nie dlzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw wapiennych nale stosowéd wapno suche gaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otzrymanego z wapnasaegago lub wapna pokarbidowego,
ktére powinno tworzg jednolita i jednobarwga masg, bez grudek niegaszonego wapna i
bez zanieczyszcaebcych. Gaszenie wapna powinna loipkonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nazeiniu do wytycznych ITB w
tym zakresie.



Orientacyjny sklad okjosciowy zapraw cementowo-wapiennych:

Marka zaprawy Cement : ciasto V(\l);géiz':]a;gj:n gizlsd;? Obéoggg\;lvgsz\:/lg;?jgiwowane . piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
15 1:1:9, 1:15:8,1:2:10 1:1:9:15:8,1:2:10
3 1:1:6, 1:1:7,1:1,7:5 1:1:6,:1:7,1:1,7:5
5 1:0,3:4, 1:0,5:45 1:0,3:4, 1504,5

Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennyaalnosci od jej przeznaczenia

Konsystencja zapraw,
wg staka pomiarow. | Marka zaprawy|
(cm)

L.p. | Przeznaczenie zaprawy

Do murowania fundamentéwécian budynkow z
1 | pomieszczeniami i wilgotrsgi wzglednej nie 6-8 3;5
mniejszej nk 60%

Do wykonywania konstrukcji murowych w
pomieszczeniach podlegaych wstrasom i

2 , - .. ! . 6-8 3;5
murow poniej izolacji poziomej w gruntach
nasyconych wodl

3 Do wykonywania obrzutki | zewrgtrzne 9-11 15;3;5
pod tynki wewrctrzne 9-10 0,8;15:; 3

4 Do wykonywania narzutu | zewrgtrzne 6-9 15;3;5
tynkow wewretrzne 0,8;1,5; 3,5
Do wykonywania warstwy zewretrzne 1,5: 3

5 | wierzchniej (gtadzi) tynku 9-11
zwyklego wewrgtrzne 0,8;15;3

6 Do Wykon.ywanla zalewki w zakaosci od 9-11 15 35
stosowania

5.10. Wykonanie tynkdéw

Przed przysipieniem do wykonania robdt tynkowych powinny ¢bygakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone $oieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble osie
wstawiane w nieotynkowane wki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si
osadzenie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow.

Zaleca st przystpowanie do wykonywania tynkow po okresie osiadasiaurczu muréw
lub skurczuscian betonowych.

Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #z8zej ni +5°C i pod warunkiemze w

ciagu doby nie nagpi spadek poriej ®°C. W nizszych temperaturach roma wykona

tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigilodkow zabezpieczagych zgodnych z
ITB.



Zaleca s chront swiezo wykonane tynki zewgtrzne w cagu pierwszych dwéch dni

przed nastonecznieniem dikrym ni 2 godz. dziennie. Nalg je ostanié@ matami,

daszkami lub w inny odpowiedni sposéb.

W okresie wysokich temperatuswiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-

wapienne i wapienne powinny byv czasie wizania i twardnienia, t.J. w ggu jednego

tygodnia zwikane wod.

W murze ceglanym spoiny powinny dyie zapetnione zaprawna gebokas¢ 10-15mm

od lica muru. Jeeli mur jest wykonany na spoiny petne, riglge wyskrobé na

gtebokas¢ jak wyzej lub zastosow@aspecjalngrodki zapewnigjce naleyta przyczepnét

tynku do podtaa.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz

usuraé plamy z rdzy i substancji ttustych.. Plamy z sabsji ttustych mana usuné

przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub pragpalenie lamp benzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng nalezy zwilzy¢ woda.

Elementy metalowe (ksztaltowniki, blachy) powinny¢kna catej powierzchni owigie

siatky stalows lub druciano-ceramican przewhzary drutem lub w inny sposéb

zamocowaa trwale do podiga.

Elementy i siatk nalezy uprzednio oczicic¢ z tuszcacej sk rdzy i innych zanieczyszcae

(zwhaszcza tlustych), a w przypadku tynkow cementdwi cementowo-wapiennych —

dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykaaywr tynkow gipsowych lub

gipsowo-wapiennych podie metalowe powinno ldyzabezpieczone przed korazj

Siatka stanowdca samodzielne podite powinna b§ dostatecznie sztywna o oczkach nie

wigkszych nk 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lulgiami stalowymi.

Piasek uywany do zapraw tynkarskich powinien spetniymagania obovdzujacej

normy przedmiotowej, a w szczegoon

a. nie zawiera domieszek organicznych

b. mie¢ frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnié{25-0,5mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnis+2,0mm

C. przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowegearms¢ pytow mineralnych o
srednicy pontej 0,05mm nie powinna byc gksza nk 15 masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty, do wierzchnich —

srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o

przeswicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna spel@iwymagania podane w normiersawowej na wod do

celéow budowlanych PN-88/B-32250.

Tynki trojwarstwowe sktadage s¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowangrse dobrze

wykonczonych elewacjach i we wiizach, przy czym na narzut i gladynkéw

zewretrznych naley stosowa zapraw cementowo-wapiemn Narzut tynkow

wewretrznych naley wykona& wedtug pasow lub listew kierunkowych. W odnéeniu

od tynkow pospolitych trojwarstwowych tynki o gegdlnie starannym pionowaniu,

poziomowaniu i zacieraniuggynkami doborowymi (kat.lV), a jeli ponadto gta#l jest

zacierana pacekobtazong filcem — tynkami doborowymi filcowanymi (kat.IVH)Tynki

trojwarstwowe z zaprawy cementowej 0 specjalnym amgniu gtadzi, tzw. tynki

wypalane mog by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych.

Obrzutke na podiagach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowhd z

beton6 komorkowych natg wykonywa z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji

odpowiadajcej 10-12cm zagbienia staka pomiarowego.

Narzut tynkéw tréjwarstwowych powinien &ypanoszony po zwkaniu zaprawy obrzutki,

lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywanabezry warstwe narzutu dociska



paa przesuwas stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywarnynkow

doborowych kat.IV i IVf naley stosowa dodatkowo wyrownujce pasy lub listwy.

Gtadz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna impcno dociskana do warstwy narzutu.

Zaprawa stosowana do wykonywania gtadzi powinn& kaasystene odpowiadajca 7-

10 cm zanurzenia stka pomiarowego. Nahy stosowa zaprawy:

a) wapienne (1:3;1:251lub1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach nie ramaych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
w tynkach narzonych na zawilgocenie 1:1:2. Gladynkow zewntrznych naley
wykonywa z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

Do wykonywania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych pospaih (kat.lll) naley stosowa

do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnienb-@,5mm. Glad nalery zacierg

jednolicie gtadk paclks drewnian.

Do wykonywania gtadzi tynkow tréjwarstwowych dobargch (kat.lV i IVf) nalezy

stosowé do zaprawy bardzo drobny piasek, przechogzprzez sito o przsvicie

0,25mm.

Gtadz tynkéw doborowych powinna By starannie wygtadzona packdrewnian,

metalowa lub styropianow.

5.11. Izolacja termiczna i posadzki

Materiat izolacyjny nalgy uktad& na podiau, ktérego wilgotné nie mae przekraczéa
3% lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszires.

Pyt styropianowych nie wolno ukitaélaa izolacjach z materiatéw wydziedajych
substancje organiczne, rozpuszgeajpolistyren. W szczegoélém ptyty styropianowe
nie mog by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanychzworow
asfaltowych, pap i lepikow asfaltowych stosowanpalzimno a take nie powinny by
przykrywane pap Ptyty styropianowe magby¢ natomiast uktadane na powtokach z
lepikow asfaltowych stosowanych na gow lub przyklejane tymi lepikami oraz na
izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podtaze pod izolagj cieplm lub przeciwdwickowa powinno by réwne i poziome. W
przypadku nieréwnixi przekraczajcych t5mm podige powinno by wyréwnane. Jako
warstwa wyrownawcza nie by zastosowana warstwa suchego piasku o gailde
2cm.

Przed rozpocgiem uktadania izolacji przecivd/igkowej na stropie nedzypigtrowym
zaliczanym do | lub Il grupy, natg umiesci¢ wzdtuz scianek pasek materiatu
izolacyjnego o szerolkoi rownej wysokeéci konstrukcji podtogi. Pasek izolacyjny
powinien by punktowo przymocowany daciany (np. asfaltowpast emulsyjm).
Podktad cementowy powinien byvykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢ wymagal wytrzymataé i grubasé podkladu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Podktad cementowy powinien byvykonany jako samodzielna plytazéea na
warstwie izolacji cieplnej, przecivavickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad
zwiazany z podtaem.

Grubas¢ podktadu cementowego powinnaéhyzalezniona od rodzaju konstrukcji
podtogi oraz stopniécisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdickowej.
Grubas¢ podktadu cementowego nie powinn& lmgniejsza ni:
podktadu zwizanego z podiem - 25 mm,
podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
c) podkiadu ptywajcego na warstwie izolacji przeciwgdickowej lub cieplnej z
materiatu o diej scisliwosci (np. z wetny mineralnej) 40 mm,



d) j.w. lecz z materiatu 0 matégisliwosci (np. ptyty pikniowej porowatej, styropianu
sztywnego) - 35 mm.

Podktad betonowy zbrojony powiniendwykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki
lub pretéw utazonych krzyowo wsrodku grubéci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia
powinien by okreslony w projekcie.
Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przecivirdiickowej jest nasikliwy i nieodporny na
zawilgocenia powinien kiyostonkty warstwy ochronn przed wykonaniem podkiadu.
Podtaze, na ktérym wykonuje sipodktad zwazany (np. w postaci warstwy
wyroéwnawczej lub doaizajacej), powinno by wolne od kurzu i zanieczyszarzeraz
nasycone waog
Podktad cementowy powinien bpddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
W podktadzie cementowym powinnybwykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b) oddzielajce fragmenty powierzchni oaiacych s¢ wymiarach.
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkatki sciekowej, podkiad
powinien by wykonany ze spadkiem.
Do wykonywania posadzki z wyktadzin PVC ama przysipi¢ po zakaczeniu
wszystkich robot budowlanych stanu surowego i romykonczeniowych z
wyjatkiem robot tapeciarskich oraz po zédxeniu wszystkich robét
instalacyjnych,dcznie z przeprowadzeniem proBrieniowych instalacji.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktorygkomuje s¢ posadzki nie
powinna by nizsza nk 15°C i powinna b§ zapewniona co najmniej na klika dni przed
wykonywaniem rob6t, w trakcie ich wykonywania omokresie wysychania kleju.

Podktad wykazujcy usterki powierzchni naky wyréwna odpowiedna mas
wygtadzajca; gruba¢ warstwy wygtadzajcej powinna wynosil -2 mm.

Przed przysipieniem do uktadania wyktadzin PVC podktad powiniit doktadnie
oczyszczony i odkurzony.

Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wyktadziny papteve PVC i kleje, naley
dostarczy do pomieszczg w ktorych kgda stosowane, co najmniej na 24 godz. przed
uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna bya 24 godz. przed przyklejeniem rozwitai z
rulonu, poctta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczdoino utazona na
podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szefok2-3 cm. Arkusze, ktére po tym
czasie nie przylegajdoktadnie do podktadu i wykazugleformacje (sfalowanie,
pecherze itp.), nie magby¢ przyklejane i powinny byprzekazane do dyspozycji
producenta jako wadliwe.

W pomieszczeniu posadzka powinna yykonana z ptytek lub arkuszy tego samego
rodzaju, barwy i wzoru.

Spoiny medzy arkuszami wyktadziny powinny przebiégarostopadle déciany z
oknami; spoiny nie powinny wygbowa w miejscach szczegdlnie intensywnego
ruchu oraz w miejscach nanych na zawilgocenie (np. przy umywalkach).
Sztukowanie arkuszy na diug jest niedopuszczalne. Przy wyktadzinach wzogmyst
wzOr powinien by dopasowany na stykgjych st ze soh arkuszach.

Styki arkuszy powinny hyydopasowane przez jednoczesne przgeiobu zachodcych
na siebie brzegami arkuszy.



Arkusze wyktadziny lub ptytki nalgy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szergkepoin nie
powinna by wigksza nz: 0,5mm — m¢dzy arkuszami oraz 0,8 mm - ¢dizy ptytkami.

Powierzchnia posadzki z arkuszy PVC powinné bywna i pozioma. Dopuszczalne
nierowngci badane przez przytenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym
kierunku nie powinny by wigksze ni 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej nic powinnd tweksze nk 2 mm/m. i 5 mm na

catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

taczenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z inmatieriatow nalgy wykona

za pomog wkiadek lub listew progowych z PVC, nierdzewnydztattownikow
metalowych lub progow drewnianych.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitamych stykidny arkuszami lub ptytkami PVC
powinny by spawane. Spawanie spoin jest rowimg/magane w przypadku posadzek z
wyktadzin PVC antyelektrostatycznych. Spoiny spagvare powinny wykazywa
ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodaeyktadziny w obgbie zhcza; sznur
spawajcy nalexy scia¢ rowno z powierzchriposadzki.

Posadzki z wyktadzin PVC nalg przy$cianach wykaczye listwami podtogowymi z
PVC. Listwy powinny by przyklejone na catej dtugoi do poditaa i doktadnie
dopasowane w natach wkkstych i wypuktych.

5.12. Malowanie

Przed przysipieniem do malowania nate wyréwna i wygtadzic powierzchnie
przeznaczomdo malowania, haprawiuszkodzenia, wykortaszpachlowanie i
szlifowanie, jeeli jest wymagana dia doktadné¢ powierzchni. Nagpnie naley
powierzchn¢ zagruntowa. W robotach olejnych gruntowanie najevykona przed
szpachlowaniem. Podta nienasikliwe (np. szktozeliwo) nie wymagaj gruntowania.
Roboty malarskie zewtrz i wewratrz budynku powinny bywykonywane dopiero po
wyschngciu tynkow i miejsc naprawionych.

Malowanie konstrukcji stalowych mina wykonywa po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnychdadmeniu innych przedmiotow w
scianach.

Wilgotnas¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowagmesvinna by nie
wieksza ni:

a) dla farb olejnych, olejnaywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewmntrz budynku pierwsze malowandeian i sufitbw mana wykonywa po

zakaczeniu robot poprzedzgjych, a w szczegoldoi:

a) catkowitym ukaczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, tj. wodgowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowgtdktrycznych itp. (bez
zalazenia zewntrznych przykryw kontaktéw, wygtznikow lub opraw), z wyjkiem
przyklejenia oktadzin (np. tapet), zaemia ceramicznych ugdzen sanitarnych (biaty
monta) oraz armatury @vietleniowej (wyhczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

c) utozeniu podtdg drewnianych (biatych),

d) dopasowaniu okui wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej orgp
zagruntowaniu wgbdw pokostem (jednak przed oszkleniem)w przypadkiy,
stolarka nie byta dostarczona w stanie wiygzonym, tj. oszklona i pomalowana w
zaktadach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

Drugie malowanie mma wykonywa po:
a) wykonaniu tzw. biatego monta,



b) po utazeniu posadzek (z waytkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczotkowych i mozaikdwyc

) po oszkleniu okien, savietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykozona
(konfekcjonowana).

Tynki przeznaczone do malowania powinny speétmastpujace wymagania techniczne:

a)wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinng bgprawione przed
przysapieniem do malowania przez wypetnienie zagraszkodzonych miejsc i
zatarcie rowno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku poaiby oczyszczona od
zanieczyszczemechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i clegmych (wykwity z
podtaza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osyygh st ziaren piasku, a
w przypadku tynkow uprzednio malowanych#aloczyszczona z tuszgzj lub pyhcej
si¢ starej powtoki malarskiej.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinnatlprzed malowaniem oczyszczona ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czyst@)ihcej powierzchni). Elementy
metalowe powinny byréwniez oczyszczone z pozostéabd zaprawy, kurzu i plam
ttuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchn@®va. Metalowe pokrywki
pudetek instalacji elektrycznej powinny &y niezalenie od przewidywanego rodzaju
malowaniascian - pokryte bezminiowfarba rdzochrona (np. na pyle cynkowym).
Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temperaturze niezszej niz +5°C i nie
wyzszej nz +22°C. Wyptek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa €8ia B),
ktéra mozna malowa przy temperaturze -5°C. Zaleca,saby temperatura w chwili
wykonywania robot malarskich wynosita:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozagzalnymi od 12 do 18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymiejoozywicznymi +10°C,
c) przy lakierowaniu i powlekaniu emali#20°C (w pomieszczeniu przy
zamknkitych oknach), jak rownieprzy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi
I poliuretanowymi.
Roboty malarskie na zewtnrz budynkow nie powinny iywykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opaddéw atmgsfarych, podczas intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czesstrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawibgnych w dniach deszczowych.

5.13. Oktadzinyscienne

Oktadziny wewntrzne mog by wykonywane z pitytek ceramicznych szklimyoh,
Ptytki klinkierowescienne powinny mi@scisty, w znacznej mierze spieczony czerep,
nieszkliwiony lub z polewsolm. Powinny by o nasikliwosci nie wigkszej n 6%.

Za pomoa kleju mazna mocowa cienkie ptytki szkliwionescienne na doktadnie
wyrownanym podkfadzie, na réwnej i gtadkiej powami betonowychscian
monolitycznych lub z prefabrykatow wielkowyarowych oraz na nieskorodowane;
powierzchni istnigjcego tynku o dostatecznej "wytrzymsato Powierzchnie te pod
wzgledem ich rownéci i gtadkaci powinny co najmniej speintavymagania dla tynku
dwuwarstwowego kat. Ill. Klej naky naktad@& na poditae za pomog zabkowanej
metalowej szpachli warstno grubgci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na
natazone kadorazowo warstwie kleju powinno nggic w ciagu 15 minut. Przyktadag
ptytke do podiaa, naley j a przesua¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem
do pozycji, jalh ma zag¢ ptytka w uktadanej warstwie; przesgaie to nie powinno
powodowa zgarngcia kleju na podtau. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nale
natychmiast usuw¢ szmatlg zwilzomna w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewtrznego lub zewgtrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynoskt co najmniej +5°C.



Odchylenie krawdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pasvinno by
wigksze nk 2 mm/m., odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzny nie weksze ni 2
mm na dtugéci taty dwumetrowej.

Badanie materiatow oktadzinowych i klejéw nalerzeprowadzapasrednio na

podstawie certyfikatow.

Badanie gotowej oktadziny powinno polégsa sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiarktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gtuchywd¢k wskazuje na nieprzyleganie oktadziny
do podktadu,

b) prawidtowdasci przebiegu spoin przez nagniecie cienkiego sznura wzdtdowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odet z doktadnécia do | mm
(sprawdzenie za pomg@@oziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidiowaci uksztattowania powierzchni oktadziny przez pazgnie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolmejfugaci 2 m. w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielcd przeswitu za pomog
szczelinomierza z doktadéma do | mm,

d) wizualnym szerokii stykow i prawidtowdci ich wypetnienia a w przypadkach
budzcych watpliwosci przez pomiar z doktaddoia do 0,5 mm,

e) jednolitaci barwy ptytek.

Wykonczenie nargy i obrzezy powinno by wykonane zgodnie z dokumentacj
technicza. W miejscach szczegolnie naoaych na uszkodzenia mechaniczne hale
stosowa listwy ochronne.

5.14. 1zolacja przeciwwilgociowa

Izolacje powtokowe z lepikdw smotowych mphy¢ stosowane w tym samym zakresie co
izolacje powlokowe z mas asfaltowych, jedi@kv ograniczeniu do obiektow
gospodarczych. Nie dopuszcza wsiykonywania izolacji powtokowych z lepikow
smotowych w budynkach wewtiz pomieszcze przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Liczba naktadanych warstw lepiku smotowego powibhpazgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszadwie, a 4cznie grub&¢ tych warstw nie
mniejsza ni 2mm. Lepik powinien by/podgrzany do 120-140° C, a jego temperatura w
trakcie rozprowadzania na podktadzie nie powinnarb¥sza ni 110°C.

Izolacje powlokowe zywic syntetycznych bez wkiadek wzmacni@ych z wtdkien
szklanych mog by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgae na
powierzchniach do 20 mGrubd¢ izolacji powtokowych zywic syntetycznych nie
moze by mniejsza ni 0.6 mm.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochra@ystw ocieplajcych (np.
podpodtogowych) przed wadzarobow z zaprawy na niej uktadanej, mphy¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejagnej na sucho i sklejonej wadznie
na zaktadkach.

Do klejenia pap asfaltowych néle stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych wyhcznie lepik smotowy odpowiadgly wymaganiom norm
panstwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i asfalfotvjest niedopuszczalne.
Grubas¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwszwarstwg izolacji oraz mgdzy
poszczegollnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

Szerokdé¢ zaktadow papy zaréwno podiuych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by niemniejsza il0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powibgg
przesunite wzgkdem siebie.

Izolacje przeciwwilgociowe magby¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PIDY folii bitumo- i olejo-
odpomych z PVC gruldai nie mniejszej rid 1,0+0,1 mm.



Folia bitumo- i olejo-odpoma nie by klejona do podtga lub uktadana luzem. Do
klejenia jej do podiza naley stosowa lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goo
podgrzany do temperatury 160-180°C. Grébwarstwy lepiku powinna wynaoSiokoto
1,5mm, a temperatura w chwili zetkoia z folia nie mae by¢ nizsza ni 140°C.
Obrzeza przyklejonej folii na szerokoi zaktadéw nalgy chront przed
zanieczyszczeniem lepikiem.

Folie powinny by taczone na zaktady szeralap 3-5 cm. Zaktady nafey mocno skleja
cykloheksanonem, spawhub zgrzewa.

Sklejanie zaktaddw folii lepikiem jest niedopusZcea Sklejone cykloheksanonem
zaktady naley dodatkowo uszczelainad krawdzia uptynniory folig otrzymarn w
wyniku rozpuszczenia w cykloheksanonie polichlovkinylu, plastyfikatora i innych
dodatkow. Uptynniona folia powinna odpowigdaymaganiomswiadectwa ITB nr
409/80.

5.15. Wbudowywanie stolarki budowlane;j

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennejsai@ru.

W sprawdzone i przygotowane $aeze, t.. 0 naprawionych uszkodzeniach i
nierobwnaciach oraz oczyszczonych z pylu powierzchniachgayawstawt stolarle
okienra na podkitadkach lub listwach.

W zaleznosci od rodzajudcznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarkizyale
osadzt w sposob trwatly ich elementy kotyee w Gciezach.

W osciezach bezwgarkowych styk écieznicy z gciezem naleéy po zewrtrznej stronie
okna wypeint kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szefokascieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z grogkcieznicy maze by dokonane
przez utagenie na progu warstwy kitu trwale plastycznegstawienie na nim okna. W
przypadku progu drewnianego natautozy¢ pionowa warstwe kitu, przykrywaaca styk
progu zesciam podokienn i styk progu z écieznica, az do po




przewidzianego do umocowania fartucha z blachy ewgf lub ocynkowanej .
Ustawienie okna naky sprawdzt w poziomie i w pionie oraz dokoa@omiaru
przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i pozioneupowinno by wigksze niz 2
mmm na 1 m wysokiei okna, jednak nie wtej niz 3 mm na catej diugai elementow
oscieznicy. Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie g®by wicksze ni 2
mm. R&nice wymiarOw przeitnych nie powinny by wieksze nk 2 mm przy dtugéci
przekatnej do 1 m, 3mm — do 2m, 4mm — powy2 m dtugdci przektnej.

Po ustawieniu okna nadg sprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny otwigraic swobodnie, a okucia dzi&tdez zahamowai
przy zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy.

Zamocowania gieznic naley dokon& za pomos tacznikow typu zaczepow,
gwintowanych hakoéw doseieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w
osciezu, kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanigi@znic za pomog gwozdzi jest
zabronione.

Zamocowane okno naie uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny m¢dzy ascieznica a gsciezem materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania w tym celu.

Po osadzeniu okna naleodpowiednio wyrdwnazapravg cementow ze spadkiem na
zewmtrz fragmentciany pod oknem i wykorgaobrobki blacharskie doktadnie
umocowane we wbie progu écieznicy.

Wbudowywanie stolarki drzwiowej

Wbudowywanie écieznic drzwi w mury grube:

Odlegta¢ miedzy punktami mocowaniasoieznicy nie powinna by wicksza nk 75cm, a
maksymalne odlegkai od naray oscieznicy nie wiksze ni 30cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu natfenocowa za pomoe kotew lub
hakéw osadzanych w murze, albo przybi@ klockow drewnianych osadzonych
uprzednio w éciezu. Szczeliny powstate poruzy cciezem a dcieznica po osadzeniu
oscieznicy w sciany zewrtrzne naley wypetnic na obwodzie materiatem izolacyjnym,
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robétpoaaym lub zabezpieczonym przed
korozja biologiczn,.

Wbudowywanie écieznic drzwi wsciany dziatowe:

W scianach dziatowych zamocowaniest@znic 3 listwy drewniane, przybite wzdiu
zewretrznych krawedzi stojakéw i nadprga do ich obmurowanej powierzchni. Przekrgj
listew powinien by trapezowy lub tréjtny. Cegty lub piyty z ktérych wznosiegsiciare,
powinny by wpuszczone madzy listwy.

Stojaki Ggcieznicy powinny by zamocowane cianie za pomagckotew z ptaskownika
lub bednarki, przybitych do stojakow i wpuszczonyekpoire pozioma muru na
giebokas¢ min. 20cm. Kady stojak powinien b§yzamocowany w 3 punktach
rozmieszczonych jak zawiasy.

Przed zamocowaniens@eznicy nalery sprawdzt jej ustawienie w pionie i w poziomie.
Szerokd¢ oscieznicy drewnianej, osadzonej&gianie dziatlowej o grubdci ¥ lub ¥z cegly
powinna by wigksza o 3cm od gruloi sciany.

5.16. Pokrycia z blach

Pokrycie z blachy stalowej:

Arkusze blachy powinny ldymocowane do ptatwi drewnianych za pomaaczepu
wspornika lstowego. Zaczepy powinny bynocowane w trzeciej fali, ligz od kravedzi
podiuznych, w ten sposéb, abyidy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma
zaczepami. W obszarach intensywnego dziataniawietley blacke mocowd trzema
zaczepami na szerod® blachy.

Arkusze blachy powinny litaczone:



- w zfaczach (stykach ) prostopadtych do okapu — na zgktdakj lub dwoch fal i
mocowane nitami érednicy 3mm w odgpach nie wikszych ni 40-50cm; nitowanie
powinno by wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykayacej black dolna

- w zfaczach réwnolegtych do okapu — na zaktady szef@ki?-18cm w zalenosci od
nachylenia potaci dachowej.

Okap powinien b§ przykryty przez wysuicie arkuszy blachy poza linbkapu, a
kalenica powinna hiyprzykryta gsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blag |
blachy kalenicowej dopasowanej indywidualnie ddifurdolach.

W przypadku konieczr$gi uszczelnienia podiamego styku naley zastosowakit
elastoplastyczny w postaci wgt o szerokéci ok.30mm umieszczonej w dwochkedach.
Jeden rzd kitu mazna zastosowaw zaktadzie o szerokoi powyzej 20cm. Styki
podiuzne mana take uszczelrd kitem profilowanym.

Obrobki blacharskie:

Obrobki powinny by dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego. Pgwigiitaczone
miedzy sol na ubki lezace podwadjne.

Rynny i rury spustowe;

Rynny shizace do odprowadzenia wody z potaci dachowycharfr@dnic; 15cm. Jeel
rynna znajduje siw obszarze zacienionym, powinna tneednic; 18cm.

Poszczegolne odcinki rynien z blachy ocynkowangjipoy by¢ taczone na zaktad nie
mniejszy nk 20mm, wzmocniony 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniduaf, na abek
pojedynczy leacy z lutowaniem. Zaktady powinny byvykonywane w kierunku sptywu
wody. Rynna powinna ldyzakaiczona denkami. Brzegi denka powinnymagite do
srodka 5-7mm i obustronnie oblutowane.

Rury spustowe naky wykonywa z blachy o grubgei 0,5-0,7mm. Zicza pionowe rur
spustowych z blachy ocynkowanej wykonuje s abek pojedynczy lexcy.

Ztacza poziome rur spustowych z blachy ocynkowanejomyle s¢ ha zaktad 40mm
oblutowaniem na catej diuga zaktadu.

W celu umaliwienia prawidtowej konserwacji rury spustowej@te pionowe powinno
by¢ tatwo dosgpne. Nie dopuszczagsstosowania ztza od strony muru.

5.17 Roboty ociepleniowé&cian metody bezspoinowg

Na poszczegolnych etapach robo6t ociepleniowychzpgdezestrzegaspetnienia wymaga
dotyczcych poditga, materiatow, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkaegkmocowania
materiatu termoizolacyjnego, obrébek blacharskich.

Podtaze powinno by réwne, ptaskie, nime o wytrzymaiéci co najmniej 0,08MPa, wolne
od zabrudze, pytu, thuszczu oraz tuszazych s¢ powtok malarskich i tynkow
cienkowarstwowych. Sprawdzenia wydl powierzchni podtea naley dokona
wizualnie wswietle rozproszonym.

Dopuszczalne odchylenia powierzchigiany od pfaszczyzny powinny wynésmax -
4mm i +2mm. Pomiaru natg dokonywd taty dtugasci 2m, z doktadngécia do Imm.
Oceny stanu podia i okr&lenia jego przygotowania dokonujezimier.

Materiaty musz mie¢ certyfikaty lub deklaracje zgodém z dokumentami odniesienia
podanymi w projekcie technicznym. Ponadto powispginid wymagania dotyczace
wygladu zewrtrznego (sprawdzenie dokonuje srizualnie, okiem nieuzbrojonym w
swietle dziennym).

Elementy elewacji takie jak okna, drzwi, parapetysm by¢ zamocowane przed
rozpoczciem robot ocieplagych. Trzeba rowniezwréci uwag: na zachowanie
odpowiedniej odlegkri zakaiczenia obrobek blacharskich od powierzchni elewarejz
odpowiednie ich wyprofilowanie unibwiajace prawidtowe odprowadzenie wod
opadowych.

Dociepleniescian budynku zaprojektowano w systemie Terranova.



Po zamontowaniu listwy cokotowej (doktadnie wypommwvanej) rozpoczynamy
mocowanie piyt izolacyjnych. Piyty klejone do podtaa przy wyciu zaprawy klejcej
motody punktowo-krawdziowa. GrubG¢ zaprawy powinna kiytaka, by zapewniata
przyczepné&¢ piyty izolacyjnej do podiza. Ptyty naley przykleja mijankowo, szczelnie
dosuwajc do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wychgo z boku ptyty zaprawy
klejacej usuwamy tak, by nie byta widoczna na stykagh [pto przyklejeniu ptyt, ale nie
wczesniej niz po 24godz., w celu wyréwnania ewentualnych uskokéwhczach
pomiedzy ptytami, naley je przeszlifowa paa z grubym papiereréciernym. Na

narazach budynku ptyty powinny yutozone w sposob zapewnaay ,wiazanie”. W celu
prawidtowego uksztattowania krgdzi nar@a pozostawione wysugte ptyty obcinamy
nozem wzdhi taty i szlifujemy pag z grubym papierergciernym.

Naraza okienne i drzwiowe natg izolowat catymi ptytami odpowiednio je docirj.
Kolejnym etapem mocowania izolacji jest mocowaazhikami mechanicznymi.
Mocowanie to wykonujemy nie wcgaej niz po 24godz. od ich przyklejenia za porgoc
tacznikdw mechanicznych wbijanych z rdzeniem stalowym

Nastpnie na ptytach izolacyjnych wykonujemy warstebropca. Zaprawe zbropca

nalezy przygotowa zgodnie ze wskazéwkami podanymi na opakowaniurampta
naktadamy za pomag@acy zbatej. Wswieza warstw zaprawy zatapiamy siatlz

widkna szklanego, partajac o zaktadach siatki min.10cm tak aby nie bytaogitha
spod warstwy zbragej.

W normalnych warunkach pogodowych, po 2 dniach oahss warstwe zbropca
naktadamy jednowarstwowo za pomoevatka podkiad tynkarski. Po wysckoiu
podkiadu, nie wczmiej jednak nt po 24godz. memy przysipi¢ do naktadania tynku.
Mas; tynkarska przygotowujemy zgodnie z wytycznymi poglai ha opakowaniu. W
czasie procesu wiania i schricia tynku naley chront go przed bezpoednim
dziataniem staca, deszczu i wiatru. W okresachzsaych temperatur, przy wysokiej
wilgotnosci, nalery uwzgkdni¢ diuzszy czas schacia.

5.18. Uktadanie paneli podtogowych

Przed uktadaniem podiogi nale przy dostatecznymswietleniu, skontrolow& stan
paneli i ewentualne braki. Po amniu trudno jest stwierdgi czy defekty, uszkodzenia
istniaty wczéniej, dlatego cgsto reklamacje tego typu niea suznawane przez
producentow i dytrybutorow. Ponadto podtogi lamiaow nie nadajsic do uktadania w
wilgotnych pomieszczeniach, takich jak tazienkusgaitp.

Do uktadania paneli potrzebng sastpujace materiaty: folia polietylenowa o gruimp
0,2 mm, podkiad wygtuszay, kliny dystansowe, klocek odbojowy, zetyi pret
metalowy, pita (wyrzynarka), mtotek (min 500 g)¢pwiek, caléwka, klej i linka.

Podtogi z laminatu uktadane snetod, "ptywajaca” (bez zwazania z podigem). Nie
wolno ich przykleja do podtaa, przybija gwozdziami lub mocowaw inny sposéb (np.
stoperem drzwiowym). Drewno rozszerza, svobec czego nalezy zachawaawsze (w
zaleznosci od wielkaci pomieszczenia) 12-15 mm og¢istmicdzy panelami scianami lub
innymi elementami nieruchomymi (jak np. rury ograaia, ramy drzwiowe).

Uklada naleey w temperaturze pomieszczenia wyn@sf minimum 18 stopni oraz
przy temperaturze podtogi wynagej 15 stopni. Wzghina wilgotnd¢ powietrza powinna
wynosct 50-70%.



Podtaze musi by bezwzgédnie ptaskie, suche, fwe, czyste i twarde. Nieréwéa
podicza powyej 3 mm na 1 m trzeba zeszlifotvalub zaszpachlowa
Zalecenie: panele uktaélaawsze w kierunku wzdimym do gtéwnegarodiaswiatta.

Przy uktadaniu paneli na systemie ogrzewania pattego (tylko ogrzewanie ciept
woda, nie elektryczne) naby przestrzegaspecjalnej instrukcji, kt@rposiada dystrybutor
podiég z laminatu (jastrych: maksyaminie 2% wilgstil resztkowej; jastrych
anhydrytowy: maksymalnie 0,2% wilgot§t resztkowej)

Przed rozpocxiem uktadania naly koniecznie oblicz§ doktadr szerokéé
ostatniego rzdu paneli. Nie mge byc ona mniejsza od 50 mm. O ile stwierdzonaoart
jest mniejsza, pierwszy 4d nie mae zaczyné sig od petnej szerokai paneli. W takiej
sytuacji ju pierwszy rad naley odpowiednio przyei, aby ostatni oggnat minimalm
wyznaczorn szeroké¢. Podczas oblicze koniecznie przestrze§afaktu, ze odsgp od
sciany po kadej stronie musi wyno&il5 mm.

Do izolacji przed wilgogcj stuza folia polietylenowa, ktér nalezy koniecznie roztay¢
w formie wanny przed uf@niem paneli na podta jastrchowym lub kamiennym. Pasma
folii nalezy zatay¢ na siebie na szerok®20 cm, a nastepnie przymocaintasma klejaca.
Na podta@ach drewnianych nie wolno uktad#olii (zamykniemy w ten sposéb wymian
wilgotnosci co mae spowodowaniedopuszczalnprae drewna, skutkuajca uniesieniu
si¢ podtaza a tym samym ufmnych paneli).
W celu wyeleminowania potencjalnych nieroweia wygtuszenia podtogi naty
zastosowaspecjal warstwe podktadowy (pianka, ptyty z widkien drewnianych, korek).
W przypadku nieréwnyckcian naley przenidgc linie sciany na pierwszy ez paneli, a
nastpnie panele odpowiednio przyéi Przed utaeniem naley zmierzy takze szerokéé
pomieszczenia. O ile okazatoby,sie szeroké& ostatniego r@du paneli wyniesie ponizej
5 cm, trzeba rozig/¢ wymiar resztkowy réwnomiernie na pierwszy i ostamd paneli.
Poniewa materiat rozszerzaginaley uwzgledné dylatacg 12-15 mm pongdzy
panelami ciam, rurami ogrzewania, stupkami itp., ustataja klinami dystansowymi.
W pomieszczeniach o dtugm lub szerokéci przekraczajcej 8 m trzeba koniecznie
wykona szczeliny dylatacyjne (o minimalnej szerékio2 cm). Tej zasady nale
przestrzegatakze przy uktadaniu w kilku pomieszczeniachqoalonych ze sab
Pierwszy panel ulo/¢ piorem w kierunkiciany, a odsfp micdzy panelem §ciam
zabezpiecz§rozpork.
Panele utay¢ zgodnie z zadarkolejnascia. Drugi rad rozpocz¢ od potowki panelu.
Dluga strore z piérem panelu wsuat skosem poddtem 30 stopni do dolnego policzka
wpustu paneli ja utozonych i lekko przyciskag wkrect w kierunku dolnym. Szczeliny
poprzeczne pomdzy ptaskolezacymi panelami naley zamyka& przy pomocy miotka i
klocka odbojowego. Jest to czyréddoardzo prosta ze wzglu na precyzyjne dopasowanie
konturéw paneli. Panele tagsic na zatrzask, beadnych problemow.
Element nalgy przytazy¢, podobnie jak nowy panel, na wysékbobu czotowych stron
paneli. W ten sposob szczeliny czotoweadag prawidtowo podczyc.
W razie klejenia/uszczelniania najenatazy¢ na gorny policzek piora dostategzn
warstwe kleju lub uszczelniacza.
Wydostajica si¢ warstwe(zaschniet) nalezy usura¢ po okoto 10 min szpachk tworzywa
sztucznego. Pozostate resztki uguw catcgici zmywaczem, miekksciereczhk nie
powodupca zadrapa lub czysi cieph woda.
Ostatni panel w rzizie obroat o 180 stopni w celu przyciecia i ulg strory dekoracyja
w kierunku gérnym obok poprzedniegedn (policzkiem wpustu do policzka wpustu).
Po stronie czotowe] uwzglednodpowiedni odsip odsciany.



Panel oznakowaw odpowiednim miejscu i przygi.

W wypadku wukorzystania elektrycznej pity licicyblsarczéwki strona dekoracyjna paneli
musi by skierowana w kierunku dolnym, aby unaérodtupania krawdzi. W innych
przypadkach przycinanie odbywa sid gornej strony panelu.

Ostatni panel szeregu dopaséwa pomog zagktego peta metalowego.

Od trzeciego rau panele nalgy uktada kolejno, rozpoczynag od ut@enia panelu
resztkowego (minimum 20 cm diugd) odcktego z poprzedniegogdu. Przesurcie fug
poprzecznych poradizy poszczegdlnymi ezlami paneli powinno wynasiminimum 40
cm.

Ostatni rad paneli nalgy dopasowé bardzo ostrinie. Przy matej szerokoi panelu
szczeliny czotowe ostatniegogtu trzeba pajczye ze soh, postugujc sk waska strona
klocka odbojowego. Po uteniu paneli natkey usuraé kliny dystansowe.

Na ruru ogrzewania natg przewidzi€ otwory osrednicy wikszej o 3 cm odrednicy
samej rury. Wyci¢ element monteowy w ksztatcie "V", natdy¢ na niego warstwkleju,
wpasowaé go odpowiednio i ustalipozycg przy pomocy klinaado stwardnienia kleju.
Nastpnie przykry wycigcia na ruru grzejnikbw ozdobnymi rozetami.

Drewniary o$cieznice drzwiowa skroct tak, aby znalazt pod @imiejsce element
wygtuszajcy. W ten sposob posadzka z laminatdZie mogta rozszerzaic bez
przeszkdd rowniew tym miejscu w razie wakelimatycznych.

5.18. Uktadanie ptytek ceramicznych

Wyroéznia sk trzy sposoby uktadania ptytek ceramicznych:

1. "Na klej"- Jest to metoda tradycyjna polegajna uktadaniu ptytek na zaprawie
klejowej dostosowanej do miejsca ukladania (wewnlub na zewstrz budynku ) ,
rodzaju podtaa ( podtae twarde lub elastyczne ) , olagenia powierzchni ( dom czy hala
produkcyjna ).

2.Metoda wibracyjna Jest to metoda stosowana pzsnpystowym uktadaniu ptytek na
duzych powierzchniacha metod uktadane s ptytki o grubdci pow.12 mm i
rozmiarach od 15x15 cm do 30x30 cm. Plytkuktadane na zaprawie

cementowej pokrytej warstwszczepa a nasgpnie wibrowane co daje

gwarancg uzyskania rownej powierzchni oraz doktadnego @gahia ptytek do zaprawy
w celu uzyskania odpowiedniej wytrzymeado.

3.Mocowanie mechaniczne. Mocowanie mechanicznelpltiosowane jest na elewacjach
budynkdéw za pomeckotew . Wyré&nia st dwie metody mocowania : z kotwami
widocznymi i niewidocznymi. Na elewacje budynkowsaije s¢ ptytki o wigkszych
rozmiarach : od 30x60 do 60x120 cm.

Rodzaj zatg jest od charakteru pomieszczerfiaiany tazienek lub kuchni -
tam gdzie chlapie woda - wyktadamy najadej glazun szkliwiom; rzadziej - przewanie
w celach dekoracyjnych - stosujemy tam ptytki nkdisaone. Przy daych
powierzchniackciany ptytki powinny by spore, aczkolwiek dobor ich wielka zalery
tez od geometrii pomieszczenigesli ma ono wiele zatanta lepiej wybra

mniejsze ptytki.



Na §cianach

Przy uktadaniu ptytek ngcianie kierujemy si kilkoma podstawowymi zasadami:

1. Jali wysokas¢ glazury w pomieszczeniu jestisle okrelona i nie jest wielokrotrieia
calej ptytki, uktadanie zaczynamy od gory, a przieptytki ktadziemy ta przy podtodze.
Tak samo pogpujemy, obudowujc np. wang. Jé&li wysokos¢ glazury nacianie mae
by¢ dowolna, wtedy rozpoczynamy uktadanie od dotu.

2. W miejscach takich jaksoieznica drzwi czy obrzee wanny lepiej docirado
odpowiedniego ksztattu i wymiaru cate ptytkizmokrywa te miejsca wskimi paskami,
ktore g trudne w obrébce | magtabsz przyczepnéc.

3. Wycinapc w ptytce otwdr dowolnego ksztattu, trzeba usuié go tak, aby przy eciu
jak najmniej narza¢ ptytke na zniszczenie.

4. Lepiej wyghdasciana o symetrycznie datych ptytkach, dlatego natg uktada je
symetrycznie wzgldem jejsrodka - tak aby skrajne ptytki miaty co najmniejmoc
szerokdci ptytki.

5. Jali ptytki scienne i podtogowe magen sam wymiar, to ich spoiny powinny si
spotyké.

6. Ukladajic ptytki na zatamaniacftian i stupach, naky je tak rozmiéci¢, aby cate
ptytki wypadaty na narmikach zewntrznych, za dockte - w naragnikach wewwtrznych.

7. Jéli uktadamy ptytki na powierzchniach maskeych przyhcza sanitarne czy liczniki
wody, trzeba pamta¢ o zostawieniu dogpu do obstugi i naprawy tych wdzen;
podobnie rzecz magsk zabudow wanny, gdzie powinien ldytaki otwér, aby megna byto
swobodnie stagt przy wannie i jednoczaie pozostawi dostp do rur.

8. Trzeba uwanie policzy, ile metréw bieacych listew do wykaczania nargnikdw
wewretrznych i zewitrznych, otworéw drzwiowych, okiennych, potek ijpst nam
potrzebne. Listwy te przyspieszajutatwiaj uktadanie glazury, chrapkrawedzie ptytek
przed wyszczerbieniem i masklrawedzie juz przyckte. Ich kolor dobieramy zazwyczaj
do koloru fugi, a szeroko dopasowujemy do szeradm spoin.

9. Nie wolno zapomnieo zaplanowaniu rozmieszczenia ptytek dekoracyjngegli tzw.
dekoréw. J&li chcemy zrobt z nich np. szlaczek ozdobny wzékciany lub obramowanie
lustra - musimy doktadnie ustalich liczke.

Na podtogi

Podobnie jak w przypadkician, od doboru rodzaju i wielkoi terakoty, bierzemy pod
uwag; przeznaczenie pomieszczenia i warunki w nim pao@yjbo od nich zaky wybor
klasy odpornéci nascieranie. Jéi chodzi o wybor rozmiaréw, to nie mazadnych
obowiazujacych regut i mana dowolnie eksperymentowaPrzygto sig, ze w tazienkach
wielkos¢ ptytki podtogowej czsto jest taka sama jdkiennej. Z kolei ptytki podtogowe do
kuchni maj zazwyczaj wiksze rozmiary i kafelki nascianie. Szerok& spoin zalena
jest od rodzaju ptytki, jej formatu, typu pod#i umiejscowienia wyktadziny. Dla takie]
samej ptytki spoiny wewgirz pomieszczenia ma@y¢ wigksze nk na zewatrz.



Teraz musimy zdecydowajak ptytki uktad@: prosto, na zib czy w karo. Od tej decyzji
zalezne kzdzie nasze dalsze pegbwanie w planowaniu wielkoi zakupu ptytek.
UWAGA! Przy uktadaniu prostym na decia zuzywamy do 10 proc. catkowitej
powierzchni, na aib do 13 proc., a w karo nawet do 15 proc. Na ttapie jest rownie
czas na zastanowienie siad uyciem elementow zdobniczych podtogi, tzw. dekordw,
ewentualnym ich wkomponowaniem w planigaia ptytek.

Prosto lub na zrab

W pomieszczeniach o ksztaicie prosiiak(i zachowanychdtach prostych) ptytki
najlepiej kleé prosto lub na ab (réwnolegle dacian bocznych). Naky wyznaczy dwie
prostopadte linie bazowe (utatysnham one odpowiednie umiejscowienie ptytek)
przebiegajce przezrodek pomieszczenia i od tego miejsca zacktadanie. Trzeba
zZwrOcit szczegdbla uwag;, by doktadnie dopasowaierwsz z ptytek, uktadamw
miejscu przeeicia st linii, bo nawet mate odchylenie m® spowodowa przekrzywienie
linii styku na catej dtugéci i szerokdci pomieszczenia.

W pokojach o nieregularnych ksztattach lepiej uktgotytki w karo (skénie). Pozwala to
na pozorn likwidacje réznic przy nieréwnolegtyclicianach. Kierujc sk zasad symetrii i
umieszczajc linie bazowe wrodku pomieszczenia, zaczynamy ukladanie ptytelopouk
jak w uktadzie réwnolegtym. Plytki w karo memy rownie utozy¢é w sposob
niesymetryczny, przyjma¢ jedry z linii bazowych jako przeftna, taczaca przeciwlegte
rogi pomieszczenia (wygdla to mniej tadnie, ale jest prostsze do zrobienia)

Aby unikm¢ ewentualnych ledéw, dobrze jest przed przypteniem do wiéciwego
klejenia roztay¢ ptytki na powierzchni podtogi, co pozwoli na kotektedow (na sucho)
bez strat w materiale.

UWAGA! Trzeba pamitac o dodaniu grub&ei spoin do wymiaru ptytek. Grubé spoiny
dobieramy do wielkéci ptytki tak, aby nie byto wyranych dysproporcji - im vweksza
ptytka, tym wiksza spoina. Nie wolnozeapomnié o odpowiedniej dylatacji (listwy
dylatacyjne dobieramy w zaleosci od rodzaju i iléci wysigpujacych napezen).

5.19. Posadowienie poednie — kolumny cementowo — gruntowe DSM

Kolumny cementowo — gruntowe DSM O 800wptaj poprzez wgibne mieszanie
gruntu in situ. DSM polega na wprowadzeniu w padiomieszadta o specjalnej
konstrukcji , skltadajcego st z zerdzi wiertniczej i krétkiegdwidra . Wiercenie odbywa
sie bezzadnych wstrgzséw i jest wspomagane wplywem zaczynu cementovezegmv
monitora .znajdujcego s¢ na kacu zerdzi wiertniczej . Po osgnicciu glebokadsci
zatazonej w projekcie nasgpuje faza formowania wdaiwego kolumn DSM . W tym
czasie zwiksza st kontrolowany wypltyw zaczynu cementowego , a ohmaca
podcagane do gory mieszadto zapewnia réwnomierne wyrai@ezaczynu z gruntem.
Sktad i il&s¢ pompowanego zaczynu dostosowuje db wymaganych wkgiwosci
cementogruntu. Technologia DSM jest przyjazna éHladowiska ze wzgdu na
stosowanie nieszkodliwych materiatdbw .Kontrola wyinia kolumn DSM systemu
Kellera polega na monitorowaniu egbkaosci wiercenia , pgdkosci podcihgania i obrotéw
mieszadta oraz ikei pompowanego zaczynu .Wytrzym@&to cementogruntu podlega
standardowym badaniom na kostkach prébnych jabelianu.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t musz by¢ zgodne z wymaganiami dotygz/mi
kontroli jakasci robot zawartych w Polskich Normach, ,Warunkaobchnicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mombavych” [9] oraz z ,Wymaganiami
ogolnymi” Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00.

Kontrola zwihzana z wykonaniem poszczegélnych elementéw konsgpch powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zigodmvymaganiami odpowiednich
norm. Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jesli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnioadi Ktorekolwiek z wymaga nie
zostato spetnione, natg dam faze robét uzné za niezgodsn z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzadania ponownie.

6.2. Kontrola wykonywania i jakosci betonu

a) badania sktadnikow betonu powinnycbyykonywane przed przygiieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzoneesyatycznie przez caty czas
trwania robot betonowych (w przypadku wykonywaniasmanki betonowej na
budowie)

b) podczas robot betonowych nayegprzeprowadzasystematycznkontrok dla
biezacego ustalania:

- jakasci sktadnikow betonu oraz prawidtowe ich sktadowania

- dozowania sktadnikdw mieszanki betonowe;j

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukisdapag;szczania

- cech wytrzymatéciowych betonu

- prawidtowaci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskue oraz
czesciowego lub catkowitego ohbgienia konstrukcii

c) kontrola betonu powinna obejmotvaprawdzenie wszystkich cech technicznych
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odlbirob6t budowlano-
montaowych”

d) kontrola jakdci betonu w konstrukcji me by przeprowadzona za pompc
sprawdzonych metod fizycznych, akustycznych, ra@ioyeznych lub innych po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

W przypadku dostarczania mieszanki betonowej nabwgd zaktadow zajmuagych se
jej produkcy — dla kadej partii betonu powinno Bywystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakai betonu

6.3. Kontrola jakosci wyrobow sciennych i zapraw
a) dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawgzgaddontrolowa pod
wzgledem ich jakéci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienalst
kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzowestorskiego
b) kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy dostarczone matanayyoby map
zaswiadczenie o jak&i wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaavie hada doraznych
c) w przypadku braku Zaviadczenia o jakei lub gdy zachodzi obawae dostarczone
wyroby nie odpowiadajwymaganym normom lukwiadectwom ITB, naley
przeprowadz we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a & arzeby i
laboratoryjne, zgodnie z oboaziujacymi dla tych materiatow i wyrobéw normami
d) w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na pbacowy, naley kontrolowa&
jej marlke i konsysteng w sposéb podany w oboaiujacej normie



e) wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

6.4. Kontrola jakosci tynkow

Przy odbiorze tynkow sprawdza $th gruba¢, gtadkaé oraz przyczeprigé do podiaa
calej powierzchni.

Dopuszczalne nachylenie powierzchni i keaei oraz przecinagych se¢ ptaszczyzn
tynkéw zwyktych wewgtrznych jak w tabeli:

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wetranych:

Kate%ori Odchylenie po odchylenie
u

. . i i ii ' ' rzecinagcyc
a tyn wierzchni tynku o¢ Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunkd H+Siﬁz acy
ptaszczyzny i . _ E ?gzczyzn o)
odchylenie plonowego pozlomego p?‘zewidzian
0,1, la Nie podlegaj sprawdzeniu
nie wigksze ni nlel\/V|QKsze,+nz Shame
I 4mm na diugéci  [nie wicksze ni 3 \r,lv?qcer? r%izo 8 reann”rﬁg ﬂ:g XVIr%kr?lzr?a
’?.rt%/ kontrolnge] mm na 1 m. cafejpowierzchni medzy|1 m

prz_egrodaml_ plonowym

teianyv haoller atn

T . nie wigksze nk 2, [nie wicksze nk 3

nie wigksze nz 3 |mm na 1.m i ogotenmm na 1 m i ogétem o
mm i w liczbie nie [nie wiecej niz 4mMm  |nje wiecej niz 6 mm nie wigksze
"l wiekszej n 3 na |W bomieszcz. do  |pg calej powierzchni niz3 mm
cafej diugdci faty |3,5M. WySOKECi . Imjedzy przegrodami  [nalm

kontrolnej 2 m. oraz nie wgcel N 6 | hichowvmi Gcian
mm w Relein bciany,

Nie WiekSZE ik
I.5mmnalm| . ;
nie wicksze nz 2 [0golem nie wcej  |nie wicksze nk 2 mm na

v e TS Iniz 3 mm w 1m | ogotem nie wice| |nie wicksze
IV mm i w liczbie nie [pomieszc¢z. do 3,5 fniz 3 mm na catej 7o
wiekszej nk 2 na |wysokacl oraz nie [powierzchni mgdzy |z
IVw cate| dluggcl faty |(wiecej nz 4 mm w |przegrodami, pilonowymiimm na 1 m
kontrolnej 2 m pomieszczeniach |(sciany, belki itp.)
powyze| 3,5m
WYSOKGCI

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset,qkiritp. od projektowanego promienia

nie powinny by wicksze ni:

dla tynkéw kategorii 11i Il - 7 mm

dla tynkow kat. IV i IVf- 5 mm

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidaiv zewretrznych tynkéw kat. 11-1V

nie powinny by wicksze ni:

a)  na calej wysokeri kondygnacji -10 mm,

b) na catej wysoksci budynku - 30 mm.

Dopuszczalnegsmiejscowe nierowriei tynkow pospolitych o szeroka i gigbokasci | mm i

dtugaici do 50mm w liczbie 3 nieréwisoi na 10 i tynku.

W tynkach pospolitych dopuszcza stysitpowanie nierowngci powierzchni o gibokasci

lub wypukiasci do 4mm na catej diugoi taty kontrolnej (2m).

Tynki nie przewidziane do malowania powinny e catej powierzchni bamo

jednakowym nagzeniu, bez smug i plam.

Wymagania te nie dotygzynkow surowych - rapowanych, wyrownanych kigJdciaganych

paa i pedzlowanych.

Dla wszystkich odmian tynkowasiedopuszczalne napujace wady

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na gewzchni tynkéw roztworéw soli,
przenikagcych z podtaa, pleni itp.,



b) trwateslady zaciekow na powierzchni,
C) odstawanie, odparzenia¢gherze wskutek niedostatecznej przyczépnpytku do
podtaza.

d) wypryski i sgcznienia

e) peknigcia

f) widoczne miejscowe nieréwio wynikajace z techniki wykonywania tynku, nflady
wygtadzania tynkow dla tynkéw doborowych kat.IV

Minimalna przyczepn& tynku do poditaa z cegty, pustakéw lub blokéw betonowych

powinna wynosi:

a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa

b) dla tynkdw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapieihnyoementowo-glinianych - 0,025
MPa

c) dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa

d) dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa.

6.5. Kontrola powtok malarskich

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powtoki powinbyc:

a) niezmywalne przy stosowarsiwdkow mypcych i dezynfekujcych (z wyptkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorieyazy myciu roztworensrodka
myjacego oraz na reemulgagj

b) dawa aksamitno-matowy wygtl pomalowanej powierzchni,

c) barwa powtok jednolita i rbwnomierna, bez smugnplzgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzesmug, przéwitdw, plam isladow gdzla. Nie
dopuszcza sispkan, tuszczenia gipowtok, odstawania od podia oraz widocznych
taczen lub poprawek. Dopuszcza; sihropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi
faktury pokrywanego podha. Powtoki nie powinny wykazywaozcierajcych se grudek
pigmentow i wypetniaczy.

Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzawych powinny mié barw jednolita
zgodmy ze wzorcem, bedaddw gdzla, smug, zaciekow, uszkodzemarszcze pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza shropowaté¢ powtoki odpowiadajca

rodzajowi faktury pokrywanego podia lub podktadu; powtoka powinna bez pragdw
pokrywa podtaze lub podktad, ktére nie powinny dydostrzegalne okiem uzbrojonym.
Dopuszcza ginieznaczne miejscowe pkraty wytacznie przy powtokach
jednowarstwowych.

Powtoki powinny mié jednolity potysk, a powtoki matowe powinnydjednolicie matowe
lub potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowsgloipuszcza sinieznaczne
miejscowe zmatowienia orazadce w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym
pierwsza warstwa powtoki powinnadwykonana z farby do gruntowania ogélnego
stosowania lub z farby ochronnej, a gpste z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i
trzykrotnym malowaniu olejnym fasalrdzochrona nalezy stosowa farby r&niace sg¢
migdzy sol odcieniem lub intensywroia barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywaroke na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
woda z mydiem, przyczepré i wsiakliwosc.

Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinmgpowiadé wszystkim wymaganiom
podanym dla powtok farb olejnych, z tyia powinny one miepotysk lakierowy i
wytrzymywa® dodatkowo probbadania twardai powtoki.

Badania powtok przy ich odbiorach natgrzeprowadzapo zakaéczeniu ich wykonania w
nastpujacych terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie wca@ej niz po 7 dniach,
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b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakigndéemalii - nie wczéniej niz po 14
dniach.

Badania techniczne naleprzeprowadzaprzy temperaturze powietrza nigseej ng+5°C i

przy wilgotnaci wzglednej powietrza nie waszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowej.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozigenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnii ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroaga pigmentu

lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekbecherzy, odstarych ptatkdw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonyitadéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym odbieran
powierzchnie malowando powtok o dobrej jak&ei wykonania.

Sprawdzenie zgoddao barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnanidgywetle
rozproszonym, barwy wyschitej powtoki malarskiej z barswvzorca, ktéry w przypadku
naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego nkitiyiloetony powinien b§
wykonany na takim samym poditg o powierzchni mdiwie zblizonej do faktury podtea.
Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakmgm potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniara lub bawetniaa szmatlg kontrastowego koloru. Powtoka jest
odporna na wycieranie,§jena szmatce nie wygia slady farby.

Sprawdzenie odporia nascieranie powtok lakierowych nate wykonywa zgodnie z
wymaganiami normy gatwowe;.

6.6. Kontrola robot ociepleniowych

Na poszczegolnych etapach roboét ociepleniowychzpadezestrzegaspetnienia wymaga
dotyczicych podiaa, materiatdw, warstwy zbrojonej, wyprawy tynkaegkiobrébek
blacharskich.

Zakres kontroli obejmuije:

- podtaze — zakres i sposob jego przygotowania wynigkag projektu technicznego

- materiaty — sprawdzenie ich jadad oraz zgodngxi z projektem i dokumentami
dopuszczajcymi do stosowania

- kontrok migdzyoperacyja — obejmugca przyklejenie piyt izolacyjnych oraz wykonanie
warstwy zbrojonej

- koncowg — obejmujca wykonanie wyprawy tynkarskiej i obrébek blachacski

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
a) certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&éd z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepiséw i dokumentow technicznych,
b) deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobai techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidpolskie]
Normy, jezeli nie g objcte certyfikacy okreslona w pkt.1i ktére spetniaj wymogi
SST.
Produkty przemystowe muszosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami ba&daykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikamjihhicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 7.0.

Jednostkami obmiarowymi dla prac zmanych z wykonaniem elementow
konstrukcyjnych &

- dla rob6t betonowych, murowych *m

- dla rob6t ziemnych — tn

- dla rob6t rozbiérkowych -

- dla rob6t przygotowania i moria zbrojenia — t

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w Specyfikaegihicznej D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 8.0.

W zaleznosci od ustalé SST, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegra zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu hdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego
postpu robot.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qrdbi
robot dokonuje inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zggo wykonania robot w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartasci.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonany@®trawiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetalw okresie gwarancyjnym.

8.2. Odbidr roboét fundamentowych

Rozpoczcie robot fundamentowych me nasipi¢ dopiero po odbiorze podta (zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatowlano-montzowych [4]).
Odbior fundamentow polega na sprawdzeniu prawidsowich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentéeghniczi, prawidtowaci wykonania
robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowyeblbetowych, murowych i izolacyjnych.
Odbidr tych robét powinien gydokonywany sukcesywnie (zwtaszcza ze wdglna
pogkbianie taw odcinkami).

8.3. Odbidr robot murowych

8.3.1. Podstawa odbioru robét murowych

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zawiadczenia o jakai materiatdw i wyrobow dostarczonych na budgqwzez
producentow

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdéw
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e) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wylkavane przed odbiorem budynku
Odbiér robét murowych powiniengodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

8.3.2. Odbidr techniczny robot

Odbior robét przeprowadzaegirzez sprawdzenie na podstawieedgin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnéci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykoiaain
obowigzujacymi zasadami wgzania.

W szczegolngéci podlega sprawdzeniu:

a) zgodnéc¢ ksztattu i gtownych wymiaréw muru z dokumentagaliniczr (sprawdzenie
dopuszczalnych odchytek)

b) gruba¢ muru

¢) wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

d) pionowa¢ powierzchni i krawdzi

e) poziomdé¢ warstw cegiet

f) grubcé¢ spoin i ich wypetnienie

g) zgodnéc¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu

8.4. Odbidr robdt betonowych i zbrojarskich

8.4.1. Odbidr robot zbrojarskich

Odbiér robét polega na poréwnaniu wykonanego zbiaje rysunkami roboczymi i
sprawdzeniu:

- zgodndci uzytego rodzaju stali z zateniami w rysunkach technicznych

przekrojoéw pgtdw i ich liczby w deskowaniu

- prawidtowdci wykonania paiczen pretow

- prawidtowaci rozmieszczenia prow i strzemion

- prawidtowdci wykonania odgi¢ i hakéw

- zachowania przepiséw odlegbd pretdw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny
deskowania

Dodatkowo nalgy sprawdz¢ wnetrze deskowania, a wszelkie zanieczyszczenia zyale
usurag.

Odbior robot zbrojarskich powinien bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy przez
odbierajcego.

8.4.2.0dbiér robét betonowych
Odbior robot betonowych musi bggodny z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-morawych” [1].
Nalezy sprawdzé cechy geometryczne wykonanej konstrukcji betonduleglementow
przez poréwnanie jej z rysunkami roboczymi. Ngledwniez sprawdzé prawidtowaé
ustawienia elementow zabetonowywanych, prawidkdvpmiaczen, potazenia elementu w
planie oraz rgdnych wysokéciowych.
Odchylenia od wymiarow i po#enia nie mog przekraczé wartasci dopuszczalnych.
Przy odbiorze budowli powinny Byprzedtazone nasgpujace dokumenty:
- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimianami, jakie zostaty
zatwierdzone i

wprowadzone w czasie budowy, a przy istotniejszmianach rysunki wykonawcze
- dokumenty stwierdzage uzgodnienie dokonanych zmian
- dziennik robot
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- wyniki bada kontrolnych betonu

- protokoty deskowaprzed rozpoagiem betonowania

- protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowan

- protokoty z péredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robéinikapcych

8.5 Odbidr rob6t montazowych
8.5.1 Podstawa odbioru obiektu budowlanego
- petna dokumentacja robocza zmontowanego obiektu
- zaSwiadczenia o jakéi prefabrykatéw
- protokoty odbioru prefabrykatéw na placu budowy
- wyniki bada wytrzymalaci betonu oraz zapraw
- protokét odbioru fundamentow
- protokoty odbioru poszczegolnych kondygnaciji , segtaw itp.
- Dziennik budowy
- Protokoty orzecze, ekspertyz oraz inne dokumenty zrane z realizagj
obiektu .
8.5.2 Kontrola dokumentacji budowlano-montavej
- kompletnd¢ dokumentacji
- kompletng¢ zawiadcze o jakdci uzytych materiatow
- prawidtowas¢ i kompletna¢ protokotéw odbioru prefabrykatéw w
wytwarni i na placu budowy
- prawidtowas¢ i kompletna¢ protokotéw z odbioréw agciowych
- prawidtowa¢ prowadzenia dziennika budowy i kompleih@apisow
8.5.3 Kontrola jakaci wykonania konstrukciji
- sprawdzenie zgod®oi z projektem
- sprawdzenie prawidtovéoi usungcia wad i usterek stwierdzonych
odbiorami czsciowymi
- sprawdzenie prawidtowéai przebiegu odbiorow bigcych i czsciowych
- sprawdzenie prawidtowéai wykonania zaleaez dodatkowych bada
ekspertyz

8.6 Odbidr robdét drewnianych

W zaleznosci od rodzaju robdét i warunkow wygtujacych na budowie odbior konstrukcji z
drewna mae by¢ przeprowadzony gzciowo w trakcie robot (odbidr reidlzyoperacyjny)
oraz po zakfczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné fyyodne z dokumentagciechnicza.

Do odbioru robét powinny kiyprzedtaone dziennik budowy oraz dokumentacj a
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zemaindokonnanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstpstwa od postanowieprojektu powinny b§ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny atmym réwnorzdnym dokumentem.
Podstaw do oceny technicznej konstrukcji drewnianych ggawdzenie jakii:

- wbudowanych materiatéw

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcji

Badanie materiatdow przewidzianych w projekcienddonania konstrukcji powinno by
dokonane przy dostawie tych materiatow.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinrgjrobwa:

- sprawdzenie wykonania poizer na zgodn&¢ z wymaganiami
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- sprawdzenie wymiaréw poszczegoélnych elementowzgalrzeprowadzi za pomog
pomiaru tama lub inm miar stalowy z podziatly milimetrowa przez stwierdzenie ich
zgodndgci z dokumentagjtechniczia

- sprawdzenie wilgotnii drewna

8.7 Odbidr pokry ¢ z blach

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego pokrycia polega na @dkinach pokrycia i
stwierdzeniu braku dziur igknie¢, odchylé rabkow lub zwojé od lini prostej,
prostopadtéci zfacza do okapu itp.

Ponadto naley sprawdzé:

- umocowanie i rozstawieniabek, tapek igzykow

- faczenie i mocowanie arkuszy (wagkach prostopadtych i réwnolegtych do kalenicy, w
narazach, korytach i koszach dachowych)

- wykonanie i umocowanie paséw usztywa@jch

Sprawdzenie zamocowania blach fatdowych hatbokona wzrokowo, a w przypadku
watpliwosci dokon& pomiaru szerokiei zaktadu poprzecznego z doktadoig@ do+lcm.

8.8. Odbidr robdt termoizolacyjnych

W trakcie wykonywania ocieplenia naledokonywa odbiorow czsciowych tych
elementéw ktore zostagakryte w paniejszych etapach. Naig go przeprowadzaw
nastpujacych fazach wykonywania robot:

- po dostarczeniu materiatdbw na budow

- po przygotowaniu podi@

- odbidr po zamocowaniu piyt izolacyjnych i po wylemiu warstwy zbrojonej

- odbidr kaxcowy — obejmujcy wykonanie wyprawy tynkarskiej i obrébek blaclkach
Przy odbiorze materiatdw na budowie nglstwierdzé, czy zostaty one dostarczone wraz
z z&wiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta na podstawie hada
kontrolnych. Sprawdzenie materiatébw powinna lojpkonane zgodnie z normami lub
swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budowrectwi

Odbior przygotowanego podia pod ocieplenie powinien obejmotva

- sprawdzenie spadkow, rowdon, czystadci i suchdci podiaza

- sprawdzenie jak@i wykonania paroizolacji @ jest ona przewidziana

Odbior wykonanej warstwy ociepigej powinien obejmowa

- sprawdzenie czy rodzaj i jakomateriatdw g zgodne z projektem budowlanym

- sprawdzenie czy grubéwarstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania
wymaganej warteci wspotczynnika przenikania ciepta ,,u” przegrody

- sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ueyvilgoceniu

- sprawdzenie agtosci warstwy izolacyjnej, prawidtow&ei utozenia (szczegodlnie, gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przyleganigpddiaza

- w przypadku zastosowania styropianu — sprawdzenienie styka gion z materiatami
zawierajcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substamt@ste (lepiki na zimno,
lepiki smotowe, kleje zawierage rozpuszczalniki organiczne).

Odbior ostateczny powinien polégaa sprawdzeniu wynikow odbioréw gdizyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy teroizolacpjrzejd zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi.

8.9. Odbidr wykonania osadzenia stolarki otworowej

Odbioru wbudowania okien ii drzwi dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbior osadzeniasoieznic powinien by przeprowadzony przed otynkowaniektiezy

lub scian.
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Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzow w miejscach
nie mae przekracz&2mm na 1 m gieznicy, nie wecej jednak ni 3mm na cat
oscieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jeskraydtowych nie mogby¢
wigksze nk 3mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych nieksze nk 6mm.
Zamknkte skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy porasi za klamk lub oliwke
wykazywa zadnych luzéw. Otwarte skrzydta drzwiowe lub okiemmemog sic same
zamyk&. Szczelné¢ okna sprawdza siprzez wiaenie w dowolnym miejscu porgudzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szémkbcm. Jeeli po zamkngciu
okna pasek nie dajegsivyciagm¢ bez zerwania okno uznaje gia szczelne. Okucia
elementow powinny byzamocowane w sposéb trwaty.]

Wszelkie obrobki blacharskie (doktadidasadzenia okapnikéw), jakbosadzenia i
uszczelnienia parapetow nie mdgudzi zadnych zastrzen.

8.10 Odbidr wykonania osadzenia stolarki metalowsjelementowslusarskich
Odbior osadzonych elementoéw przeprowadzasied pomalowaniem.

Elementy stalowe w otworach murowanych lub betordwyowinny by osadzone na
wasy lub przymocowane za pomogub i naketek albo przyspawane do uprzednio
wmurowanych kotwi lugrub kotwiowych. Powierzchnie zewnzne wyrobow nie
powinny mi& ostrych krawdzi lub ostrych wystagych kaicow.

Skrzydta drzwiowe powinny przy zamkwiu szczelnie przylegado wiebow i Gscieznicy.
Drzwi i bramy zawiasowe lekkie powinnysitwiera bez wysitku i nie zgrzyta Przy
zamykaniu drzwi nie megsprzynowa

8.11. Odbiér obrobek blacharskich , rynien i rur ustowych

Sprawdzenie zabezpiegzdachowych polega na sprawdzeniu doktddnaykonania
przy kominach, murach, wywietrzakach, wywiewkagh it

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgédrmowymaganiami w zakresie
wymiarow, rozstawu i wykonania rynien oraz gen ich poszczegolnych odcinkow i
przy rurach spustowych. Nalesprawdzt rozmieszczenie uchwytow i sposob wyrobienia
w nich spadku poditnego oraz usytuowanie kradzi zewretrznej linii poziomej i linii
stanowicej przedhaenie powierzchni pokrycia. Natg rowniez stwierdzi, czy rynny nie
maja dziur i peknigg.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzegodizgci w zakresie wymiarow,
rozstawu i wykonania rur oraz peker ich w zhczach pionowych i poziomych,
umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoWwosci. Nalezy rowniez sprawdzé
czy rury nie maj pekniec i dziur.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne dotygee podstawy ptatrsgi podano w Specyfikacji Technicznej D-
M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 9.0.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaraza jednost&
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe]betowe i spgzone
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PN-90/ B-03200 - Konstrukcje stalowe — obliczestétyczne i projektowanie
PN-82/H-93215 — Wiziwosci mechaniczne stali.
PN-B-19701 — Cementy powszechneggtku
PN-82-/B-02000 - Obgrenia budowli
PN-82-/B-02001 - Obgrenia state
PN-82-/B-02003 - Podstawowe ofgaenia technologiczne i moriawe
PN-81/B-03020 - Posadowienie begalnie budowli
PN-B-03002 — Konstrukcje murowe nie zbrojone
10 PN-B-12069 — Wyroby budowlane ceramiczne
11. PN-90B-14501 — Zaprawy budowlane zwykie.
12. PN —88/B-06250 — Beton zwykly
13. PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.
14. PN-91/B-06716 — Kruszywa mineralne—piaskizwiry filtracyjne— wymagania
techniczne.
15. PN-91/H-93407 — Dwuteowniki normalne
16. PN-91/B-01813 — Antykorozyjne zabezpieczeniabudownictwie — konstrukcje
betonowe ielbetowe — zabezpieczenia powierzchniowe — zasablgrd.
17. PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whrwykonania i odbioru
18. PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagabiadania przy odbiorze
19. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@=U.Nr 89, poz. 414).
20. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 15 grudnia 1994
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informajj(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
21. Lenkiewicz Wt: Naprawy i modernizacja obiektowudowlanych. Oficyna
wydawnicza
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998 r.
22. Mastowski E., Spewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych — Wyxiatwo
Arkady 2000
23. Thierry J., Zaleski S. — Remonty budynkéw i vezmianie konstrukcji
24. Poradnik majstra budowlanego — Wydawnictwoakigk 1996
25. Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonamidhioru rob6t budowlanych. Tom I.
Budownictwo ogolne. Wydawnictwo Arkady. Waasm 1989 r.
26. Inne opracowania i normy niedme do prawidtiowe] realizacji przedmiotowego
zadania
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