"DOM-BUD" w Suwatkach

16-400 Suwatki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67

Identyfikator: ZS

Data utworzenia: 2012-03-30

Rozbudowa budynku mieszkalnego Domu Pomocy Spotecznej im. Bt. Arc. J. A. Nowowiejskiego w
Brwilnie - Roboty budowlane

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty ziemne
[CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie doméw dla oséb wymagajacych wsparcia]

1. KNNR 1 0210-0301

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki do 0,60m3; gtebokosé
wykopu do 3,00m w gruncie kat. IlI-IV

Jednostka: 100 m3 1,9136

Wykop ogdtem ((23,80+1,00)*(12,50+1,00*2)+(5,30+1,00*2)*1,80+(4,35+1,00*2)*0,90 1135,3650
)*3,00

Minus grunt do odwoezienia -(868,3603+75,64) -944,0003

2. KNNR 1 0202-0802

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat. IlI-IV; transport samochodami 10-15t

Jednostka: 100 m3 9,4403
[Kubatura piwnicy  |(23.13"12.45+4,65"1 80+34590,901290 177 ses 3862
tawy 19,39+14,68+41,57 75,6400

Nasyp istniejacy (

3. KNNR 1 0208-0202

Naktady uzupetniajace do tablic 201-207; za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,

samochodami samowytadowczymi 10-15t, przy przewozie po drogach onawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-1V

Krotnosc = 4

Jednostka: 100 m3 9,4403

4. KNNR 1 0305-0200
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m. Wykopy o gtebokoscido 1,5m w gruncie kat. 111
Jednostka: 100 m3 0,5041

19,39/0,10%0,20*1,30 50,4140

5. KNR 4-01 0104-0200

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw. Wykopy gteb.do 1,5 m  grunt

kat.lll

Jednostka: 1 m3 56,2100

tawa t5, L5 (13,40+1,00*2)*(1,10*2,05+0,90*1,55) 56,2100
6. KNNR 1 0318-0300

Zasypanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Gtebokos¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. I-111

Jednostka: m3 241,7500

191,34+50,41 241.7500

7. KNNR 1 0408-0100

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-Il zageszczane ubijakami
mechanicznymi
Jednostka: 100 m3 2,4175

191,34+50,41 241,7500




Opis robét llo$¢ robot
Dziat nr 2. Lawy zelbetowe
[CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie doméw dla oséb wymagajacych wsparcia)
8. KNR 4-01 0201-0200
Stemplowanie i deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych. Deskowanie konstrukcji taw fundamentowych
Jednostka: 1 m2 31,0300
(tawats b5 T TTTTTds40e0002 5530 T T S 0310 |
9. KNR 4-01 0203-0400
Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Zbrojonych taw i stép fundamentowych
Beton zwykty B-20 (C16/20)
Jednostka: 1 m3 19,3900
‘tawats ks UT(1340)(070° 55+0,500.40)+7,000,20155 | "19.3800]
10. KNNR 2 1201-0100
Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-7,5 z kruszywa naturalnego
Jednostka: 1 m3 14,6800
T 2 s 800010 T 0000 |
2 (12,50*2+1,80)*1,40*0,10 3,7520
L3 (15,20)*1,20*0,10 1,8240
t4 (12,50)*0,90*0,10 1,1250
5.5 (13,40)*1,40*0,10+7,50*0,10*0,10 1,9510
L6 (2,35*2+4,70*6+0,60+1,15*2+0,50*2+2,60+1,09+1,35+3,10*3+2,15*3) 4,0313
*0,70*0,10
11. KNNR 2 0101-0100
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych - taw
fundamentowych
Jednostka: 1 m2 desk. 99,6700
2 (12,50*2+1,80)*0,40*2 21,4400
L3 (15,20)*0,40*2 12,1600
t4 (12,50)*0,40*2 10,0000
L5.L5' 0
L6 (2,35*2+4,70*6+0,60+1,15*2+0,50*2+2,60+1,09+1,35+3,10*3+2,15*3) 46,0720
*0,40*2
12. KNNR 2 0107-0100
Betonowanie betonem B-20 konstrukcji zbrojonych taw fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym
Jednostka: 1 m3 41,5700
T om0y a0r0.40 T 0000 |
2 (12,50*2+1,80)*1,20*0,40 12,8640
L3 (15,20)*1,00*0,40 6,0800
t4 (12,50)*0,70*0,40 3,5000
5.5 0
L6 (2,35*2+4,70*6+0,60+1,15*2+0,50*2+2,60+1,09+1,35+3,10*3+2,15*3) 12,1255
*0,50%0,40+0,45*0,45*3
13. KNNR 2 0104-0100
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
Jednostka: t 0,2600
(tawats b5 434002541 500,220,000 T 00178 |
£1 (12,50)/0,25*1,50*0,222*0,001*1,30 0,0216
2 (12,50*2+1,80)/0,25*1,50*0,222*0,001*1,30 0,0464
L3 (15,20)/0,25*1,50*0,222*0,001*1,30 0,0263
t4 (12,50)/0,25*1,50*0,222*0,001*1,30 0,0216
5.5 (13,40)/0,25*1,50*0,222*0,001*1,30 0,0232
L6 (2,35*2+4,70*6+0,60+1,15*2+0,50*2+2,60+1,09+1,35+3,10*3+2,15*3) 0,0997
/0,25*1,50*0,222*0,001*1,30




Opis robét llo$¢ robot

14. KNNR 2 0104-0400

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,
zebrowanymi o $rednicy do 14mm

Jednostka: 1t 0,7000
tawats ks T Yz a00av0,888%0,00141,30 T 0 0619 |
1 (12,50)*4*0,888*0,001*1,30 0,0577
L2 (12,50*2+1,80)*4*0,888*0,001*1,30 0,1238
L3 15,20*4*0,888*0,001*1,30 0,0702
L4 (12,50)*4*0,888*0,001*1,30 0,0577
L5415 (13,40)*4*0,888*0,001*1,30 0,0619
L6 (2,35*2+4,70*6+0,60+1,15*2+0,50*2+2,60+1,09+1,35+3,10*3+2,15*3) 0,2659
*4*0,888*0,001*1,30

15. KNR 4-01 1304-0300
Spawanie i cigcie stali. Spawanie stali okragtej lub ksztattowej-pretow okragtych. doksztattownikéw lub ptaskownikow
Jednostka: 1 m 8,6400

(0,14*4*14+0,05°4*4) 8,6400

16. Kalkulacja wtasna

Dostawa uzioméw z bednarki 50x4 mm
Jednostka: m 22,4000

U - tgczna dtugosc 5,60*4 22,4000

Dziat nr 3. Izolacje
[CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie doméw dla oséb wymagajacych wsparcia)

17. KNR 2-02 0604-0200

Izolacje przeciwwilgociowe z papy. lzolacja taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na

goraco
Jednostka: 1 m2 213,7300
[ 2801 (1,6040.,33) T 0 1250 |
£2 (12,50*2+1,80)*(1,40+0,33) 46,3640
£3 (15,20)%(1,20+0,33) 23,2560
t4 (12,50)%(0,90+0,33) 15,3750
L5.t5' (13,40)%(1,50+0,33+1,55) 45,2920
L6 (2,35*2+4,70*6+0,60+1,15*2+0,50*2+2,60+1,09+1,35+3,10*3+2,15*3) 59,3177
*(0,70+0,33)

18. KNR 2-02 0603-0900

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 448,3100
(awy I e
t1 (12,50)*(1,40+0,40*2) 27,5000
£2 (12,50*2+1,80)*(1,20+0,40*2) 53,6000
£3 (15,20)*(1,00+0,40*2) 27,3600
t4 (12,50)*(0,70+0,40*2) 18,7500
5.5 (13,40)*(0,40+0,50) 12,0600
L6 (2,35%2+4,70*6+0,60+1,15*2+0,50*2+2,60+1,09+1,35+3,10*3+2,15*3) 74,8670
*(0,50+0,40*2)

Fundamenty w gruncie

Piwnica (23,03*2+5,75*2+0,25+1,80*2+0,90*2+0,35*2)*2,76 176,3916
obnizenie $cian zewn. (11,75+9,60*2)*0,45 13,9275
plus wewn (11,75*2+1,85*2+7,00+2,7+6,95) 43,8500




Opis robét llo$¢ robot

19. KNR 2-02 0603-1000

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego -
kazda nastepna warstwa

Jednostka: 1 m2 448,3100
(awy I e
t1 (12,50)*(1,40+0,40*2) 27,5000
£2 (12,50*2+1,80)*(1,20+0,40*2) 53,6000
£3 (15,20)*(1,00+0,40*2) 27,3600
t4 (12,50)*(0,70+0,40*2) 18,7500
L5.L5' (13,40)*(0,40+0,50) 12,0600
L6 (2,35*2+4,70*6+0,60+1,15*2+0,50*2+2,60+1,09+1,35+3,10*3+2,15*3) 74,8670

*(0,50+0,40*2)
Fundamenty w gruncie
Piwnica (23,03*2+5,75*2+0,25+1,80*2+0,90*2+0,35*2)*2,76 176,3916
obnizenie $cian zewn. (11,75+9,60*2)*0,45 13,9275
plus wewn (11,75*2+1,85*2+7,00+2,7+6,95) 43,8500

20. NNR 5 0618-0300
I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2
Jednostka: 1 m2 253,9600

Podkifad - piwnica (3,05*5,75*2+5,75*5,75*2*2+3,95*5,75+7,55*3,95+2,75"6,65+2,75*5,7 253,9600
5)

21. KNR 2-02 0604-0200

Izolacje przeciwwilgociowe z papy. |zolacja faw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na

goraco
Jednostka: 1 m2 37,5100

[Parter- Sciany zewnetrzne | (22,86"2+5,75'2°2+0,252+0,00°2+1,80°2)°0,33 | 24,6246 ]
Parter - Sciany wewnetrzne (11,75*2+0,39+2,10+1,60+3,30+2,37+0,39+1,34+1,81+1,12+1,12)*0,3 12,8832

3

Dziat nr 4. Sciany zewnetrzne
[CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie doméw dla oséb wymagajacych wsparcia)

22. KNNR 2 0301-0300

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej M-12

Jednostka: 1 m3 66,8300
[Piwnica T (2303245, 75%240,25+1,802+0,90°2)°2,76°0,25 | 436149]
obnizenie $cian zewn. (11,75+9,60*2)*0,45*0,25 3,4819
plus wewn (11,75*2+1,85*2+7,00+2,7+6,95)*0,45 19,7325

23. KNNR 2 0307-0200
Sciany i écianki z bloczkéw wapienno piaskowych drazonych typ NFD. Sciany z blokéw typu 3 NFD kl. 150

Jednostka: 1 m3 114,2200
[Parter T T (22,86°245,7552°2+0,25%240,90°2+1 80*2)°2,58°0,25 | 481299]

Pietro (22,86*2+5,75*2*2+0,25*2+0,90*2+1,80*2)*2,58*0,25 48,1299

Poddasze (22,86*2+5,75*2*2+0,25*2+0,90*2+1,80*2)*2,56*0,25-(12,00*2+3,30*2 24,7161
+4,20+3,00+11,75)*(2,56-0,70)*0,25

Plus wieza i mur w szczycie (4,45*2+3,95*2)*(10,63-8,37-0,25)*0,25+(6,00+8,50)*0,5*1,40*0,25 10,9795

Minus otwory

Okna -(1,20*0,86*4+1,50*0,86*3+1,50*1,46*18+2,37*0,85*1+2,37*1,46*5)*0, -16,6834
25

Drzwi -(1,00*2,10*2)*0,25 -1,0500

24. KNR 2-02 0126-0100

Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna

Jednostka: 1 otwor 45,0000
Piwnice 14 14,0000
pozostate 4+3+18+1+5 31,0000




Opis robét llo$¢ robot
25. KNR 2-02 0126-0200
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
Jednostka: 1 otwor 2,0000
26. KNR 0-23 2612-0100
Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER. Przyklejenie ptytstyropianowych do $cian
Ptyty styrop.frezowane EPS 100-038 gr. 10 cm
Jednostka: 100 m2 1,9063
Piwnica- sciany zewnetrzne | (23,08°2+5,752+0,25+1,80°2+0,90°2+0,35°2)2.76 | 176,3916]
(11,75+9,60*2+0,35*2)*0,45 14,2425
27. KNR 0-23 2612-0500
Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER. Przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych. do $cian z betonu
Jednostka: 100 szt 9,5317
[Piwnica T (23,08°245,75°240,25+1,80°240,90°240,35°2)2,76'5 | 881,9580]
(11,75+9,60*2+0,35*2)*0,45*5 71,2125
28. KNR 0-23 2612-0600
Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na Scianach
Jednostka: 100 m2 1,9063
[Piwnica 12303245, 75°240,25+1,802+0,90°240,35°2)°2.76 | 1763916
(11,75+9,60*2+0,35*2)*0,45 14,2425
29. KNR 2-02 0205-0100
Ptyty fundamentowe zelbetowe
Beton zwykly B-20 (C16/20) szczelny
Jednostka: 1 m3 2,3500
| Dno studzienek przyokiennych | 0,80°1,40°0,15%14 T 3620 |
30. KNR 2-02 0207-0100
Sciany zelbetowe grubosci 8 cm proste o wysokosci do 3 m
Beton zwykly B-20 (C16/20) szczelny
Jednostka: 1 m2 51,7400
[ Scianki studzienek przyokiennych | (0.622+1.40)1.4014 T e 240
31. KNR 2-02 0207-0700
Sciany zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian
Beton zwykly B-20 (C16/20) szczelny
Krotnos¢ = 7
Jednostka: 1 m2 51,7400
[ Scianki studzienek przyokiennych | (0.622+1.40)1.40114 T e Zaa0|
32. KNR 2-02 1216-0100
Nakrywy - ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elementéw do 1,0 m2
Jednostka: 1 szt 14,0000
[Nakywu stdzienek a4 410000 |
33. KNR 0-23 0933-0100
Wyprawa elew.cienkowarstwowa z akryl.tynkéw dekor. systemowych. Natozenie na podtozepodktadowej masy
tynkarskiej
Jednostka: 100 m2 0,1917
[coket T (23,03°245,75°240,25+1,80°2+0,90°240,35°2)°0.30 | 191730




Opis robét llo$¢ robot

34. KNR 0-23 0933-0201
Wyprawa elew.cienkowarstwowa w systemie Gramaplast U lub rownowaznym zgodnie z kolorystyka elewacji na cokole
Jednostka: 100 m2 0,1917

cokot (23,03*2+5,75*2+0,25+1,80*2+0,90*2+0,35"2)*0,30 19,1730

35. KNR 0-23 2612-0900

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system dopuszczony przez ITB. Zamocowanie listwycokotowej
Analogia Zamocowanie listwy cokotowej - systemowej
Jednostka: 100 m 0,6231

cokot ‘ (23,03*2+5,75*2+0,25+1,80*2+0,90) 62,3100

36. KNR 2-02 2601-0201

Docieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.

Analogia: Docieplenie scian w technologii lekkiej mokrej w jednym z systemoéw posiadajgcych Aprobate Techniczng
ITB np. REDIS w systemie TERRAMIN . Plyty styropianowe frezowane samogasnace FS odmiany 15 grubosci 15
cm, preparat gruntujacy , zaprawa klejowa systemowa, siatka zbrojgca z witdkna szklanego, wyprawa z masy
tynkarskiej silikatowej o fakturze tynku cyklinowanego zgodnie z kolorystykg elewacji.

Jednostka: 1 m2 460,0800

| Powierzcnia elewacii | (23.03*2+575"2+0,25+1,80*2+0,90)7,20+(3,45+1,052)1,80+1,501, | 460,7220]
40*2*0,5

(4,55*4%4,00) 72,8000

Minus otwory -(1,00*2,10*2+1,50*2,10) -7,3500

-(1,18*0,86*4+1,48*0,86*3+1,48*1,46*18+2,37*0,85+2,37*1,46*5) -66,0875

37. KNR 0-23 2614-0902

Ociepl.scian budynkow ptytami styr.system dopuszczony przez ITB z got.zapraw klej.z przygot.podtoza i wyk.wyprawy.
Docieplenie osciezy o szer.do 30cm z betonu -tynk z miesz. akrylowej lub silikatowe;.

Analogia: Docieplenie Osciezy w technologii lekkiej mokrej w jednym z systemdw posiadajgcych Aprobate Techniczng
ITB. Plyty styropianowe frezowane samogasnace FS odmiany 15 grubosci 3 cm, preparat gruntujacy , zaprawa klejowa
systemowa, siatka zbrojgcaz wiékna szklanego, wyprawa z masy tynkarskiej silikatowej o fakturze tynku
cyklinowanegoj zgodnie z kolorystyka elewaciji.

Jednostka: 100 m2 0,2352
[Oscieza T
Minus otwory (1,00*2+2,10*2*2+1,50+2,10*2)*0,16 2,5760

(1,18*4+0,86*4*2+1,48*3+0,86*3*2+1,48*18+1,46*18*2+2,37+0,85*2+ 20,9472

2,37*5+1,46*5"2)*0,16

38. KNR 0-23 2612-0800

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system dopuszczony przez ITB. Ochrona naroznikéw wypukiych
katownikiem aluminiowym perforowanym.

Jednostka: 100 m 3,5878
[narozniki pionowe | 7.306%4+2,76%6+4,0044+2,002 T 1 7600
Oscieza
Minus otwory (1,00*2+2,10*2*2+1,50+2,10*2) 16,1000
(1,18*4+0,86*4*2+1,48*3+0,86*3*2+1,48*18+1,46*18*2+2,37+0,85*2+ 130,9200

2,37*5+1,46*5*2)

39. KNR 2-02 2601-0500

Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Dodatkowa warstwa siatki

(parter)
Jednostka: 1 m2 184,0300
40. KNR 2-02 0923-0400
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
Jednostka: 1 m2 8,0000
[Podokienniki I
(1,18*4+1,48*3+1,48*18+2,37+2,37*5)*0,16 8,0032
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41.NNR 6 0541-0200

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

Jednostka: 1 m2 17,5100
[Podokienniki T
(1,18*4+1,48*3+1,48*18+2,37+2,37*5)*0,35 17,5070
42. KNNR 6 0404-0100
Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawgacementowg
Jednostka: m 64,3100

Opaska
w poziomie cokotu
Powierzcnia elewacji (23,03*2+5,75*2+0,25+1,80*2+0,90+0,50*4) 64,3100

43. KNNR 6 0502-0201

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa

Jednostka: m2 31,6600

w poziomie cokotu
Powierzcnia elewacji (23,03*2+5,75*2+0,25+1,80*2+0,90+0,50*2)*0,50 31,6550

44. Kalkulacja wiasna

Dostawa i montaz daszka nad wejsciem konstrukcji stalowej pokrytego poliweglanem o wymiarach w rzucie
250x150cm

Jednostka: kpl 1,0000

kompletny daszek 1 1,0000

45. Kalkulacja wiasna

Dostawa i montaz daszka nad wejsciem konstrukgji stalowej pokrytego poliweglanem o wymiarach w rzucie

600x150cm

Jednostka: kpl 1,0000

kompletny daszek 1 1,0000

Dziat nr 5. Belki, nadproza, wience
[CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie doméw dla os6b wymagajacych wsparcia)

46. KNR 2-02 0211-0400

Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia scian dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m
Beton B-20

Jednostka: 1 m3 28,2900

| Wiefice w cianach zewnetrznych | T
Piwnica (23,03*2+5,75*2+0,25+1,80*2+0,90*2+0,25*2)*0,25*0,25 3,9819
Parter (23,03*2+5,75*2+0,25+1,80*2+0,90*2+0,25*2)*0,25*0,25 3,9819
Pietro (23,03*2+5,75*2+0,25+1,80*2+0,90*2+0,25*2)*0,25*0,25 3,9819
Wieza (3,95*2+2,45*2+6,00)*0,25%0,25 1,1750
Wience w $cianach wewnetrznych
Piwnica (11,75*5+7,00+22,20+2,70+1,85*2)*0,25*0,25 5,8969
Parter (11,75*4+1,85+1,85+8,80)*0,25*0,25 3,7188
Pietro (11,75*4+2,75+3,05)*0,25*0,25 3,3000
Poddasze (9,00%4)*0,25*0,25 2,2500

47. KNR 2-02 0209-0100

Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4 m - obwéd do 1,0 m

Beton B-20
Jednostka: 1 m3 0,1900
Parter ‘ (2,68)*3,14*0,30%0,30%0,25 0,1893
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48. KNR 2-02 0210-0400

Belki i podciggi zelbetowe. Stosunek diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki - do 14
Beton zwykty B-20 (C16/20)

Jednostka: 1 m3 10,6500
[Piwnica T
poz N4 1,40*0,25%0,12*14 0,5880
poz 1,7 1,90*0,25*0,35 0,1663
Poz B 2,30%0,25*0,35 0,2013
Poz A 3,25*2*0,25*0,35 0,5688

Parter

Poz N2 2,00%0,25*0,12*10 0,6000
Poz N1 2,90*3*0,25*0,30 0,6525
Poz N3 1,70*3*0,25*0,12 0,1530
poz 1.3 4,52*0,25*0,35 0,3955
poz 1.5 3,32*0,25*0,35 0,2905
poz 1,1 11,75*0,25%0,35 1,0281
poz 1.9 2,13*0,25*0,35 0,1864
Poz A 3,25*2*0,25*0,35 0,5688
Pietro

Poz N2 2,00%0,25*0,12*11 0,6600
Poz N1 2,90*3*0,25*0,30 0,6525
Poz N3 1,70*2*0,25*0,12 0,1020
poz 1.4 4,43*0,25*0,35 0,3876
Poz A 3,25*2*0,25*0,35 0,5688
Poddasze

poz 1.,2 4,45*0,25*0,45 0,5006
poz 2,82.9i2.10 (6,12*4+4,20+3,00)*0,30*0,25 2,3760

49. KNNR 2 0104-0100

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm

Jednostka: t 0,8100
T  ss 20,001y 4552 |

28,29/0,25/0,25/0,25*1,00*0,222*0,001 0,4019

(10,65+0,19)/0,25/0,35/0,15*1,40*0,222*0,001 0,2567

50. KNNR 2 0104-0400

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm

Jednostka: 1t 2,3700
T 00 .2r0,001 T 0.2002 |
28,29/0,25/0,25%4*0,888*0,001*1,05 1,6882

(10,65+0,19)/0,25/0,35*4*0,888*0,001*1,10 0,4840

Dziat nr 6. Posadzki piwnic (podsypka, podktad betonowy)
[CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie doméw dla os6b wymagajacych wsparcia)

51. KNNR 2 1201-0301
Podktady. Podkiady z ubitych materiatéw sypkich, piasek do zapraw
Jednostka: 1 m3 29,1800

Podkiad grubosci 15 cm ‘ (2,35%5,50*2+4,70*5,50*2*2+3,10*5,50+3,10*7,30+2,15*6,40+2,15*5,5 ‘ 29,1773
0)0,15

52. KNNR 2 1201-0100

Podktady. Podkiady betonowe, beton lekki zwykty
Beton B-15 z zatarciem na gtadko

Jednostka: 1 m3 30,4800

Podktad grubosci 12 cm ‘ (3,05%5,75*2+5,75%5,75*2*2+3,95*5,75+7,55*3,95+2,75%6,65+2,75*5,7 ‘ 30,4752
5)%0,12
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53. KNNR 2 0604-0200

Izolacje z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukgji drewnianej
Analogia: |zolacja podposadzkowa z folii polietylenowej grubosci 0,3 mm
Jednostka: m2 253,9600

Piwnice (3,05*5,75*2+5,75*5,75*2*2+3,95*5,75+7,55*3,95+2,75"6,65+2,75*5,7 ‘ 253,9600
5)

54. KNR 2-02 0609-0300

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
grubosci 8 cm.
Ptyty styrop.frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) grubosci 10 cm

Jednostka: 1 m2 253,9600

Piwnice ‘ (3,05*5,75*2+5,75*5,75*2*2+3,95"5,75+7,55*3,95+2,75"6,65+2,75*5,7 ‘ 253,9600
5)

55. KNNR 2 1202-0100

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki zatarte na ostro grub. 20 mm
Jednostka: m2 237,6000

Piwnica (15,0+29,8+19,0+4,8+8,3+31,0+18,2+5,1+13,4+8,1+4,2+17,8+6,2+7, 237,6000
8+3,0+3,5+22,6+15,5+4,3)

56. KNNR 2 1202-0300

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki, zmiana grubosci o 10 mm

Krotnos¢ = 3
Jednostka: m2 237,6000
Piwnica (15,0+29,8+19,0+4,8+8,3+31,0+18,2+5,1+13,4+8,1+4,2+17,8+6,2+7, 237,6000

8+3,0+3,5+22,6+15,5+4,3)

57. KNR 2-02 1118-0800

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzka z plytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda
uktadania zwykta
Gres 30,0x30,0cm antyposlizgowy, o podwyzszonej twardosci w kolorystyce wg. ustalen z uzytkownikiem.

Jednostka: 1 m2 237,6000

Posadzki z gresu

Piwnica (15,0+29,8+19,0+4,8+8,3+31,0+18,2+5,1+13,4+8,1+4,2+17,8+6,2+7, 237,6000
8+3,0+3,5+22,6+15,5+4,3)

58. KNR 2-02 1119-0500

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przecinania ptytek. Cokoliki z ptytek o wym.15x15 cm - metoda
ukfadania zwykta

plytki gres
Jednostka: 1 m 297,0000
Piwnica (15,0+29,8+19,0+4,8+8,3+31,0+18,2+5,1+13,4+8,1+4,2+17,8+6,2+7, 297,0000

8+3,0+3,5+22,6+15,5+4,3)*1,25

Dziat nr 7. Stropy
[CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie doméw dla os6b wymagajacych wsparcia)

59. KNNR 2 0102-0600

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub
zelbetowych - ptyt stropowych; zuraw samochodowy

Jednostka: 100 m2 desk. 9,8376
CPiwnica T
Poz 2.1 (5,75*(5,75*2+1,80)+5,75%4,41) 101,8325
Poz 2.2 3,95%(5,75*2+1,80) 52,5350
Poz 2.3 (5,75+1,81+2,14)*3,05 29,5850
Poz 2.4 2,75%(2,48+1,27+5,75) 26,1250
poz2.5i2.7 (3,65*1,85+3,65*1,34) 11,6435
Poz 2.6 1,85*(1,60+3,44) 9,3240

Parter
Poz 2.1 5,75*(11,75+5,75+3,90) 123,0500
Poz 2.2 3,95%(11,75*2+1,80) 99,9350
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Poz 2.3 (5,75*2)*3,05 35,0750
Poz 2.4 2,75%(2,48+1,27+5,75) 26,1250
poz 2.5 3,65%1,85 6,7525
Poz 2.6 1,85%(1,60+3,44) 9,3240
Pietro
Poz 2.1 5,75%*(11,75+5,75+3,90) 123,0500
Poz 2.2 3,95%(11,75*2+1,80) 99,9350
Poz 2.3 (5,75*2)*3,05 35,0750
Poz 2.4 2,75%(2,48+1,27+5,75) 26,1250
poz 2.5
Nad Poddaszem
Poz 2.1 5,75%(8,15*2) 93,7250
Poz 2.2 3,95%(7,75+3,95) 46,2150
Poz 2.4 2,75%(2,40+3,95*2) 28,3250
60. KNNR 2 0109-0800
Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa.. Betonowanie
zbrojonych ptyt stropowych
Beton zwykty B-20 (C16/20)
Jednostka: 100 m3 1,3610
[ piyty stropowe grubosci 15em |
Piwnica
Poz 2.1 (5,75*(5,75*2+1,80)+5,75%4,41)*0,15 15,2749
Poz 2.2 3,95%(5,75*2+1,80)*0,12 6,3042
Poz 2.3 (5,75+1,81+2,14)*3,05*0,12 3,5502
Poz 2.4 *0,12
poz25i2,7 (3,65*1,85+3,65%1,34)*0,15 1,7465
Poz 2.6 1,85%(1,60+3,44)*0,12 1,1189
Parter
Poz 2.1 5,75%(11,75+5,75+3,90)*0,15 18,4575
Poz 2.2 3,95%(11,75*2+1,80)*0,15 14,9903
Poz 2.3 (5,75*2)*3,05*0,12 4,2090
Poz 2.4 2,75*(2,48+1,27+5,75)*0,12 3,1350
poz 2.5 3,65%1,85%0,15 1,0129
Poz 2.6 1,85%(1,60+3,44)*0,12 1,1189
Pietro
Poz 2.1 5,75%(11,75+5,75+3,90)*0,15 18,4575
Poz 2.2 3,95%(11,75*2+1,80)*0,15 14,9903
Poz 2.3 (5,75*2)*3,05*0,12 4,2090
Poz 2.4 2,75*(2,48+1,27+5,75)*0,12 3,1350
Nad Poddaszem
Poz 2.1 5,75*(8,15*2)*0,15 14,0588
Poz 2.2 3,95%(7,75+3,95)*0,15 6,9323
Poz 2.4 2,75%(2,40+3,95%2)*0,12 3,3990
61. KNNR 2 0104-0100
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
Jednostka: t 1,0100
|wg zestawieni narysunkach | (110,7+1337+146,1+102,6+59,1+60,4*2+51,1+16 7+7,9)0.001 | 07487
(23,8+40,9*2+31,7*3+39,3+11,8+4,0+7,2)*0,001 0,2630
62. KNNR 2 0104-0400
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o $redn. do 14 mm
Jednostka: t 10,9000
|wg zestawien narysunkach (69904764 5+847,24900,3+924,9+983 2+642,5+683,1+409,2+415.9* | 81959
2+355,6+103,0+51,6)*0,001
(133,9+231,6*2+169,2*3+210,4+72,2+24,1+32,7)*0,001 1,4441
(359,7+357,1+347,8+195,0)*0,001 1,2596
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Dziat nr 8. Sciany wewnetrzne
[CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie doméw dla oséb wymagajacych wsparcia)
63. KNNR 2 0307-0200
Sciany i $cianki z bloczkéw wapienno piaskowych drazonych typ NFD. Sciany z blokéw typu 3 NFD kl. 150
Jednostka: 1 m3 109,5300
(Piwnica T TTTTTTTTTT(1,06+2,50+6,00+4,2043 0040, 25+5,75*11-2,24-1,80-1,70°3+1.85°2+ | 50,4295
1,30)*2,65*0,25
Parter (11,75*2+0,39+2,10+1,60+3,30+2,37+0,39+1,34+1,81+1,12+1,12)*2,5 25,1808
8*0,25
Pietro (6,00*4+2,75+3,05+1,82+5,75*3-1,70*2)*2,58*0,25 29,3282
Poddasze (6,00*4+2,75+5,75*4-1,70*3)*2,56*0,25-(1,40*1,32*0,5%6)*0,25 27,1900
Plus wieza 0
Minus otwory -(0,90*9+1,30+1,50+0,90*2+0,90*2+1,00*4+1,50+0,90*2+1,40)*2,00*0 -11,6000
,25
-(2,40)*2,30*0,25 -1,3800
-(0,90+1,20)*1,20*0,25 -0,6300
Minus piony wentylacyjne z pustakow
Parter -2,58*(1*3+2+3)*0,25*0,25 -1,2900
Pietro -2,58%(3+5+2+3+1+4)*0,25%0,25 -2,9025
Poddasze -2,56%(9+7+4+4+1+5)*0,25%0,25 -4,8000
64. KNR 2-02 0126-0100
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna
Jednostka: 1 otwor 2,0000
65. KNR 2-02 0126-0200
Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi,
drzwi balkonowe i wrota
Jednostka: 1 otwor 24,0000
66. KNR 2-02 0126-0500
Otwory w $cianach murowanych. Utozenie nadprozy prefabrykowanych
Jednostka: 1 m 138,6000
‘nadprozaL-19D/120 JAzokas T 5 16000 |
nadproza L-19 D/150 1,50*14 21,0000
nadproza L-19 D/180 1,80*12 21,6000
nadproza L-19 N/150 1,50*4 6,0000
nadproza L-19 N/210 2,10*16 33,6000
nadproza L-19 N/270 2,70*4 10,8000
67. KNR 2-02 0122-0700
Kominy wolno stojace w budynkach. Kanaty z pustakéw wentylacyjne betonowe
Analogia Kanaty z pustakéw silikatowych 25x25x24 cm
Jednostka: 1 m 323,2800
Parter 2,58*(1*3+2+3) 20,6400
Pigtro 2,58*(3+5+2+3+1+4) 46,4400
Poddasze 2,56*(9+7+4+4+1+5) 76,8000
Ponad stropem
5,20%(5) 26,0000
(13,40-8,37)*(9+7+4*2+1+5) 150,9000
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68. KNNR 2 0701-0200
Scianki dziatowe z cegiet, ptytek z betonu komérkowego i ksztattek szklanych. Scianki petne z cegiet budowlanych
petnych grub. 1/2 c.
Cegta wapien-piask.typ1-NF(NFP) kl.15,biat
Jednostka: 1 m2 128,0900
CPiwnice T (3,05°3+1,0545,75+1,15+0,85+2,24+1,9842,25+3,65+5,75°2+2,32+3, | 147,9912]
95+2,75+3,31+0,72+1,00)*2,76
-(0,90*5+1,00*2+1,30*2)*2,00-2,40*1,415*0,5 -19,8980
69. KNNR 2 0701-0100
Scianki dziatowe peine, o grubosci 1/4 cegty z cegiet budowlanych dziurawek kl. 50
Jednostka: 1 m2 85,0000
CPiwnica T s02,40:0.80°2,00) T 7200 |
Parter czes¢ istniejaca 2,55*2,76 7,0380
Pietro czes¢ istniejaca (2,60+2,40+2,55+12,50)*2,76-1,00*2,00 53,3380
Poddasze (1,87+1,80)*2,76-0,90*2,00 8,3292
czes$é istniejaca (1,20*2,00+4,05*2,76) 13,5780
70. KNR 2-02 0121-0300
Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm
Jednostka: 1 m2 311,3300
CParter T (2,6042,03+5,75+1,0243,06°2+1,40+3,35+0,12+2,28+2,13+1,98+390 | 115,7314]
+2,75+2,57+0,72+1,00+1,63+0,10)*2,78
-(0,90*4+1,00*2)*2,00-1,50*1,50 -13,4500
Pigtro (3,05+5,75*3+2,05+3,93+2,89+1,00+3,95*2+0,10)*2,78 106,1126
-(0,90*3+1,00*2)*2,00-1,80*2,30 -13,5400
Poddasze (5,75*4+5,88+2,63+2,89+2,00*2+3,95*2)*2,76 127,7880
-(0,90*2,00*2+1,00*7*2,00) -17,6000
Czesé istn. (2,00+1,52)*2,68-1,50*2,10 6,2836
71. KNR 4-01 0304-0100
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtami, bloczkami z bet.komérkowego lub pustakami "Alfa". Sciany z
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
Jednostka: 1 m3 2,9100
oworyism. T T sos0 60y s00.38 T g g070
72. KNR 4-01 0354-0500
Wykucie z muru. Wykucie o$cieznic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2
Jednostka: 1 m2 9,0000
(Budistn. T s sea T T T g 0000 |
73. KNR 4-01 0210-0100
Wykucie bruzd w elementach betonowych. Z betonu zwirowego o przekroju bruzd do 0,023 m2. poziomych lub
pionowych
Jednostka: 1 m 30,1700
[Czescistn. Scianki 120m @00+1,52) T S 5200 |
Parter czes¢ istniejaca 2,55 2,5500
Pietro czes¢ istniejaca (2,60+2,40+2,55+12,50) 20,0500
Poddasze czegs$¢ istniejaca 4,05 4,0500
74. KNR 4-01 0336-0400
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej. Bruzdy o gteb.i szer. 1/2x 1 c
Jednostka: 1 m 16,0000
[pod nadproza stalowe 20072 T 46,0000 |
75. KNR 4-01 0313-0400
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
Jednostka: 1 m 16,0000
[pod nadproza stalowe 20072 T 46,0000 |
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76. KNR 4-01 0348-0300

Rozebranie $cianek z cegiet, bloczkéw lub ptyt z betonu komoérkowego oraz pustakéw. Rozebranie Scianki z cegly
grub.1/2 c. zaprawa cem.-wap.

Jednostka: 1 m2 19,4600
Pietro 5,20%2,78 14,4560
Poddasze 1,80*2,78 5,0040

77. KNR 4-01 0329-0500

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych. Na zaprawie cementowej. grub.$cian ponad
1/2 cegly
Jednostka: 1 m3 5,1300

‘ (1,50*2,10%0,38)*4+0,90*1,00*0,38 5,1300

78. KNR 4-01 0703-0300

Umocowanie siatek tynkarskich na $cianach i stropach. Umocowanie siatki"Rabitza"na stopkach belek bez wzgledu. na
rodzaj belki - stalowe,prefabrykowane
Jednostka: 1 m 7,0400

pod nadproza stalowe ‘ 2,00*4%(0,38+0,25*2) 7,0400

Dziat nr 9. Dach - konstrukcja i pokrycie
[CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie doméw dla os6b wymagajacych wsparcia)

79. KNNR 2 0701-0200
Scianki dziatowe petne, o grubosci 1/2 cegly z cegiet budowlanych petnych kl. 150
Jednostka: 1 m2 46,2500

Obmurowanie przewoddéw wentylacyjnych

Ponad stropem gérnym

5,20*(0,57*2+1,02*2) 16,5360
(13,40-8,37)*(2,27+1,77+1,02*2+0,26+1,02+0,57*2*6) 71,4260
Minus obmurowanie klinkierem -41,71 -41,7100

80. KNR 2-02 0609-1000

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowe;j

Ptyty styrop.frezowane EPS 70-040 grubosci 2 cm.

Jednostka: 1 m2 70,2700

Obmurowanie przewoddéw wentylacyjnych

Ponad stropem gérnym
5,20*(0,32*2+1,02*2) 13,9360
(13,40-8,37)*(2,27+1,77+1,02*2+0,26+1,02+0,32*2*6) 56,3360

81. KNNR 2 1001-0100
Tynki zewnetrzne zwykte, barwione i szlachetne. Tynki na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, zwykie Il kat.
Jednostka: 100 m2 1,4590

| Obmurowanie przewodéw wentylacyinych |
Ponad stropem gérnym
5,20%(0,57*2+1,27*2) 19,1360
(13,40-8,37)*(2,54+2,04+1,29*2+0,57+1,29+0,57*2*6) 79,7758
Minus obmurowanie klinkierem
2,40%(0,57*2+1,29*2) 8,9280
(2,40)*(2,54+2,04+1,29*2+0,57+1,29+0,57*2*6) 38,0640

82. KNR 2-02 0117-1400

Licowanie Scian z cegiet kratéwek, bloczkow i pustakéw cegtami licowkami o wymiarach 25x12x6,5 cm rownoczesnie ze

wznoszeniem $cian w budynkach wielokondygnacyjnych

Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35

Jednostka: 1 m2 41,7100

Obmurowanie przewoddw wentylacyjnych

Ponad stropem gérnym
2,40*(0,57*2+1,02*2) 7,6320
(2,40)*(2,27+1,77+1,02*2+0,26+1,02+0,57*2*6) 34,0800
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83. KNR 2-02 0219-0500

Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm

Beton B-20
Jednostka: 1 m2 8,8000
Cnakrywy kominow T
(0,75*1,50) 1.1250
0,75%(2,74+2,24+1,50*2+0,75+1,50) 7,6725
84. Kalkulacja wtasna
Dostawa kratek wentylacyjnych 14x14 cm
Jednostka: szt 68,0000
‘nakominach T  lggezeapersy T e 0000

85. KNR 2-02 0406-0100

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
murtaty 12x12 cm
Jednostka: 1 m3 1,7200

[muraty 12x12em | (450%+3,60+2,50°2+16,5+2,50+12,6+5,3+6,00+43,5+15,0+19,5+120) | - 1,7194]
*0,12%0,12

86. KNR 2-02 0408-0500

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.ponad 4,5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
Krokwie 7x18 cm

Jednostka: 1 m3 11,5800

[Krokwie 7x18'cm " "]10000,70"1,10°0,07*0,18=0,0198m3m2 7T
584,68*0,0198 11,5767

87. KNR 2-02 0408-0700

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2

Krokwie narozne i koszowe 10x18 cm

Jednostka: 1 m3 1,7000
[ Krokwie narozne i koszowe 10x18cm | (10,0°4+2,6*4+8,1°2)1.42°0,10°0,48 T 17023

88. KNR 2-02 0408-0200

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2

Kleszcze 3,2x16 cm

Jednostka: 1 m3 1,1100
(Kleszcze 32xt6cm [@oeanyzooeszose T 11059 |

89. KNR 2-02 0409-0300

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Nadbitki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Nadbitki 2x4,2x12

Jednostka: 1 m3 1,7100
(Nadbit 2a2x12 [ s0 @ rHissas kg7 200420002 T 17086 |

90. KNR 4-01 0631-0102

Ipmregnacja ognioochronna elementéw drewnianych. Desek,ptyt,bali i krawedziakow.

Powtoka ogniochronna np. preparatem PROMADUR .

Jednostka: 1 m2 762,9200
Ciaxazem T M yioazea e T 57 3333 |
3,2x16 cm 1,11/0,032/0,16*(0,032+0,16)*2 83,2500
7x18 cm 11,58/0,07/0,18*(0,07+0,18)*2 459,5238
10x18 cm 1,70/0,10/0,18%(0,10+0,18)*2 52,8889
4,2x12 1,71/0,042/0,12%(0,042+0,12)*2 109,9286

91. KNR 2-02 0410-0100 [B.10.00.00]

Deskowanie potfaci dachowe;j z tarcicy nasyconej

Analogia Obiciepotaci dachowej ptyta osb grubosci 18 mm

Jednostka: 1 m2 584,6800
[Powierzohniapotaci  |(14,20°(23,20+7,00°0,5)-3,565"2,50+4,60°3,60-3,50°4,76+5,75°5,75)1, | 584,679

45
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92. KNR 2-02 0501-0100
Pokrycie dachéw papa asfaltowg jednowarstwowo na podtozu drewnianym
Papa asfalt.na tekturze podkt.odm.400/1200
Jednostka: 1 m2 584,6800
[Powierzchnia polaci | (14,20°(23,20+7,000,5)-3 55°2,50+4,60°3,60-3,50°4,76+5,75"5,75)*1, | 584,679
45
93. NNR 4 0523-0100 [B.06.00.00]
Pokrycie dachéw dachowka bitumiczng
Analogia Pokrycie dachu gontem bitumicznym.
Jednostka: 100 m2 5,8468
[Powierzchnia polaci | (14,20°(23,20+7,000,5)-355°2,50+4,60°3,60-3,50°4,76+5,75"5,75)"1, | 584,679
45
94. KNR 2-02 0410-0400
Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm, o rozstawie tat ponad24 cm
Jednostka: 1 m2 584,6800
[Powierzchnia polaci | (14,20°(23,20+7,000,5)-3 55°2,50+4,60°3,60-3,50°4,76+5,75"5,75)*1, | 584,679
45
95. NNR 6 0539-0200
Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczeniowych. Elementy wykonczeniowe - pasy
nadrynnowe - okapy, z blachy w kolorze jasnoszarym.
Jednostka: 1 m 88,5000
ynny (6, 00°445,00+2,50°2+20 5414 5+16.343.20) | "gg5000]
96. KNNR 2 0601-0201
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, wykonywane na goraco i z papy na lepiku na gorgco. Izolacje powtokowe
powierzchni poziomych, dwuwarstwowe z lepiku asfaltowego
Jednostka: 100 m2 2,0060
| Powierzchnia stropu nad poddaszem | (8,75*19,50+3,95°3,50+2,762,401,05 | "200,6025]
97. KNR 2-02 0613-0300
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej. 1zolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Ptyty z welny min.do izol.poddaszy - 120mm
Jednostka: 1 m2 200,6000
| Powierzchnia stropu nad poddaszem | (8,75°19,50+4395°350+275'2401.05 | """"2006025]
98. KNR 2-02 0613-0300
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej. Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 120mm z oktadzing z welonu szklanego.
Jednostka: 1 m2 200,6000
[ Powierzchnia stropu nad poddaszem | (8.75°19,50+3,95°3,50+2,75°2,4011,05 ] 2006025
99. KNR 2-02 1110-0100
Podtoga z desek struganych o grubosci 25 mm
Jednostka: 1 m2 200,6000
 Powierzchnia stropu nad poddaszem | (8,75°19,50+4395°350+275'240)1.05 | """""2006025]
100. NNR 6 0541-0200
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm zgodnie z kolorystyka
Jednostka: 1 m2 39,8300
[pasypodrynmowe ](6.00°4+5,00+2,50°2+20,5+14,5+16 3+3.20)°045 | 398250
101. KNNR 2 0403-0100
Deskowanie i tacenie potaci dachowej z tarcicy nasyconej. Deskowanie potaci dachowych
Jednostka: 1 m2 78,3000
[Dachokapy [(6.00°4+500+250°2/0,70+(205+145+163+320/1.00 | 783000
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102. KNR 4-01 0631-0100

Ipmregnacja ognioochronna elementéw drewnianych. Desek,ptyt,bali i krawedziakéw. Igniosol DX
Analogia Malowanie elementéw drewnianych preparatem DREWNOCHRON
Jednostka: 1 m2 78,3000

Dach okapy (6,00*4+5,00+2,50*2)*0,70+(20,5+14,5+16,3+3,20)*1,00 78,3000

103. KNR 2-02W 0522-0200

Rynny dachowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe

potokragte o $rednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej

Rynny systemowe np. ICOPAL d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyka - RAL 9002.

Jednostka: 1 m 88,5000

rynny (6,0074+5,00+2,50*2+20,5+14,5+16,3+3,20) 88,5000

104. KNR 2-02W 0529-0200

Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragte
o $rednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanej
Rury spustowe systemowe np. ICOPAL d=12 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystykaRAL 9002.

Jednostka: 1 m 48,0000

Rury spustowe 4,00*2+8,00*5 48,0000

105. Kalkulacja wtasna

Dostawa i montaz kompletnej klapy dymowej punktowej, koputkowej, prostokatnej o wymiarach 100x140 cm , z
napedem pneumatycznym, o szkelecie z profili aluminiowych wypetnionych poliweglanem, wraz z centrakg sterujaca,
podtaczeniem i uruchomieniem.

Jednostka: 1 kpl 1,0000

106. KNR 2-02 2003-0400

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Scianki na rusztach pojedynczych z

pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02

Analogia: Obudowa kanatu pomiedzy klatkg schodowg w systemie o odpornosci ogniowej EI60.

Jednostka: 1 m2 20,0600

kanat na poddaszu (1,24*2+1,40*2)*3,80 20,0640

107. KNR 2-02 0613-0600
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej. Izolacje pionowe z ptyt uktadanych na sucho grubosci 10 cm.
Jednostka: 1 m2 20,0600

kanat na poddaszu ‘ (1,24*2+1,40*2)*3,80 20,0640

Dziat nr 10. Stolarka drzwiowa i okienna
[CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie doméw dla oséb wymagajacych wsparcia]

108. KNR 0-19 1022-0301

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna uchylne jednodzielne, powierzchnia okna do 1,0 m2.
mocowanie na dyble
Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile min. trzykomorowe

Jednostka: 1m2 13,8200
| wediug zestawienia stolarki | T
05/J 88x85,5 cm szt 13 0,88*0,855*13 9,7812
06i/J 118x85,5 cm szt 4 1,18%0,855*4 4,0356

109. KNR 0-19 1022-0901

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, pow.okna
do 2,0 m2. mocowanie na dyble
Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile min. trzykomorowe, szprosy z PCV wewnatrz pakietu.

Jednostka: 1m2 5,8100
| wedtug zestawienia stolarki | I e
o7i/J 148x88,5 cm szt 3 1,48*0,855*3 3,7962
0i-1 237x85 cm szt 1 2,37%0,85*1 2,0145
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110. KNR 0-19 1022-1001

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o
powierzchni do 2,5m2 mocowane na dyble
Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile min. trzykomorowe

Jednostka: 1m2 38,7600

wedtug zestawienia stolarki
034s/J 148x145,5 cm szt 18

111. KNR 0-19 1022-1101

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o

powierzchni ponad 2,5m2 mocowane na dyble

Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile min. trzykomorowe, szprosy z PCV wewnatrz pakietu.

Jednostka: 1m2 17,2400

wedtug zestawienia stolarki
0i-2 237x145,5cm szt 5

1,48%1,455*18 38,7612

2,37%1,455"5 17,2418

112. KNR 0-19 1022-0301

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna uchylne jednodzielne, powierzchnia okna do 1,0 m2.

mocowanie na dyble

Naswietla state wewnetrzne z PCV bezkadmowego, profile min. trzykomorowe szklone sybami bezpiecznymi

Jednostka: 1m2 2,8400

wedtug zestawienia stolarki
Naswietle nieotwierane
N7 119,4x59,4 cm szt 4 1,194%0,594*4 2,8369

113. KNR 0-19 1024-0100

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0m2 mocowane na kotwy,

szyby zespolone jednokomorowe

Analoia Okienka podawcze wewnetrzne szklone szktem bezpiecznym

Jednostka: 1 m2 2,4800

wedtug zestawienia stolarki

Okna podawcze

Pr1 89x119 cm szt 1 0,89%1,19*1 1,0591
Pr2 119x119 cm szt 1 1,19*1,19*1 1,4161
114. KNNR 2 1105-0100

Okna i wytazy dachowe fabrycznie wykonczone, $wietliki i klapy dymowe. Okna poddaszypotaciowe

Jednostka: 1 m2 10,1200

Okna GGL 306 szt 11 w komplecie z 0,78*1,18*11 10,1244
kotnierzem powlekanym

115. KNR 0-19 1024-0800

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe mocowane na kotwy. szyby
zespolone jednokomorowe
Jednostka: 1 m2 6,2200

DW?2 - drzwi aluminiowe zewnetrzne

lakierowane

z samozamykaczami k=1,1 szklone

dwuszybowo szyby bezpieczne obustronnie

DW2 148x210 cm - kpl 2 1,48*2,10*2 6,2160

116. KNR 0-19 1024-0603

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe mocowane na dyble, szyby
zespolone dwukomorowe
Analogia Drzwi aluminiowe wewnetrzne, barwione o odpornosci ogniowej min. 30 minut. szyby bezpieczne.

Jednostka: 1 m2 6,3000
wedtug zestawienia stolarki
DW1 100x210 cm szt 3 1,00*2,10*3 6,3000
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117. KNR 2-02 1204-0500

Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne, o powierzchni ponad 2 m2
Analogia: Drzwi stalowe PPOZ przesklone o odpornosci ogniowej EI30.

Jednostka: 1 m2 27,0900
| wediug zestawienia stolarki | T
S30-DP1 100x210 cm szt 7 1,00*2,10*7 14,7000
S30-DP2 130x210 cm szt 3 1,30*2,10*3 8,1900
S30-DP3 90x210 cm szt 2 1,00*2,10*2 4,2000

118. KNR 0-19 1024-0901

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe wahadtowe mocowane na dyble, szyby
zespolone jednokomorowe
Analogia Drzwi i $cianki aluminiowe wewnetrzne, barwione, szyby bezpieczne.

Jednostka: 1 m2 12,0300
| wedtug zestawienia stolarki | I e
DA-1 178x230 cm szt 1 1,78*2,30*1 4,0940
SAd-2 345x230 cm szt 1 3,45%2,30"1 7,9350

119. KNR 2-02 1019-0100

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o pow.do 2 m2
Analogia Skrzydta drzwiowe ptycinowe z przylga wykonczone fabrycznie

Jednostka: 1 m2 96,8000
[D8-C 80x200 om szt 9 (lazienkowe)  |0.8072,00°9 T 4 4000 |
D9-C 80x200 cm szt 15 0,80*2,00*15 24,0000
D10w 80x200 cm szt 210 0,80*2,00*20 32,0000
D11w 90x200 cm szt 12 0,90*2,00*12 21,6000
D15w 120x200 cm szt 2 1,20*2,00*2 4,8000

120. KNNR 2 1104-0100

Oscieznice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydta drzwiowe zewn.wykonczone. Oscieznice stalowe

Jednostka: 1 szt 58,0000
[D8-C80x200 om szt 9 (fazienkowe) |9 T 9.0000 |
D9-C 80x200 cm szt 15 15 15,0000
D10w 80x200 cm szt 20 20 20,0000
D11w 90x200 cm szt 12 12 12,0000
D15w 120x200 cm szt 2 2 2,0000

121. Kalkulacja wtasna
Dostawa i montaz drzwi kabinowych systemowych wodoodpornych wraz z kompletem okuc.
Jednostka: m2 4,8600

Dk Drzwi kabinowe 90x180 cm szt 3 0,90*1,80*3 4,8600

122. Kalkulacja wtasna
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw
Jednostka: 1 m 60,0000

dtugosci: Podokienniki z konglomeratéw kamienno-zywicznych 30x4 cm
0,90%13+1,20*4+1,50%18+2,40*6+0,90+1,20 60,0000

Dziat nr 11. Schody
[CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie domoéw dla os6b wymagajacych wsparcia)

123. KNR 2-02 0218-0200

Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm
Beton zwykty B-20 (C16/20)

Jednostka: 1 m2 25,2900
do piwnicy 1,80*3,05 5,4900
2,40%2,75*3 19,8000
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124. KNR 2-02 0218-0600

Schody betonowe i zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty
Beton zwykty B-20 (C16/20)

Krotnos¢ = 8
Jednostka: 1 m2 25,2900
[dopiwnicy T  aeors0s e T T s 400 |
2,40%2,75*3 19,8000
125. KNR 2-02 0218-0100
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podiozu
Jednostka: 1 m3 3,3200
[Kiatid schodowe ](0,25'0,17505"16)"0,90°2+1,30°0,30°0,15°0,5*32 | 0,805
1,30*(0,30*0,173*0,5*17+0,30*0,157*0,5*9*2*2) 1,6756
plus stopien zewnetrzny (2,00)*(1,40)*0,30 0,8400
126. KNNR 2 0104-0100
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm
Jednostka: t 0,0100
|wgzestawiefinarysunkach |@ogopooor T o100
127. KNNR 2 0104-0400
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o sredn. do 14 mm
Jednostka: t 0,5000
[wg zestawien narysunkach | (500)0,001 5000 |
128. KNR 2-02 1118-0100
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Przygotowanie podtoza
Jednostka: 1 m2 64,3800
[Kiatid schodowe T]1.80"1,30°2+(1,75%0.175"8y0,00°22 7T 4e,0200]
2,75*1,52*3+1,30%(3,31*2+0,173*17+2,40*2*2+0,157*9*2*2) 44,7969
plus stopien zewnetrzny (2,00+0,15*2)*(1,40+0,15) 3,5650
129. KNR 2-02 1118-0800
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda
uktadania zwykta
Gres 30,0x30,0cm antyposlizgowy, o podwyzszonej twardosci w kolorystyce wg. ustalen z uzytkownikiem.
Jednostka: 1 m2 64,3800
[Kiatid schodowe T T]1.8071,30°2+(1,75%0,175"8y0,00°22 7T 46,0200
2,75*1,52*3+1,30%(3,31*2+0,173*17+2,40*2*2+0,157*9*2*2) 44,7969
plus stopien zewnetrzny (2,00+0,15*2)*(1,40+0,15) 3,5650
130. KNR 2-02 1207-0500
Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie ponad 16 kg
Jednostka: 1 m 25,2000
[Katkaschodowa T ]280728+016%+1,50 T g 6600 |
dklatka kuchenna 2,20*2+0,15+1,00 5,5500
131. KNR 2-02 1208-0300
Pochwyt stalowy na wspornikach
Jednostka: 1 m 17,4000
[Kiatkaschodowa lzeots T 7 4000 |

Dziat nr 12. Posadzki - przyziemie, pietro i poddasze
[CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie doméw dla os6b wymagajacych wsparcia)
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132. KNNR 2 0604-0200

Izolacje z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukgji drewnianej
Analogia: |zolacja podposadzkowa z folii polietylenowej grubosci 0,3 mm

Jednostka: m2 736,0700
[Parter T 275%2,73+1,8741,63+2,5+2,6+6,4+123,8+4,0+38,1+17,3+6,8+5,1+6, | 244,8556 |

2+1,4+7,1+4,9+3,0+3,6+1,50*1,00)

Pietro (10,20%1,70+2,73*2,75+15,8+30,3+33,8+44,3+17,5+5,1+27,7+4,4+2,7 245,6475
+2,8+19,4+15,5+1,50*1,00)

Poddasze (5,75*2,75+7,86*3,95+5,88*(5,75+3,00)+2,63*(1,93+3,83)+11,75*3,05 185,8433
+1,70*16,20+2,75*2,73+1,50*1,00)
(3,93%(5,75*2+3,95)-(1,87+0,80)*0,07-(2,12*2+2,50)*0,12) 59,7228

133. KNR 2-02 0609-0300

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

grubosci 8 cm.

Ptyty styrop.frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) grubosci 7 cm

Jednostka: 1 m2 736,0700

‘ 736,07 736,0700

134. KNNR 2 1202-0100

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki zatarte na ostro grub. 20 mm
Jednostka: m2 736,0700

736,07 736,0700

135. KNNR 2 1202-0300

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod

posadzki, zmiana grubosci o 10 mm

Krotnos¢ = 3

Jednostka: m2 736,0700

736,07 736,0700

136. KNR 2-02 1118-0800

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda
ukfadania zwykta
Terakota 30x30 cm wysokiej twardosci w kolorystyce wg. ustalen z uzytkownikiem, uktadanana kleju elastycznym

wodoodpornym.

Jednostka: 1 m2 75,1000
[Posadzkizterakoty | T
Parter (3,0+3,6+6,8+38,1+2,5+2,6) 56,6000
Pigtro (4,4+2,7+2,8) 9,9000
Poddasze (3,6+2,5+2,5) 8,6000

137. Kalkulacja wtasna

Kompletna izolacja przeciwwodna posadzek z ptynnej folii dyfuzyjnej w pomieszczeniach mokrych wraz z wyklejeniem
stykéw Scian i posadzek tasmalastyczng wodoodporna.

Jednostka: 1 m2 90,1200
[Posadzkizterakoty |
Parter (3,0+3,6+6,8+38,1+2,5+2,6)*1,20 67,9200
Pietro (4,4+2,7+2,8)*1,20 11,8800
Poddasze (3,6+2,5+2,5)*1,20 10,3200

138. KNR 2-02 1122-0500
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej wys.15 cm uktadanych metodg kombinowang - bez przecinania ptytek
Jednostka: 1 m 72,9800

klatki schodowe 60,82*1,20 72,9840
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139. KNR 2-02 1121-0500

Okfadziny schoddw z ptytek na klej uktadanych metodg kombinowang o wym.30x30 cm
Gres antyposlizgowy 30x30 cm dobrej jakosci w kolorystyce wg. ustalen z uzytkownikiem

Jednostka: 1 m2 234,6500
[Posadzkizterakoty | T
Parter (1,87*1,63+2,75%2,73+1,50*1,00+123,8+4,0+17,3+5,1+4,9+6,2+1,4) 174,7556
Pietro (10,20%1,70+2,73*2,75) 24,8475
Poddasze (16,20%1,70+2,73*2,75) 35,0475

140. KNR 2-02 1119-0500

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przecinania ptytek. Cokoliki z ptytek o wym.15x15 cm - metoda

ukfadania zwykta

plytki gres

Jednostka: 1 m 281,5800

234,65"1,20 281,5800

141. Kalkulacja witasna

Wykonanie posadzki z wykfadzin z PCV antyelektrostatycznych pokrytych poliuretanem systemowych o podwyzszonej
odpornosci na scieranie dla obiektow uzytecznosci publicznej, wraz z wykonaniem wyréwnania podfoza masg
samopoziomujacg grubosci 3 mm, gruntowania podtoza, oraz przyklejeniem wyktadzin naposadzce i cokolikach z
wszelkimi pracami pomocniczymi. ( kalkulacja oferenta)

Jednostka: m2 473,2200
| Posadzki z wykladziny PCV typu TARKETT | T
Posadzki ogotem 736,07 736,0700
Minus terakota -75,10 -75,1000
Minus gres -234,65 -234,6500
dodatek na cokoliki 11% 426,32%0,11 46,8952

Dziat nr 13. Tynki, glzury i malowanie
[CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie domoéw dla os6b wymagajacych wsparcia)

142. KNR 2-02 0613-0300

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej. Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Ptyty z welny min.do izol.poddaszy - 180mm
Jednostka: 1 m2 122,3600

Podsufitka na skosach poddasza ‘ (2,30*(2,75+5,75*4+3,95)+11,75*4,60) 122,3600
143. KNR 2-02 0613-0300

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej. Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 50 mm
Jednostka: 1 m2 122,3600

Podsufitka na skosach poddasza (2,30%(2,75+5,75*4+3,95)+11,75%4,60) 122,3600
144. KNNR 2 0604-0200

I1zolacje z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Analogia: |zolacja podsufitki z folii paroizolacyjnej

Jednostka: m2 122,3600

Podsufitka na skosach poddasza ‘ (2,30*(2,75+5,75*4+3,95)+11,75*4,60) 122,3600
145. KNR 2-02 2011-0100

Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Oktadziny pojedyncze na stropach -

rozstaw profili nosnych 60 cm

Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm

Jednostka: 1 m2 122,3600

Podsufitka na skosach poddasza ‘ (2,30*(2,75+5,75*4+3,95)+11,75*4,60) 122,3600
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146. KNNR 2 0801-0300
Tynki zwykte wewnetrzne. Tynki zwykte Ill kat. $cian i stupéw
Jednostka: m2 956,5800
CPiwnica T (5,75+2,75+7,65+3,95+5,75+3,31+2,32°243,66+2,07+5,75+3,39+4,41 | 286,3616
+3,05)*2*2,56
(15,10+5,20+0,85+4,80+2,75+3,93*2+3,95+5,75+1,85+1,60+1,80*2+0 282,7264
,90+1,01)*2*2,56
(2,13*2+3,65+1,98+0,60+2,24+2,70+8,20+1,40+3,30+3,05*2+2,02+3, 203,0080
20)*2*2,56
-(0,90*7+1,30*2)*2,10*2 -37,3800
Czesc¢ istniejaca
Parter czes¢ istniejaca 2,55*2,76*2*1,50 21,1140
Pietro czes¢ istniejaca ((2,60+2,40+2,55+12,50)*2,76-1,00*2,00)*2*1,50 160,0140
czesc istniejaca (1,20*2,00+4,05*2,76)*2*1,50 40,7340
147. Kalkulacja wtasna
Dostawa kratek wentylacyjnych 14x21 cm
Jednostka: szt 34,0000
[Kratkiwewnetrzne [(Eeeereat2etvs) T 540000 |
148. KNNR 2 0801-0400
Tynki zwykte wewnetrzne. Tynki zwykte Ill kat. stropéw i podciggéw
Jednostka: m2 255,2900
CPiwnica T a6 34(1,70°241 407241 80+2,24+1,00p0,4072 | 2552020]
149. KNNR 2 0803-0200
Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami glazurowanymi 25,0x20,0 cm, w kolorach jasnych,mocowanymi na klej
Glazura dobrej jakosci w kolorystyce wg. ustalen z uzytkownikiem, uktadana na kleju elastycznym wodoodpornym.
Jednostka: 100 m2 4,0254
(Glazura T
Piwnica
Pom. 06 (0,90+1,01+1,80*2)*2*2,10-0,80*2,00*3 18,3420
Pom. 016; 019 (3,05+0,96+0,55+1,43+3,65+2,13)*2*2,56-0,8*2,00*2 57,0624
Parter
Pom.6i7 (5,75+9,05+0,60+1,95+2,03)*2*2,10-1,00*2,00*4-1,50*1,50 71,1460
Pom. 9, 12 (1,98*2+3,45+1,80)*2*2,10-0,90*2,00*3 33,2820
Pom. 13 (1,85+1,60)*2*2,60 17,9400
Pom.2i3 (1,00+2,57+1,63+1,55+0,10)*2*2,10-0,80*2,00*2 25,5700
Pietro
Pom. 23 (1,50*2+3,05)*2,60 15,7300
Pom. 26, 27,28 (2,16+1,65*2*2+2,57*2+1,00*2+0,10*2)*2,10-0,90*2,00*2 30,2100
Poddasze
Pom. 40, 41, 42, 36 (1,80*2*2+1,25*2*2+2,00*2*2+1,90)*2,10-0,90*2,00*3 41,0100
plus czes¢ istniejaca 50, 51 (4,00+4,00+4,00+5,75)*2*2,70-0,90*2,00*2 92,2500
150. KNR 2-02 2008-0400
Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie. Tynki wewnetrzneogrub.10mm stropéw na
podtozu betonowym
Jednostka: 1 m2 713,2800
[stopy I
Parter 254,1+(4,02+2,82+5,73+2,34+2,40+1,40+1,94)*0,40*2 270,6200
Pietro 254,9+(1,70*2+3,93)*0,40*2 260,7640
Poddasze 254,9-1,40%(2,75+5,75*4+3,95)-11,75*3,05+(1,70*2+3,95)*0,30*2 181,8925
151. KNR 2-02 2008-0900
Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie. Dodatek zapogrubienie o 5mm tynkéw
stropow
Jednostka: 1 m2 713,2800
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152. KNR 2-02 2008-0100
Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie. Tynki wewnetrzne ogrub.10mm $cian na
podtozu ceramicznym
Analogia Wraz z zabezpieczeniem narozy wypuktych naroznikami aluminiowymi perforowanymi.
Jednostka: 1 m2 1700,1600
[Parter T T T (8,5042,75+1,63+1,55+1,00+1,37+1,0042,75+2,34+1,8040,095+11,75 | 240,587
)*2*2,56+3,14*0,30*2,56
(1,95+2,03+9,05+5,75+0,60+3,70+3,45+6,10+1,40+1,00+2,13*2+3,35 248,9344
+2,28+1,85*2)*2*2,56
(1,60+1,80+3,30+3,05*2+2,02+1,69)*2*2,56 84,5312
-(0,90*2,00*10*2
-(2,40*2,30%2+(2,40+2,30*2)*0,25) 12,7900
Pietro (6,65+12,90+5,75+2,75+3,95+7,55+5,75+5,88+3,93*2+3,95+5,75+2,7 371,2512
7+1,00)*2*2,56
(7,70+5,75+3,05*2+1,70+5,75+6,88+0,40+3,93+2,05+2,16+1,65+1,65 234,0864
)*2*2,56
-(0,90*2,00*5*2+1,80*2,30) -22,1400
Poddasze (11,75+3,05+5,88+3,00+2,63*2+1,93+3,83+5,75*2+7,68+3,95+5,75+2 465,8176
,75+6,65+18,00)*2*2,56
(3,93*2+5,75*2+1,80*2+1,25*2+2,00*2+3,95+3,93)*2*2,56 191,1808
-(2,75+12,00+3,05*2+11,75+5,75*2+3,95)*1,50 72,0750
-(0,90*2,00*8*2) -28,8000
153. KNR 2-02 2008-0800
Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie. Dodatek zapogrubienie o 5mm tynkéw $cian
Jednostka: 1 m2 1409,5700
[Tynkogslem T  aeae T 700,1600 |
minus glazura
Parter
Pom.6i7 -(5,75+9,05+0,60+1,95+2,03)*2*2,10-1,00*2,00*4-1,50*1,50 -91,6460
Pom. 9, 12 -(1,98*2+3,45+1,80)*2*2,10-0,90*2,00*3 -44,0820
Pom. 13 -(1,85+1,60)*2*2,60 -17,9400
Pom.2i3 -(1,00+2,57+1,63+1,55+0,10)*2*2,10-0,80*2,00*2 -31,9700
Pietro
Pom. 23 -(1,50*2+3,05)*2,60 -15,7300
Pom. 26, 27,28 -(2,16+1,65*2*2+2,57*2+1,00*2+0,10*2)*2,10-0,90*2,00*2 -37,4100
Poddasze
Pom. 40, 41, 42, 36 -(1,80*2*2+1,25*2*2+2,00*2*2+1,90)*2,10-0,90*2,00*3 -51,8100
154. KNNR 2 0802-0600
Tynki pocienione |ll kategorii i gtadzie gipsowe. Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
Jednostka: 100 m2 12,4283
[Piwnica I
Tynk ogdtem 956,58+255,29 1211,8700
Minus glazura
Piwnica
Pom. 06 -(0,90+1,01+1,80*2)*2*2,10-0,80*2,00*3 -27,9420
Pom. 016; 019 -(3,05+0,96+0,55+1,43+3,65+2,13)*2*2,56-0,8*2,00*2 -63,4624
PLUS
Podsufitka na skosach poddasza (2,30*(2,75+5,75*4+3,95)+11,75*4,60) 122,3600
155. KNNR 2 1401-0300
Malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych. Tynki wewnetrzne gtadkie - malowanie farbg syntetyczng z
dwukrotnym poszpachlowaniem - malowanie dwukrotne
Jednostka: m2 191,5200
[komunikacja T e
Piwnica (8,20+4,70+15,00+5,20+4,85+2,75)*2*1,60 130,2400
Parter (8,50+2,75+1,4+1,00+6,10+2,2+3,30)*2*1,60 80,8000
Pietro (12,9+6,65)*2*1,60 62,5600
Poddasze (19,00+6,65)*-2*1,60 -82,0800
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156. KNNR 2 1402-0400
Malowanie podtozy i ptyt gipsowych. Malowanie podiozy gipsowych farbg emulsyjng (dm3)trzykrotnie

Jednostka: m2 3174,1600
Sciany i stropy 713,28+1409,57+1242,83 3365,6800
Minus lamperie -191,52 -191,5200

157. KNR 4-01 0713-0200

Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych. Zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na stropach, biegach, spocznik..
wapno suchogaszone
Jednostka: 1 m2 342,0000

Czesé istniejaca ‘ (96,0+150,0+96,0) 342,0000
158. KNR 4-01 1204-0100

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych sufitow

Jednostka: 10 m2 34,2000

Czes¢ istniejaca (96,0+150,0+96,0) 342,0000
159. KNR 4-01 0713-0100

Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych. Zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na scianach. wapno
suchogaszone
Jednostka: 1 m2 1050,0000

1050,0 1050,0000

160. KNR 4-01 1204-0200
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian
Jednostka: 10 m2 105,0000

\ 1050,0 1050,0000

161. Kalkulacja wtasna

Dostawa i montaz kompletu uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych w pomieszczeniach sanitarnych (np. system HEWI

lub inny réwnowazny jak Ergo Plus, Koto, Lehnen )

Jednostka: kpl 1,0000

Na komplet sktadajqg sie

U-3 uchwyt $cienny umywalkowy uchylny szt 8
lustro uchylne szt 4

U-2 uchwyt ustepowy uchylny $cienny szt 8
U-4 uchwyt pod umywalke 45 cm szt 4

kpl 1 1 1,0000

Dziat nr 14. Rusztowania
[CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie domoéw dla os6b wymagajacych wsparcia)

162. KNR 2-02 1604-0100

Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysoko$c¢ rusztowania do 10 m
tacznie z czasem przacy rusztowania

Jednostka: 1 m2 533,5200
Powierzcnia elewacji (23,03*2+5,75*2+0,25+1,80*2+0,90)*7,20+(3,45+1,05*2)*1,80+1,50*1, 460,7220
40*2*0,5
(4,55*4%4,00) 72,8000

Dziat nr 15. Montaz windy osobowo towarowej i towarowej
[CPV: 45211200-1 Roboty budowlane w zakresie domoéw dla os6b wymagajacych wsparcia)

163. Kalkulacja wtasna

Demontaz istniejgcego dZzwigu osobowego oraz przebudowa i dostosowanie istniejgcego szybu dla oferowanego

dzwigu spitanego

Jednostka: kpl 1,0000
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164. Kalkulacja wtasna

Dostawa i montaz dzwigu osobowego, przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych, o udzwigu 630 kg z drzwiami
teleskopowymi o szerokosci 90cm. np. dzwig szpitalny o 4 przystankach firmy GMV lub réwnowazny z kabing
1411x2400 mm i drzwiami telekopowymi o odpornosci ogniowej El 30 na wszystkich kondygnacjach. DZzwig
wyposazony w o$wietlenie awaryjne, taczno$c¢ ze stuzbami ratunkowymi, oraz mozliwo$¢ sprowadzenia na parter przez
system sygnalizacji pozaru.

Jednostka: kpl 1,0000

165. Kalkulacja wtasna

Dostawa i montaz dzwigu towarowego (2 przystanki) w zapleczu kuchennym, o udzwigu 100kg, w konstrukcji

samonosnej z profili ocynkowanych i z obudowg z blachy stalowej NIERDZEWNEJ grubosci co najmniej 1mm; wymiary

szybu: 960 x 1110 mm, drzwi gilotynowe 620 x 1000 - szt 4 .

Jednostka: kpl 1,0000

-25-



