1.1

1.2.

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego rozbugd®emu Pomocy Spotecznej
im, Bt. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie.

1. Dane ogdlne

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora — Powiat Ptocki reprezentowanzgz Zarzd Powiatu w Ptocku

- koncepcja rozbudowy DPS autorstwa mgr ilbigniewa Wierzbickiego

- wizja lokalna terenu

- program aytkowy uzgodniony z Inwestorem

- mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonanazerwcu 2009r

- techniczne badania pod#gruntowego

- wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowgmizestrzennego dla obszaru wsi
Brwilno, gmina Stara Biata, zatwierdzonego Uchwhillr 188/XXVI/06 z dnia 25 lipca
2006 r Rady Gminy w Starej Biatej ogtosaomn Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 194, poz. 7413
z dnia 25.09.2006 r.

Przedmiot i zakres opracowania:

Projekt budowlany rozbudowy Domu Pomocy SpotecamgjBt. Arc. J. A. Nowowiej-

skiego w Brwilnie, gmina Stara Biata w zakresiehétektonicznym. Rozbudowiectzie podlegat
pawilon mieszkalny, a konkretnie jego skrzydto zabitie w kierunku pétnocnym.

2.

2.1.

Dane szczegotowe:
Opis zamierzeinwestycyjnych..

Zadanie inwestycyjne obejmie trzy strefy obiektu:

A —rozbudowa zachodniego skrzydta budynku w kikwpotnocnym; znajgtu miejsce nagpu-
jace pomieszczenia:

w piwnicy - zaplecze magazynowe kuchni, dwie suseapomieszczenie konserwatoréw,
magazyny ogrodnika i stolarzagzet sanitarny, oraz pomieszczenia techniczne (Meenty
tornia, hydrofornia) i gospodarcze, azaklatka schodowa

na parterze — kuchnia wawa ze zmywalryj i pomieszczeniami uzupetnigymi zaple-
cze, pokoj personelu z tazienkpomieszczenie na odpadki, sala jadalniana, pokaga
personelu, podwaojny gzet sanitarny i klatka schodowa

na pktrze — wezet dyrektorski (sekretariat z aneksem kuchennyajrget dyrektora, sala
narad i szkolg), dwa pokoje ksigowasci, zespot pomieszcaerehabilitacji fizycznej i
medycznej z tazierk w.c. personelu, korytarz komunikacyjny wraz zkdaschodowy

na poddaszuaytkowym — pokoj kierownika opiekiczo-terapeutycznego, trzy pomiesz-
czenia terapii (informatycznej, malarskiej i bukaskiej), pomieszczenie paadkowe,
magazyny gospodarcze, pokojsgmny z tazienk, podwadjny wezet sanitarny, oraz kory-
tarz komunikacyjny i klatka schodowa.



Obiekt w obebie wszystkich kondygnacji nadziemnyckdhie powazany komunika-
cyjnie z istniegcym budynkiem mieszkalnym DPS.

B — modernizacja fragmentu budynku istaggigo, przylegtego do projektowanej rozbudowy;

* na parterze — lokalizacja biura kierowcéw, orazdimagazyniera i dietetyka, wydzielenie
szatni personelu, a ta& wykonanie dodatkowego véeja zewrtrznego (technicznego) z
przedsionkiem; ponadto w gxi potudniowej skrzydta zachodniego — lokalizacgigetu
lekarskiego i gabinetu zabiegowego

* na pktrze — wydzielenie aneksu kuchennego déatev dyrektorskiego, podziat przedpoko-
ju dla kierownika administracji i kegowasci, oraz wydzielenie z przestrzeni rekreacyjnej
hallu korytarza komunikacyjnego i kaplicy z zakryst

* na poddaszu — lokalizacja dwéch pokoi pracownikéejanych, pokoju psychologa, oraz
wydzielenie pomieszczenia archiwum wraz z przasthiem korytarza komunikacyjnego
do projektowanej klatki schodowej.

C — wymiana istniecego awigu osobowego w skrzydle wschodnim budynku maaid szpitalny
z kabim umazliwiajaca przew6z oséb na #ach szpitalnych.

2.2. Przedswziecia w ramach przystosowania obiektu dla osob nieysgraw-
nych.

Nalezy zaznacz§, ze obiekt istnigjcy jest przystosowany dozytkowania przez osoby
niepetnosprawne poruszaag st na wozkach. Przed kdym wegciem do budynkuagsnormatyw-
ne pochylnie. Drzwi wégiowe nie posiadajprogow. Cagi komunikacyjne na poszczegolnych
kondygnacjach, oraz przedpokoje i tazienki w pokbjaosiadaj przestrzé manewrov umaz-
liwiaja swobodne poruszaniegsivozkiem. Projektowana rozbudowa weéa ogolnodosipne;
zostata dowjzana do istnigcych w budynku poziomow posadzki na poszczegOlikmidygna-
cjach (parter, piro, poddasze).

Z uwagi na faktze cz$¢ mieszkacdéw nie porusza sisamodzielnie, 41z jest ,lezaca”,
zaistniata konieczrié umazliwienia ich transportu pionowego w @lie wszystkich kondygnacji
mieszkalnych w budynku. Poetiokiej analizie dokumentacji zdecydowane sdstpic¢ od pla-
nowanej wczéniej dobudowy dwigu zewrgtrznego. Zamiast tego przewiduje gg¢dm z dwdch
wind osobowych zasgpi¢ dzwigiem typu szpitalnego z kahiro wymiarach 140x240 cm urdé
wiajaca wygodny przew0z osobagcych na takach szpitalnych.

Na parterze przy jadalni, nagpize w zespole rehabilitacji, oraz na poddaszuasiesiztwie
pomieszcze terapii zaprojektowano tazienki/w.c. dostosowalzea$ob niepetnosprawnych poru-
szapcych sé na wozkach (mdiwos¢ wjazdu wbdzkiem, zamontowane poze i uchwyty przy-
scienne).

2.3. Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwiandzarzydatné¢ gruntu do bez-
posredniego posadowienia projektowanego obiektu. Temepektowanej inwestycji zali-
czono dodrugiej kategorii geotechnicznej (II) z uwagi na proste warunki gruntowe i
przewidywane fundamentowanie begmalnie. Szczego6towy opis zawarto wegd kon-
strukcyjne;j.

2.4. Dane materiatowo - konstrukcyjne.

2.4.1. Rozbudowa pozioma.



Obiekt zaprojektowano jako 2-kondygnacyjny z podéas wytkowym przekrytym stro-
mym dachem dwu- i wielospadowym, catkowicie podpczony. Wysoké¢ pomieszczi netto —
2,56m i 3,01m (kuchnia z pomieszczeniami zapleezparterze). Uktad konstrukcyjny poprzecz-
ny; rozpktosci stropéw 2,10m + 6,00m.

Stopy i fawy fundamentowe - monolityczrielbetowe w/g PT konstrukcji z betonu B20
zbrojone stal 34GS oraz StOS na warstwie chudego betonu B-afsHocm.

Sciany zewrtrzne rozbudowy piwnic, oragciany wewrtrzne piwnic do wysok&i po-
ziomu projektowanej posadzki — grub. 25Cm z bldezketonowych B-20 na zaprawie cemen-
towej 5 Mpa z dodatkiem plastyfikatora (mleczka ieapego); powyej z cegty lub bloczkéw
wapienno-piaskowych klasy 15 Mpa na zaprawie ceavemiwapiennej 5 MpaSciany zewntrz-
ne ocieplone styropianem grub. 10cm.

Sciany konstrukcyjne i ostonowe nadziemia: murowgng. 25cm z bloczkéw wapienno-
piaskowych klasy 15 Mpa na zaprawie cementowo-wegae5 Mpa. Od strony zewtnznejscia-
ny beda ocieplone styropianem grub. 15cm z wypgasienkopowtokowy silikatowa na siatce z
widkna szklanego zatarha gtadko.

Fragmentyscian zewgtrznych ponad stropem nad ostatkondygnacj - murowane z ce-
gty ceramicznej petnej kl.150.

Sciany dziatowe:

- w piwnicach — o grubi@i 12cm murowane z cegly wap.-piask. na zaprawie.aeap. 3MPa

- na kondygnacjach nadziemia o gréfiol2cm — z gazobetonu ,05” na zaprawie cementowo-
wapiennej 3Mpa, zZa0 grubdci 6,5cm — z cegly ceramicznej dziurawki na zapeagém.-wap. (0
niepetnej wysoksci tj. do wys. 2,2 m — w sanitariatach i tazienkach

Wience, stupy i podeigi - wylewanezelbetowe - wg proj. konstrukcji z betonu B-20
zbrojone staj A-111 34GS i StO.

Nadpraa - prefabrykowane z typowych belek L-19, ofathetowe wylewane z betonu
B-20 zbrojonego w/g projektu konstrukcyjnego.

Stropy - zelbetowe, monolityczne grub. 12Cm i 15cm z betorR0OBzbrojonymi stal
34GS i StOS zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Klatki schodowe: biegi, spoczniki i podesty — indgualne monolityczne, wylewane wg
projektu konstrukcyjnego.

Balustrady wewetrzne klatek schodowych - z ksztattownikéw stalotyazurowe, z po-
chwytami z PCV - zastosowdalustrady o wys. 1.1 m zgbami pionowymi (rozstaw 0.12 m).
Przy zejciu do piwnic (jednostronnie), oraz pagdky kondygnacjami nadziemia (obustronnie)
nalezy zamontowé pochwyty przycienne. Posadzka: ptytki gres z cokolikiem.

Konstrukcja dachu:

- dach o konstrukcji drewnianej, dwu- i wielospadaoisgadek 1006, kat nachylenia potaci 45°),

- pokrycie dachu — gont bitumiczny na warstwipypodktadowej i ptycie OSB

- zastosowadrewno kl. K 27 o max wilgotrsgi 20%; zabezpieczyprzed korozj biologiczry
10% roztworem SOLTOX, oraz odpowiednimisrodkami ogniochronnymi (np.
OGNIOCHRON, FOBOS M-4, OCEAN 441 B);

- elementy drewniane stylkag st bezpdrednio z murem odizolowgap.

Przekroje elementéw konstrukcyjnych dachu:
krokwie — 7/18cm
krokwie narane (kraweznice) — 10/18cm
wymiany — 10/16cm
kleszcze — 2x3,2/16cm;
murtaty — 12/12cm
deski okapowe — 2x4,2/12cm

W potaciach zamontowatawy kominiarskie umdiwiajace dogcie do kominéw. Na
kazdej potaci dachu zamontowdrabinkisniegowe zapobiegage zsuwaniu gisniegu.

Zadaszenie nad wejem do zaplecza kuchennego — wsporniki z rur gtgdh i pretéw o
wysiegu ok. 1,5m (wg rysunku detalu); przekrycie ptytgotexi grub. 8mm.



Wentylacja pomieszche- grawitacyjna; zastosowano kominy z prefabrykoyeanpusta-
kow wapienno-piaskowych PS-16 o wym. 25 x 25cmrekidrzy murowanigciany naley prze-
wiazywat z pustakami uzupetnigymi (fragmentyscian z kominami silikatowymi osiatkowa
obustronnie przed tynkowaniem); w poziomie stropbdia(nad ostatnim stropem) kominy ocie-
plone styropianem M15 gr. 4cm i obmurowane gégdjhkierowa o grub. 12cm; kominy przykéy
czapkamizelbetowymi z betonu B-15 wylewanymi grub. 6cm (ddagbrojone przeciwskurczo-
wo z wykaiczeniem zewgtrznym powierzchni szlichtcementow z biatego cementu); wloty do
przewodow wentylacyjnych na poszczegélnych kondggwd - w gornej ogci kanatéw pod
sufitem (kratki pionowe). W kuchni i zapleczu kuohgm, oraz jadalni i ¢&ci pomieszcze
piwnicznych zastosowano wentylaecnechanicza.

Do transportu pionowego w zapleczu kuchennym zastaso maty dwig towarowy (z
drzwiami gilotynowymi na wysokii parapetu) typ BKG 100.45 o figu 100kg. Szyb o kon-
strukcji stalowej obtgonej blacly stalowa gtadky. Kabina w wykonaniu standardowym z gtadkiej
blachy stalowej, zagruntowanej. Podlogi z niebieskyktadzira PWB. Wymiary szybu:
1020x880mm. Wymiary kabiny: 700x700mmz\iig bedzie obstugiwat dwie kondygnacje: parter
i piwnice.

Uwaga pozycje obliczé statycznych zostaly naniesione na rzutach zbiattay projek-
cie konstrukcji, oraz na przekrojach pionowych wjekcie architektury.

2.4.2 Modernizacja gZci istniepce).

Projekt przewiduje adaptacgzesci przylegtej do projektowanej dobudowy z niewietki
zmianami funkcji poszczegoélnych pomieszcz@ocihgnie to za saob konieczné¢ wykonania
prac modernizacyjnych (remontowych):

- dokon& przewidzianego adaptacgjvykucia otworu drzwiowego cianie zewnatrznej na parte-
rze budynku po uprzednim wykonaniu nad@ra@ zastosowaniem belek stalowych — wg opisu
konstrukcyjnego;

- wymurow& $ciany przedsionka wggiowego (petnej wysolki — do sufitu), otynkowai za-
montowa drzwi wefciowe;

- z pom. Nr 64 (na parterze) wydzteBzatn¢ personelu przez zamurowanie aknscianka z ce-
gly ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowoiemapej 3Mpa; od strony przedpokoju
(po. Nr 66) wsciance dziatowej wykortaotwér drzwiowy i zamontowadrzwi;

- W $cianie szczytowej na parterze i pietrze zlikwidowazez zamurowanie gbine otwory
okienne; z&w przeznaczonych do przeja — wyburzy $cianki podparapetowe;

- w gabinecie zabiegowym (pom. Nr 51) i gabineeikalskim (pom. Nr 50) zamontowamy-
walki; sciany obtay¢ glazun na catej wysokgi; ponadto do gabinetu lekarskiego przéfie
centrat przyzewow wraz z okablowaniem;

- na petrze po wyburzeniigcianki dziatowej oznaczonej na rysunku wykérsaianki dziatowe
grub. 6,5cm z cegty ceramicznej dziurawki na zapgasementowo-wapiennej 3Mpa; sgian-
nie kaplicy od strony korytarza komunikacyjnego patowa drzwi do zakrystii i néwietla;
wygrodzenie kaplicy od strony hallu — za pomécianki aluminiowo-szklanej z drzwiami;

- na poddaszu natg wyburzy fragmentscianki dzialowej, wymurowanowescianki wg rysun-
ku projektu, oraz nadmurowacianki o niepetnej wysoligi (np.sciana szczytowa);

- istniepcy stropodach w obbie potaci szczytowej natg zdemontowa (pokrycie i poszycie da-
chowe, krokwie i murtaty);

- na wszystkich kondygnacjach wykd@nprzetarcie i napragvuszkodzonych tynkéw wewtrz-
nychsécian i sufitdw, oraz wykortaprace malarskigcian, sufitow i stolarki budowlane;.

Nowo utworzone pomieszczenia pgaty¢ do odpowiednich przewodow wentylacyjnych
w istniepcych trzonach zgodnie z oznaczeniami na rysunkeajeliu architektonicznego.

2.4.3. Wymiana zivigu osobowego na szpitalny.



Whbudowanie dwigu szpitalnego, umiiwiajacego transport pionowy oséb nazkéch
szpitalnych, musi bypoprzedzone demoriem urzadze istniepcego awigu osobowego, wybu-
rzeniem betonowego szybu na calej wysgkooraz czsciowa rozbiorky stropdéw nad piwnig
parterem, pitrem i poddaszem — zgodnie z wytycznymi zawartyngirejekcie konstrukciji.

W projekcie zastosowano przyktadowo (wybor ostatgcnaley do Inwestora) #wig
szpitalny hydrauliczny firmy GMV z kabino wymiarach 1400x2400mm i drzwiami teleskopo-
wymi szer. 1200mm. Szyb o konstrukcji stalowe] ablwej blacl stalows gtadlka. Kabina w wy-
konaniu standardowym z gtadkiej blachy stalowej.miary szybu po dokonaniu w/w wyburze
beda nieznacznie powkszono w stosunku do minimalnych o#lmmych przez tego producenta
dzwigu, co umaliwi ewentualne zastosowanigwligu szpitalnego innego producenta. Diavd
gu wymagane jest podszybieglgbkasci 1300mm, oraz nadszybie wys. min. 3400mm (wy$éko
w stosunku do najwyszego poziomu obstugiwanego przexvi).

2.5 lIzolacje:

a/ Wodochronne
- pokrycie dachu: gont bitumiczny na podkiadzieapy asfaltowej podktadowej i ptycie OSB
(wodoodpornej ptycie wiérowej grub. 18mm);

b/ Przeciwwilgociowe

- izolacja poziomascian piwnicznych — papa podktadowa zgrzewalnaana na tawie funda-
mentowej i pod stropem piwnic;

- izolacja pionowa&cian piwnicznych - wykonatynk kat. I, masa asfaltowa powtokowa dysper-
syjna (2 warstwy) na podktadzie grungcym do wys. 0,3m nad poziom terenu projektowanego;

- izolacja pozioma podtdg pomieszaze piwnicy - papa asfaltowa zgrzewalna na podkiadzi
gruntupcym;

- izolacja pozioma posadzek w catym zapleczu kucienna parterze, oraz w miejscu tazienek i
w.C. pozostatej egci budynku - elastyczna zaprawa cementowa lub @hyfioha dyfuzyjna; na
podane wyej izolacje nalgy bezpdrednio przykleja ptytki ceramiczne stosag kleje i spoiny
elastyczne wodoodporne;

- pod wszystkie obrobki blacharskie stoséwalacg z 1 w. papy asfaltowej

c/ Parochronne:

- stropodachéw - folia paroizolacyjna PE gr. O0n2agrzewana na zaktadach,;

- w dachu stanowcym przegrod zewretrzna pomieszcze uzytkowych - folia paroizolacyjna
mocowana do krokwi od spodu przed zamocowaniem @igsowo-widknowych; warstwa
wstepnego krycia w postaci folii dachowej wysokopar@gpuszczalnej (mocowana do krokwi
od gory);

d/ Termiczne i akustyczne:

- §ciany zewntrzne piwnic - obtaone od zewsirz styropianem oakznej grubéci 10cm (ptyta
styropianowa izolacji obwodowej gr. 6 cm + ptytsgrepianowa drengga gr. 4 cm ostonta od
zewmntrz tkanirg filtracyjna);

- Sciany zewrtrzne konstrukcyjne i ostonowe - ocieplone styrapia PS-E FS-15 grub. 15cm z
warstwg zewretrzng wykonczora wyprawa tynkarsk powierzchng zewrgtrzng $cian zabezpie-
czy¢ przed zabrudzeniegnodkami impregnujcymi;

- stropow mgdzy pktrowych - styropian PS-E FS odmiany M1T grub.7cm;

- dachu nad ostatnkondygnagj - ptyty mickkie z wetny mineralnej hydrofobizowanej acznej
grubaici 24cm, uktadane z przeazianiem stykOw na stropie poddasza; zalecany ukhaoer-
stwowy z goérn ptyta z oktadzin, z welonu szklanego gr. 12cm + mata gr. 12cm;

- posadzki w pomieszczeniach przyziemia (w piwnzaierag warstwe styropianu grub. 5¢cm;



e/ Ogniochronne — wg wybranego spekliago aktualne wymogi klasyfikacji ogniowe;j:

- konstrukcg drewnian dachu zabezpiecézyprzed dziataniem ognia przez naniesienie powtoki
ogniochronnej, ktéra nada im ktasateriatu trudno zapalnego;

- dodatkowo od strony pomieszdézezytkowych powierzchri dachu nalgy obtazy¢ ptytami gip-
sowo — widoknowymi - dwiema warstwami gcknej grubéci 2,5cm mocowanymi do ofacenia
wewretrznego.

2.6. Tynki

-w piwnicach - tynki cem.-wap. kat.lll, gtadkie;

- na klatkach schodowych i w przedsionku $egwym - tynki cem.-wap. kat.lll malowane do
wys. 1,5m farh olejma;

- §ciany i stropy pomieszcaenadziemia — tynki jednowarstwowe gipsowe Knauffea¢zynowe);
narazniki wypukte scian wzmocnt katownikami metalowymi podtynkowymgciany tazienek i
sanitariatow obtpone glazug do wysokdci 2,0 m (w gabinecie zabiegowym i gabinecie lekar-
skim — glazura na catej wysad®); wyktadziny scienne w pomieszczeniach produkcyjnych
(kuchnia z zapleczem) — wedtug wytycznych projektthnologicznego;

- obudowa pionéw wod-kan: z ptyt gipsowo-kartonowyg-K i GKI gr. 1,25cm na ksztattowni-
kach stalowych, przy rewizji przewidZielrzwiczki.

2.7. Parapety

Przewiduje si zastosowanie parapetow okiennych prefabrykowarzyckonglomeratu
zywicznego o szer. 25cm (w zapleczu kuchennym ilatcé& schodowej - szer.18cm - zlicowane z
otynkowar sciar).

Podokienniki zewegirzne - z blachy aluminiowej lakierowane;.

2.8. Podtaa i posadzki

Pod posadzki na gruncie najevykona& podtaze z chudego betonu o gr.12cm.
W budynku zaprojektowano naptijace posadzki:
1/ w piwnicy - posadzka betonowa grybo4,5cm zatarta na gtadko z wyeniem ptytkami gres
(lub terakoty) z cokolikami;
2/ czs$¢ nadziemna:
- ptytki gres — w pomieszczeniach zaplecza kuchgonkomunikaciji, na klatce schodowej, w
jadalni na parterze
- terakota gat. | w V klasiécieralngci — w kuchni witaciwej, zmywalni, pomieszczeniu na
odpadki, sanitariatach i tazienkach, w magazyroekow dezynfekcyjnych
- tarkett — w pomieszczeniach biurowych, terapeartych i magazynowych

Warstwy posadzkowe w/g zetnika Nrl1 do opisu - "Zestawienie posadzek".

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa

OKNA

- w budynku zaprojektowano okna z PCV bezkadmoweggkdémorowe, dwuszybowe z ko-
mora wypetniory argonem o wspdiczynniku « 1,8 W/nf*K; okna uchylne z zamykaczem
dostpnym z poziomu podtogi; okna wypasme w nawietrzaki osadzone w ramiaku; szcze-
bliny z PCV montowane wewitrz komory szyby;

- napoddaszu zastosowano okna drewniane dachowequéaVELUX.



Okna musz spetnid nastpujace wymogi:

profil ramy o grubéci min. 65 mm

profil skrzydta o grubéci 75 mm

uszczelnianie podwdjne:

uszczelkarodkowa z maliwoscia perforacji

uszczelka wewgtrzna

wspotczynnik infiltracji powietrza ,a” okna nierazszelnionego — od 0,5 do 1,0

systemowy profil podparapetowy uttioviajacy szczelne zamontowanie parapetu wevwn
nego i zewntrznego

okucia obwiedniowe z funkgjmikrowentylaciji ...

a/ min. 2 rygle antywywaeniowe w narénikach skrzydet

b/ elementy umdiwiajace regulagj skrzydta w trzech osiach palenia
c/ osmiopunktowa regulacja docisku skrzydta

wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej okna o min. Rw = 31 dB

oferowane okna powinny bywykonane z profili PCV zakwalifikowanych do matdéw nie-
zapalnych spetniagych wspotczynnik ,47=0,1; ,c,"=0,13

szklenie termoizolacyjne o wspétczynniku min. K=WIm?K

wazna Aprobata Techniczna ITB na oferowane okna

wazny Certyfikat Zgodnéci ITB na oferowane okna

wazna Ocena Higieniczna dopuszega wyrdb do stosowania w budownictwie

Zastosowé okna z rozszczelnieniami oraz nawiewnikami okienngwyktymi.

DRZWI

drzwi zewrgtrzne wejciowe do budynku — aluminiowe z profili ,cieptych$zklone szkiem
pojedynczym hartowanym, dolne partie wypetnionegbeami z PCV ocieplonymi piaakpo-
liuretanows; zamontowane samozamykacze;

drzwi zewretrzne wejciowe do zaplecza kuchennego i pomieszczenia nadkilp drewnia-
ne, klepkowe

drzwi wewrgtrzne ptytowe, ttoczone z ptyt MDF w kolorze biatym

drzwi wewrgtrzne wegciowe do jadalni — aluminiowedgianki aluminiowo-szklane z drzwia-
mi — wepciowe do sali konferencyjnej i do kaplicy; szklosektem pojedynczym hartowa-
nym, dolne ptyciny wypetnione panelami z PCV;

oscieznice drzwiowe - stalowe, typowe w/g B-3/80, osadzartrakcie wznoszenigian.

Drzwi zewrgtrzne wefciowe do budynku mugzspetnid nastpujace wymogi:

- drzwi aluminiowe ciepte — grupa materiatowa 2.1

- profil ramy o grubéci min. 60 mm

- profil skrzydta o grubgci 60 mm

- przektadka termiczna o minimalnej szer&dl4 mm

- uszczelnianie podwojne — uszczelki EPDM

- zawiasy 3-cgsciowe, uniemaliwiajace zdgcie drzwi, o nénosci min. 120 kg, z madiwoscia

regulacji w trzech ptaszczyznach

- zamek z blachczotow ze stali nierdzewnej
- drzwi wyposaone w samozamykacz z miwvoscia regulacji pedkosci zamykania i regulacji

sity docisku



- klamka — gatka z dlugim szyldem mocowanym popraedil w trzech punktach
- wypetnienie gorne — szkto zbrojone

- wypetnienie dolne — panel w kolorze ram i skraydt

- uszczelnienie dolne drzwi zapewn@g samoczyszczenierogu.

2.10. Malowanie

- $§ciany i stropy pomieszcagiwnicznych i produkcyjnych na parterze pomaléviabami emul-
syjnymi w kolorze biatym na zagruntowanym padiplamperie olejne i wyktadzin§cienne z
glazury wg wytycznych projektu technologicznego

- na klatkach schodowych i w przedsionkachsgiepvych — lamperie olejne do wysala 1,6m;

- W pomieszczeniach stbowych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, orakamunikacja ogol-
nodostpnej (korytarze) $ciany i sufity malowanie farbami akrylowymi w koémh pastelo-
wych;

- elementy stalowe (balustrady klatek schodowyadtieznice drzwiowe) malowane 2x na olejno
po uprzednim zagruntowaniu farntykorozyja; wycieraczki do obuwia pomalowax lakie-
rem asfaltowym.

2.11. Wyposzenie w instalacje

a/ Sanitarne:

- instalacje wod.-kan. - miski gpowe wisace sptukiwane, wanny, natryski, umywalki, zlewo-
zmywaki w kuchni - podiczone do istniegcej sieci wodocigowej (DPS posiada wtasne:cie
wody); obudowa pionéw wod.-kan. z ptyt gipsowotkaowych ,wodoodpornych” gr. 1,25cm
na ksztattownikach stalowych, przy rewizji przewetzdrzwiczki; odprowadzeniéciekdéw do
istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej (z kuchni, zmywalobieralni odprowadzenie poprzez
zewretrzne separatory ttuszczu);

- instalacja c.o. i c.c.w. - zasilana z wlasneda@lpegozrodia ciepta - kottowni zlokalizowanej w
piwnicy skrzydta wschodniego pawilonu mieszkalnego;

- odwodnienie dachu zewtnzne za pomagcrynien i rur spustowych do projektowanej lokalnej
kanalizacji deszczowej;

- drena opaskowy budynku z odprowadzeniem wéd do kanglideszczowej z systemem studni
chtonnych;

b/ Elektryczne:

- odwietlenie pomieszczepiwnicznych (korytarze, magazyny, zaplecze kucham. techniczne i
instalacyjne) zarowe

- oswietlenie wewrtrzne pomieszczeuzytkowych kondygnacji nadziemnyclzarowe

- oswietlenie klatek schodowych i przedsionkowzarowe, whczniki cswietlenia z poéwietla-
czem

- instalacja telefoniczna

- instalacja przyzewowa

- instalacja odgromowa

- instalacja sygnalizacji garu

c/ wentylacja pomieszcae- grawitacyjna wszystkich pomieszéz@®raz mechaniczna w zespo-
tach pomieszczekuchni i zmywalni, oraz sali jadalnej

2.12. Wykaczenie zewetrzne:

- cokét budynku — ptytki elewacyjne w kolorze klieku;



- §ciany zewntrzne kondygnacji nadziemia - bezspoinowa metimaeplé z wypraw silika-
towg zatarta na gtadko w kolorach: jasnym piaskowyasnp beowym w/g dyspozycji kolory-
stycznej na rysunkach elewaciji; projektant nie dapaa 4czenia rénych systemow przy bez-
spoinowej metodzie docieflezastosowany system docieplmusi posiada aktualry klasyfi-
kacj ogniows;

- pokrycie dachu z gontu bitumicznego w kolorzgzbwym;

- elementy drewniane dachowe maléviZx w kolorze ciemnolzowym;

- stolarka okienna PCV biala;

- drzwi wegciowe do zaplecza kuchennego — drewniane, klepkokelorze ciemnolazowym

- drzwi wegciowe dodatkowe — aluminiowe, z przeszkleniem -olokze ciemnokzowym;

- obrobki blacharskie kominéw, podokiennikdw zetwmnych, rynny, rury spustowe itp. wyko-
nat z blachy stalowej powlekanej w kolorzexwwym RAL 8011 grub.0,5mm;

- 2 cm szczelia dylatacyjra migdzy czsciami budynku wypetdi od strony zewgirznej pa-
skami styropianu szer. 1,0m i uszczeélalkitem; catld¢ mazna réwnie zabezpieczy obroblg
blacharsk z blachy stalowej powlekanej;

- schody i podesty zewtrzne - wylewane na gruncie - wykery¢ ptytkami gres, mrozoodpor-
nymi;

- wokot budynku wykoné opask odwadniajca z kostki brukowej utbonych na podsypce pia-
skowej z 5% spadkiem od budynku.

3. Ochrona cieplna budynku

Obowizujaca norma cieplna PN-91/B-02020 "Ochrona cieplnaybkdw" precyzuje
wymagania dotycgce budynkéw nowo wznoszonych przez glesie maksymalnych war-
tosci wspotczynnika przenikania ciepta "k poszczeg6m przegréd zewgtrznych i wewtrz-
nych. Wynosz one m.in.:

- dlascian zewgtrznych petnych - 0,30 W/@tK)
- dlascian przylegajcych do szczelin dylatacyjnych o szerééiacdo 5cm - 1,00 W/(12fK)
- dla stropodachow przy ti>16 - OV®H(mM2*K)

W projekcie bramowym centralnego ogrzewania getono obliczenia wspotczynnika
przenikania ciepta dla poszczegolnych przegrod zewmych i wewrtrznych. Obliczone warto-
$ci mieszcz sig w granicach dopuszczonych narm

Dokonano sprawdzenia dopuszczalnej wigtk@rzegrod przezroczystych na kondygnacji
powtarzalnej (przyjto dla | pietra):

Ao = 31nf, Az =254 n2, Aw = 46 n2
Ao max = 0,15 Az + 0,03 = 39, zatem spetniony yestunek Ac< Ao max

4. Aneks przeciwp@rowy.

4.1. Klasyfikacja pgarowa obiektu.

Budynek zamieszkania zbiorowego zakwalifikowany gks kategorii zagregenia ludzi ZL
.

4.2. Strefy paarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefyzaoowej dla tego typu budynkéw wynosi 5000m
Powierzchnia wewgtrzna istniejcego budynku wynosi 3891,2°nza projektowanej dobudowy
- 960,6 M, zatem caly budynekeHzie stanowit jeda stref; pazarowa.

4.3. Klasa odporrigi pazarowe,;.
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Budynek ze wzgldu na wymagania ochrony przecivpoowej jest kwalifikowany jako
wielokondygnacyjny niski — wymagana klasa odpécnpazarowej B.
Wszystkie elementy konstrukcyjne projektowanegoybld nie leda rozprzestrzeniaognia, a
ich klasa odporriei ogniowej ledzie co najmniej:

gtéwna konstrukcja ?2 sciany z cegty wapienno - piaskowej gr. 25 cm, stupgdch-
nosna 0 gi zelbetowe

konstrukcja dachu 50 drewniana wizba dachowa ( krokwie, kleszcze)

stropy R E 1 60| zelbetowe, monolityczne gr. 15 cm

sciany zewntrzne | E 1 60 Z cegly wapienno-piaskowej gr. 25 cm

murowane z cegly wapienno - piaskowej grub. 25 onaz
dziatlowe z cegly ceramicznej dziurawki gr. 12 c&5 cm,
przekrycie dachu | E 30 gont bitumiczny

sciany wewnrtrzne | E 1 30

4.4. Wymagania ewakuacyjne.

Dopuszczalna diugé przegé ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi 40 m i jest
zachowana. W budynku po rozbudowiedd® funkcjonowaty trzy klatki schodowe oraz trzy
bezpdrednie wyjcia na zewatrz budynku. Szerokd wyjs¢ ewakuacyjnych (0,9 m z
pomieszcze, a z budynku 1,2 m) jest zapewniona. Szef6kmegow (1,2 m) i spocznikéw (1,5
m) na klatkach schodowych jest zachowana. Schoolygrzce do piwnicy na poziomie parteru
beda zabezpieczone ruchanbarierky, uniemaliwiajaca omytkowe zejcie ludzi do piwnic w
przypadku ewakuacji. Piwnicagtlizie oddzielona od pozostatejeéei budynku scianami o
odporndci ogniowej co najmniej R E |1 60 i zamkia drzwiami o klasie odpor§o ogniowej E |
30. Na drogach ewakuacyjnych przewidugesiwietlenie awaryjne.

4.5. Wymagania instalacyjne.

Strefa paarowa nie wymaga wyposania w state i potstate wydzenia génicze.

Budynek ledzie wyposaony w instalag odgromows i przeciwpaarowy wyhcznik
pradu, oraz instalagjsygnalizacji pearu.
4.6. Przygotowanie obiektu do dziateatowniczo - géniczych.

Do budynku zapewniona jest drogazpmwa o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej
nawierzchni — dojazd osiedlowy o szer. 5,0m. Zawzpaie wodne do zewtrznego gaszenia

pozaru zapewnia lokalna sievodociagowa z hydrantami nadziemnyrmi80 w odlegtdci nie
wigkszej nz 75 m od budynku.

5. Dane liczbowe inwestyciji:

- powierzchnia zabudowy budynku istniejcego 1451,9 M
- powierzchnia zabudowy proj. dobudowy 300,5 nf
- powierzchnia uzytkowa budynku istniejacego 3891,2 M
- powierzchnia uzytkowa proj. dobudowy 960,6 nf
- kubatura czesci istniejacej 15 539,0M

- kubatura czesci projektowane] 3 440,0m



ZAL ACZNIK NR 1

ZESTAWIENIE POSADZEK

Posadzka Nr 1 (pomieszczenia suche na gruncie):
- plytki gres gr. 7mm
- klej
- podkiad cementowy gr. 4,5cm wykezony gtadzi
- styropian PS-E FS odmiany M1T (M20) gr. 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa - papa asfaltowa zgrziaaa podkiadzie gruntagym
- podiaze betonowe B-15 gr. 12cm z zatarciem na gtadko
- podsypka piaskowa ubita warstwamioznej grubéci 15cm

Posadzka Nr 2 (pomieszczenia mokre na gruncie):
- plytki ceramiczne (terrakota) gr. 8mm
- klej elastyczny, wodoodporny
izolacja wodoszczelna powtokowa wg opisu technigone
podkiad cementowy gr. 4;54cm ze spadkiem przy kratkastiekowych
styropian PS-E FS odmiany M1T (M20) gr. 10cm
izolacja przeciwwilgociowa - papa asfaltowa zgrzeaana podktadzie gruntagym
- podiaze betonowe B-15 gr. 12cm z zatarciem na gtadko
- podsypka piaskowa ubita warstwamaoznej grubéci 15cm

Posadzka Nr 3 (pomieszczenia suche na stropie):
- posadzka wg rzutow (tarkett/gres)
- klej
- podkiad cementowy gr. 4,5cm wykczone gtadzi
- styropian PS-E FS odmiany M1T (M20) grub.7cm
- stropzelbetowy monolityczny gr. 15cm
- tynk gipsowy

Posadzka Nr 4 (pomieszczenia mokre na stropie):
- plytki ceramiczne (terrakota) gr. 8mm
- klej elastyczny, wodoodporny
- izolacja wodoszczelna powlokowa wg opisu technigene
- podkfad cementowy gr. 5,0 + 4,0cm ze spadkiem Rratkachsciekowych
- styropian PS-E FS odmiany M1T (M20) grub.7cm
- paroizolacja — folia PE gr. 0,2mm (nad pomieszcaa@mnimokrymi)
- stropzelbetowy monolityczny gr. 15cm
- tynk gipsowy

Posadzka Nr 5 (schody i podesty zetrne):
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- gres mrozoodporny przeciwflizgowy, spoiny elastyczne
- klej elastyczny, mrozoodporny, wodoszczelny

- podiaze betonowe gr. 15cm wykozone gtadzi

- nasyp budowlany

12



ZAL ACZNIK NR 2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (dotyczy rozbudowy).

13

PIWNICA:
01 Klatka schodowa gres (pos. Nr 1 6 8
02 Pomieszczenie gospodarcze gres . Nrab) 4,3
03 |Suszarnia gres (pos. Nr 1) 15,5
04 Pomieszczenie gospodarcze gres . Npab 22,6
05 Magazyn podiczny gres (pos. Nr 1) 3,0
06 W.c. terakota (pos. Nr 2) 3,5
07 Komunikacja gres (pos. Nr 1) 31,0
08 |Suszarnia gres (pos. Nr 1) 15,0
09 Hydrofornia gres (pos. Nr 1) 29,8
010 Wentylatornia gres (pos. Nr 1) 19,0
011 |Magazyn ogrodnika gres (pos. Nr 1 4,8
012 |Magazyn stolarza gres (pos. Nr 1 8,3
013 Pomieszczenie konserwatorow gres pos.(Nr 1) 18,2
014 |Magazyn gospodarczy gres (po<L)Nr 51
015 Magazyn zasobow gres (pos. Nr 1 2 4
016 'Magazyn chlodniczy gres (pos. Nr 1 7,8
017 Komunikacja gres (pos. Nr 1) 17,9
018 'Magazyn opakowia gres (pos. Nr 1) 6,2
019 | Obieralnia ziemniakow i warzyw gres (pos. Nr 1) 8,1
020 Magazyn ziemniakow i warzyw gres pos: Nr 1) 13,4
Razem: 246,3
PARTER:
1 Klatka schodowa gres (pos. Nr 3 321,
2 W.c. terakota (pos. Nr 4) 2,6
3 W.c. terakota (pos. Nr 4) 2,5
4 Pokojsniadar personelu tarkett (pos. Nr 3) 6,4
5 Jadalnia gres (pos. Nr 3) 123,8
6 |Magazyn podfczny gres (pos. Nr 3) 4,0
7 |Kuchnia widciwa terakota (pos. Nr 4) 38,1
8 Komunikacja gres (pos. Nr 3) 17,3
9 Zmywalnia terakota (pos. Nr 4) 6,8
10 Magazyrsrodkow czystéci gres (pos. Nr 3) 4,9
11 Pokdj personelu tarkett (pos. Nr 3 17,
12 tazienka personelu terakota (pos. Nr 4 6 3
13 Pomieszczenie na odpadki terakota (pod) N 3,0
14 Przedsionek gres (pos. Nr 3) 1,4
15 Magazyn artykutéw suchych gres (Pos3) 6,2
16 Magazyn napojow gres (pos. Nr 3 15,
Razem 254,1
| PIETRO:
17 Klatka schodowa gres (pos. Nr 3 ,318
18 Sekretariat tarkett (pos. Nr 3) 15,8
19 Pokdj dyrektora tarkett (pos. Nr 3) B
20 |Sala narad i szkale tarkett (pos. Nr 3) 33,8
21 Komunikacja gres (pos. Nr 3) 17,8
22 |Rehabilitacja fizyczna tarkett (pos. ) 44,3
23 |Rehabilitacja medyczna 1 tarkett (pors3) 17,5
24 |Magazyn poaczny tarkett (pos. Nr 3) 51
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25 Rehabilitacja medyczna 2 tarkett (rs3) 27,7
26 Magazyrsrodkow dezynfekcyjnych terakota (pos. Nr 4 4,4
27 W.c. N” terakota (pos. Nr 4) 2,7
28 |W.c. personelu terakota (pos. Nr 4) 2,8
29 |Pokdj ksigowasci tarkett (pos. Nr 3) 19,4
30 Pokdj kstgowasci tarkett (pos. Nr 3) 15,5
Razem 254.9
PODDASZE:
31 Klatka schodowa gres (pos. Nr 3 , 710
32 Pokoj kierownika opiekiczo - terapeutycznego tarkett (pos. Nr 3) 13,2
33 Pomieszczenie terapii bukieciarskiej tarkett (pos. Nr 3) 30,3
34 Pomieszczenie terapii malarskiej tarkett (pos. Nr 3) 28,5
35 Magazyn podiczny tarkett (pos. Nr 3) 7,7
36 Pomieszczenie paidkowe tarkett (pos. Nr 3) 5,1
37 Magazyn gospodarczy tarkett (pos.)Nr 3 14,9
38 Magazyn gospodarczy tarkett (pos.)Nr 3 21,4
39 Pokoj gécinny tarkett (pos. Nr 3) 13,9
40 tazienka terakota (pos. Nr 4) 3,6
41 W.c.’M” terakota (pos. Nr 4) 2,5
42 W.c. K" terakota (pos. Nr 4) 2,5
43 Magazyn podczny tarkett (pos. Nr 3) 11,6
44 Pomieszczenie terapii informatycznej tarkett  (pos. Nr 3) 11,9
45 Komunikacja gres (pos. Nr 3) 27,5
Razem 205,3
Ogotem piwnica + parter + | pietro + poddasze:  960,6



