ZAWARTO SC OPRACOWANIA

PRZYt ACZA WODOCI AGOWE | KANALIZACJI SANITARNEJ
|. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

Il. CZESC GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania terenu - pizaeé

wodochgowe i elektryczne 1:500 rys. nrl
2. Schemat elektr.zasilania agregatu pradotwooczeg rys. nr 2
3. Rzut lok. pomieszczenia Agregatydotworczego 1:100 rys.nr3
4. Karta katalogowa pompyginowej
rys.r
5. karta katalogowa stojaka hydrantowego. . nyS
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przyczy: wodochagowego i zasilania elektrycznego pompy
gtebinowej w istniejacej studni —nr 3 pod potrzeby p.po.z w DPS Brwilno.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczny,

- projekt zagospodarowania terenu,
- obowhzujace przepisy i normy
-Opinia rzeczoznawcy p.po

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekitzycza wodocigowego i elektrycznego odp
pomieszczenia hydroforni do istriegj studni gtbinowej nr 3 na terenie inwestora.

3. OPIS SZCZEGOLOWY

3.1. Przyhcze wodocigowe.

Zasilanie projektowanych stojakéw teydowych dn 80 z zaworami odcineymi szt. 2
zaprojektowano za pomgcurociagu dn 160 i dn 110 PE&ri. 10 bar . Rurociag pod potrzeby
p.pa. nalezy prowadzé od studni pgarowej ozn. nr 3 do zaprojektowanych stojakow
hydrantowych nadziemnych-zgodnie z graficzacsciaopracowania.
W celu prwidtowej pracy instalcji parowej zaprojektowano wymianmstniepcej pomy
Hydowacum G-60 na naywvyposaona W przetworni¢ czestotliwosci, urzadzenie zabezpieczgie
przed suchobiegiem pompy, zawory bezpiéstga i naczynie wzbiorcze przeponowe Q=50I na 15
bar. Pompa powinna posigdaydajnagc roboca Q=54m3/h i wysok& podnoszenia h=180m.
3.1. Przyhcze elektryczne.
W celu bez awaryjnej pracy pompyehinowej paarowej zaprojektowano dodatkowe zasilenie
kablem elektrycznym YK¥o 5x4 o di=70 mutaonego w wykopie.
W pomieszczeniu hydroforni zaprojektowano agregatqtwdérczy o mocy 5 kV wypsany w
petra automatyk i przehcznik PLR

4. WYTYCZNE REALIZACJL.

4.1. Wyknania wodocigu i kabla elektrycznego

Wykopy w miejscach wyspowania skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem
podziemnym wskoprzestrzennie,¢tznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. hale
zamontowa scianki szczelne, pozostate wykopy prow&daalezry szeroko przestrzennie ,
mechanicznie.

Podczas wykonywania wykopéw przewiduje¢ sbdktad urobku na pobocze
wykopow. Projektuje gipodsypk zwirowa pod wodocig 0 gr 15cm.

W przypadku przekroczenia projektowaneghmgtkasci wykopu naley wykona
podsypk z ubitego piasku drobno Idbednio ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadzalery nastpujaco:
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1. Wykona& warstwe ochronn rury z wyhczeniem odcinkdw pa€zen rur. Zagszczenie tej
warstwy powinno by przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostoi ze wzgédu
na kruché¢ materiatu rur. Warstw ta wykona z piasku bez grud i kamieni, starannie
ubijajac z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntueryaldokonywa warstwami o
grubaici do 1/3srednicy rury. Najistotniejszym jest zgggczenie - podbicie gruntu w tzw.
pachach przewodu, ktére nayavykona ubijakami drewnianymi.

2. Po probie szczeldo wodochgu naley wykona& warstwe ochronm w miejscach
pofaczen rurociagu. Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm @ekzesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania powtarzamy dggagicia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.
3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wyk@owyzej warstwy ochronnej
dokonuje st gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnymegagzenim wibratorami i
rozbiérka odeskowa scian wykopu.

4. Nalery wykona odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu naruszenigodnie z
wytycznymi dla drogi o ruchu kat. KR3, wykahavarstwe scieralra z betonu asfaltowego gr
5cm na calej szerokoi jezdni po uzgodnieniu z wdeicielem nawierzchni.

W czasie realizacji obowzuje zachowanie przepisoéw patdkowych BIOZ.
4.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym
Przed przysipieniem do robot ziemnych naledoktadnie zlokalizowawystpujace
skrzyzowania i zbltenia z uzbrojeniem istniggym, a nasfpnie wykong odkrywki i
odpowiednio zabezpieczy Na istniejcych kablach elektrycznych i telefonicznych w

miejscu skrzyowan z projektowanym wodoagiem naley zalazy¢ dwupotdwkowe
przepusty AROTA z PCV dn=160.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnigicego uzbrojenia natg prowadzt¢ recznie przy
wspotudziale wigcicieli wystepujacego uzbrojenia.

SWYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Catas¢ robot montaowych i préby nalgy wykona zgodnie z “"Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlananentazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe cz. II" oraz wrunkami technicznymi ,spértya strazacky i z Polskimi
Normami:

1. PN-63/M-74084-Armatura przemystowa. Kaptagfiwne do zasuw i hydrantow.
2. PN-91/B-10725-Wodogpi. Przewody zewgtrzne Wymagania i badania przy odbiorze

Opracowata:

mgranDanuta Piszczatowska
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