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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przycza wodocagowego, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej oraz drenzu opaskowego do rozbudowywanego Domu Pomocy
Spotecznej im. Bt Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwnie gmina Stara Biata, dz. nr 7.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

projekt architektoniczny,

- projekt zagospodarowania terenu,
- obowhzujace przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekitzypcza wodocigowego, przydcza kanalizaciji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz déenapaskowego dorozbudowywanego Domu Pomocy
Spotecznej im. Bt. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Bimie gmina Stara Biata, dz. nr 7.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Rozbudowywany budynek jest IlI kondygnacyjnydpiwniczony wyposany w
instalacje centralnego ogrzewania, wody zimnejplgievock, instalacg elektryczm, wentylacg
grawitacyjra.

4. OPIS SZCZEGOLOWY

4.1. Przyhcze wodocigowe.
Zaprojektowano przefenie istniegcego wodoeigu z punktu ,,A” do rozbudowywanego

budynku rurocigiem dz 90 PE én. PN 10. W rozbudowywanym budynku naleistawt
istniejace zbiorniki hydroforowe o pojeméa V=1,0nT i V=0,6nT, ktére zostamprzeniesione z
istniejacego budynku. Z pomieszczenia hydroforni zlokaliaoego w rozbudowywanego budynku
nalezy doprowadzi wode do istniejcych budynkow przyiczami dz110PEén. i dz63PEGN.-
wedtug czsci graficzne).

Nad przyhczami wodocigowymi naley utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawaz z
metalovwy wkitadka w kolorze niebieskim utmna na gebokasci 60cm.

Trasa, srednice, dilugéci, zagtbienie i spadki przewodow w €xi graficznej

opracowania.

4.1.1. Proba szczelnwi wodocihgu

Po utaeniu przewodu i zabezpieczeniu przed przesigin naley wykona& proke
szczelnéci wg PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasigm wodocigu naley
wyprobowa& go w obecnéci dostawcy wody i inspektora nadzoru nén@nie 1MPa ( 10
kG/cm2 .
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4.1.2. Plukanie i dezynfekcja wodoggu.

Przewody wodoagowe przed oddaniem do eksploatacji mal@oddd doktadnemu
przeptukaniu @ywajac do tego celu czystej wody. dedkos¢ przeptywu czystej wody w
czasie ptukania nie me by mniejsza od 1 m/s. Przewod wodmowy uwaa Sk za
wyptukany, gdy wyptywajca woda jest czysta i bezbarwna. Przewody wadogie wody
pitnej po przeptukaniu natg podd& dezynfekcji, aywajac roztworu wapna chlorowanego.
Szczegodtowe warunki prowadzenia ptukania a w szilneéci dezynfekcji nalgy uzgodné
z Zaktadem Wodoggowym przejmujcym wykonany odcinek do eksploataciji.

4.2. Kanalizacja sanitarna

4.3.

4.4.

Przykhcza kanalizacji sanitarnej z rozbudowywanego bkdyn do pierwszej
studzienki kanalizacyjnej naie wykona z rur [ 160 PCV klasy N (typéredniego).
Gtowne cagi kanalizacji sanitarnej zaprojektowano za pomag [200PCV klasy S i
podkczono do istniejcej studzienki kanalizacyjnej Sistn. @dnych 77,50/76,00.

Na wyjsciu kanalizacji sanitarnej z e¢xi kuchennej z rozbudowywanego budynku
zaprojektowano separator tluszczu zintegrowanyadmgiem PST-H 2/200 firmy EKOL-
UNICON.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej jektuje sé za pomoeg studni
prefabrykowanych 600 PCV z wtazem typu C-250.

Projektuje s§ podsyplk zwirowa gr. 15 cm pod apg kanalizacji sanitarnej oraz
obsypk rury kanalizacyjnej.

Po wykonaniu przykczy kanalizacji sanitarnej nalewykona proke szczelnéci.
Kanalizacja deszczowa.

Do odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachowepynku
zaprojektowano rury spustowe zemrmne podiczone za pomacurocagu [J160PCV do
pierwszej studzienki kanalizacyjnej.agi gidbwne kanalizacji deszczowej zaprojektowano
za pomog rur O250PCV klasy S . @gi projektowane podtzone kda do istniejcej na
terenie Inwestora studzienki deszczowej Di edrgch 78,23/76,99Srednice, spadki ,
odlegtcci i trasy kanalizacji - wg. graficznej €ci opracowania.

Projektowane kanaly deszczowe na terenie Inwestafarojone § studzienki
rewizyjne z PCV 600 z z wiazem typu C-250. Studzienki kanalizacyjne reyne
nalezy ustawé w wykopie na podsypce piaskowej o gr. 15 cm.

Na trasie kanalizacji projektuje¢spodsypk zwirowo-piaskows gr. 15 cm oraz
obsybk rury kanalizacyjnej.

Drena opaskowy

Zaprojektowano drera opaskowy wzdha rozbudowywanego budynku. Drena
opaskowy nalgy wykona& za pomog rur drenarskich dn110 PCV palmy na wysokéci
taw fundamentowych i posadzki.

Projektuje st studnie chtonne dn 315PCV na podsypce filtracyjpneptazem
zeliwnym typu lekkiego traktowane jako pokeniowe.
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Rura drenarska winna &ypotazona w minimalnej obsybce ok. 30 ciwirowej o gr.
ziaren max dn32
Odprowadzenie woéd drenarskich projektuje sa pomog przepompowni do studzienki
kanalizacji deszczowe.

4.5. _Przepompownia wod drena@owych

Zaprojektowano przepompowmnwdd drenaowych z polimerobetonu érednicy 1000 mm i
catkowitej wysokaci 4,56 m.
Wewnatrz zainstalowanadalizie pompa produkcji Metalchem typu MS1-14L/Z oan@,21 kW .
Pompa zajczana hdzie wyhcznikami ptywakowymi.

5. WYTYCZNE REALIZACJI .

5.1. Wyknania sieci kanalizacji deszczowej , saumitnej i wodociagu

Wykopy w miejscach wyspowania skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem
podziemnym wskoprzestrzennie,¢tznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. hale
zamontowa scianki szczelne, pozostate wykopy prow&daalezry szeroko przestrzennie ,
mechanicznie.

Rurochgi kanalizacji sanitarnej nalg ocieplic keramzytem grubimi 30cm tylko na
odcinkach o przykryciu mniejszymmi,40m.

Podczas wykonywania wykopéw przewiduje¢ sodktad urobku na pobocze
wykopow. Projektuje si podsypk zwirowa pod wodocig i ciagi kanalizacji sanitarnej i
deszczowej gr 15cm.

W przypadku przekroczenia projektowaneghgtkasci wykopu naley wykona
podsypk z ubitego piasku drobno Idbednio ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadzalery nastpujaco:

1. Wykona& warstwe ochronn rury z wyhczeniem odcinkdw pa€zen rur. Zagszczenie tej
warstwy powinno by przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostoi ze wzgédu
na kruché¢ materiatu rur. Warstw ta wykona z piasku bez grud i kamieni, starannie
ubijajac z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntueryaldokonywa warstwami o
grubaici do 1/3srednicy rury. Najistotniejszym jest zgggczenie - podbicie gruntu w tzw.
pachach przewodu, ktére nayevykona ubijakami drewnianymi.

2. Po probie szczeldo wodochgu naley wykona& warstwe ochronm w miejscach
pofaczen rurocihgu. Zasyp i ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm @ekzesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania powtarzamy dggagicia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.
3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wyk@owyzej warstwy ochronnej
dokonuje st gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnymegagzenim wibratorami i
rozbiérka odeskowa scian wykopu.

4, Naley wykon& odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu narusaenigodnie z
wytycznymi dla drogi o ruchu kat. KR3, wykahavarstwe scieralra z betonu asfaltowego gr
5cm na calej szerokoi jezdni po uzgodnieniu z wieicielem drogi.

W czasie realizacji obowzuje zachowanie przepisoéw patdkowych BIOZ.

5.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym
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Przed przysipieniem do robdét ziemnych naledoktadnie zlokalizowawystpujace
skrzyzowania i zblienia z uzbrojeniem istniggym, a nasfpnie wykona odkrywki i
odpowiednio zabezpieczy Na istniejcych kablach elektrycznych i telefonicznych w
miejscu skrzyowan z projektowanym wodoagiem naley zatazy¢é dwupotowkowe

przepusty AROTA z PCV dn=160, L=3,0m.
Roboty ziemne w gsiedztwie istnigicego uzbrojenia natg prowadzt recznie przy
wspotudziale wicicieli wystkpujacego uzbrojenia.
6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Calas¢ robot montaowych i préby nalgy wykon& zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanenentazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe cz. II" oraz wrunkami technicznymi wygiani przez Urad Gminy Stara Biata i
Dom Pomocy Spotecznej w Brwilnie oraz z Polskimiridami:

1. PN-71/B-02710-Kanalizacja zewtrzna.
2. PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

3. PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizaeyMWymagania i badania przy
odbiorze.

PN-64/H-74086-Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-93/H-74124-Zwigczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montoeva
nawierzchniach zytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstiiukadania typu i

znakowanie.
PN-63/M-74084-Armatura przemystowa. Kaptaejiwne do zasuw i hydrantow.

PN-91/B-10725-Wodoggi. Przewody zewgtrzne Wymagania i badania przy odbiorze

Opracowata:

mgraredyta Lysenko
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