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OPIS TECHNICZNY

l. Dane elektryczne

Moc zainstalowana Pi = 101,9 KW

Napkcie zasilania U =400/230 V

Ochrona od potan — szybkie samoczynne vagizanie zasilania
Uktad sieci — TN-S instalacje odbiorcze, TN-C katxo

Pomiar — istniejcy

. Zasilanie

Czé&¢ rozbudowywan budynku zasiti kablem YKYzo 5x35 z
istniejacej rozdzielni RGNN usytuowanej w druim skrzydlaisjacego
budynku DPS.

W budynku kabel uktadav rurce RL70.

Il. Rozdzielnie i wlz

W budynku zaprojektowano rozdzielkuchni RK umieszczanna
parterze. Z rozdzielni RK zasilono odbiorniki panteczsci piwnicy,
rozdzielnie piwnicy RP, rozdzielnig wentylatorni RW, rozdzielnig
hydroforni RH, rozdzielni¢ pictra R1 i rozdzielni¢ poddasza R2.
Rozdzielnie RG wykonaz wyposaeniem modutowym w typowej obudowie
Legrand Fael XL-A 250.

Wewrktrzne linie zasilajce wykon& przewodami:

z RGNN do RK — YKY.0 5x35
z RKdo RP -5xLY6 w RL 37
z RKdo RW -5xLY6 w RL 37
zRKdo RH -5xLY6 w RL 37
z RKdo R1 -5xLY6 w RL 37
z RK do R2 -5xLY6 w RL 37



IV. Instalacje éwietlenia i gniazd wtykowych.

W cakei wykona przewodami typu YDY 3x1,5/2,5 obwody
oswietleniowe oraz YDY 3/5x2,5/4/6 obwody gniazd wbykych pod tynk. W
kuchni, magazynach, pom. gospodarczych, piwniagiehkach instalowa
osprzt bakelitowy szczelny, w pozostatych pomieszczdniasprzt
instalacyjny podtynkowy. &czniki instalow& na wysokéci 1,4 m, gniazda
wtykowe na wysokgci 0,3 m od podtogi. €wietlenie pomieszczeodbywa si¢
bedzie lampami jarzeniowymi i lamparzarowymi.

V. Oswietlenie awaryjne.

Qwietlenie awaryjne obejmujeswietlenie drog ewakuacyjnych
budynku. Wykonanie gvietlenia awaryjnego zaprojektowano na bazie opraw
ogllnego przeznaczenia z wbudowanym modutem awaryj@prawy
posiadag wlasnezrodto $wiatta, zahczap sic automatycznie z chwilzaniku
napkcia. Czagwiecenia 2h.

VI.  Wentylacja.

Rozbudowywana éZéudynku wentylowanaddzie za pomag
wentylatorow umieszczonych w pomieszczeniach kuapemi wentylatorni.
Zasilanie wentylatoréw wykora rozdzielni gitdwnej RK i RW.

W pomieszczeniach WC instalawa kratkach wentylacyjnych
wentylatorki kanatowe EDM 100 zgizane wraz z avietleniem.

VII. Instalacja odgromowa.

Instalagjodgromowd zaprojektowano na rys. nr 5. Wykonar@he
na dachu wzdtukalenic do ziczy kontrolnych w narmikach budynku.
Przewody odprowadzge zaprojektowano przewodem stalowym
ocynkowanymp 8 mm w rurach izolacyjnych na zegtre budynku.

Przewody uziemiage zaprojektowano z bednarki stalowe] ocynkowane;j
pofaczonej z uziomem fundamentowym za pomsgawania. Miejsca pgizen
chroni przed korozj za pomog lakieru asfaltowego lub farby antykorozyjne,;.
Nalezy wykona pofaczenie gidwnej szyny uziemigjej obiektu z uziomem.
Projektowany uziom naky pofaczy z uziomem istniggym.

Rezystancja uziemieniasR0 Q.



VIIl. Ochrona od poraen, pokczenia wyréwnawcze.

Instalacje w budynku zaprojektowanakiadzie sieci TN-S. Jako
system ochrony od paten przyjeto szybkie samoczynne wigizanie zasilania.
W instalacji rozdzielono funkejprzewodu ochronnoneutralnego PEN na
ochronny PE i neutralny N. Rozdziatu funkcji tyatlz@wodow dokonaw
ztaczu kablowym. Punkt rozdziatu uzieinZ przewodem ochronnym P&cky¢
styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraswigtleniowych oraz
obudowy rozdzielni elektrycznych.

W pomieszczeniach wentylatorni, hydroforni i kucbhiozy¢ bednark
ocynkowan 25x4 gtéwnych paiczen wyréwnawczych. Z bednagkaczy¢
agregaty wentylacyjne, rury metalowe,agzenia i armatuprzewodzca.
Bednark na catej diugéci pomalow& w zo6to zielone pasy.

W tazienkach wykonamiejscowe peiczenia wyrownawczetzac przewodem
LY4 w izolacji zétozielonej wszystkie uelzenia i rury przewodgze.
Pohczenia wykonaw sposob gwarantagy nalezyte pohczenie elektryczne i
mechaniczne. Przewdd PE gatenia wyrGwnawczego miejscowego
wyprowadz¢ bezpdrednio z rozdzielni.

IX. Wewrgtrzna linia zasilajca.

- projektuje st lini¢ kablowa n.n. 0,4kV wykonas kablemYKY zo 5 x 350
tacznej diugasci 30 m,wyprowadzon z istniepcej rozdzielni RGNN,

- kabel naley utozy¢ w ziemi po trasie wskazanej ngs. nr 8,

- kabel w wykopie kablowym 80*40cm, naleuktada& na gebokasci 70cm
na podsypce z przesianego piasku gr. 10m,

- przy rozdzielni RGNN naley zostawé zapas kabla dtugoi - po 2,5 m;

- kabel na skrzyowaniach z istniacym i projektowanym uzbrojeniem terenu

- w miejscach i o diugmiach jak nays. nr 8 - nalezy ostont rurami
ochronnymi Arot DVK 75, zgodnie z nos®N-76/E-5125,

- kabel, po uteeniu w ziemi, nalgy przysyp& warstwa piasku grub.10cm i
warstwa rodzimego gruntu gruloi 15cm, nasfpnie przykry folia kablows
koloru niebieskiego szeroka 20cm, réw zasygarodzin ziemi -
zagszczayc ja warstwami, po zasypaniu rowu teren mglaporadkowan
do stanu pierwotnego,
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kabel, przy rozdzielni RGNN, oraz na paikach rury ostonowych w rowie
kablowym na trasie linii w odgpach co 10 m, natg wyposayé w
oznaczniki kablowe, zawiergje nastpujace dane:

odcinek zasilania linii,

oznaczenia kabla - typ,

rok utozenia,

znak wytkownika,



