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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WODOQGGOWO — KANALIZACYJNEJ,
CIEPLEJ WODY ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W ROZBUD@YWANYM BUDYNKU

DOMU POMOCY SPOLECZNEJ IM. Bt. ARC. J. A. NOWOWIEREGO W MIEJSCOWGCI
BRWILNO GMINA STARA BIALA, DZ. NR 7.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczny i konstrukcyjny,

- obowhzujace przepisy i normy.

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Rozbudowywany budynek jest Il kondygnacyjny, p@dpczony, wykonany w technologii
tradycyjnej. Wyposzony w instalacje c.o. i c.w., we&imma, kanalizagj sanitara, deszczowi elek-

trycznr.

3. OPIS SZCZEGOLOWY

3.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Doprowadzenie wody do rozbudowywanego budynku wadbysic bedzie przyhczem wodo-
ciagowym dz 110 PE cisn. Do pomieszczenia hydrofoateay przenigc¢ istniepce zbiorniki hydrofo-
rowe o pojemngci V=1,0nT i V=0,6n7 , istniehca sprzarke oraz istn. zawory odcinajace, zawory
bezpieczéstwa ktore zostanprzeniesione z istniggego budynku. Istniege urzadzenia natg pok-

czy¢ nowymi rurami stalowymi, ktére nale zaizolowa.

Projektowane przewody instalacji westrznej pod potrzeby instalacji wody zimnej rozbudo-
wywanego budynku — poziomy najeprowadzé pod stropem piwnicy rurami stalowymi ocynkowa-
nymi. Piony w.z. naley prowadz¢ po wierzchuscian obudowane z rur stalowych ocynkowanych.
Rozprowadzenie w.z. od piondéw oraz pddeg pod urzadzenia sanitarne nae wykona w posadzce
lub w bruzdachician za pomagrur z polietylenu sieciowanego typu PEX-c w syseeiAN-therm.

Na podejciach do urzdzen nalezy zamontowé zawory odcinajce kulowe.

Doprowadzenie wody zimnej obejmuije :
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- baterie umywalkowe,
- baterie zlewozmywakowe,
- baterie prysznicowe,
- baterie pisuarowe,
- zbiorniki sptukujce,
- podefcie do zmywarki do mycia nacay
- bateria z wylewka ruchoma do basenu mycia nakmghennych,
- bateria z wylewka ruchoma do basenu mycia ziekdma
- zawory ze zjczka do weza [115.
Przegcia rur przezciany i stropy naley wykona w tulejach ochronnych.

Jako odgjcie pionow projektuje sizawory kulowe na pionach.

3.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Ciepta woda mytkowa przygotowywana dolzie w kottowni w istnigjcym budynku.
Doprowadzenie wody cieptej do budynku paxgem sieci cieplnej preizolowane).

Przewody instalacji wewitrznej — poziomy nalgy prowadzé pod stropem piwnicy rurami
stalowymi ocynkowanymi. Piony w.c.naleprowadz¢ w szachtach montawych lub w bruzdach
scian wykona z rur stalowych ocynkowanych. Rozprowadzenie wdz pionéw oraz podsgjia pod
urzadzenia sanitarne nalg wykon& w posadzce lub bruzdadgkian za pomagrur z polietylenu
sieciowanego typu PEXc w systemi KAN-therm dotend paterie staice. Przewody c.w. natg pro-
wadzi obok przewodow wody zimnej.

Doprowadzenie wody cieptej obejmuje :

- baterie umywalkowe,
- baterie zlewozmywakowe,
- baterie prysznicowe,
- bateria z wylewka ruchoma do basenu mycia nakmghennych,
- bateria z wylewka ruchoma do basenu mycia ziekdma
- zawory ze zjczka do weza [115..
Zaprojektowano baterie umywalkowe i zlewozmywakawezesci kuchennej uruchamiane za

pOMOG SENSOrow.
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3.3 MONTAZ ZAWOROW KULOWYCH | BATERII CZERPALNYCH.

Odckcie poszczegolnych uydzen projektuje st za pomog zaworéw odcinagcych usytuowa-
nych pod bateriami typu stmjego uruchamianymecznie lub za pomacsensorow.

Zaprojektowano rownie zawory ze ziczka do weza dn 15 .

3.4 INSTALACJA P.PQ.

Do celow zabezpieczenia pp@rojektuje st hydranty dn25 z weem odt. 30m pétsztywnym
montowane w szafce f@ennej-4 szt .

Zasilanie hydrantéw projektujeest instalacji wodoaigowej zasilanego ruragjiem z rur sta-
lowej ocynkowanej. Zaprojektowano 4 hydrantéw p.gaod potrzeby opracowywanego budynku.

3.5 REGULACJA INSTALACJI WODY CYRKULACYJNEJ

Na odejciach od piondéw cieptej wody cyrkulacyjnej zaprdamkano zawory MTCV(B) dn 15

firmy Danfoss.

3.6. PROBY

Badanie szczelrdoi nalezy przeprowadzi przed zakryciem bruzd i kanatow, przed po-
malowaniem elementow instalacji oraz przed wykoaamizolacji cieplnej.

Badanie szczelrdoi powinno by przeprowadzone wad

Przed przysipieniem do badania szczeftowods, instalacja powinna kdywyptukana
woda (przy dodatniej temperaturze zesnznej, a budynek w ktorym znajduje snstalacja nie
maoze by przemarzrity ).

Od instalacji wody cieptej natg odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczge przed przekro-
czeniem dinienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wadimma i odpowietrzeniu naley dokona przeghdu insta-
lacji, w celu sprawdzenia czy nie wgstija przecieki wody lub roszenie.

Po zmontowaniu instalacji nale przeprowadz prob; szczelnéci na cinienie 0,7
MPa jako wstpng i zasadnicz. Podczas préby wgtnej naley w okresie 30 minut wytworzy
dwukrotnie cénienie prébne w odgpach co 10min. Po ostatnim uzupetnienini@nia do war-
tosci probnej, w okresie naginych 30 minut énienie nie powinno obwuy¢ sie wiecej niz 0
0,6 bara. Proba zasadnicza odbywezaraz po probie wgbnej i trwa 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cisnienia ( odirienia odczytanego po prébie wsbej ) nie powinien by

wigkszy niz 0,2 bara.

,DOM — BUD” 16-400 Suwaiki, ul. Korczaka 2, tedX (087 ) 566-37-67




Rozbudowa Domu Pomocy Spotecznej im. Bt. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie, dz. nr 7

Podczas proby szczekwod naley réwniez wizualnie sprawdZzi szczelné¢ zlacz. W
przypadku rozprowadaerur w przegrodach {cianach , posadzkach podtdg ), podczas ich za-
krywania zalewania betonem, rury powinny pozostgvad ciknieniem min. 3 bary (zalecane 6
bar). Wymaganie to jest podtynkowane #@oscia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie
wykonywania prac budowlanych ( wylewania posadze} i tatwego ewentualnego wykrycia i

szybkiego usurcia uszkodzenia.

3.7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Do odprowadzeniuciekdw sanitarnych zaprojektowano dwa $§ejg kanalizacyjne:
oddzielnie pod potrzeby kuchni za pomqarzewoddéw kanalizacyjnych z PCYckone na
uszczelly gumowy poprzez separator ttuszczu i drugie 8¢ do odprowadzenixiekow sa-
nitarnych z pomieszcaesocjalnych i WC. Przewody poziome nalg@rowadz¢ nad stropem i
poscianach piwnic do kanalizacji zewtrznej.

Pozostat czes¢ instalacji, piony i podégia odptywowe zaprojektowano z rur PVC. Na pionach
W piwnicy zastosowano rewizje, a nad stropodachem wywiewne blaszane 150 lub piony
zakaczy¢ korkami napowietrzagymi dn100.

W opracowywanym budynku nalezamontowa :

prysznice,

- umywalki,

- zlewozmywaki,

- baseny do mycia naczyn kuchennych,
- basen do mycia ziemniakéw,

- zmywark,

- Zlewy,

- miski ustpowe z dolnoptukiem,

- pisuary,

- kratki sciekowe (z zamkrciem zaworem kulowym )
- odwodnienia liniowe

Na lezakach w piwnicy naley wykona rewizje.

3.8. 1IZOLACJA RUROCIAGOW

przewody stalowe w piwnicy nahg zaizolowd& matami z pianki poliuretanowej o gruioo
odpowiednio:

*$rednica wewatrzna do dz22mm- gr. izolacji -20mm,
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*$rednica wewatrzna od dz22mm do dz 35mm- gr. izolacji 30mm,
*$rednica wewntrzna od dz35mm do dz 100mm- gr. izolacji réwéradnicy we-
wnetrznej rury
- przewody w.z. i w.c. utmne w posadzce w mieszkaniach — izolacja dostosmwarrale-

wania w betonie o gruloi 6mm.

4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i amthirobot
budowlano - montaowych" wydanymi przez COBRI INSTAL oraz z obowiaazymi przepisami i
Polskimi Normami.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiangpia i wkasnéci materiatow — stownik

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagang@aeyektowaniu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyigmagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjieplna rurogigéw, aparatury i
urzadzen

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogoélnego stosowania

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031 Rurogpi pary o wody gaicej. Ogolne wymagania i badania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezoieniowe. Ogdélne wymagania i badania

Opracowata :

mgr irk. E. Lysenko

,DOM — BUD” 16-400 Suwaiki, ul. Korczaka 2, tedX (087 ) 566-37-67




