OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obciazenie zhcza kablowego.
YPi=101,9 kW kj=0,5 Ps=50,95 kW

YPi=21,9 kW kj=0,7 Ps=15,33 kW

2. Prad obliczeniowy. Dob6r zabezpiedzeprzewodow.

P 50950
P= 51kwW IB = = = 79,1A
V3 x U x cosz V3 x 400 x 0,93
P 10800
P= 11kw IB = = = 16,8A

V3 x U X cosg V3 x 400 x 0,93

Od rozdzielni RGNN do rozdzielni RK dobrano kabé{}zo 5x35 mm o ob-
cigzalnasci dopuszczalnej diugotrwateH 140 A.

Zabezpieczenie w RGNN 80 A

spetnia warunek:

— wybidrczaci dziatania zabezpiecige

— ochrony kabla przed prze¢eniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek g <1,< 1, spetniony bo 79,1 A80< 140 A
i warunek }<1,451 spetniony bo 128 A 203A,

Linia od RG do R1 zostata dobrana 5xLY6 frmmobcizalnaici dopuszczalnej
diugotrwatej }= 36A
Zabezpieczenie w RK 25A
spetnia warunek:
— wybidrczaci dziatania zabezpiecige
— ochrony kabla przed prze¢eniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek g <1,< 1, spetniony bo 16,8 A 255 36A
i warunek }<1,451 spetniony bo 40 A 52,2 A,



Linia od RG zostata dobrana YR¥ 3x2,5 mm o obcizalnaici dopuszczalnej
diugotrwatej }= 16,5A
Zabezpieczenie w RG 16 A
spetnia warunek:
— wybidrczaci dziatania zabezpiecige
— ochrony kabla przed prze¢eniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek g <1,< 1, spetniony bo 0,5 A16<18,5A
i warunek }<1,451 spetniony bo 25,6 A 26,82 A,

Linia od RG zostata dobrana YR¥ 3x1,5 mrfi o obcizalndici dopuszczalnej

diugotrwatej }= 13A

Zabezpieczenie w RG 10 A

spetnia warunek:

— wybidrczaici dziatania zabezpiecige

— ochrony kabla przed prze¢eniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek p<1,<1, spetniony bo 0,5 A 1013 A
iwarunek }<1,451 spetniony bo 16 A 18,85 A,

Sprawdzenie skuteczém zerowania bdzie maliwe po otrzymaniu z Zaktadu
Energetycznego projektu sieci zexnznej zasilajcej budynek okrdajacego
wielkosci transformatorow, diugai i przekroje kabli zasilagych.



