ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I.. Opis techniczny

Il Czgs¢ graficzna

Projekt zagospodarowania terenu

Rzut piwnic — instalacja c.o.

Rzut parteru — instalacja c.o.

Rzut | petra — instalacja c.o.

Rzut poddaszazytkowego — instalacja c.o.
Rozwinkcie instalacji centralnego ogrzewania

Rzut piwnic ist. cgci budynku z kottowryd
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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji centralnego ogrzewania grzejnikgw i przyhcza cieplnego do
rozbudowywanego budynku DPS w Brwilnie gm. Staraddz. nr 7.

1.Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora,

-projekty bran towarzyszacych,
-projekt zagospodarowania terenu
-obowigzujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji c.o. otmowywanej cgsci DPS wraz z
przytaczem cieplnym z rur preizolowanych podwojnych z ist. kothbwlejowej zlokalizowanej
w sasiednim budynku.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 8@55

3. Charakterystyka budynku

Budynek zaprojektowany jako 2-kondygnacyjny w technaltgidycyjnej z poddaszem
uzytkowym catkowicie podpiwniczony.

W budynku zaprojektowano instalacyvod. - kan., c.w.u, c.0. grzejnikowe, w &zi
wentylacja mechaniczna wegzi grawitacyjna.

4. Opis szczeqdtowy instalacji c.o.

4.1. Straty ciepta

-strefa klimatyczna lll

-obliczeniowa temperatura zewtrena tz=-200C
-temperatura wewgtrz pomieszczeéwg PN- 82/ B - 02402
-temperatura obliczeniowa wody 80/55°C
-zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby c.o. ,0BEW
-zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby c.t. 55,00 kW
Razem 110,00kW

Zapotrzebowanie dla kottowni zeksza st o 110 kW. Naley réwniez zmieni
automatyk dostosowédo 1 obiegu dodatkowo z mieszaczem i 1 dodatkoswonhieszacza.

4.2. Przewody, grzejniki, armatura

-instalacg c.o zaprojektowano z rur stalowych czarny&ekdnich i polietylenowych PE-
Xc z ostory antydyfuzyjm KAN —therm w ostonie z pianki termocompact w warstwie styaoy
w podtodze,

-rury stalowe czarneag€zone przez spawanie, zabezpieczone antykorozyjnie wigtw
pianki poliuretanowej gr, 5 cm
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-rozprowadzenie przewodow stalowych pod stropem piwnidwdowie z ptyt gipsowo-
kartonowych, nagpnie pionami w bruzdach wcianach z rur polietylenowych do szafek z
rozdzielaczami, od rozdzielaczy w szafkach do grzejnikavy polietylenowe PE-Xc z ostan
antydyfuzyjra w ostonie z pianki termocompact 6mm do zalewanjzosadzce,

-zaprojektowano dwa wsgia z rozdzielaczy z kottowni, jedno do nagrzewnicy w centra
wentylacyjnej, drugie do instalacji c.o0.grzejnikgwemieszaczem,

-$rednice przewodow instalacji wg@zi graficznej opracowania,

-zaprojektowano grzejniki stalowe CV PURMO z wbudowanymwagem do nastawienia
wstepnego, naley doda gtowice termostatyczindo kazdego z grzejnikéw,

-podefcia do grzejnikbw z podégiem ze Sciany z zaworami odcinagymi
grzejnikowymi HERZ 3000.

-do odcinania instalacji zawory kulowe nasmienie 0,6 MPa, przy rozdzielaczach w
kottowni oraz przy rozdzielaczach w szafkach pokibymych,

-odpowietrzenie za pomacodpowietrznikbw przy grzejnikach, na rozdzielaczach
zasilapcych i powrotnych w szafkach oraz w nageygym miejscu na przewodach stalowych

Grzejniki z podejciem dolnym maj wbudowane zawory do nastawienia ¢pstego,
projektuje s¢ glowice termostatyczne 9860 Herzcules firmy HERZ.

W lazienkach grzejniki tazienkowe Gt-Standard prod. IhstBrojekt z zaworem
termostatycznym na zasilaniu i odcig@jm na powrocie.

Przepcia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z PVC lub z PE dla rur
polietylenowych i tuleje z rur stalowych dla rualsiwych.

4.3. Regulacja

Obliczenia regulaciji inst. c.0. wykonano za pom@cogramu InstalSystem-KAN-therm -
Instal-Soft.
Nastawy wstpne na zaworach termostatycznych wegciegraficznej opracowania.

4.4. Proby

Po zmontowaniu instalacji nalg przeprowadz proke szczelnéci na cgnienie 0,5 MPa
jako wstpna i zasadnicz. Podczas préoby wgbnej naley w okresie 30 minut wytworzy
dwukrotnie cénienie probne w odgpach co 10 min.. Po ostatnim uzupetnienign@nia do
wartasci probnej, w okresie nagbnych 30 minut dinienie nie powinno obuy¢ sie wigcej niz o
0,4 bara. Préba zasadnicza odbywazsiraz po probie wgpnej i trwa 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek é&nienia (od cénienia odczytanego po probie wphej) nie powinien by wigkszy
niz 0,2 bara.

Podczas proby szczelfm nalezy rowniez wizualnie sprawdzi szczelné¢ ztacz. W
przypadku rozprowadzerur w przegrodach $€ianach, posadzkach podtdg), podczas ich
zakrywania zalewania betonem, rury powinny pozoatgwd cinieniem min. 3 bary.

5. Przvhcze sieci cieplnej z rur preizolowanych

Przykcze sieci cieplnej z rurc0/160 (48,3x3,2/160) podwojna czarna bez szwu
taczone za pomacspawania z systemem alarmowym impulsowym,
2040/160 (48,3x3,2/160) podwdjna czarna bez szwu,
taczone za pomacspawania z systemem alarmowym impulsowym,
040+20/140 (48,3+26,9/140) podwdjna ocynkowana
taczone za pomadutospawania lutem twardym z systemem alarmowypuisowym,
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taczenie rur w budynku za pom@spawania rury czarne i pgizenia gwintowane rury
ocynkowane.

5.1. Badania radiograficzne

Badaniom radiograficznym nat¢ podd& 100% spoin, 100% peaiczer ogledziny
zewretrzne. Klasa jakeci ztacz minimum trzecia.

5.2. Zabezpieczenie termiczne i wodoodpornaqaeh sieci preizolowane;.

Izolack polaczen wykona za pomog pofaczen termokurczliwych z nasuwk
termokurczliva. Koncowki rur preizolowanych w piwnicach nalg zabezpieczy kapturami
zamykajcymi izolack. Przegcia przezciany w piegcieniach gumowych.

Izolacje termiczry i wodoodporna polaczen odcinkdw czy elementdéw sieci preizolowanej
powinny wykona brygady przeszkolone. Wykonanie tych prac powinnc lmakaczone
protokotem odbioru.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie riagimw w budynku.

Powierzchnie zewgirzne elementéw rurowych czarnych nateprzed montaem
oczysci¢ do Il stopnia czysteci | pomalowa& dwukrotnie § samy farba odporra na wysokie
temperatury. Wytyczne robo6t malarskich wg PN-71/H-970&& anstrukcji KOR-3A. Wytyczne
czyszczenia powierzchni wg PN-70/H-97052.

5.4. Izolacja ruroagigow
Izolacj termiczry sieci w budynku wykonaotulinami z pianki poliuretanowej o grub. 30
mm w ptaszczu z PCV.

5.5. Roboty ziemne

Wykopy wykon& zgodnie z wytycznymi, odlegié pomidzy ptaszczami rur 20 cm.
W miejscach wykonywanych pgdzehr rurociagOw naley poszerzy wykop z kadej strony 20
cm na diugéci 1,5m. Po montau rur wykonaniu préb szczeldo, zatazeniu muf rurocigi
przysypa recznie warstw piasku gr. 10 cm, zagci¢, utozy¢ tasme ostrzegawcz w odlegtcci
0,30m nad ruroagiem, nastpnie wykop zasypamechanicznie. Do zasypywania preizolowanej
sieci naley stosowa piasek gruby luBredni, grubyzwir bez gliny, mutu, kamieni.
Gtebokas¢ utozenia rur-przykrycie min. 60cm.

5.6. Proby szczelroi sieci cieplnej

Prély szczelnéci nalery przeprowadzi woda zimna na ckénienie 0,6 MPa w
temperaturze wiszej od OC, napetnigic sie€ woda na 24 godziny przed prab Wyniki préb
hydraulicznych sieci cieptowniczej uwa sk za zadawalage, jezeli w ciagu catego czasu préb
t.j. do 1h, nie stwierdzono spadkusgienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazuj
przecieku wody i pocenia i Po przeprowadzonej probie szczedlcio cisnienie naley obnizy¢
do cinienia roboczego i sprawdzpofaczenia spawane przez ostukanie ich miotkiem o masie
nie wigkszej nz 1,5 kg, z rekojécia nie dtuzsza niz 500 mm. Wykryte miejsca wadliwe nalg
wycia¢, oczyci¢ zaspawé na nowo, a nagpnie ponownie przeprowadzprobe hydrauliczn.
Ptukanie rurocigow nalely prowadzé po prébach @nienia na zimno, przed prglma gogco.
Préba rurocigéw polega na 72 godz. ruchu probnym w warunkach normalaeymurocigu t.|.
roboczym nafzeniu przeptywu. Z przeprowadzonej proby szczéthmalezy spis& protokot
stwierdzagcy spetnienie wymaganych warunkow.

Opracowata:

Instalacja c.o. z przytzem cieplnym rozbudowa DPS w Brwilnie gm. Stara&iat



inz. H. Zelazko

Wykaz materiatow sieci preizolowanej 6 — przewod&®#iM LUBLIN
do dobudowywanej egci DPS Brwilno

L.p. WYSZCZEGOLNIENIE ose | SIS
rury preizolowane czarne podwojne z instalagj alarmowa
impulsowa

1. Rura preizolowana prosta @ 48,3x3,2 /160 [=12,0m szt.4

2. Rura preizolowana prosta @ 48,3x3,2 /160 |=6,0m szt.2

3. |kuk 8,3x3,2/160 90 st. szt.4
Ztacze termokurczliwe do rur podwdjnych czarnych szt.8

4. |D 48,3x3,2/160

5. Kaptury kaczace 160 szt.4

6. Przejcie przeZciarg. Piescien gumowy Dz 160 szt.8
rury preizolowane ocynkowane podwajne z instalagj alarmowsa
impulsowa

7 |Rura preizolowana prosta @ 40+20/146¢d8,2/2,91 = 12,0m | szt.2

g. |Rura preizolowana prosta @ 40+20/146¢d8,2/2,91 = 6,0m szt.1

9. |kuk @ +AD/140 grs¢ 3,2/2,9 szt.2
Ztacze termokurczliwe do rur podwéjnych ocynkowanych szt.4

10. | @ 40+20/140

11. | Przejcie przeZciarg. Piescien gumowy Dz 140 szt.4

12. | T&ma ostrzegawcza 90,0m

Calads¢ robot wykong zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rbbo
instalacji ogrzewczych i rur preizolowanych”
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