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, STAROSTWO POWIATOWE !

Wykaz arkuszy zataczonych do projektu: Wydziat Arcr?ite Qvtffégm

i Budownictwa

IS-01 - Rzut piwnicy - kottownia. 09-400 Plock, ul. Bielska 5¢

IS-02 — Schemat technologiczny kottowni.
IS-03 - Profil sieci ciepinej.

. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, w ramach projektu budowla-
no-wykonawczego przebudowy, rozbudowy i remontu istniejacej kottowni olejowej wraz z montazem
kolektoréw stonecznych i instalacji solamej w celu wspomagania podgrzewu cieptej wody uzytkowej
wraz z siecig cieplng preizolowang taczacq kolektory stoneczne z instalacjg technologii kotlowni dla
Domu Pomocy Spolecznej w Goslicach.

2. Podstawa opracowania.

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- wizja w terenie,
- opinie i uzgodnienia,

3. Formalne podstawy opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmia-
nami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakre-
su i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120, poz. 1133;

4, Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest montaz kolektoréw stonecznych na fundamencie oraz stalowej
konstrukcji wsporczej posadowionej na gruncie (lokalizacja wg mapy do celéw projektowych) wykonanie
fragmentu sieci preizolowanej transportujacej czynnik grzewczy miedzy kolektorami sfonecznymi a
urzadzeniami kottowni oraz wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejacej kottowni olejowej dla budyn-
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ku ,Pralnia” na terenie dzialki nr. ew. 130/5 potozonej w Gosliach gm. Bielsk.

STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKU
. . . . Wydziat Architektury
5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu. i Budownictwa
09-40n Piark, ul, Bielska 59
Teren wybrany do posadowienia kolektoréw stonecznych zlokalizowany jest bezposrednio przy
budynku ,Praini” Domu Pomocy Spotecznej.
W chwili obecnej przy budynku ,Pralni” znajduja sie niskie krzewy i drzewa.

5.1.  Dane o rejestrze zabytkow.
Teren Domu Pomocy Spolecznej znajduje sie w ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

5.2.  Wplyw eksploatacji gorniczej na projektowany teren.

Wymieniona dziatka nie jest pod wptywem eksploataciji gorniczej i nie znajduje sie w granicach trenu
gbrniczego.

6. Projektowane zagospodarowanie tezerg.b 2/ Cuwy
Yol

Na terenie przy budynku ,Praini” projektowang/jest posadowienie kolektorow sionec‘?xéh ulokowanych
w 3 grupach, z czego w kazdej znajdowag/sie bedzie 6szt. kolektoréw stonecznygh. Diugos¢ jednego
takiego zestawy bedzie wynosi¢ okoto :ﬁv@fn szeroko$¢ nie bedzie przekraczacgéﬁ. natomiast wyso-
kos¢ bedzie wynosic ok. 1,8m. Projektowane jest réwniez wykonanie sieci preizélowanej transportujacej
czynnik grzewczy migdzy kolektorami slonecznymi a urzadzeniami kottowni. Asystept Projeku.

6.1. Kolizje.

Na projektowanym odcinku sieci cieplnej wystepujg kolizje z istniejaca linig Swi
tyczna.

inz. /Elzbieta Jankor
odowg oraz energe-

6.2.  Wplyw budowy na srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ma ujemnego wplywu na otaczajgce Srodowisko, wody
powierzchniowe i podziemne, a takze nie wplywa ujemnie na zdrowie uzytkownikow tego budynku i
sgsiedniej zabudowy.

1. Uwagi koncowe.

Wszelki roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie, okreslone
.Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyj-
nie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i cisle
przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami.
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Materialy i wyroby budowlane powinny byé odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty
okreslone szczeg6lowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat
znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, atest higie-

niczny, okre$lenie klasyfikacji ogniowej itp. STAROSTWO POWIATOWE w PLOCK!
Wydziat Architektury
i Budownictwa
09-400 Plock, ul. Bieiska 5§

Il. Opis techniczny.

8. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy, rozbudowy i re-
montu istnigjacej kotlowni olejowej w DPS Goslice wraz z montazem kolektoréw stonecznych i instalacii
solamej w celu wspomagania podgrzewu cieptej wody uzytkowej wraz z siecig, cieplng przeizolwang
laczaca kolektory stoneczne z instalacjg technologii kottowni dla Domu Pomocy Spotecznej w Gosli-

cach.

9. Zakres opracowania, podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem dwie kottownie znajdujace si¢ w posiadaniu
DPS w Goslicach, czyli:
- przebudowe istnigjacej kottowni olejowej zwigzang z montazem nowych elementow technolo-
gicznych (osprzet, armatura i orurowanie),
- rozbudowe istniejacej kottowni olejowej o uktad kolektorow stonecznych zlokalizowanych w
bezposrednim sasiedztwie budynku ,Pralnia”,
- remont zwigzany z montazem nowych elementéw kotfowni,
- wykonanie instalacji solarne;
Kotlownia objeta zakresem opracowania zlokalizowana jest w budynku ,Pralnia”. Stan technicz-
ny tej kottowni jest zadowalajacy, z tego wzgledu przewiduje sie jedynie rozbudowe niniejszej kottowni o
ukfad kolektoréw stonecznych. W tym przypadku ciepto transportowane jest do budynkéow za posrednic-
twem podziemnej sieci cieplnej.
Podstawe techniczng wykonania opracowania stanowig ponizsze materialy:
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. . . . STAROSTWO POWIXFOWE w PLOCKT
» udostepnione rysunki architektoniczno-budowlane, Wydziat Architektury
o 1 s i Budownictwa
* uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku, 00-400 Plock, ul. Bielska 5

e wytyczne projektowe instalacji solarnych,

e normy i przepisy obowigzujace

10.  Charakterystyka projektowanych ukladéw solarnych.

Zadaniem instalacji solarnej bedzie pozyskiwanie energii stonecznej i jej przekazywanie do od-
biornika ciepta, ktorym w tym przypadku jest woda zgromadzona w nowoprojektowanych podgrzewa-
czach wody i wykorzystywana do zaopatrywania w ciepta wode uZytkowa a takze do wspomagania
instalacji c.o..

Zapotrzebowanie na energie cieping do przygotowania cieptej wody uzytkowej odnosi si¢ do
ilosci wody zuzywanej w obiekcie.

Na podstawie danych otrzymanych od Uzytkownika w budynku na state przebywa 76 pensjona-
riuszy oraz 35 osdb personelu. Przyjmujac ponizsze $rednie wartosci zuzycia c.w. obliczono zapotrze-
bowanie na energie cieplng dla potrzeb c.w.u.

Zuzycie c.w. na 1-go mieszkanca wynosi: 110dm?d.

Zuzycie c.w. na 1-os personelu wynosi: 10dm?®d.

Zapotrzebowanie dobowe c.w. wynosi: Q4 = 76x110 + 35x10 = 8710dm%d
Zapotrzebowanie godzinowe ¢.w. wynosi: Qn = 8710/ 16 x 2,7 = 202dm*/d
Zapotrzebowanie na energie cieplng dla potrzeb c.w.:

Qew. = 202 x 4,187 x (55-10)x3600-1 = 10,57 kW

Przy zalozeniu montazu 18 szt. kolektoréw stonecznych przy budynku ,Praini” dajacych taczng
powierzchni absorpcyjnej wynoszacej 41,76m?, oraz 50% sprawnoéci systeméw projektowane rozwia-
zanie pozwoli uzyskac¢ okoto 41 760 kWh energii ciepinej w ciagu roku. Wartos¢ ta wynika z przyjecia
zatozenia, Ze na 1 m? powierzchni absorpcyjnej mozna uzyska¢ okoto 1000 kWh energii ciepinej rocz-

nie.
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11.  Opis technologii przygotowania ciepta w budynku ,,Praln

11.1. Opis istniejacej technologii przygotowania ciepta dla budynkéw: ,Pralni”, budynku ad-
ministracyjnego, ,,Patacu” oraz ,,Pawilonu Dzieci Lezacych”.

W kottowni aktualnie zamontowany jest kociot olejowy Rondomat 256kW. Ciepta woda wytwa-
rzana jest w dwoch podgrzewaczach pojemnosciowych 500L. zasilanych z kotta przez pompe Grundfos
typ UPC 40-60. Instalacja cieptej wody oraz centralnego ogrzewania jest zabezpieczona naczyniem
wzbiorczym Reflex. Kociot dodatkowo wyposazony jest w uktad podnoszenia temperatury pompa
Grundfos typ UPC 32-50. Dla wymuszenia obiegu cyrkulacji c.w. zastosowana zostata pompa Wilo typ
Z-25. Rurociggi taczace w kotlowni wykonane sg z rur stalowych czamych. Do odcinania instalacji za-
stosowane zostaly zawory kulowe. Przewody sg, zaizolowane izolacja z pianki poliuretanowej. Czopuch i
komin wykonany zostat z blachy kwasoodpornej izolowanej wetna mineraing gr. 30mm wpuszczony w
istniejacy przewdd kominowy.

W pomieszczeniu kottowni znajduje sie réwniez pompa Grundfos typ KP-100 zamontowana w
studzience potaczonej z wpustem podiogowym i zlewem.

Woda zimna doprowadzona jest do kotlowni przytaczem DN50. Ciepta woda rozprowadzana
jest do pozostatych obstugiwanych budynkéw za posrednictwem sieci cieplnej.

Istnigjaca kotlownia zasilana jest w olej ze zbiornikéw podziemnych dwuptaszczowych pojem-
nosci 20m®. Paliwo dostarczane jest do kottowni rurami miedzianymi DN10 utozonymi na gtebokosci

minimum 1,0m.

11.2.  Opis projektowanych rozwigzan.

Kotlownia wspolpracowaé bedzie z 18szt kolektorow stonecznych Vitosol 200-F SH3 zamonto-
wanych na zbrojonym fundamencie na terenie DPS w Goélicach. W kottowni przewiduje si¢ umieszcze-
nie 2 szt. podgrzewaczy buforowych Vitocell 340-M o pojemno$ci 1000L. zabezpieczonych zaworami
bezpieczenstwa oraz naczyniami wzbiorczymi Reflex. Wytworzone w solarach ciepto transportowane
bedzie siecig cieplng do pomieszczenia kottowni.

e INSTALACJA SOLARNA
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W celu wspomagania instalacji c.w.u oraz c.o. projektuje sie montaz 18szt. kolektorow slonecz-
nych w 3 bateriach po 6 szt. Kolektory zostana posadowione w sasiedztwie przedmiotowego budynku -
na wykonanej na specjalne zaméwienie, spawanej konstrukcji wsporcze;.

Zaprojektowany cisnieniowy system solarny zostat oparty na kolektorach typ Vitosol 200-F SH2.
Glownym elementem kolektora Vitosol 200-F SH2 jest absorber miedziany z powlokg Sol-Titan oraz
pokrycie z szybg antyrefleksyjna. Dzigki temu pokryciu znaczaco poprawi sig wspélczynnik sprawnosci
optycznej kolektora. Miedziany absorber zapewnia wysoka absorpcje promieniowania stonecznego przy
jednoczesnej minimalnej emisji promieniowania ciepinego. Na plycie absorbera zainstalowang mean-
drowa rurke miedziana, przez ktora przeptywa czynnik grzewczy. W ten sposdb czynnik grzewczy za
posrednictwem rurki miedzianej pobiera cieplo z absorbera. Obudowa kolektora, w ktorej umieszczony
jest absorber, posiada bardzo dobrg izolacjg termiczng, co umozliwia minimalizacje strat ciepta. Wyso-
kiej klasy izolacja cieplna nie przepuszcza gazéw i jest odporna na wysokie temperatury, a takze opty-
malnie dostosowana do wymogdw kolektora wysokiej wydajnoéci. Mozliwe jest potaczenie w ukladzie
rownolegtym do 10 kolektoréw w jedno pole kolektoréw. W tym celu dostarczane s elastyczne i zaizo-
lowane termicznie rury taczace z pierScieniami samouszczelniajacymi. Zestaw przytaczeniowy z pier-
$cieniowymi ztaczkami zaciskowymi umozliwia fatwe podiaczenie pola kolektoréw do przewoddéw insta-
lacji solarnej. na wyj$ciu z baterii kolektoréw nalezy zamontowa¢ czujnik temperatury czynnika z zasto-
sowaniem zestawu tulei zanurzeniowych.

W projektowanym systemie solarym zastosowano grupe pompowg Solar-Divicon typ PS 20
wyposazony w 2 termometry, 2 zawory kulowe z zaworami zwrotnymi klapowymi, pompe obiegowg typ
Grundfos, Solar 25-80, rotametr, manometr, zawor bezpieczerstwa, 6 bar, izolacje cieplna,

Funkcja zabezpieczenia wszystkich projektowanych kolektoréw stonecznych przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia jest realizowana przez naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa. Urzadzenia
zabezpieczajace nalezy instalowaé po stronie zimnej czynnika obiegowego. Dobdr zabezpieczen insta-
lacji solarnej opiera sig o wytyczne producenta kolektorow stonecznych. Minimalna wymagana pojem-
no$¢ przeponowego naczynia wzbiorczego zalezy od liczby kolektoréw stonecznych obstugiwanych
przez grupe pompowa. Instalacja solarna w tym przypadku zostata zabezpieczona jednym naczyniem
wzbiorczym, zainstalowanym przy grupie pompowej na kréccu powrotnym do kolektoréw stonecznych,
oraz zaworem bezpieczenstwa na ci$nienie 6 bar znajdujacym sie w grupie pompowej. Dla uktadu so-
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lamego ztozonego z 18 szt. kolektoréw dobrano naczynie o pojemnosci 2501., 10 bar. Bezposrednio pod
kroécem wylotowym zaworu bezpieczenstwa na instalacji solamej nalezy przewidzie¢ ustawienie na-
czynia zbiorczego ze stali nierdzewnej, ktore umozliwi zgromadzenie czynnika grzewczego w przypadku
zadziatania zaworu bezpieczenistwa i ponowne napetnienie instalacji. Dobijanie instalaciji musi by¢ wy-
konane wylaczenie przez uprawniony do tego serwis.

Zabezpieczenie instalacji solarnej musi by¢ wykonane wedlug normy PN-EN 12975 i 12976.

Instalacja solarna zostanie wykonana z rur miedzianych zaizolowanych cieplnie. Medium trans-
ferowym obiegu kolektory sfoneczne — wezownice w podgrzewaczach jest specjalny ptynny nosnik cie-
pta na bazie 1,2 — glikolu propylenowego (TYFOCOR LS).

STAROSTWO POWIATOWE w PLOCK”
Dane techniczne plynu Tyfocor LS: Wydziat Architektury
sktad chemiczny: 1,2-Propylenglikol, woda i inhibitory i Budownictwa

wyglad zewnetrzny: przezroczysta, fluoroscencyjno czerwona ciecz 09-400 Plock, ul. Bielska 59

warto$¢ pH: 9.0-10.5

temperatura wrzenia;: 102 - 105 °C

zawarto$¢ wody: 55 - 58 %

temperatura zamarzania: do-28 °C

temperatura zaptonu: niepalny

opakowanie: zbiornik z tworzywa sztucznego 10|

Jest to instalacja ciénieniowa, w ktorej obieg nosnika ciepta jest wymuszony przez pompy obie-
gowe. Stanowig one integralne wyposazenie solarnych grup pompowych. Instalacja jest zabezpieczona
przed nadmiernym wzrostem ci$nienia z pomocg zaworéw bezpieczenstwa w stacjach pompowych,
oraz za pomocg przeponowych naczyn wzbiorczych.

Przewody instalacji solarnej bedg, prowadzone po potaci dachu a nastepnie po elewacii ze-
wnetrznej do pomieszczenia kottowni.

Wymiarowanie instalacji solarnej przeprowadzono w oparciu o wytyczne producenta kolektorow
slonecznych. Dobrane érednice przewodow pozwalajg osiggnaé minimalne wymagane przeptywy umoz-
liwiajace odpowietrzenie instalacii.

o BUFOROWE PODGRZEWACZE POJEMNOSCIOWE

Energia cieplna pozyskiwana z kolektoréw stonecznych bedzie przekazywana wodzie zgroma-

dzonej w 2 szt. nowoprojektowanych buforowych podgrzewaczach pojemnosciowych Vitocell 340-M o

pojemnosci 1000 dm?,
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Instalacja wodna w calym systemie zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych zaizo-
lowanych cieplnie. Przewody instalacji wodnej beda prowadzone wewnatrz obiektow i mocowane do
istniejacych przegréd budowlanych.

o ZABEZPIECZENIE POMIESZCZENIA KOTLOWNI

Kotlownie wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — jedna jednostka sprzetu o masie $rodka ga-
$niczego 6kg powinna przypadaé na kazde pomieszczenie kottowni lub na kazde 300m? powierzchni.

Wylacznik energii elektrycznej musi by¢ umieszczony na zewnarz kottowni i musi by¢ oznakowany.

Na zewnatrz kottowni nalezy takze umiesci¢ awaryjne odcigcie doptywu oleju.

STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKT
Wydzia! Architektury
i Budownictwa
11.3.  Opis projektowanej sieci cieplnej. 06-400 Pinck, ul. Bielska 59

Zaprojektowana 8 m podziemnej sieci cieplnej faczacej instalacje solarmng zewnetrzna naziemng
z kotlownia. Sie¢ ciepina podziemna zostata zaprojektowana z rur gigtkich preizolowanych w systemie
Casaflex Duo firmy Brugg. System ten charakteryzuje sie duzq gigtkoscig oraz zdolnoscig do samo-
kompensacji wydtuzen termicznych. Rura Casaflex wykonana jest z falistej rury preizolowanej z nie-
rdzewnej stali chromo-niklowej. Izolacje termiczng stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa, lub polii-
Zocyjanuranowa.

Sie¢ cieplng ukladac na glebokosci 1,0 + 1,10m. Przy przejsciu rury preizolowanej przez $ciang
budynku stosowac tuleje $cienne (wejsciowe). Na zatamaniach przytacza wykop nalezy pogtebic o ok.
25-30 cm. Na dnie wykopu ulozy¢ 10 cm warstwe piasku bez kamieni, ktorg nalezy zagescic (min. 94%)
zanim zostang utozone na nim rury. Po ulozeniu rur wszystkie podkfadki oraz kamienie, asfalt, bryly
gliny lub podobne nalezy usunag, a rury pokry¢ 10cm warstwa piasku bez kamieni — piasek ten nalezy
réwnieZ zagescié (min. 94%). Nastepnie utozy¢ tasme ostrzegawcza i wykop zasypac piaskiem nie
zawierajacym duzych kamieni utrzymujac min. przykrycie 40 cm nad rurg (zageszcza¢ warstwami 20cm
— 94%).

Po zakoriczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ plukanie rurociggéw. Plukanie uznaje si¢ za
pozytywne, jezeli ilo$¢ zanieczyszczen w wodzie nie przekracza 5mg/l. Prébe cidnieniowg wykonac na
ci$nienie 2,5MPa. Probe uwaza sie za prawidiowa jezeli w ciggu 30min. nie stwierdzono spadku ci§nie-

nia.
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12.  Rurociagi.

Instalacje kottowni wykona¢ z rur stalowych czamych spawanych. Wszystkie przewody prowadzic
ze spadkiem 0,5% w kierunku przeciwnym do punktoéw odpowietrzenia. Instalacje przed pomalowaniem
i polozeniem izolacji poddac probie szczelnosci i cisnienia na zimno i goraco zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemy-
slowe”. Badanie szczelnosci przeprowadzic cisnieniem w wysokosci 1,5 cinienia roboczego (1,6 x 3 =
4,5bar) utrzymywanym przez 30min. i dokonujac ogledzin wszystkich potaczen. W przypadku spadku
ci$nienia naprawi¢ nieszczelnosci i poddaé uktad ponownej probie. Podczas préby odiaczy¢ manome-
try, naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa. Rurociagi nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci
zgodnie z PN 70/H-97050 oraz pomalowa¢ 2 x farbg ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa.
Rurociggi zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi typu Steinorm 300 o grubosci:

e dla75°C - DN 15+50 — 20 mm; DN65-100 — 25 mm STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKU

e dla55°C - DN 15+65 — 20 mm; DN80-100 - 25 mm Wydzial Architestury
Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu wody. N9-400 Plock, ul. Bielska 59

Rurociagi instalacii solarnej wykonag z rur miedzianych izolowanych termicznie otulinami K-Flex
Twin Solar R o grubosci 20mm. Instalacje solarng poddaé probie szczelnosci na cisnienie 6 bar. Me-
dium préby powietrze

13.  Wytyczne montazowe elektronicznego regulatora Vitosolic 200.

e Montaz, pierwsze uruchomienie, przeglad techniczny, konserwacja i naprawy muszg
by¢ wykonywane przez autoryzowany personel - firmy instalatorskie.

14.  Wytyczne montazowe grupy pompowej Solar-Divicon.

e Rozdzielacz Solar-Divicon zamontowa¢ w taki sposob, aby w razie stagnacji para nie
mogta przedostaé sie do naczynia wzbiorczego.
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o W celu instalacji nalezy stosowa¢ ztaczki z mosiadzu, rury z miedzi i przewody instalacji

solamnej ze stali nierdzewnej. Nie stosowaé ocynkowanych rur i ztaczek oraz uszczelek

grafitowanych. STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKT
Wydziat Architektury
i Budownictwa
15.  Wytyczne branzy elektrycznej i automatyki. N9-400 Piack, ul. Bielska 59

W celu prawidlowej pracy uktadu solamego z istniejaca automatyka kottowni projektuje si¢ re-
gulator Vitosolic 200. Bedzie on realizowaé nastepujace funkcje:
e sterowanie pompg obiegu solarnego i pompg cyrkulacyjng pracujacg migdzy zbiorni-
kami c.w.u.,
o sterowanie sitownikiem zaworu 3-drogowego,
o pomiar temperatury z czujnika na kolektorach stonecznych, na podgrzewaczu oraz na
powrocie wody grzewcze,
Zasilanie regulatora nalezy realizowa¢ z istniejgcej szafy sterowniczej kottowni.

16.  Wytyczne montazowe kolektoréw stonecznych Vitosol-200F SH2.

o Nie oproznia¢ instalacji za pomocg pompy ssacej.

o W celu napehienia instalacji nie usuwac folii okrywowej, znajdujacej sie na szybie ze
szkta solarnego. Zamontowang zasuwe lub zawor odcinajacy nalezy ewentualnie otwo-
rzyé recznie. W przypadku zastosowania zestawu pompowego Solar - Divicon otworzy¢
zawory zwrotne.

e Do plukania instalacji uzywa¢ przytacza powrotu. napelnié i przeptuka¢ instalacje czyn-
nikiem grzewczym uzywajac w tym celu armatury do napetniania. ptukanie musi byé¢
wykonane za pomocg pompy pracujacej z duzg predkoscig i z uzyciem otwartego
zbiornika tak diugo, az uzyska sie pewnos¢, ze w instalacji solarnej nie ma juz powie-
trza. Instalacje mozna uruchomi¢ w prawidiowy sposéb tylko wtedy, gdy jest ona catko-
wicie odpowietrzona. Na zakonczenie zamkna¢ kurki spustowe w armaturze do napel-
niania, otworzy¢ zawdr odcinajacy i sprawdzi¢, czy system jest szczelny. Przestrzegaé
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dopuszczalnego cisnienia roboczego. Cisnienie nie powinno spada¢ przez przynajmniej

pot godziny.

e Aby uniknaé uszkodzenia, wszelkie prace przy podzespotach instalacji solarnej nalezy
wykonywa¢ tylko przy zakrytych kolektorach. Mieszanie czynnika grzewczego z wodg
zmniejsza ochrong przed mrozem i korozja, Instalacje nalezy ptuka¢ wytgcznie prze-
znaczonym do tego celu czynnikiem grzewczym. Plynu Tyfocor G-LS nie miesza¢ z in-
nymi czynnikami grzewczymi.

o Instalacje odiaczy¢ od napigcia (np. oddzielnym bezpiecznikiem lub wyltgcznikiem -

glownym) i zabezpieczyé przed ponownym przypadkowym wigczeniem.

17.  Wytyczne montazu kolektoréw.

Montaz kolektorow stonecznych przewidziano na zbrojonym fundamencie w poblizu budynku
,Praini”. Kolektory stoneczne nalezy zamontowa¢ na specjalnych konstrukcjach wsporczych umozliwia-
jacych pochylenie kolektorow w kierunku stonca.

18.  Wytyczne prowadzenia rur miedzianych po elewaciji.

Rury miedziane prowadzi¢ po elewacji zewnetrznej w otulinach K-Flex Twin Solar R o gr. 20

mm. Rury przymocowaé do $ciany obejmami.

19.  Uwagi koricowe.

o roboty ziemne wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 4 -
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych,

e przed zasypaniem odcinek zgtosi¢ do inwentaryzacji przez stuzby geodezyjne,

o nadzér nad realizacjg robot powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia do nadzorowania tego

typu robot,
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STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKY
: Wydziat Architektury
Il. Informacja BIOZ. i Budownictwa

na.ann Plock, ul. Bielska 56

INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Dom Pomocy Spofecznej w Goslicach
INWESTOR: POWIAT PLOCKI ul. Bielska 59, 09-400 Pfock
PROJEKTANT: mgr inz. Jarosfaw Moderacki

UPR. PROJ. Wa-68/01 mazr ind J¢ ros/lfv Moderacki
Lot

froiekiowaftia | Kierowania robotami
GLDD fhez ograniczen
Wspnoa instalacit i siecl sanitamych
NR ewid.: 30/981 WA-68/01

M



PRACOWNIA PROJEKTOWA

YDRONNONC

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki
09-402 Ptock, Al.Jachowicza 17A ; tel/fax: 024 269 25 75; kom. Maria Nowak 0601 338 370, Jarostaw Moderacki 0604 401 012

e-mail: hydromont@op.pl; NIP 774-304-10-00 ; REGON 141247642 . .
Nr konta: PEKAO SA 1212403174-1111001016275108  STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKL

Wydziat Architektury

< i Budownictwa
13.1. Zakres rohét. NQ-400 Plock, ul. Bielska 58

a. transport elementéw konstrukcji montazowych pod kolektory stoneczne w miejsce ich

lokalizacii,

b. montaz konstrukcji pod kolektory stoneczne,

c. fransport kolektoréw stonecznych w miejsce ich montazu,

d. montaz kolektoréw stonecznych na konstrukcji wsporczej,

e. montaz i uktadanie a nastepnie izolowanie rur miedzianych od kolektoréw slonecznych
do pomieszczenia kottowni,

f.  przebicie Scian budynku kottowni celem prowadzenia przewodéw instalacji,

g. wniesienie i montaz zbiornikdw instalacji solarnej, naczyn przeponowych do pomiesz-
czenia kotlowni,

h. montaZ poszczegolnych elementéw armatury instalacyjnej po stronie instalacji solarnej,

I montaz rurociggdéw ze stali ocynkowanej celem potaczenia ze sobg poszczegdinych
urzgdzen instalacji po stronie wodnej,

j. montaz poszczegblnych elementéw armatury instalacji wodnej,

k. wpiecie projektowanej instalacji do instalacji istniejgcej wediug projektu,

. montaz uktadéw automatyki,

m. wykonanie prob ci$nieniowych na szczelno$¢ instalacii, oraz sprawdzajacych prawidto-
we dziatanie armatury zabezpieczajacej,

n. zaizolowanie cieplne nowoprojektowanych czesci instalacji izolacjg wiasciwa dia dane-
go odcinka przewodu i miejsca jego lokalizacj,

0. zabezpieczenie miejsc przebi¢ i przej$¢ rur w przegrodach wewnetrznych i zewnetrz-
nych budynku,

p. uruchomienie ukiadu,

13.2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.
e podczas montazu rurociagdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,
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e podczas wykonywania prac w pomieszczeniach, przy transporme;y_sf,awml,u, Lmontazus 59
urzadzen projektowanych instalacji moze doj$¢ do stluczen, skaleczen, lub przygniece-
nia 0sob wykonujacych te prace,

e podczas uruchamiania instalacji moze doj¢ do porazenia pradem,

13.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Podczas realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegéinosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spefniajacych od-
powiednich wymagan sanitarnych. Montaz ciezkich elementéw instalacji (zbiorniki, naczynia przepono-
we) musi byé przeprowadzony przez odpowiednia ilo$¢ osoéb, przy odpowiedniej asekuracii.

Wykonawca jest zobowigzany oznakowaé teren budowy, oraz jezeli to konieczne wyznaczyé i
odpowiednio oznakowa¢ bezpieczne przejscia przez ten teren.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t obowigzkiem wykonawcy jest utrzymywanie terenu
budowy w stanie bez wody stojacej, oraz podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy. Wykonawca ma obowigzek unika¢ uszkodzen, lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci a wyni-
kajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy
fatwopalne nalezy skiadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz zabezpieczyé je przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié i utrzymaé w nalezytym stanie technicznym wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz 'sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osob zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Wszystkie osoby
pracujgce na terenie budowy podczas prac montazowych obowigzane sg do stosowania kaskow
ochronnych, odziezy ochronnej (rekawice ochronne, kombinezony), oraz odpowiedniego obuwia.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004roku, zmieniajacego
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jaki powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2006roku o zmianie Ustawy Pra-
wo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) o$wiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI KOLEKTOROW SLONECZNYCH WSPO-
MAGAJACYCH PODGRZEWANIE CIEPLEJ WODY WRAZ Z PODZIEMNA SIECIA CIEPLNA
POMIEDZY KOLEKTORAMI A BUDYNKIEM ,,PRALNIA”
przeznaczony do realizacji w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Goélicach gm. Bielsk sporzadzono
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano w stanie kompletnym ze wzgledu na

nz. Jarostaw Moderacki
meTH ,,Zjv/wgnidzien 2009

do orojek@wania | Kierowaig ropotami '
uproue %«fm < bez ocraMgEinz. Jarostaw Moderacki

wspela! Nacji i siect sanitamyeh
NR ewld.: 30/981 WA-68/01

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1°pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994roku Dz. U. Nr 207,
poz. 216 z 2003 roku (tekst jednolity), z p6Zniejszymi zmianami oSwiadczam, Ze:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI KOLEKTOROW SLONECZNYCH WSPO-
MAGAJACYCH PODGRZEWANIE CIEPLEJ WODY WRAZ Z PODZIEMNA SIECIA CIEPLNA
POMIEDZY KOLEKTORAMI A BUDYNKIEM ,,PRALNIA”
przeznaczony do realizacji w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Go$licach gm. Bielsk ze

cel, jakiemu ma stuzy¢.

wzgledu na rodzaj robét (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003roku Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadze-
nia planu BIOZ. mer in.J ’/,,;an Modowachi

ami

Jtiidzien2009

.. 301981 WABSIO T, :
MR ewia.: 30/981 mgr inz. Jarostaw Moderacki

Zks




PRACOWNIA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki
09-402 Ptock, Al Jachowicza 17A ; tel/fax: 024 269 25 75; kom. Maria Nowak 0601 338 370, Jarostaw Moderacki 0604 401 012

e-mail: hydromont@op.pl; NIP 774-304-10-00 ; REGON 141247642
Nr konta: PEKAO SA 1212403174-1111001016275198

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004roku, zmieniajacego
Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2006roku o zmianie Ustawy Pra-
wo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, Ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI KOLEKTOROW SLONECZNYCH WSPO-
MAGAJACYCH PODGRZEWANIE CIEPLEJ WODY WRAZ Z PODZIEMNA, SIECIA CIEPLNA
POMIEDZY KOLEKTORAMI A BUDYNKIEM ,,PRALNIA”
przeznaczony do realizacji w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Goslicach gm. Bielsk sporzadzono
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano w stanie kompletnym ze wzgledu na

cel, jakiemu ma stuzy¢.

Py .« N grudzien 2009
LS otarnych
C Z L[, mgr inz. Maria Nowak
. Nowale
(A
s upt. pron. J3/89

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994roku Dz. U. Nr 207,
poz. 216 z 2003 roku (tekst jednolity), z pézniejszymi zmianami o$wiadczam, Ze:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI KOLEKTOROW SLONECZNYCH WSPO-
MAGAJACYCH PODGRZEWANIE CIEPLEJ WODY WRAZ Z PODZIEMNA SIECIA CIEPLNA
POMIEDZY KOLEKTORAMI A BUDYNKIEM ,,PRALNIA”

przeznaczony do realizacji w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Goslicach gm. Bielsk ze

wzgledu na rodzaj robo6t (§6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003roku Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku) obliguje kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporzadze-

nia planu BIOZ.
1’\ o
21 sm am rnych
N k/ grudzien 2009

lowak
upu o, 4 /89 mgr inz. Maria Nowak
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PROFIL PODZIEMNEJ SIECH CIEPLOWNICZEJ

STAROSTWO POWIATOWE w PLOCK!
Wydziat Architektury
i Budownictwa
1GLANG Pinck, ul. Bielska 59

Z INSTALACJI SOLARNEJ

DO BUDYNKU

TASMA OSTRZEGAWCZA
ZASYPKA 10cm

PODSYPKA 10cm

z Z

z

g g2

£ £

g g

: 2 2

B3 2

pp 120,00 m.n.p.m. 5 :fs
RZEDNA TERENU g 3 3 §J
RZEDNA 0S| RUROCIAGU |37 3 & a

0 39
AcHEONE T ey :
DLUGOSCI 80n

ODLEGEOSCI g 2 §4 10m §_| 3]
1 2

INWESTYCJA: INSTALACJA KOLEKTORGW StONECZNYCH WSPOMAGAJACYCH PODGRZEWANIE CIEPLEJ WODY
DOM POMOCY SPOLECZNES W GOSLICACH 09-230 BIELSK

INWESTOR: POWIAT PLOCKI ul. Bielska 59 09-400 Ptock

PROJEKTANT :  PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT S.C. NOWAK, MODERACKI
09-402 PLOCK, UL. JACHOWICZA 17A

PROFIL PODZIEMNEJ SIECI CIEPLNEJ
NAZHA RYSUNKU Budynek “Pralni”
SKALA 1:100/1:100 R,y 5-0%
AUTORZY PROJEKTU IMIE | NAZWISKO NR UPRANIER /Foopis
PROJEKTANT MGR INZ. JAROSLAW NODERACKI w ok we-fgor N YO T
SPRAWDZIL MGR INZ. MARIA NOWAK wouR a3/8 N\ VELE
OPRACOWANIE MCR INZ2. ELZBIETA JANKOWSKA o AW
FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRAZA:  SANTARNA |\ Ghugzen 2009
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Wyposazenie dodatkowe Vitosol 200-F typ SV2, SH2

» Zostaw pompowy Solar-Divicon
{stacja pomp dla obiegu kolektora)

» Solarne odgalezienie pompowe
{dla drugiego obiegu pompowego)

» Przew6d przylgczeniowy, diugosc 24m

» Zestaw montazowy do przewodéw przylaczeniowych pojem-

nosciowego podgrzewacza wody
= Separator powistrza

» Automatyczny odpowietrznik 2 tréjnikiem i pierécieniows

zlgczky zaciskowa
m Pierscieniowa zlgczka zaciskowa
{z odpowistrznikiem {ub bez)

n Przewody przytaczeniowe, dlugos$é 1,0 m, 2 sztuki
w Przewdd zasilania i przewé6d powrotny po stronie solarnej

s Armatura do napetniania
a Stacja napelniania

m Armatura reczna do napeiniania ukladu solarnego
s Solarne naczynie wzbiorcze z zaworem odcinajgcym

s Naczynie schiadzajgce

» Przyrzad kontrolny zabezpieczenia przed zamarznigciem

a Obudowa do przylaczy hydraulicznych

Sprawdzona jakosé

Kolektory speiniaja wymagania symbolu ochrony srodowiska

.Blekitny Aniot” wg RAL UZ73.

( € Oznaczenie CE zgodnie z dyrektywami UE

Typ SV2 i SH2:

Sprawdzony zgodnie ze znakiem Solar-KEYMARK.

TFiEo

Przebadane w Laboratorium Badawczym Instytutu Paliw
i Energii Odnawialnej i certyfikowanse w Instytucie Budownictwa,

Mechanizacji i Elektryzacji Rolnictwa

VITOSOL 200-F

» Listwa maskujaca do przestrzeni migdzy kolektorami

= Nosnik ciepta

» Nistoksycany plyn do instalacji solarnych z zawarto$eia $rod-
kéw zabezpieczajgoych przed starzeniem sie i korozja

» Walizkowy zestaw kontrolny do instalacji solarnej

Dane techniczne czynnika grzewczego
Zabezpisczenie przed niskimi

temperaturami: do ~28°C
Gestoéé przy 20°C: 1,032 do 1,036 g/cm®
wg ASTM D 1122
Lepkosé przy 20°C: 4,5 do 5,5 mm?/s
wyg normy DIN 51562
Wartosé pH: 9,0 do 10,5 :
wg ASTM D 1287
Kelor: przezroczysty, fluoryzujacy na
. czerwono :
Opakowanie jednostkowa: 25 lub 200 litrow w pojemniku

jednorazowego uzytku

. STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKY ,
Wydziat Architektury ‘
i Budownictwa
N9-400 Plock, ul. Bielska 5¢



VIEEMANN

Dane techniczne

Nr katalogowy i ceny: patrz cennik

VITOSOL 200-F 1yp SV2 SH2

Kolektor ptaski do montazu poziomego i pionowego,
na dachach ptaskich i pochylych, do integracji z dachem
oraz montazu wolnostojacego.

Typ SH2 réwniez na fasadach.

Do podgrzewu wody uzytkowej, grzewczej i basenowej
za posrednictwem wymiennika ciepta, a takze do
wytwarzania ciepla technologicznego.

5824 383A PL 8/2009

VITOSOL 200

Kolektory plaskie,wykorzystujgce energie stoneczna

STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKU
Wydziat Architektury
i Budownictwa
29400 Plock, ul, Bielska 5¢
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Opis produktu Vitosol 200-F, typ SV2 i SH2

Gidwnym elementem kolektora Vitosol 200-F jest piyta miedziana
z powloka Sol-Titan. Zapewnia on maksymalng absorpcje promie-
niowania sionecznego przy jednoczesnej minimalnej emisji pro-
mieniowania cieplnego. Na plycie absorbera zainstalowano
meandrows rurke miedziang, przez ktéra przeplywa czynnik grze-
wezy.

W ten sposob czynnik grzewczy za podrednictwem rurki miedzia-
nej pobiera cieplo z absorbera. Obudowa kolektora, w kidrej umis-
szezony jest absorber, posiada bardzo dobra izolacje termiczng,
co umozliwia minimalizacjg strat ciepta.

Izolacja claplna jest odporna na wysokie temperatury robocze
kolektora. Kolektor przykryty jest szyba ze specjalnego szkia
solarnego. Szyby takie cechuje zmniejszona zawartosé tenkow
2alaza, co pozwala to na zminimalizowanie odbié promient slo-
necznych docierajacych do kolektora.

Mozliwe jest polgczenie réwnolegle do 10 kolektoréw w jedno
pole kolektoréw. W tym celu dostarczane sq elastyczne i zaizolo-
wane termicznie rury laczace z piardcieniami samouszezelniajg-
cymi.

Zestaw przylaczeniowy z pierdcieniowymi zlgczkami zaciskowymi
umozliwia tatwe podiaczenie pola kolektordw do przewoddw instas
lacji solarnej. Na wyjdciu z baterit kolektoréw nalezy zamontowat
czujnik tempaeratury czynnlka z zastosowaniem zestawu tulel
zanurzeniowych.

STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKY

Wydziat Architektury

i Budownictwa

09-400 Ptock, ul. Bielska 5L

(&) Pokrywa ze szkia sclamego, 3,2 mm
Listwa maskujaca z aluminium
{© Uszczelnienie szyb
(D) Absorber z miedzi
Meandryczna rura miedziana

Zalety Vitosol 200-F, typ 8V2 i SH2

m Wysoko wydajny kolektor plaski z miedzianym absorbarem i
wysoko efeklywng powloka Sol-Titan,

m Miedziane rurki absorbera ulo2one meandrycznie i polgczone 2
przewodami zbiorczymi. Mozliwosé polaczenia réwnoleglego do
10 kolektordw.

m Uniwersaine zastosowanie dzigkimozliwosci zamontowania na
dachu, integracji z dachem lub montaZzu wolnostojgcego ~ pio-
nowo lub poziomo.

u Atrakcyjne wzornictwo kolektora, obudowa w kolorze RAL 8019
{brazowy). Na zyczenie dostarczamy rame w kazdym z koloréw
skatalogowanych w systemie RAL.

{f) Mata termoizolacyjna z wetny minerainej

@) Izolacja cieplna z planki z 2ywicy melaminowej
) Aluminiowy profil ramy w kolorze RAL 8018

@ Blacha denna wykonana z aluminium { cynku

u Selektywna powloka absorbera, pokrywa ze szkia solarmnego o
niewielkiej zawartosci 2elaza | bardzo skuteczna izolacja
cieplna maksymalizujg wykorzyslanie energii sfonecznej.

» Trwala szezelnodé | wysoka stabilnodé dzigki giete} ramis, jed-
noslementowej z aluminium | uszozelnieniu szyby bez szwéw.

= Odporna na przekiucie i korozje tylna $cianka kolektora.

= System mocujaey firmy Viessmann z zabezpieczonych przed
korozja z elementéw sprawdzonych pod wzgledem statycznym
wykonanych ze stali nierdzewnej | aluminium - dotyczy wszyst-
kich kolektorow firmy Viessmann.

u tatwy i bezpieczny sposdb przytaczania kolektoréw zapewniajg
zacza wiykowe rur elastycznych ze stali nierdzewnaej. :



Dane techniczne Vitosol 200-F typ SV2 i SH2

Dane techniczne
Typ Sv2 S$H2
Powierzchnia brutto™? m? 2,51 2,51
Powierzchnia absorhera m? 2,32 2,32
Powierzchnia czynna absorbera™? m? 2,33 2,33
Wymiary
Szerokosd mm 1056 2380
Wysokosé mm 2380 1056
Glgbokogd mm 90 90
Sprawnoéé optyczna“? % 81,49 84,40
Wspétczynnik straty ciepla k" W1 {m2.) 3,08 2,56
Wspolczynnik straty ciepla k' Wi{m2.K?) 0,008 0,019
Cieplo wlasciwe kJ/{m2.K) 14,17 5,95
Cigzar ) kg 52 52
Zawartosé plynu litry 1,83 2,48
{czynnik grzewczy)
Dop. cisnienie robocze™ bar 6 6
", Maks. temperatura postojowa’s °C 221 221
' Przylacze & mm 22 22
Wymagania dotyczace podloza i zakotwienia konstrukeja dachowa o odpowiednis] stabilnoéci wzgledem
mozliwej sily wiatru
90  STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKU
e 1056 ol bk 81 - Whydziat Architektury
) i Budownictwa
- KV 19400 Pock, ul. Bielska 59
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Typ SH2
Typ SV2 P

KR Powrét z kolektora {otwdér wiotowy}
KV Zasilanie kolektora {wylot)

" podaé przy skladaniu wniosku o dofinansowanie.

*2 Pacydujgcy parametr pizy projektowaniu instalacji,

*3 W adnigsieniu do powierzchni absorbera ~ na podstawie badart w Laboratorium Badawezym Instytutu Paliw { Energii Odnawialnej
w Warszawie.

*4 W kolektorach pracujgeych w systemie zamknigtym powinno w stanie zimnym panowac ci$nienie min. 1 bar.

S Temperatura postojowa to temperatura wystgpujgca w najcieplejszym miejscu kolektora, przy 1000 W globalnego natgienia pro-
mieniowania, jezeli brak poboru ciepla.

2 ’mq‘u\uu VITOSOL 200-F



