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GOŚLICE d KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1PAWILON  DZIECI  LEŻĄCYCH
1

d.1
KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 34

2
d.1

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2 3.29

3
d.1

KNR 4-01 0333-
02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na za-
prawie wapiennej

szt. 10.08

4
d.1

NNRNKB 202
1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wyso-
koudarowego PCW z parapetami zewnętrznymi , obróbka-
mi glifów i drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 48.00

5
d.1

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokou-
darowego PCW  z parapetami zewnętrznymi , obróbkami
glifów i drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 5.76

6
d.1

NNRNKB 202
1025-05

(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowe-
go PCW  z obróbkami glifów

m2 7.52

7
d.1

NNRNKB 202
1025-05

(z.IV) Drzwi  zewnetrzne z kształtowników z wysokoudaro-
wego PCW  z obróbkami glifów

m2 5.135

8
d.1

KNR 2-02 0612-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt wełny mineral-
nej gr. 18 cm  

m2 208.325

9
d.1

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
drewnianej

m2 208.325

10
d.1

KNR 2-02 2007-
02

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew
drewnianych na stropach

m2 208.325

11
d.1

KNR 2-02 2006-
04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyń-
cze na stropach na rusztach

m2 208.325

12
d.1

KNNR 2 1402-
06

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych

m2 208.325

PODSUMOWANIE

PAWILON  DZIECI  LEŻĄCYCH
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
2SZKOŁA  ŻYCIA

13
d.2

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 52

14
d.2

KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt. 10

15
d.2

NNRNKB 202
1025-02

(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokou-
darowego PCW  z parapetami zewnętrznymi , obróbkami
glifów i drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 9.031

16
d.2

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokou-
darowego PCW  z parapetami zewnętrznymi , obróbkami
glifów i drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 35.138

17
d.2

NNRNKB 202
1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wyso-
koudarowego PCW  z parapetami zewnętrznymi , obróbka-
mi glifów i drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 40.196

18
d.2

NNRNKB 202
1025-05

(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowe-
go PCW  zi obróbkami glifów

m2 9.301

19
d.2

KNR 4-01 0533-
02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadryn-
nowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi bal-
konowych z blachy ocynkowanej

m2 21.354

- 2 -

Norma 3.16



GOŚLICE d PODSUMOWANIE

SZKOŁA  ŻYCIA
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
3BUDYNEK  PRALNI

20
d.3

KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt. 4

21
d.3

KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt. 28

22
d.3

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2 13.038

23
d.3

NNRNKB 202
1025-01

(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokou-
darowego PCW  z parapetami zewnętrznymi , obróbkami
glifów i drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 2.24

24
d.3

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokou-
darowego PCW  z parapetami zewnętrznymi , obróbkami
glifów i drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 16.75

25
d.3

NNRNKB 202
1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wyso-
koudarowego PCW  z parapetami zewnętrznymi , obróbka-
mi glifów i drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 26.07

26
d.3

NNRNKB 202
1025-05

(z.IV) Drzwi  zewnetrzne z kształtowników z wysokoudaro-
wego PCW  z obróbkami glifów

m2 8.477

27
d.3

KNR 4-01 0533-
02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadryn-
nowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi bal-
konowych z blachy ocynkowanej

m2 12.234

28
d.3

KNR 4-01 0429-
06

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z
płyt pilśniowych

m2 180.00

29
d.3

KNR 4-01 0409-
01

Wymiana ślepego pułapu bez wymiany łat z desek o
grub.25 mm

m2 180.00

30
d.3

KNR 4-01 0108-
17+0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 10 km

m3 27

31
d.3

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
drewnianej

m2 235

32
d.3

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2 235

33
d.3

KNR 2-02 2007-
02

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew
drewnianych na stropach

m2 235

34
d.3

KNR 2-02 2006-
04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyń-
cze na stropach na rusztach

m2 235

35
d.3

KNNR 2 1402-
06

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych

m2 235

PODSUMOWANIE

BUDYNEK  PRALNI
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma 3.16



GOŚLICE d KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
4KUCHNIA

36
d.4

KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt. 15

37
d.4

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 37

38
d.4

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2 23.167

39
d.4

KNR 4-01 0533-
02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadryn-
nowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi bal-
konowych z blachy ocynkowanej

m2 19.896

40
d.4

NNRNKB 202
1025-01

(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokou-
darowego PCW  z parapetami zewnętrznymi , obróbkami
glifów i drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 7.52

41
d.4

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokou-
darowego PCW  z parapetami zewnętrznymi , obróbkami
glifów i drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 56.07

42
d.4

NNRNKB 202
1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wyso-
koudarowego PCW z parapetami zewnętrznymi , obróbka-
mi glifów i drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 5.2

43
d.4

NNRNKB 202
1025-05

(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowe-
go PCW  z obróbkami glifów

m2 4.06

44
d.4

NNRNKB 202
1025-05

(z.IV) Drzwi zewnetrzne  z kształtowników z wysokoudaro-
wego PCW  z obróbkami glifów

m2 13.9

45
d.4

KNR 4-01 0429-
06

Rozebranie stropu z płyt gipsowo-kartonowych m2 50.56

46
d.4

KNR 4-01 0609-
01

Rozebranie izolacji m2 50.56

47
d.4

KNR 4-01 0108-
17+0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 10 km

m3 7.584

48
d.4

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
drewnianej

m2 50.56

49
d.4

KNR 2-02 2007-
02

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew
drewnianych na stropach

m2 50.56

50
d.4

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2 50.56

51
d.4

KNR 2-02 2006-
04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyń-
cze na stropach na rusztach

m2 50.56

52
d.4

KNNR 2 1402-
06

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych

m2 50.56

PODSUMOWANIE

KUCHNIA
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
5DWOREK

53
d.5

KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt. 17

54
d.5

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 32

55
d.5

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2 18.116

56
d.5

KNR 4-01 0533-
02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadryn-
nowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi bal-
konowych z blachy ocynkowanej

m2 25.482

57
d.5

KNNR 2 1102-
01

Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie
wykończonych, jedno,dwu i trójdzielnych o powierzchni do
1,0 m2 z parapetami zewnętrznymi , obróbkami glifów i
drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 9.382

- 4 -
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GOŚLICE d KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
58

d.5
KNNR 2 1102-
02

Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie
wykończonych, jedno,dwu i trójdzielnych o powierzchni 1,
0-2,0 m2  z parapetami zewnętrznymi , obróbkami glifów i
drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 59.131

59
d.5

KNNR 2 1102-
03

Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie
wykończonych, jedno,dwu i trójdzielnych o powierzchni po-
nad 2,0 m2  z parapetami zewnętrznymi , obróbkami glifów
i drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 15.157

60
d.5

KNNR 2 1105-
02

Wyłazy dachowe  fabrycznie wykończone m2 0.25

61
d.5

KNNR 2 1101-
01

Montaż naswietli m2 0.78

62
d.5

KNNR 2 1104-
04

Montaż drzwi wewnętrznych wykończonych pełnych   obró-
bkami glifów

m2 2.9

63
d.5

KNNR 2 1104-
04

Montaż  drzwi  zewnętrznych wykończonych pełnych   obró-
bkami glifów

m2 8.55

64
d.5

KNR 2-02 0609-
05

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych
poziome od spodu konstr.na lepiku

m2 101.32

65
d.5

KNNR 2 0801-
03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2 101.32

66
d.5

KNNR 2 1401-
06

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną
trzykrotnie bez gruntowania

m2 101.32

67
d.5

KNR 4-01 0533-
02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadryn-
nowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi bal-
konowych z blachy ocynkowanej

m2 7.503

68
d.5

KNR 0-23 2614-
01

Docieplenie ścian   płytami styropianowymi - system STOP-
TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. pod-
łoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki styro-
pian FS 15 gr. 10 cm.

m2 90.00

PODSUMOWANIE

DWOREK
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
6BUDYNEK  MIKOŁAJKI

69
d.6

KNR 4-01 0354-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt. 7

70
d.6

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt. 19

71
d.6

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2 2.148

72
d.6

KNR 4-01 0533-
02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadryn-
nowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i krawędzi bal-
konowych z blachy ocynkowanej

m2 8.808

73
d.6

NNRNKB 202
1025-02

(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokou-
darowego PCW  z parapetami zewnętrznymi , obróbkami
glifów i drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 5.797

74
d.6

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokou-
darowego PCW  z parapetami zewnętrznymi , obróbkami
glifów i drobnymi naprawami parapetów wewnętrznych

m2 24.55

75
d.6

KNR 4-01 0429-
06

Rozebranie podbicia stropodachu z płyt nida-gips m2 115.100

76
d.6

KNR 4-01 0609-
01

Rozebranie izolacji z wełny mineralnej m2 155.1

77
d.6

KNR 4-01 0108-
17+0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 10 km

m3 23.265

- 5 -

Norma 3.16



GOŚLICE d KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
78

d.6
KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 18
cm

m2 155.1

79
d.6

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
drewnianej

m2 155.1

80
d.6

KNR 2-02 2007-
02

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew
drewnianych na stropach

m2 155.1

81
d.6

KNR 2-02 2006-
04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyń-
cze na stropach na rusztach

m2 155.1

82
d.6

KNNR 2 1402-
06

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych

m2 155.1

PODSUMOWANIE

BUDYNEK  MIKOŁAJKI
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

VAT [V]

od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 6 -

Norma 3.16



GOŚLICE d TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa R 
z 

na-
rzu-
ta-
mi

M 
z 

na-
rzu-
ta-
mi

S 
z 

na-
rzu-
ta-
mi

Uproszczone RAZEM

1PAWILON  DZIECI  LEŻĄCYCH
2SZKOŁA  ŻYCIA
3BUDYNEK  PRALNI
4KUCHNIA
5DWOREK
6BUDYNEK  MIKOŁAJKI

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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