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Temat: Termomodernizacja budynkéw DPS:
budynek patacu, pralni, kuchni, pawilon przewlekle chorych
(docieplenie czesci scian i stropodachéw oraz wymiana okien)
Obiekt: Dom Pomocy Spotecznej w Goslicach
Goslice 6 , dziatka o nr ewid. 130/5
Inwestor: PDPS w Goslicach, 09-230 Goslice 6, gm. Bielsk
Projekt: Projekt budowlany termomodernizacji budynkéw

Spis zawartosci:

1. Opis techniczny do projektu termomodernizacji budynkéw

2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Opinia urbanistyczna na temat wykonania rob6t budowlanych w budynkach DPS w

Goslicach na dziatce nr 130/5, wydana przez Wojta Gminy Bielsk

4. Decyzja Nr: 416/09 z dnia 27 listopada 2009r wydana przez Wojewodzki Urzad

Ochrony Zabytkow w Warszawie — Delegatura w Ptocku

5. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami

6. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Mazowieckiej Izby Inzynierow

Budownictwa

7. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

Czes¢ rysunkowa:

1. Plan sytuacyjny

Budynek patacu (A)

2. Elewacja poétnocna patacu

3. Elewacja potudniowa patacu

4. Elewacja zachodnia patacu

5. Elewacja wschodnia patacu

Budynek pralni (C)

6. Przekréj poprzeczny budynku pralni

7. Elewacja pétnocna i potudniowa budynku pralni

8. Elewacja frontowa budynku pralni

9. Elewacja tylna budynku pralni
Budynek kuchni (D)
10. Przekroj poprzeczny budynku kuchni

11. Elewacja potudniowa frontowa budynku kuchni
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12. Elewacja potnocna (od strony podwoérza gospodarczego) budynku kuchni
13. Elewacja wschodnia (od strony patacu) budynku kuchni

14. Elewacja zachodnia budynku kuchni

Pawilon przewlekle chorych (E)

15. Przekroj poprzeczny pawilonu przewlekle chorych

16. Elewacja potnocna pawilonu przewlekle chorych

17. Elewacja potudniowa pawilonu przewlekle chorych

18. Elewacja wschodnia pawilonu przewlekle chorych

19. Elewacja zachodnia frontowa pawilonu przewlekle chorych
Wykaz wymienianych okien

20. Wykaz wymienianych okien w budynku patacu (A)

21. Wykaz wymienianych okien w budynku patacu (A)

22. Wykaz wymienianych okien w budynku pralni (C)

23. Wykaz wymienianych okien w budynku kuchni (D)

24. Wykaz wymienianych okien w pawilonie przewlekle chorych (E)
Wykaz wymienianych drzwi

25. Wykaz wymienianych drzwi w budynku patacu (A)

26. Wykaz wymienianych drzwi w budynku pralni (C)

27. Wykaz wymienianych drzwi w budynku kuchni (D)

28. Wykaz wymienianych drzwi w pawilonie przewlekle chorych (E)
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Temat: Termomodernizacja budynkéw DPS:
budynek patacu, pralni, kuchni, pawilon przewlekle chorych
(docieplenie czesci scian i stropodachéw oraz wymiana okien)

Obiekt: Dom Pomocy Spotecznej w Goslicach
Goslice 6 , dziatka o nr ewid. 130/5

Inwestor: PDPS w Goslicach, 09-230 Goslice 6, gm. Bielsk

Projekt: Projekt budowlany termomodernizacji budynkéw

Opis techniczny

do projektu termomodernizacji budynkéw

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

dokumentacje techniczne budynkéw DPS

wytyczne branzowe

wytyczne konserwatora

inwentaryzacja budowlana uzupetniajgca budynkow
koncepcje rozwigzan uzgodnione z inwestorem

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, polegajgcy na termomodernizacji

budynkéw, wchodzgcych w sktad Domu Pomocy Spotecznej w Goslicach, gmina

Bielsk. Niniejszy projekt dotyczy budynkédw znajdujgcych w strefie ochrony

konserwatorskiej, zgodnie z wpisem Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow, {j.:

e Budynek patacu (A)
e Budynek pralni (C)
e Budynek kuchni (D)

e Pawilon przewlekle chorych (E)

Termodernizacja w/w budynkoéw polega gtéwnie na wymianie okien na okna o

lepszych parametrach cieplnych. Obecne okna sg nieszczelne, ulegly wypaczeniu i

nie spetniajg obecnych parametrow cieplnych.

Ponadto w czesci podtarasowej w budynku patacu projektuje sie docieplenie Scian.

W budynkach pralni, kuchni oraz pawilonu przewlekle chorych, dla poprawienia

parametréw cieplnych, projektuje sie takze docieplenie fragmentéw stropodachéw .




Ponizsze opracowanie zawiera:
e docieplenie scian czesci podtarasowej w budynku patacu (A)
e docieplenie czesci stropodachéw budynkéw: pralni (C), kuchni(D) oraz
pawilonu przewlekle chorych (E)
e wymiana stolarki okiennej we wszystkich budynkach
e wymiana drzwi zewnetrznych w wszystkich budynkach
3. Charakterystyka istniejagcego obiektu
Istniejgcy obiekt to zespdt budynkow, zlokalizowanych na terenie rozlegtego parku w
Goslicach i potgczonych funkcjonalnie w jedng cato$¢. Niniejsze opracowanie
dotyczy budynkow:
e Budynek patacu (A)
e Budynek pralni (C)
e Budynek kuchni (D)
e Pawilon przewlekle chorych (E)
(inna funkcjonujgca nazwa to: pawilon dzieci lezacych)
Istniejgce linie energetyczne napowietrzne nie kolidujg z istniejgcymi obiektami i z
planowanymi robotami budowlanymi. Od budynku kuchni (D), gdzie znajduje sie
rozdzielnia, rozchodzg sie ziemne kable energetyczne niskiego napiecia, nie kolidujg
z planowanymi robotami budowlanymi.
Budynek patacu (A)
Budynek patacowy w Goslicach zostat wzniesiony w Il potowie XVIII wieku w stylu
klasycystycznym. Obiekt jest wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym budynkiem,
czesciowo podpiwniczonym. Druga kondygnacja (poddasza) wbudowana w
konstrukcje dachu mansardowego. Obiekt wybudowano systemem tradycyjnym.
Budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkow (numer rejestru
zabytkéw dawnego woj.ptockiego: 135/545/62, data wpisania 30.03.1962r.) i znajduje
sie pod opiekg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Plocku. Budynek
uzytkowany dla potrzeb Domu Pomocy Spotecznej jako dom pobytu dla dzieci
wymagajgcych specjalnej troski.
Sciany istniejgce ceglane o grubosci od 55 do 66cm, podczas remontu w latach 90-
tych docieplone od wewnatrz.
Sciany zewnetrzne przeznaczone do docieplenia — w cze$ci podtarasowej budynku
patacowego, murowane z cegty ceramicznej petnej o grubosci od 55 do 65cm.



Budynek pralni (C)

Budynek pralni dla potrzeb Domu Pomocy Spotecznej. Obiekt jest wolnostojgcym,
parterowym budynkiem, catkowicie podpiwniczonym, z uzytkowym poddaszem.
Sciany zewnetrzne ceglane grub.48cm i grub.30cm, w czasie remontu w latach 90 —
tych docieplone. Stropy nad parterem typu Kleina, wiezba dachowa drewniana
krokwiowo-jetkowa. Dach kryty blachodachowka.

Budynek kuchni (D)

Budynek kuchni dla potrzeb Domu Pomocy Spotecznej. Obiekt jest wolnostojgcym,
parterowym budynkiem, cze$ciowo podpiwniczonym, z uzytkowym poddaszem.
Budynek rozbudowywany i modernizowany w latach 90-tych.

Sciany zewnetrzne warstwowe grub.42cm, murowane z bloczkéw gazobetonowych
grub.24cm, ocieplanych styropianem grub.5cm i obmurowane od zewnagtrz bloczkiem
gazobetonowych grub.12cm. Sciany sprzed rozbudowy ceglane grub.51cm, w czasie
remontu w latach 90-tych docieplone. Stropy miedzykondygnacyjne z ptyt
kanatowych prefabrykowane. Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo — kleszczowa.
Dach kryty blachodachowka.

Pawilon przewlekle chorych (E)

Pawilon dla przewlekle chorych dzieci dla potrzeb Panstwowego Domu Pomocy
Spotecznej, zlokalizowany bezposrednio w otoczeniu budynku patacowego. Obiekt
jest wolnostojgcym, parterowym budynkiem, czesciowo podpiwniczonym, z
uzytkowym poddaszem. Budynek rozbudowywany i modernizowany w latach 90-
tych.

Sciany zewnetrzne warstwowe grub.46cm, murowane z bloczkéw gazobetonowych
grub.24cm, ocieplanych styropianem grub.10 cm i obmurowane od zewngtrz
bloczkiem gazobetonowych grub.12cm. Stropy miedzykondygnacyjne z piyt
kanatowych prefabrykowane. Wiezba dachowa drewniana krokwiowo- ptatwiowa.
Dach kryty blachodachowka.

4. Docieplenie scian budynku patacu (A)

W omawianych wyzej budynkach izolacyjnos¢ cieplna s$cian zewnetrznych jest
zachowana, poza czescig podtarasowg w budynku patacowym. Zty stan techniczny
elewacji pod tarasem, na znacznej czesci brak tynkow zewnetrznych. Aby poprawié
izolacyjnos¢ przegréd zewnetrznych budynku patacu w czesci pod tarasem, nalezy
dociepli¢ sciany parteru pod tarasem.

Proponuje sie ocieplenie scian zewnetrznych metoda lekka mokra.
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Dociepli¢ istniejgce sciany patacu pod tarasem warstwg styropianu FS15 grub.10cm.
Wspolczynnik przenikania ciepta $cian przed dociepleniem — 0,49 W/m?K
Wspotczynnik przenikania ciepta $cian po dociepleniu — 0,30 W/m?K

4.1. Listwa startowa

Zanim przystgpi sie do wtasciwych robot ociepleniowych nalezy bardzo doktadnie
wyznaczy¢ dolny poziom izolacji termicznej - jest to linia pokrywajgca sie z cokotem
budynku. W tym miejscu zamocowac¢ tzw. listwe startowg, czyli odpowiednio
wyprofilowany ksztattownik z blachy ocynkowanej szerszy o 5 mm od grubosci
materiatu izolacyjnego. W narozach listwy startowe przycig¢ pod odpowiednim katem
(najczesciej 45°), ale tak, aby pomiedzy nimi powstata szczelina szerokosci 3-5 mm.
4.2. Izolacja termiczna

W metodzie lekkiej mokrej wykona¢ docieplenie z frezowanych ptyt styropianowych
FS15. Grubos¢ izolacji przyjeto 10cm. Piyty przykleja¢ do Sciany na zaprawe klejowa.
Piyty styropianu uktada¢ bardzo starannie i ciasno na tzw. ,mijanke”, czyli z
przesunieciem o pot dtugosci ptyty. Nie wolno dopusci¢ by pomiedzy nimi pozostata
zaprawa klejowa, poniewaz jest to rownoznaczne z powstaniem mostka termicznego.
Zaleca sie dodatkowe kotwienie ptyt w miejscach narazonych na wieksze ssanie
wiatru, czyli w narozach budynku oraz w poblizu otworéw okiennych i drzwiowych.
Do tego celu uzy¢ kotkdw rozpreznych z tworzywa sztucznego. Jesli ptyty majg
frezowane krawedzie, to wystarczg 4 szt./m2, a jesli proste to potrzebne jest 6
szt./m2. Kotki zakotwi¢ na gtebokos¢ min.9cm. Nalezy dopilnowac, aby talerzyki
dociskowe kotkow byly osadzone rowno z powierzchnig ptyt izolacyjnych. W
nielicznych miejscach, gdzie zarysowata sie na istniejgcej elewacji zewnetrzna
warstwa z bloczka gazobetonowego, zastosowaé kotki z metalowym trzpieniem,
siegajgce czesci konstrukcyjnej muru.

4.3. Siatka zbrojaca

Przyklejony do scian styropian pokry¢ warstwg wzmacniajgcg, poniewaz jest zbyt
miekki i przez to mato odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do
usztywnienia jego powierzchni uzy¢ siatki z wtbkna szklanego o oczkach 3-5 mm i
gramaturze 140-190 g/m2 (zwykle 160g/m2).

Siatke wtopi¢ pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej. Kolejne pasy tgczy¢ na
zakfady szerokosci 10-20 cm. Krawedzie ptyt izolacyjnych wokdt otwordw (takze
narozy budynku) zabezpieczy¢ profilami naroznikowymi z widkna szklanego lub

blachy stalowej z zamocowang siatkg. Wszystkie dodatkowe warstwy siatki lub
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profile kazdorazowo wtapia¢ pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowe;.
Do wysokosci 2,0m elewacji zastosowac dla wzmocnienia podwdjng siatke zbrojaca.

4.4. Tynk cienkowarstwowy

Po zwigzaniu i wyschnieciu nosnej warstwy podktadowej przystgpi¢ do naktadania
tynkow cienkowarstwowych. Przyjeto tynki akrylowe o uziarnieniu 2,5mm. Masa
powinna by¢ naktadana rownomiernie na catej powierzchni Sciany, poniewaz tylko
wtedy nie bedg widoczne slady potgczen.

Cokot budynku pokryé tynkiem mozaikowym zywicznym.

4.5.Kolorystyka elewaciji

Przyjac kolorystyke dobrang do catosci budynku — kolor biaty.

Wszystkie detale architektoniczne odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym, a
wykonczenie wykonac identyczne z istniejgcym.

5. Docieplenie stropodachéw budynkéw DPS

Aby poprawi¢ izolacyjnos¢ catosci budynkow i ich walorow cieplnych, projektuje sie
dociepli¢ istniejgce stropodachy w budynkach.

5.1. Budynek pralni (C)

W czesci poddasza istniejgca izolacja ulegta degradacji, ma niewystarczajgcg
grubos¢ 5cm, zawilgocona, brak paroizolacji, nie spetnia swoje;j roli.

Nad pomieszczeniami uzytkowymi na poddaszu, gdzie izolacja ulegta degradaciji
oraz w czesci poddasza nieocieplonej z lukarnami, przewiduje sie docieplenie.
Pomiedzy istniejgcymi krokwiami utozy¢ wetne mineralng grub.18cm, nastepnie
wytozy¢ paroizolacjg i od wewnatrz pomieszczenia zamontowac ptyty Nidy Gips —
wedtug rysunku.

Stan wiezby dachowej budynku pralni w stanie dobrym, przekroje drewniane wiezby
krokwiowo — ptatwiowej wystarczajgce dla przeniesienia dodatkowych obcigzen
docieplenia wetng mineralng i obudowg ptytami Nida-Gips.

Wspobiczynnik przenikania ciepta dachu czesci nieocieplonej z lukarnami przed
dociepleniem - 1,56 W/m?K

Wspobilczynnik przenikania ciepta dachu pozostatej czesci przed dociepleniem —
0,74 W/m®K

Wspotczynnik przenikania ciepta dachu po dociepleniu — 0,25 W/m?K

5.2. Budynek kuchni (D)

Nalezy docieplic cze$¢ poddasza nad pomieszczeniami  uzytkowymi

administracyjnymi. Stwierdza sie liczne mostki cieplne, brak paroizolacji prowadzacy
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do degradacji materiatu izolacyjnego. Pomiedzy istniejgcymi krokwiami utozy¢ wetne
mineralng grub.18cm, nastepnie wytozyC paroizolacjg i od wewnatrz pomieszczenia
zamontowac ptyty Nidy Gips — wedtug rysunku.

Stan wiezby dachowej budynku kuchni w stanie dobrym, przekroje drewniane wiezby
krokwiowo — pfatwiowej wystarczajgce dla przeniesienia dodatkowych obcigzen
docieplenia wetng mineralng i obudowg ptytami Nida-Gips.

Wspotczynnik przenikania ciepta dachu przed dociepleniem— 0,69 W/m?K
Wspotczynnik przenikania ciepta dachu po dociepleniu — 0,25 W/m?K

5.3 Pawilon przewlekle chorych (E)

Nad pomieszczeniami uzytkowymi na poddaszu, w czterech pomieszczeniach
uzyskanych z adaptacji poddasza, stwierdzono catkowity brak izolacji. Ten dach
nalezy dociepli¢. Pomiedzy istniejgcymi krokwiami utozy¢ wetne mineralng
grub.18cm, nastepnie wytozyé paroizolacja i od wewnatrz pomieszczenia
zamontowac ptyty Nidy Gips — wedtug rysunku.

Stan wiezby dachowej pawilonu przewlekle chorych w stanie dobrym, przekroje
drewniane wiezby krokwiowo - ptatwiowej wystarczajgce dla przeniesienia
dodatkowych obcigzen docieplenia wetng mineralng i obudowag ptytami Nida-Gips.
Wspolczynnik przenikania ciepta dachu przed dociepleniem— 1,56 W/m?K
Wspétczynnik przenikania ciepta dachu po dociepleniu — 0,25 W/m?K

6. Wymiana stolarki okiennej

W obiektach Domu Pomocy Spotecznej projektuje sie wymiane stolarki okiennej na
okna o lepszych parametrach cieplnych. Wymienia sie wszystkie istniejgce okna w
nizej wymienionych budynkach.

6.1. Budynek patacu (A)

W budynku patacowym istniejgce okna drewniane, bez uszczelek, wykonane przez
lokalng firme w roku 1986 , sg nieszczelne, ulegty wypaczeniu — luzy wrebowe okoto
6mm, brak mozliwosci domkniecia, wystepowanie silnej infiltracji pomieszczen
niepozgdanym strumieniem powietrza. Nie spetniajg obecnych parametréw
cieplnych.

Wspoétczynnik przenikania ciepta dla istniejacych okien — 5,0 W/m?K

Zalecana wymiana wszystkich okien na okna spetniajgce parametry cieplne.
Projektuje sie okna drewniane, malowane na kolor biaty, zespolone, dwuskrzydtowe,
ze stupkiem ruchomym, ze szprosami typu wiedenskiego z zachowaniem

istniejgcego rysunku pola okiennego — wedtug wykazu.
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Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien po wymianie — 1,35 W/m?K
Przed zamdwieniem okien konieczne doktadne pomiary z natury, aby wykorzystac
istniejgce otwory okienne.
6.2. Budynek pralni (C)
W budynku pralni istniejgce okna plastikowe bez szprosow, starego typu z zimng
ramkg dystansowg. Stwierdzono wadliwy montaz w $cianach — wystepowanie
mostkéw cieplnych. Nie spetniajg obecnych parametrow cieplnych.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla istniejacych okien — 2,6 W/m?K
Zalecana wymiana wszystkich okien na okna spetniajgce parametry cieplne.
Projektuje sie okna PCV, biate, jednoskrzydtowe (na poddaszu) i dwuskrzydtowe (na
parterze), o skrzydtach symetrycznych, wzorowane na oknach w pawilonie
przewlekle chorych — wedtug wykazu.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien po wymianie — 1,35 W/m?K
Przed zamdéwieniem okien konieczne doktadne pomiary z natury, aby wykorzystac
istniejgce otwory okienne.
6.3. Budynek kuchni (D)
W budynku kuchni istniejgce okna drewniane bez uszczelek. Stwierdzono wadliwy
montaz w $cianach — luzy wrebowe okoto 3mm. Wystepowanie silnej infiltraciji
pomieszczen niepozgdanym strumieniem powietrza. Nie spetniajg obecnych
parametréw cieplnych.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla istniejacych okien — 2,6 W/m?K
Zalecana wymiana wszystkich okien na okna spetniajgce parametry cieplne.
Projektuje sie okna PCV, biate, jednoskrzydiowe i dwuskrzydiowe, o skrzydtach
symetrycznych, wzorowane na oknach w pawilonie przewlekle chorych — wedtug
wykazu.
Wspoitczynnik przenikania ciepta dla okien po wymianie — 1,35 W/m?K
Przed zamdwieniem okien konieczne doktadne pomiary z natury, aby wykorzystac
istniejgce otwory okienne.
6.4. Pawilon przewlekle chorych (E)
W pawilonie przewlekle chorych istniejgce okna plastikowe bez szproséw, starego
typu z zimng ramka dystansowg. Nie spetniajg obecnych parametréw cieplnych.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla istniejacych okien — 2,6 W/m?K
Zalecana wymiana wszystkich okien na okna spetniajgce parametry cieplne.

Projektuje sie okna PCV, biate, jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe, o skrzydtach
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symetrycznych, wzorowane na oknach istniejgcych — wedtug wykazu.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien po wymianie — 1,35 W/m?K

Przed zamdwieniem okien konieczne doktadne pomiary z natury, aby wykorzystac
istniejgce otwory okienne.

7. Wymiana drzwi zewnetrznych

W obiektach Domu Pomocy Spotecznej projektuje sie wymiane wszystkich drzwi
zewnetrznych na drzwi o lepszych parametrach cieplnych.

7.1. Budynek patacu (A)

W budynku patacowym istniejgce drzwi drewniane, bez uszczelek, wykonane przez
lokalng firme w roku 1986 roku, sg nieszczelne, ulegty wypaczeniu — brak mozliwosci
domkniecia, wystepowanie silnej infiltracji pomieszczeh niepozgdanym strumieniem
powietrza. Nie spetniajg obecnych parametréw cieplnych.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla istniejacych drzwi — 3,6 W/m?K

Zalecana wymiana wszystkich drzwi na drzwi spetniajgce parametry cieplne.
Projektuje sie drzwi drewniane, malowane na kolor biaty, gtbwne — kopia drzwi
istniejgcych, boczne — wzorowane na drzwiach w czesci podtarasowe;.
Wspélczynnik przenikania ciepta dla drzwi po wymianie — 1,5 W/m?K

Przed zaméwieniem drzwi konieczne doktadne pomiary z natury, aby wykorzystac
istniejgce otwory drzwiowe.

7.2. Budynek pralni (C)

W budynku pralni istniejgce drzwi drewniane nietypowe bez uszczelek. Stwierdzono
luz wrebowy okoto 5mm, brak mozliwosci domkniecia, wystepowanie silnej infiltracji
pomieszczen niepozgdanym strumieniem powietrza. Nie spetniajg obecnych
parametréw cieplnych.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla istniejacych drzwi — 3,6 W/m?K

Zalecana wymiana wszystkich drzwi na drzwi spetniajgce parametry cieplne.
Projektuje sie drzwi PCV, wzorowane na istniejgcych — wedtug wykazu.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi po wymianie — 1,5 W/m?K

Przed zaméwieniem drzwi konieczne doktadne pomiary z natury, aby wykorzystaé
istniejgce otwory drzwiowe.

7.3. Budynek kuchni (D)

W budynku kuchni istniejgce drzwi drewniane nietypowe bez uszczelek. Stwierdzono

luz wrebowy okoto 5mm, brak mozliwosci domkniecia, wystepowanie silnej infiltraciji
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pomieszczen niepozgdanym strumieniem powietrza. Nie spetniajg obecnych
parametrow cieplnych.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla istniejacych drzwi — 3,6 W/m?K

Zalecana wymiana wszystkich drzwi na drzwi spetniajgce parametry cieplne.
Projektuje sie drzwi PCV, wzorowane na istniejgcych — wedtug wykazu.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi po wymianie — 1,5 W/m?K

Przed zamdwieniem drzwi konieczne doktadne pomiary z natury, aby wykorzystac
istniejgce otwory drzwiowe.

7.4. Pawilon przewlekle chorych (E)

W pawilonie przewlekle chorych istniejgce drzwi plastikowe typowe bez uszczelek.
Stwierdzono wystepowanie silnej infiltracji pomieszczen niepozgdanym strumieniem
powietrza. Nie spetniajg obecnych parametrow cieplnych.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla istniejacych drzwi — 2,6 W/m?K

Zalecana wymiana wszystkich drzwi na drzwi spetniajgce parametry cieplne.
Projektuje sie drzwi PCV, wzorowane na istniejgcych — wedtug wykazu.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi po wymianie — 1,5 W/m?K

Przed zaméwieniem drzwi konieczne doktadne pomiary z natury, aby wykorzystac
istniejgce otwory drzwiowe.

8. Warunki wykonawstwa

Wykonawstwo robot winno odpowiadaé ,Warunkom technicznym wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” cz. | ,Roboty ogdlnobudowlane”.oraz
odpowiednim normom panstwowym i branzowym.

W trakcie realizacji budowy nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz. obowigzujgce

na terenie placu budowy.
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Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Dom Pomocy Spotecznej w Goslicach
Goslice 6, gmina Bielsk
dziatka o nr ewid. 130/5

Inwestor:
Dom Pomocy Spotecznej w Goslicach
09-230 Goslice 6,

gmina Bielsk

Autor opracowania:
mgr inz. Bogumita Prokop

09-400 Ptock
ul. Kwiatowa 14/27

Ptock - grudzien 2009



13

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

- docieplenie czesci Scian zewnetrznych istn. budynkdéw (A)
- docieplenie czesci stropodachow istn. budynkow (C, D, E)
- wymiana okien i drzwi w istn. budynkach

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

istniejgce budynki DPS w Goslicach
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. — nie wystepujg
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych
- nie wystepujg szczegolnie niebezpieczne roboty
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu odnosnie
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w miejscu pracy wraz z prowadzeniem
witasciwego dziennika BHP. Podstawowe wymagania w zakresie wykonywania
powyzszych robot okreslajg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia
- na placu budowy nalezy zapewni¢ zaplecze socjalne, sprawny sprzet i narzedzia.
Zastosowac cigglty nadzor nad robotnikami przez kierownika budowy lub majstra. W
miejscu pracy winna sie znajdowaC apteczka z niezbednymi Srodkami
opatrunkowymi i innymi lekarstwami. Nalezy zapewni¢ mozliwosc¢ szybkiego kontaktu
z Pogotowiem Ratunkowym w przypadku wystgpienia zagrozenia czy wypadku.
Uwzgledniajgc warunki zawarte w art. 21a ,Prawa budowlanego” p.1a
(Dz.U.00.106.1126) oraz szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérym mowa w
art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 (ujetych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r — Dz. U. 03.120.126) w niniejszym projekcie nie wystepujg
roboty, ujete w paragrafie 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r:
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Lp. Rodzaj robdt Mozliwos¢
wystgpienia

1. Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko |- nie wystepujg
powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci

2. Prace przy prowadzeniu ktorych wystepuja
dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw |- nie wystepujg
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi

3. Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem |- nie wystepujg
jonizujgcym

4. Prace prowadzone w poblizu wysokiego napiecia | - nie wystepujg
lub czynnych linii komunikacyjnych

5. Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw |- nie wystepujg
Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w/|- nie wystepujg
tunelach

7. Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami|- nie wystepujg
zasilanymi z linii napowietrznych

8. Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg| - nie wystepujg
wytwarzang ze sprezonego powietrza

9. Prace wymagajgce uzycia materiatéw | - nie wystepujg
wybuchowych

10. Prace prowadzone przy montazu i demontazu |- nie wystepujg

ciezkich elementow prefabrykowanych

Uwzgledniajgc powyzsze kierownik budowy w oparciu o niniejszg informacije winien

sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres przepisoéw bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlanych:

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania

maszyn przesz pracownikéw podczas pracy.




