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Przebudowa i remont wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudowg i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w
miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami:

ROBOTY DROGOWE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg

D-04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

ROBOTY MOSTOWE

M-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

M-11.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach III-IV kategorii

M-11.01.04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem

M-11.04.01 Scianki szczelne z grodzic

M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-II

M-13.01.00 Beton konstrukcyjny

M-13.01.07 Nadbetonowanie ustroju niosgcego z zespoleniem

M-15.01.01 Izolacja wykonywana na zimno

M-15.02.01 Izolacja z papy zgrzewalnej

M-15.03.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego na obiektach mostowych - warstwa wigzaca
M-15.03.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego na obiektach mostowych - warstwa Scieralna
M-15.03.07 Nawierzchnia chodnikéw epoksydowa

M-16.01.01 Wpusty zeliwne mostowe

M-17.01.02 Lozyska elastomerowe

M-18.01.01 Urzadzenia dylatacyjne szczelne z masy spoinowej
M-19.01.01 Kraweznik mostowy kamienny

M-19.01.03 Bariery ochronne i barieroporecze na obiektach mostowych
M-20.01.04 Rury ostonowe dla przewoddw - wbudowane

M-20.01.05 Umocnienie skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi
M-20.01.06 Ptyty przejsciowe

M-20.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
M-20.03.02 Zabezpieczenie powierzchni betonowych wyprawg

M-22.01.03 Osadzenie w betonie kotew i pretéw

M-23.01.03 Rozbidrka istniejacych elementéw konstrukcji niosacej
M-23.01.04 Rozbidrka istniejacych elementéw wyposazenia ustroju niosgcego
M-23.02.01 Rozbidérka poreczy stalowych

M-23.03.01 Usuniecie nawierzchni mostowej

M-23.03.02 Usuniecie izolacji z istniejacego ustroju no$nego

M-23.03.03 Rozbidrka kraweznika na obiekcie

1

.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
(droge) albo jego czes$¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegtosé w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.



Przebudowa i remont wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo

1.4.12. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowq i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierédwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gdrna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy

drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.25. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.27. Podioze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w

celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.30. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego

potaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu

matych ciekdéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przykfad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.35. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupéw lub

innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.38. Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szerokosc

konstrukcyjna ustroju niosacego.
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1.4.39. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.41. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogq dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktow gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowaq:
- Zamawiajqcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$c¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
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tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
w cene umowna.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0séb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymacé
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na s$wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

6
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2, MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrdédta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja

materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i witasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
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prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z
ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciaq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. 3 i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) cze$c ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-~ sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

-~ sposOb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatléw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafn materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
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2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robodt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Tlosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc W sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak
niz w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.
8.4. 0Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajagcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatldw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

9.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robdt”.

9. PODSTAWY PLANOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg norm, przepisow i wytycznych zawartych w przedmiotowych SST

ROBOTY DROGOWE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej
Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potozenia obiektow inzynierskich dla wykonania przebudowy i remontu wiaduktu drogowego
w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy i punktow

wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
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- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK( od 1 do
7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé  Kierownika Projektu o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres$lone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roéznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarédw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gdrskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby s$redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

0O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drdg. Rzedne
niwelety punktdéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjgq projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.
Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdéw gtebszych
niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czgscig obmiaru rob6t mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru roboét
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktdére Wykonawca przedktada
Inzynierowi. ;
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania roboét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktdéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Pfatnos¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektdw mostowych jest ujeta w koszcie robdt
mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej
Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbiérkowych zwigzanych
z i obejmujq rozebranie:
- podbudowy z kruszywa famanego
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- gbrnej warstwy podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych
— nawierzchni bitumicznej
- kraweznikéw betonowych na tawach betonowych
- chodnikéw betonowych z ptyt chodnikowych 50x50x7
— obrzezy chodnikowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

- ‘tadowarki,

— zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

- koparki

badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg sie wiasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementdw drdg i jest:

- dla podbudéw z kruszywa i z mieszanek mineralno bitumicznych - m? (metr szescienny ),
- dla chodnikdw z ptyt betonowych i z polbruku — m? ( metr kwadratowy )

- dla kraweznikéw betonowych i obrzezy - mb ( metr biezacy )

- dla taw pod krawezniki — m® ( metr szescienny )

8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. Podstawy ptatnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbidérki nawierzchni drog , kraweznikéw i obrzezy:

- wyznaczenie powierzchni i dlugosci elementéw drég przeznaczonej do rozbiérki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- rozebranie kraweznikdw, taw pod krawezniki, obrzezy

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
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10. Przepisy zwiazane
Nie wystepuja.

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe
Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych
poszczegélnych rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materiatly
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
SST dotyczacych poszczegéinych rodzajéw podbuddw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg

stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg,
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1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Witasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne famane Badania
wilasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc | zasad- | pomoc | zasa | pomoc
nicza | -nicza | nicza | -nicza d- -nicza
nicza
1 | Zawartos¢ ziarn| od 2 od 2 od 2 od2 |od2| od2 PN-B-
mniejszych niz 0,075| do 10 | do 12 | do 10 | do 12 do do 12 06714
mm, % (m/m) 10 -15 [3]
2 | Zawartosé nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-
% (m/m), nie wiecej niz 06714
-15[3]
3 | Zawartosc ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-
nieforemnych 06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 | Zawartosc PN-B-
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 04481
organicznych, %(m/m), [1]
nie wiecej niz
5 | Wskaznik piaskowy po| od 30 | od 30 | od 30 | od 30 BN-
piecio-krotnym do70 | do70 | do 70 | do 70 - - 64/8931
zageszczeniu metodg I -01 [26]
lub II wg PN-B-04481,
%
6 |Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a) $cieralno$¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralno$¢ czesciowa PN-B-
po 1/5 peinej liczby 06714
obrotéw, nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
7 | Nasigkliwosé, %(m/m),| 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
nie wiecej niz 06714
-18 [6]
8 | Mrozoodpornos$¢, ubytek PN-B-
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 06714
zamraza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej
niz
9 |Rozpad krzemianowy i PN-B-
zela- - - - - 1 3 06714
zawy tacznie, % (m/m), -37 [10]
nie wiecej niz PN-B-
06714
-39 [11]
10 | Zawartosc zwigzkow PN-B-
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4 06714
SOs, %(m/m), nie -28 [9]
wiecej niz
11 [ Wskaznik nos$nosci Wnes
mie-szanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is 80 60 80 60 80 60 PN-S-
>1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zageszczeniu Is [21]
>1,03
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2.3.3. Material na warstwe odsaczajacq
Na warstwe odsaczajacq stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne Ilub mate walce
wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podifozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15
d85

<5 (1)

w ktérym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy Iub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podfozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne witasciwosci geowitdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d
R ) (2)
Oy
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach,

Ogo - umowna s$rednica poréow geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na
geowidkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 0go powinna by¢é podawana przez producenta
geowidkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Sci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposodb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
spos6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadal przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan
Minimalna Maksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan | powierzchnia
na dziennej [ podbudowy

dziatce przy-padajaca

roboczej na jedno
badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i

przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prdébki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.

20



Przebudowa i remont wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?,
lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Ex < 2,2
E
6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podituzna w sposob ciagly planografem albo co
20 m fatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukdéw poziomych.
6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjq + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0$ podbudowy w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
-~ modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
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- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztat-
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie cenia mierzony ptyta o
wskazniku zageszczenia sprezyste pod kotem, mm Srednicy 30 cm, MPa
Wpog Ni€ Is nie
mniejszym mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego

pierwszego | obcigzenia E;
obcigzenia E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewfasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig,
gtebokos$é, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnoséci objetych cena jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
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metodg bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metoda bromowa,

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  rozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  rozpadu
zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

22. PN-S5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do

nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tata

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie dla wykonania przebudowy i remontu wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w
miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata..
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie dla wykonania przebudowy
i remontu wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara
Biata.
Ustalenia zawarte sg w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna Ilub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.
2. Materiatly
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

Wiasciwosci kruszywa wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 2.3.2.
3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 3.

4. Transport

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne”
pkt 5.

5.1. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami
przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.4. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow kontrolnych w czasie robot podano w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
ftamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt
9. Podstawy ptatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
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- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptq,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwigzane
Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 10.
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ROBOTY MOSTOWE

M-01.01.01 WYTYCZENIE OBIEKTU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
odtworzenia w terenie osi obiektu i krawedzi zewnetrznych ustroju niosgcego oraz punktéow wysokosciowych
dla robdt zwigzanych z przebudowa i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w
miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biala.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich dla wykonania przebudowy i remontu wiaduktu
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéow wysokosciowych
wchodza:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktdw gtdwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»~Swiadki” powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
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- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

0Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK( od 1 do
7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje i wspoirzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajqcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roéznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roéznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktoére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach
prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie pfaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci
stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby s$redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne
niwelety punktédw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnosciq do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
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Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica, robot.
5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw gtebszych
niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czgsciq obmiaru robét mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru roboét

Odbidér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktdére Wykonawca przedktada
Inzynierowi. )
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robo6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktdéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajace

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatno$¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektdw mostowych jest ujeta w koszcie robot
mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa

1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

M-11.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH I - V KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach I - V kategorii przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego
w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét ziemnych przy
remoncie mostu i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I - V) dla odkopania
przyczétkdw i muru oporowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST DM-00.00.0 ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY (grunty)

Nie wystepuja
3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy
uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopuséci czasowe skfadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniac

wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartos$¢ I dla:
Strefa autostrad innych drdg
Korpusu i drég ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki od ciezkiego
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w
tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki,
o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkfadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktdre
nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obciaza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTDM-00.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnoséci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
d) dokfadnos¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie g,c')rnej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopugruntu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00 pkt 8.
9. PODSTAWA PLOATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano wSST DM-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach III-IV kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp Ilub odkiad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyfadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie ,
- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
- oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

M- 11.01.04 ZASYPYWANIE WYKOPOW Z
ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zasypania wykopdw przy przyczoétkach i murze oporowym piaskiem przy przebudowie i
remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara
Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét ziemnych przy
przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowoséci Nowe
Trzepowo Gm. Stara Biata. i obejmujg wykonanie zasypanie wykopow piaskiem przyczétkow i muru
oporowego.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreélenia zostaty podane w SST DM-00.00.0 ,,Wymagania ogdlne”
1.4.1. Fundament konstrukcji mostowej - element konstrukcji wspétpracujacy z gruntem -
przekazujacy wszelkie obcigzenia z konstrukcji mostu na grunt
1.4.2. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego py gruntu
sztucznie zgeszczonego ( nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pds.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY(grunty)

Do zasypywania wykopow nalezy stosowac piaski i pospotke o nastepujacych wiasciwosciach:
dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 5
dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz 8 (m/dobe)
. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy

uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT

[

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty ziemne
5.2. Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Projektu, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Zasypka elementow konstrukcyjnych
Ogdlne zasady wykonywania zasypek:
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Zasypki powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu:

a) przekroju poprzecznego

b) profilu podtuznego,

ktére okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych

zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci zasypki i jej rGwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych

zasad:

1) zasypki nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg z gruntéow przydatnych do budowy nasypu i wznosi¢ na
catej szerokosci,

2) grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania, przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic¢
po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypow w granicach klina obtamu - przy uzyciu ciezkiego

sprzetu, np. spychacza.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,20 m.

Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢é mniejszy

niz:

1,00 - dla gornej warstwy nasypu grubosci 20 cm
1,00 - dla warstwy do gtebokosci 1,20 m w $rodkowej czesci nasypu na potowie jego szerokosci
0,95 - dla warstw ponizej 1,20 i do gtebokosci 1,20 w czesciach skrajnych nasypu.

Zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca

oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia,

okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02. Poréwnanie moduiéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw
gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia I, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia okreslony wg w/w normy powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.

Jezeli, jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtoérnie zagescic.

Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu
nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien
by¢ osuszony.

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny by¢ wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac
orientacyjnie:

- dla piaskéw, zwirdw — 10%.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- rozscieta¢ grunt warstwami o réwnej grubosci - sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczal na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejsc¢
urzadzenia zageszczajacego,

- prowadzi¢ zaggszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SSTDM-00.00.00 pkt 6.

1) Sprawdzenie i odbiér Robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania..

BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PBN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

2)Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek konstrukcyjnych za przyczétkami polega na kontrolowaniu

zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej, szczegdlng uwage

nalezy zwrécic¢ na:

- badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw

- badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

- badania zageszczania nasypu

- pomiary ksztattu nasypu

6.2. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypu i zasypek wokét przyczétkow

Badanie przydatnosci gruntu do budowy nasypu nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz.

W badaniu nalezy okresli¢ wg PN-88/B-04481:

- sktad granulometryczny,

- zawartos$c¢ czesci organicznych,

- wilgotnoéc¢ naturalng,

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego,

- granice ptynnosci

- kapilarnos¢ bierng wg PN-60/B-04493

6.3. Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypek.

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw zasypek polegajg na sprawdzeniu:

- prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie

- odwodnienia kazdej warstwy

- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz

jeden raz na kazde 500 m2 warstwy

- przestrzegania nastepujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i mrozow:
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- wykonywanie nasypu nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn. jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci
- jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej
osuszy¢ i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, to moze on nakazad
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy

- osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym
- niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej jest niemozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu
- wykonywanie nasypow nalezy przerwaé¢ w czasie duzych opaddéw $niegu, przed wznowienie prac nalezy
usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
6.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypow i zasypek.
Sprawdzenie zageszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is
lub stosunku modutdéw odksztatcenia z wartosciami podanymi w punkcie 5.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutdw odksztatcenia
wediug BN-64/8931-02.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
- jeden raz w trzech punktach warstwy przy okreslaniu Is
- jeden raz w trzech punktach warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Kierownika Projektu wpisem do
Dziennika Budowy.
Ocene wynikéw zawartych w dokumentach kontrolnych przeprowadza sie w nastepujacy sposéb:
- oblicza sie $rednia arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia Io,
przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli Robdt ziemnych,
- zageszczenie gruntu uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione bedg warunki:
2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie
powinny odbiegaé wiecej niz 5% ( Is ) lub 10% ( Io ) od wartosci wymaganej
- Is nie mniej niz Is - wymagane
- Io nie mniej niz Io - wymagane

6.5. Pomiary ksztattu nasypu i zasypek
Pomiary ksztattu obejmuja kontrole:
prawidtowosci wykonania zasypek
szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z pochyleniem okreslonym
w Dokumentacji Projektowej.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na porownaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerokosciq wynikajaca z wymiardw geometrycznych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej.

Tolerancja grubosci poszczegélnych warstw zasypki: £ 2 cm.

Tolerancja wskaznika zageszczania gruntéw: £ 2%
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) przestrzeni wypetnienia.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0golne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00 pkt 8.
8.2. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera
8.3. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg SST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawg dokonania oceny iloéci i jakoéci Robot ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i
dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
- Dane geotechniczne zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byly Roboty
fundamentowe
- Dziennik Budowy
- Badania jakosciowe materiatow uzytych na zasypki konstrukcyjne.
8.3.2. Zakres

Odbidr Robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
grubosci poszczegélnych warstw zasypki
wskaznika zageszczenia gruntdw.
8.4. 0dbior ostateczny - wg SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

protokoty wszystkich odbioréw Robét zanikajacych.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania zasypki obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw
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przygotowanie i utrzymanie materiatdw w odpowiedniej wilgotnosci

- wbudowanie zaakceptowanego przez Kierownika Projektu materiatu w stanie optymalnej wilgotnosci

- zageszczenie i uformowanie materialtu do przewidzianego w Dokumentacji Projektowej ksztattu
zewnetrznego zasypki

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie ,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. PN-81/B-04452 Grunty budowlane .Badania polowe

8. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki

metodg bromowg
9. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
10 PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
11 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
12 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

M-11.04.01 SCIANKI SZCZELNE JAKO
KONSTRUKCIJE DOCELOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych przy przebudowie i
remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara
Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych zwigzanych z budowa, przebudowa,
modernizacjg i remontem obiektéw inzynieryjnych.
W zakres robo6t wchodzi:
- wykonanie muréw oporowych ze scianek szczelnych,
- wykonanie przyczdtkdw obiektow inzynieryjnych ze $cianek szczelnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdézniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczego6towe
Do wykonania $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
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- grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajace wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

- elementy usztywniajace i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych zgodne z dokumentacjg projektowg i
odpowiadajgce wymaganiom podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji stalowych.

- materiaty do spawania i taczniki zgodne z dokumentacjq projektowa i odpowiadajgce wymaganiom
podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji stalowych.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagtebianiem elementéw sktadowych Scianek szczelnych powinny by¢ wykonywane przy

uzyciu sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Przy doborze sprzetu nalezy kierowac

sie postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

4, TRANSPORT

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do

wykonywania zamierzonych robét.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania

techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz

warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robdét” wraz z harmonogramem

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem $cianek

szczelnych jako konstrukcji docelowych. ,Projekt organizacji robdt” powinien odpowiadac zaleceniom normy

PN-EN 12063:2001.

Konstrukcje $cianek szczelnych jako konstrukcje docelowe moga by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcow

posiadajacych odpowiednie do zakresu robdt doswiadczenie.

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonywania konstrukcji $cianek szczelnych innemu Podwykonawcy bez zgody

Zamawiajacego.

Elementy drugorzedne konstrukcji $cianek szczelnych moga by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajacych

odpowiednie uprawnienia na zasadach okreslonych w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji stalowych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowej powinno

by¢ wykonane przygotowanie terenu pod realizacje robét.

Sposdb wykonania dojazdu do miejsca robdt powinien zawierac ,Projekt organizacji robot” opracowany przez

Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku wystepowania w najblizszym sasiedztwie robot budowli i instalacji mogacych ulec uszkodzeniu

w trakcie zagtebiania elementéw $cianek szczelnych, nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do robdt,

ogledziny tych budowli i instalacji pod katem stanu technicznego i sposobu fundamentowania. W tym celu

wykonawca powotuje Komisje z udziatem Inzyniera, ktorej zadaniem jest przeprowadzenie ogledzin, zlecenie
ewentualnych badan lub ekspertyz oraz sporzadzenie ,Protokétu z ogledzin”. Protokdt powinien by¢
potwierdzony przez wtascicieli budowli i instalacji oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

W celu potwierdzenia przebiegu uwidocznionego na planach sytuacyjnych uzbrojenia podziemnego oraz

stwierdzenia, czy w rejonie robot nie wystepuje uzbrojenie podziemne nieuwidocznione na planach

sytuacyjnych, przed przystgpieniem do zagtebiania elementéw $cianki szczelnej nalezy wykonac przekopy
kontrolne w rejonie prowadzonych robdt. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie prowadzonych

robot nalezy =zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z

dokumentacjgq projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposdb

zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek szczelnych, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z

danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania Scianek szczelnych nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne

zwigzane z:

- wyznaczeniem osi $cianek szczelnych,

- wyznaczeniem punktow charakterystycznych,

- wykonaniem reperéw wysokosciowych,

- wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gérnej krawedzi $cianki szczelnej.

5.3. Probne zagiebianie elementéw $cianki szczelnej

Przed rozpoczeciem zasadniczych robdét zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych jako konstrukcji
docelowych nalezy wykonac¢ probne zagtebienie kilku elementéw Scianki szczelnej w celu:

- okreslenia najbardziej efektywnej metody zagtebiania grodzic,

- okreslenia wptywu sposobu zagtebiania grodzic na mozliwo$¢ wystgpienia uszkodzen w sasiadujacych
budowlach i urzadzeniach,

- okreslenie mozliwosci osiggniecia zaktadanego w dokumentacji projektowej poziomu podstawy grodzic,

- okreslenie poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania uszkodzen w trakcie
zagtebiania grodzic,

- okreslenia mozliwosci osiagniecia pionowej nosnosci $cianki zatozonej w projekcie (dla $cianek
szczelnych petnigcych role przyczotkédw) przez pomiar wpedu grodzic oraz wykonanie prdbnego
obcigzenia grodzic.

5.4. Zasady wykonywania scianki szczelnej
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Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i postanowieniami norm PN-EN
12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052.
W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé i stosowacd
ramy prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na pozio-
mach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagtebiania.
W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ ,Dziennik wbijania”, w ktérym nalezy
zawrzed:
- dane odnosnie sposobu zagtebiania elementéw $cianki w trakcie zagtebiania prébnego,
- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas zagtebiania
prébnego,
- wnioski z zagtebiania prébnego i wybdr sposobu zagtebiania,
- 0gdlng charakterystyke urzadzenia do zagtebiania elementdw $cianek szczelnych,
- szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,
- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas zagtebiania.
W przypadku wykonywania $cianek szczelnych w bezposrednim sasiedztwie toréow kolejowych dla
utrzymania ruchu na torze konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod czynnymi torami,
zgodnie z odpowiednig SST.
Podczas zagtebiania elementdow $cianki szczelnej nalezy regularnie kontrolowac stan techniczny budowli i
instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie prowadzonych robét.
5.5. Wykonanie elementéw dodatkowych
Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, Sciagi itp.) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz SST dotyczacej wykonywania konstrukcji
stalowych.
5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
Scianki szczelne i elementy dodatkowe powinny by¢ zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie przewidzianym
w dokumentacji projektowej i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 oraz SST dotyczacej
wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych.
5.7. Tolerancje wykonywania scianek szczelnych
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu Scianek szczelnych wynoszg:

+50 mm - dla potozenia gtowicy w kierunku prostopadtym do $cianki,
+250 mm - dla poziomu zagtebienia,
+1% - dla pionowosci we wszystkich kierunkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne
Kontrola jakosci wykonania $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normach PN-EN 12063:2001 i PN-
891/5-10050, SST dotyczacej wykonywania konstrukcji stalowych oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy innymi podziat
obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbtowe okreslenie zakresu, celu kontroli i
czestotliwosci badan.
W przypadku wykonywania scianek szczelnych petnigcych role przyczotkéw ,Plan kontroli” powinien zawieraé
rowniez ,Projekt probnego obcigzenia”, ktére powinno by¢ wykonane po probnym zagtebieniu elementéw
Scianki szczelnej.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Planu Kontroli, ktdry podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.
Ocena poszczegdlnych etapdéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Materialy
Materiaty stosowane do wykonania $cianek szczelnych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi
w niniejszej SST.
Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
6.2.2. Wykonawstwo $cianek szczelnych
Wykonanie $cianek szczelnych i montaz elementdéw dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej SST. W zakresie konstrukcji dodatkowych
dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom
podanym w SST dotyczacej wykonywania konstrukcji stalowych.
6.2.2.1. Kontrole przed wykonywaniem s$cianek szczelnych:
- kontrola przygotowania terenu roboét,
- kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sgsiednich budowli i instalacji,
- kontrole prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi $cianek szczelnych oraz punktéw
charakterystycznych,
- kontrola sposobu transportu i magazynowania elementéw Scianek szczelnych.
6.2.2.2. Kontrole podczas probnego zagtebiania elementéw $cianki szczelnej:
- kontrole urzadzen do zagtebiania elementéw $cianki w zakresie stanu technicznego oraz wtasciwego
doboru urzadzen do zakresu planowanych robdt,
kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpedu grodzic),
kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie wptywu na sasiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar
drgan),
kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odnosnie
osiggniecia zaktadanego poziomu podstawy grodzic,
kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odnosnie
osiggniecia zaktadanej nosnosci pionowej $cianki szczelnej (dla $cianek szczelnych petnigcych role
przyczbtkow) przez pomiar wpedu grodzic oraz wykonanie prébnego obcigzenia,
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- kontrole poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania uszkodzen w trakcie

zagtebiania grodzic,

- kontrola sasiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu prébnego zagtebiania, w zakresie
powstania uszkodzen lub mozliwosci powstania uszkodzen w trakcie zagiebiania wiekszej ilosci
grodzic (m.in. pomiar drgan),

- kontrole urzadzen do zagtebiania elementéw $cianki w zakresie stanu technicznego oraz wtasciwego
doboru urzadzen do zakresu planowanych robét,

- kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z zatozeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpedu
kilku grodzic),

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie wptywu na sasiednie budowle i instalacje (m.in.
pomiar drgan),

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozen projektowych odnosnie
osiggniecia zaktadanego poziomu podstawy grodzic,

- kontrola sposobu zagtebiania grodzic w zakresie uzyskania zatozen projektowych odnosnie
osiagniecia zaktadanej nosnosci pionowej Scianki szczelnej (dla $cianek szczelnych petnigcych role
przyczétkdw) przez pomiar wpedu kilku grodzic,

- kontrola kolejnosci wykonania $cianek szczelnych zgodnie z harmonogramem,

- kontrola wykonania i zamocowania elementéw prowadzacych,

- kontrola pionowosci zagtebiania elementéw Scianki szczelnej,

- kontrola wykonania elementdéw dodatkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- kontrola przygotowania powierzchni stalowych $cianki szczelnej do zabezpieczenia antykorozyjnego
w zakresie zgodnym z dokumentacjq projektowa,

- kontrola $cianki szczelnej w zakresie doktadnosci wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych
odchytek,

- kontrola sasiednich budowli i instalacji, w trakcie zagtebiania elementdéw $cianki szczelnej i po
wykonaniu $cianek szczelnych, w zakresie powstania uszkodzen spowodowanych zagtebianiem
elementéw Scianek szczelnych.

Roboty podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdéw robdét potwierdzana jest przez Inzyniera

wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanych $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych wraz z

elementami dodatkowymi, mierzony po osi $cianki w rzucie z gory, o okreslonej w dokumentacji projektowej

dtugosci (gtebokosci).

8. ODBIOR ROBOT

Qgc’)lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Scianki szczelne jako konstrukcje docelowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,

niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty

wyniki pozytywne. 3

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m Scianki szczelnej jako konstrukcji docelowej wraz

z elementami dodatkowymi (usztywnienia, rozpory, Sciagi itp.), mierzony po osi $cianki w rzucie z gory,

o okreslonej w dokumentacji projektowej dtugosci (gtebokosci).

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyijne,

- przygotowanie terenu pod realizacje robdt,

- wykonanie przekopow kontrolnych,

- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robdt) ogledzin, badan i ekspertyz budowli i instalacji
wystepujacych w najblizszym sasiedztwie mogacych ulec uszkodzeniu w trakcie zagtebiania
elementdéw Scianek szczelnych,

- dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robét,

- opracowanie ,Projektu organizacji robét” wraz z harmonogramem,

- opracowanie ,Planu kontroli” wraz z ,Projektem prébnego obcigzenia”,

- sprawdzenie kwalifikacji wykonawcy lub Podwykonawcy,

- wykonanie prdbnego zagtebiania elementéw $cianek szczelnych w zakresie przewidzianym
w niniejszej SST lub okreslonym przez Inzyniera,

- wykonanie probnego obcigzenia $cianki szczelnej na podstawie ,Projektu prébnego obcigzenia” w
zakresie przewidzianym w niniejszej SST lub okreslonym przez Inzyniera,

- wykonanie ram prowadzacych,

- wykonanie, montaz i demontaz konstrukcji odcigzajacych w czynnych torach w rejonie prowa-
dzonych robdt,

- zagtebienie elementow $cianek szczelnych w zakresie przewidzianym dokumentacji projektowej,

- wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej Scianki szczelnej i elementéw
dodatkowych wraz z przygotowaniem powierzchni, w zakresie przewidzianym dokumentacjg
projektowa,

- usuniecie ewentualnych usterek $cianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badarh wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardw i badan,

- uporzadkowanie miejsca robdt.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie robdt, powstate trakcie lub po
wykonaniu $cianek szczelnych Wykonawca bedzie usuwac na wtasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy: .

1. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.

2. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

3. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiardéw.

4. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

5. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiardéw.

6. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

7. PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2043 r. Nr 207, poz. 2016,

z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
1998 r., Nr 151, poz. 987).

M-12.01.02 ZBROJENIE BETONU STALA
KLASY A-II

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zbrojeniowych stalg 18G2 obiektéw inzynierskich przy przebudowie i remoncie
wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata..
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy zastosowaniu
stali klasy A-II wszystkich obiektow inzynierskich przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego jak w
pkt.1. , a wiec:
- Przygotowanie i montaz zbrojenia nadlewki ustroju nosnego, ptyt przejsciowych oraz wspornikéw
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, uzytych materiatdw oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowg, SST, normami i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Prety zbrojeniowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami polskich norm. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.
2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg Specyfikacjq stosuje sie nastepujaca klase i gatunek stali
zbrojeniowej :
Stal klasy A-II, gatunku 18G2-b , okragta zebrowana wg PN-89/H84023/01 oraz PN-89/H84023/06
2.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne dla pretéow zbrojeniowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
podanym w PN-89/H84023/01 oraz PN-89/H84023/06 z ktétych najwazniejsze wymagania sg nastgpujace:
- Srednica 6-32 mm
- Granica plastycznosci Re 355 MPa
- Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm 490 do 620 Mpa
- Wydtuzenie As 20%
- Zginanie o kat a ( d- ér. trzpienia, a- ér. prébki ) d=3a a=180°
- Wytrzymatos¢ charakterystyczna Rak 355 MPa
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- Wytrzymatos¢ obliczeniowa Ra 295 MPa

2.4. Wady powierzchniowe

Powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy wsadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jesli nie prekraczajg 0,5 mm dla pretéw
o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
2.5. Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia o jakosci stanu - atestu, w
ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

- nazwe wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wytopu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej ( w przypadku dostawy pretdw obrobionych cieplnie),

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy tez kregu.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przewieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

- proby rozciggania wg PN-80/H-04310,

- probe zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki, z réznych miejsc. Wszystkie
préby muszg da¢ wynik pozytywny.
2.6. Drut wigzatkowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy stosowac¢ wyzarzony drut stalowy 1,0 lub 1,5 mm.
2.7. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizujgcych ztworzyw sztucznych lub betonu.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.
2.8. Elektrody do spawania pretéw
Zaleca sie stosowanie elektrod rutylowych, $rednio otulonych, ER-146 Iub E423R11
odpowiadajacych wymaganiom normy PN-77/M-69433.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet uzywany do przygotowania i montazu zbrojenia z pretéw wiotkich winien by¢ sprawny oraz posiadac
fabryczne instrukcje obstugi.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu tak dobranymi, aby nie powodowac
obnizenia jakosci materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni zbrojenia
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zedry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojeniowe zanieczyszczone ttuszczem ( smary, oliwa ) lub farba olejng nalezy opalaé¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdow powinno by¢
dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji.
5.2.2. Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w
pretach nalezy jg prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie.
Dopuszczalna rdznica diugosci preta liczona wzdtuz jego osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych
na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Haki, odgiecia pretéw, ztacza i rozmieszczenia zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg Dokumentacji Projektowej
z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.
5.2.3. Montaz zbrojenia

Dla zachowania wilasciwej grubosci otulin zgodnych z norma i Dokumentacjq Projektowa nalezy
uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ przektadkami betonowymi wigzanymi do pretéw lub z tworzyw
sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu
w deskowaniu nalezy faczy¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przez spawanie lub wigzanie. taczenie
pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie postanowieniami normy PN-91/S-10042. Zgrzewanie lub spawanie
pretbw mogg wykonywaé jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowanie pretéw nalezy wigzac jedynie drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekraczac¢ 3 %.
Zamkniecia strzemion nalezy umieszczac¢ na przemian.

Dopuszczalna odchytka rozstawu pretéw gtownych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm, a w rozstawie
strzemion nie powinna przekracza¢ £ 20 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badanie stali zbrojeniowej
Kontrola stali zbrojeniowej obejmuje:
stwierdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i SST
sprawdzenie wiasnosci stali, wykonanie badan dodatkowych i ogledziny zewnetrzne wg pkt-u

2.5 niniejszej SST
- tolerancje ciecia, giecia i montazu zbrojenia

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest t ( tona). Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ zmontowanego
zbrojenia tj. taczna dtugosé pretdow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase
jednostkowa ( kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych
oraz drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie zwiekszenia ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce perc')\,N o $rednicach wiekszych niz w Dokumentacji Projektowej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne jak dla Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu..
Odbiér polega na sprawdzeniu jakosci robot zgodnie z pkt. 6 i jej potwierdzeniu wpisem do Dziennika
Budowy. 3
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
- przygotowanie harmonogramu wymiany tozysk oraz projektu organizacji montazu tozysk
- prace przygotowawcze
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatu
- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia
- wygiecie , przycinanie zbrojenia
- faczenie spawaniem ,na styk” lub ,, na zaktad” zbrojenia
- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu
- uporzadkowanie terenu
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, préb i sprawdzen
- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie;
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-81/h - 84023/06 Stal do zbrojenia betonu
2. PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe ,zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
3. PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
4, PN-63/B-062251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-89/H-84023/06  Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.
6. PN-82/H-93215 Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach

M-13.01.00 BETON KONSTRUKCYINY

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania betonu konstrukcyjnego obiektu mostowego ( wiaduktu ) przy przebudowie i remoncie wiaduktu
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1. a wiec:
- wykonaniem mieszanki betonowej
- wykonanie deskowan i niezbednych rusztowan
- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej
- wbudowaniem elementdw takich jak np. rury z tworzyw sztucznych
- pielegnacja betonu
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4. oraz podanymi nizej:
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- Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych;
- Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu
- Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody
- Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkdéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm;
- Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajagca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw , w ten
sam sposob i w tych samych warunkach;
- Zar6b mieszanki betonowej - ilo$¢ mieszanki otrzymywanej jednorazowo z urzadzenia mieszajacego
lub pojemnika transportowego;
- Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B25 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang R,¢ w MPa
- Nasiagkliwo$¢é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie
suchym;
- Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy ( np. W4 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na prébki betonowe;
- Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy ( np. F150 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prdbek betonowych;
- Wytrzymatoéé gwarantowana betonu na $ciskanie R,® - wytrzymato$é zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B06250
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Wymagania dotyczace mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich polskich norm i
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego ( bez dodatkdw ) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasy 32,5NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasy 42,5 NA
- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasy 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci ( atest ) wraz z wynikami
badan z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych ( siloséw ), jezeli nie ma pewnosci , ze dostarczony
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ badaniom:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997.
- sprawdzenie zawartosci grudek
Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastepujace
wymagania ( przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata ):
- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min.
- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.
Po oznaczeniu rownomiernosci zmiany objetosci:
- wg préby Chateliera nie wiecej niz 8 mm
- wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace — sprawdzenie zawartosci grudek ( zabrylen ), nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w
cemencie, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego
2 mm. W przypadku, gdy w/w badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
Magazynowanie i okres skltadowania:
- cement pakowany ( workowany ) - sktady otwarte ( wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami ) lub magazyny zamkniete ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i écianach ),
- cement luzem - magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowywania i wytadowywania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach ).
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Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajagce cement
przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych;
- po uptywie terminu trwalosci podanego przez wytwoérce, w przypadku przechowywania w skfadach
zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.
2.1.1. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie parti betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie skfadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z rdznych zrddet nalezy spowodowacd, aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej.
Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-78/B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 34 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania;
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowal wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 5o,
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez GDDKIA, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysoéw granitowych i
bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:- zawarto$¢ pytlow mineralnych - do 1 %
- zawartos¢ ziaren nieforemnych ( to jest wydtuzonych ptaskich ) —do 20 %
- wskaznik rozkruszenia

- dla gryséw granitowych - do 16 %
- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8 %

- nasigkliwos¢ - do 1,2 %
- mrozoodpornos$¢ wg metody bezposredniej - do 2 %
- mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10 %
- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwiekszenia
wymiardw liniowych ponad 0,1 %
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25 %
- zawartosc zwigzkow siarki - do 0,1 %
- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-
06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
-do 0,25 mm - 14 - 19 %
-do 0,50 mm - 33 -48 %
-do 1 mm -57-76%
Piasek powinien spetniaé¢ nastepujace wymagania:
- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5 %
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-91/B-06714.34 nie powinna wywotywacé zwiekszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1 %
- zawartos¢ zwigzkdw siarki - do 0,2 %
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25 %
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-
06714.26.
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-91/B-06714.12
- oznaczenie zawartosci grude gliny, ktére oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-91/B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inzyniera.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu ( np przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa ) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B-06714.18 dla korygowania recepty roboczej betonu.
2.1.2. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Jezeli wode
do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggdw miejskich , to woda ta nie wymaga badania.
2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu.
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Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- uplastyczniajacym
- napowietrzajacym
- przyspieszajaco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betondw mostowych musza mie¢ Aprobaty, wydane przez Instytut Badawczy Drdg i Mostow
oraz atest producenta.
2.2. Beton
Beton do konstrukcji mostowych musin spetnia¢ wymagania zestawione ponizej:
- nasigkliwo$¢ - do 4 % - badanie wg PN-88/06250
- mrozoodpornos¢ - ubutek masy nie wiekszy niz 5 %, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz
20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania ( F150 ) - badanie wg PN-88/06250;
- wodoszczelnos¢ - wieksza nod 0,8 MPa ( W8 ),
- wskaznik wodno - cementowy - wc - ma by¢ mniejszy od 0,5
Sktadnik mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.
Skitad mieszanki ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inzyniera.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42 % - przy kruszywie
grubszym niz 16 mm.
Optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
- z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa wykonuje sie kilka ( 3 - 5 ) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng , ale nie wiekszg od
dopuszczalnej ilosci piasku,
- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.
Warto$¢ wspdtczynnika A do wzoru Bolemey'a stosowanego do wyznaczania wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowga nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c ( mniejszych i
wiekszych od wartoéci przewidywanej teoretycznie ) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartoéci wskaznika w/c w mieszance skorzysta¢ mozna z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznoéci od klasy betonu sa nastepujace:
- 400 kg/m* - dla betonu B25 i B30
- 450 kg/m? - dla betonu klas B35 i wyzszych
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ( $rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C ), s$redniag wymagang
wytrzymatoéé na Sciskanie nalezy okresli¢ jako 1,3 RyC .
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowga wn PN-88/B-06250 nie powinna
przekraczac :
- wartosci 2 % - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych
- wartosci 3,5 - 5,5 % - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm
- wartosci 4,4 - 6,5 - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250
symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwi metody badania:
- metoda Ve - Be
- metoda stozka opadowego
Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowanga metodami okreslonymi w PN-88/B-
06250, nie mogq przekroczy¢:
- + 20% wartosci wskaznika Ve - Be,
- £ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wedtug PN- 88/B-06250), dokonac aparatem Ve - Be.
Dla konsystencji plastycznej dopuszcza sie na budowie pomiar przy uzyciu stozka opadowego.
2.3. Elementy montazowe w betonie
Rury HDPE nalezy stosowac o typie i wymiarach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i spetniajacej
wymagania normy ISO 4437.
Rury PVC nalezy stosowac o typie wymiarach okreslonych w dokumentacji projektowej i spetniajacej
wymagania PN - 81/C-89203 i PN -80/C-89205.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inzyniera. Dozatory
muszg mie¢ aktualne S$wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikdw powinno sie odbywac wylacznie w
betoniarkach, o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowacé pojemniki lub pomopy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wieszkaej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej o czestotliwoséi 6000 drgan/min.
i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. TRANSPORT
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Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywal przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszka). Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu
lub innych $rodkdéw zaakceptowanych przez inzyniera.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min - przy temp. +15°C
- 70 min - przy temp. +20°C
- 30 min - przy temp. +30°C
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.
5.1. Zalecenia ogélne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢c w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez inzyniera) obejmujaca:
- wybdr skfadnikéw betonu
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
- sposobu wytwarzania mieszanki betonowej
- sposéb transportu mieszanki betonowej
- kolejnosc¢ i sposob betonowania
- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w przerwach
- sposobu pielegnacji betonu
- warunki rozformowania konstrukcji
- zestawianie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez inzyniera prawidlowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie a w szczegdlnosci:
- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.
- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia
- zgodnos¢ rzednych z projektem
- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
- prawidtowos$¢ wykonania wszelkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, utozenia fozysk itp.
- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattem elementow wbudowywanych w betonowa
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.)
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN - 88/B-06250, i
PN - 63 /B-06251 oraz ustawq , Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie”.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Dozowanie skitadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
dokfadnoscia:
- £ 2 % - przy dozowaniu cementu i wody
- % 3 % - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwa legalizacji.
Wagi powinny byc¢ kontrolowane przynajmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie skfadnikdw powinno odbywac sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu ( zabrania
sie stosowania betoniarek wolnospadowych ).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krdtszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jes wieksza, mieszanke nalezy podawaé za pomocg rynny zsypowej ( do
wysokosci 3 m ) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8 m )
Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymij;
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy;
- przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydalatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:
- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej;
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymac butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sekund, po czym wyjmowac¢ powoli w
stanie wibrujacym;
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- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

- belki ( faty ) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, belkg ( tata ) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia
z betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigqzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wyfacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci !% MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej
w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz +35°C.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beto przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz plus 5°C nalezy nie pdznie niz po 12 godzinach od zakonczenia

betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobe ).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny

w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88?B32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej

do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig;

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne;

- rbwnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej

wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu ( ustréj nosny, podpory ) nalezy
wykona¢ wediug projektu technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno -
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz uwzgledniaé

- szybkos$c¢ betonowania,

- sposdb zageszczania- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewni¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
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Deskowanie zaleca sie wykonac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyc¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw écian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan
belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy - wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi - musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin syntetykiem do deskowan.
Otwoty w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykonaé wg wymagan
Dokumentacji Projektowej. }
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje, nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prdébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobow
- 1 pdébka na 50 m® betonu
- 3 prébki na dobe
- 6 prébek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatoéci betonu na S$ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie
pdézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku
wczesniejszym niz 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu sposobu uktadania i
zageszczania - po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-
88/B-06250.
Probki przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobrac przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skitadnikdw betonu sposobu i sposobu
wykonania betonu - po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lob $rednicy prébki 100 mm.
Probki przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z PN-88/B-06250.
Mrozoodpornosc zaleca sie badac na prébkach wycietych z konstrukgji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250, liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej 1 raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu sposobu i sposobu wykonania betonu - po 6
probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Probki przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych ( przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione ) przewidzianych norma PN-88/B-06250 i , Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”. Ponadto gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalistycznym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normag i niniejszymi SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowacé (zgodnie z PN-88/B-06250 ):
- badanie sktadu betonu
- badania mieszanki betonowej
- badanie betonu

Zestawienie wymaganych badan wg PN-88/B-06250

Rodzaj badania Punkt wg normy | Metoda badania wg Termin lub czestos¢
PN-88/B-06250 badania

Badania Badanie cementu: Bezposrednio przed
sktadnikow -czas wigzania 3.1 PN-EN196-3:1966 uzyciem kazdej
betonu -zmiana objetosci 3.1 j.w. dostarczonej partii

-obecnos¢ grudek 3.1 PN-EN196-6:1967

Badanie

kruszywa: 3.2 PN-91/B-06714.15

-sktadu 3.2 PN-78/B-06714.16

ziarnowego 3.2 PN-78/B-06714.13

-ksztattu ziaren 3.2 j.w.
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-zawartosci pytow PN-76/B-06714.12
-zawartosci 3.2 PN-77/B-06714.18
zanieczyszczen
-wilgotnosci
Badanie wody 3.3 PN-88/B32250 przy rozpoczeciu
robét i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczen
Badanie Instrukcja ITB Nr
dodatkowe 3.4. 206/77 i $wiadectwa
domieszek dopuszczenia do
stosowania
Badania Urabialnosci 4.2, PN-88/B-06350 przy rozpoczeciu
mieszanki PN-88/B-06250 robot
betonowej
Konsystencji 4.2. j.w. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy na
zmiane
Zawartosci 4.3. jow. j.w.
powietrza PN-85/B-04500
Badanie betonu Wytrzymatos¢ na 5.1. j.ow. Po ustaleniu recepty
Sciskanie w i po wykonaniu
prébkach kazdej partii betonu
Wytrzymatosé na 5.2. PN-74/B-06261 W przypadkach
$ciskanie-badania PN-74/B-06262 technicznie
nieniszczace uzasadnionych
Nasigkliwos¢ 5.2. PN-88/B-06250 Po ustaleniu
recepty, 3 razy w
okresie
wykonywania
konstrukcji i raz na
500m? betonu
Mrozoodpornosc 5.3. j.W. j.W.
Przepuszczalnosé 5.4. jow. jow.
wody

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mostowych.

Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonywanych z elementéw
prefabrykowanych.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w Dokumentacji Projektowej wynosza:
- dtugos¢ przesta + 2 cm

- 0$ podituzna w planie £ 3 cm

- grubos¢ ptyty pomostu + 0,5 cm

- rzedne wysokoséciowe = 1 cm.

Tolerancje dla fundamentow:

- usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm,
- wymiary w planie - £ 30 mm

- rbznice wysokoséci na ptaszczyznach widocznych - £ 20 mm

- roéznice poziomoéw ptaszczyzn niewidocznych - £ 30 mm

- rdznice gtebokosci - = 0,5h i £ 50 mm.

Tolerancje dla podpor:

- pochylenie $cian - 0,5 % wysokosci

- wymiary w planie - £ 1 cm

- rzedne wierzchu podpory - £ 1 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 ( metr szescienny ) wbudowanego betonu klasy okreslonej w
Dokumentacji Projektowej. Ilos¢ betonu okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednienim
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiorom podlegaja:
- materialy uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej ( cement, kruszywo, woda zarobowa )
- dostarczona na plac budowy lub wytworzona na miejscu gotowa mieszanka betonowa,
- beton wykonywanych elementéw mostu.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty okreslajace parametry
zastosowanych materiatéw do wytwarzania betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz
operat z pomiarow geometrycznych wykonanych elementdéw.
Z odbioru korcowego sporzadza sig protokot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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Ptaci sie za wykonana i odebrang iloé¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- opracowanie Projektu organizacji i harmonogramu robdt i uzyskanie akceptacji Inzyniera,
- opracowanie dokumentacji technologicznej
- wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opaddw, w okresie niskich

temperatur

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji
- przediozenie Inzynierowi dokumentéw okreslajgcych parametry zastosowanych materiatéw facznie
z okresleniem miejsca ich pozyskania,
- badanie mieszanki i przedstawienie Inzynierowi wynikow,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem wraz z projektem,
- przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej wraz z zageszczeniem, wykoncze-
niem powierzchni i pielegnacja
- koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg
- utrzymanie deskowan i rusztowan w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu,
- koszty zwigzane z wykonaniem spadkéw, wypuktosci, konstrukcji ztacz, otwordw rurowych, stopni itp.
- rozbidrke deskowania i rusztowania,
- oczyszczenie terenu robdt z materiatdw rozbidrkowych oraz odpadow, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy
i usuniecie ich poza pas drogowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500
PN-5-10042:1999
PN-88/B06250
PN-63/B-06251
PN-S-10040:1999
PN-5-10042:1999
PN-92/5-10082
PN-81/B-03150.01

PN-81/B-03150.01

PN-93/5-10080
PN-82/5-10052
PN-92/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-83/D-97005.19
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN-196-6:1997
PN-B-19701:1997
PN-B-19705:1998
PN-88/B-32250
PN-87/B-01100

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa

PN-76/B-06714.00
PN-76/B-06714.10
PN-76/B-06714.12
PN-78/B-06714.13
PN-91/B-06714.15
PN-78/B-06714.16
PN-77/B-06714.18
PN-78/B-06714.19
PN-78/B-06714.26
PN-B-06714-34/A1
PN-78/B-06714.40
PN-86/B-04320

PN-EN 480-1:1999

PN-EN 480-2:1999
PN-EN 934-2:1999

PN-74/B-06261
PN-74/B-06262

10.2. Inne

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania
Beton zwykty
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.
Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Zigcza.
Obiekty mostowe.Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe.Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
Surowiec drzewny.Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
Tarcica liéciasta ogdlnego przeznaczenia.
Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
Metody badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement. Cementy powszechnego uzytku.Skfad, wymagania i badania.
Cement specjalny.Cement portlandzki siarczanoodporny.Skfad, wymagania i badania.
Materiaty budowlane. Woda od betonu i zapraw.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
mineralne do betonu
mineralne. Badania.
mineralne. Badania.
mineralne. Badania.
mineralne. Badania.
mineralne. Badania.
mineralne. Badania.
mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.
Kruszywa mineralne. Badania.

Kruszywa
Kruszywa
Kruszywa
Kruszywa
Kruszywa
Kruszywa
Kruszywa

Postanowienia ogdlne.

Oznaczenie jamistosci.

Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.
Oznaczenie skfadu ziarnowego.

Oznaczenie ksztattu ziaren.

Oznaczenie nasigkliwosci.

Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci na miazdzenie.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
Wymagania.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typ N.

WP-DDP 31. Rusztowania dla budowy mostow stalowych, zelbetowych lub betonowych.
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

M-13.01.07 NADBETONOWANIE USTROJU
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NIOSACEGO Z ZESPOLENIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i nadbetonowania ustroju niosacego wiaduktu z zespoleniem z betonem istniejacej konstrukcji
przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe
Trzepowo Gm. Stara Biata
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych
na celu wykonanie nadbetonowania ustroju niosacego wiaduktu z zespoleniem z betonem istniejacej
konstrukcji  przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w
miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata
1.4. Okreslenia podstawowe
Wg Specyfikacji M-13.01.00
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wg Specyfikacji M-13.01.00
2. MATERIALY
Wg Specyfikacji M-13.01.00
3. SPRZET
Wg Specyfikacji M-13.01.00
4. TRANSPORT
Wg Specyfikacji M-13.01.00
5. WYKONANIE ROBOT
Wg Specyfikacji M-13.01.00
Ponadto w zakres robdt wchodzi rozkucie skorodowanych powierzchni betonu istniejgcego ustroju
niosacego zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, oczyszczenie ustroju niosacego z gruzu, ktéry jest
wiasnoscia Wykonawcy, przygotowanie podioza do zespolenia z nadbetonem poprzez groszkowanie
powierzchni istniejacego betonu w miejscu, gdzie Dokumentacja Projektowa nie przewiduje rozkucia
skorodowanych powierzchni, doktadne oczyszczenie powierzchni styku oraz wykonanie warstwy taczacej z
masy sczepnej zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wg Specyfikacji M-13.01.00 oraz Specyfikacji M-22.01.03 z tym, ze w niniejszej Specyfikacji redukuje sie
kontrolng site wyrywajaca kotwe z betonu z 80% Remin do
NR = 0,60*TT*Id*d*R,
gdzie:
- Id - dtugos¢ czesci kotwy osadzonej w otworze
- d - Srednica otworu
- Rp - obliczeniowa przyczepnos¢ preta do betonu wg tab.22 PN-91/5-10042
7. OBMIAR ROBOT
Wg Specyfikacji M-13.01.00
8. ODBIOR ROBOT
Wg Specyfikacji M-13.01.00 oraz Specyfikacji M-22.01.03
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za wykonang i odebrang iloé¢ m® betonu nadbetonowania wg ceny jednostkowej, ktdéra
obejmuje: rozkucie skorodowanych powierzchni betonu istniejgcego ustroju niosacego zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, oczyszczenie ustroju niosacego z gruzu, ktéry jest wiasnosciq Wykonawcy,
przygotowanie podfoza do zespolenia z nadbetonem poprzez groszkowanie powierzchni istniejacego betonu
w miejscu, gdzie Dokumentacja Projektowa nie przewiduje rozkucia skorodowanych powierzchni. Cena
obejmuje opracowanie dokumentacji roboczej ( projektu organizacji ), opracowanie receptury mieszanki
betonowej, pomiary geodezyjne, odwdz gruzu z kosztami sktadowania, przygotowanie podtoza do zespolenia
z nadbetonem poprzez odpylenie oraz wykonanie odpowiedniej warstwy sczepnej, wywiercenie otwordw,
osadzenie pretéow na kompozycji epoksydowej w otworach wierconych, zapewnienie niezbednych czynnikéw
produkcji, wykonanie deskowania bocznego, przygotowanie, transport i uflozenie mieszanki betonowej z
zageszczeniem i pielegnacja, koszty badan zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robot z materiatdéw rozbidérkowych oraz odpaddw, stanowigcych wlasnosé¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza pas drogowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg Specyfikacji M-13.01.00

M -15.01.01 IZOLACIE BITUMICZNE
WYKONYWANE NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji powierzchni stykajacych sie z gruntem (izolacja wykonywana na zimno) z
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zastosowaniem roztwordw asfaltowych przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze

powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych
na celu wykonanie izolacji wykonywanej na zimno powierzchni betonowych  przyczétkéow obiektu
mostowego i muru oporowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST DM-00.00.00,, Wymagania ogdlne”

1.4.1. Okreslenia dodatkowe
Abizol R i P- roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji powierzchni betonowych i tynkow

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SST i

poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne.

Nalezy stosowacé materiaty, ktére powinny posiadac:

aktualng Aprobate techniczng lub jej promese wydang przez IBDiM,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng

Producent winien wystawi¢ Swiadectwo jakos$ci na produkowany Abizol R i P

3. SPRZET
Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z robotami izolacyjnymi wykonywanymi na zimno powinny

zapewnic ciggtos¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot
Wybér sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany

przez Inzyniera

4. TRANSPORT
Abizol powinnien t,)yé przewozony dowolnymi $rodkami transportu w szczelnych pojemnikach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania organizacyjne

- Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania Projekt Technologii i Organizacji Robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty izolacyjne.

5.2. Wymagania ogdlne
Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczng i SST. Dopuszcza sie stosowanie

zamienne innych materiatdw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw dziatania oraz posiadania

przez te materiaty pozytywnej opinii Kierownika Obiektu

5.3. Warunki uktadania izolacji

- Roboty izolacyjne nalezy wykonywac¢ 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robot podczas opaddéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy
wilgotnos$¢ powietrza jest wieksza niz 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt, gdy temperatura
powietrza jest nizsza niz 4 0 C.

- Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow.

5.4. Podloze pod izolacje.

- Podloze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ gtadkie, czyste i suche., gtadkosc
powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen a takze
brakiem wystajacych ziaren kruszywa itp.

- Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen, mleczka
cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy. Oczyszczanie powierzchni wykonywad
nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez piaskowanie. Wszystkie uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystajace czesci skute i wyszlifowane, wieksze
zagtebienia nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg, mniejsze nalezy zaszpachlowaé kitem asfaltowym wg.
PN-74/B-30175

- Beton powinien by¢ suchy tak, aby jego powierzchnia na gtebokosci do 4 mm zawierata bezwzgledng
ilo$¢ wolnej wody na porach nie wiekszg od 2,5 % objetosci betonu

5.5. Gruntowanie podioza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych sie z gruntem - Abizol R
5.6. Wykonanie izolacji
Izolacje powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy wykonac jako dwuwarstwowg z Abizolu P.

Wykonanie moze byl reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza.

Nakfadanie Abizolu P moze odbywac sie po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Naktadanie drugiej warstwy

Abizolu P po wyschnieciu pierwszej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM-00.00.00 pkt 6.

Zakres kontroli

Kontrola jakosci obejmuje:

- Sprawdzenie podtoza i zezwolenie na przystapienie do gruntowania,

- Sprawdzenie jakosci gruntowania,

- Zezwolenie na przystapienie do izolacji

- Sprawdzenie ilosci zuzytych materiatdw w poszczegdlnych warstwach,

- ilos¢ utozonych warstw

6.2. Opis badan
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6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja podstawowa nalezy przeprowadzi¢ przez pordéwnanie
wykonanych robdt izolacyjnych z Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiardéw liniowych.
6.3.2. Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ich zaswiadczen jakosci, zapisow w
Dzienniku budowy i innych dokumentdéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej
Materiaty nie majgce dokumentédw stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci
powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane w Dzienniku Budowy.
6.3.3. Sprawdzenie powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca faty o dtugosci 4,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? powierzchni podktadu i przez pomiar jego
odchylenia od faty z doktadnoscig do 1 mm na zgodno$¢ z wymaganiami pkt. 5.4. niniejszej SST.
6.3.4. Sprawdzenie warunkdw przystgpienia do robdt nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw do
Dziennika Budowy na zgodno$¢ z przedstawionymi w pkt 5.3. niniejszej SST.
6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét
6.4.1. Sprawdzenie przylegania izolacji do podkfadu nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 - 20
m? powierzchni izolacji.
6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w czasie
ich wykonywania, kontrolujac liczbe ich warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST oraz
normy zuzycia materiatéw dla kazdej warstwy.
6.5.0cena wynikéw badan
Jezeli badania przewidziane w pkt 6.2. dadza wynik dodatni — wykonanie robét izolacyjnych nalezy uznac
za zgodne z wymagdaniami niniejszej SST.
W razie stwierdzenia rozbieznosci w zuzyciu materiatow dla danej warstwy lub niestarannego jej
wykonania, nalezy dokona¢ natychmiastowych poprawek lub wykona¢ dodatkowg warstwe.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni izolowanej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00 pkt 8.
Odbiorowi podlegaja:
1 Odbiory nalezy przeprowadzaé dla kazdej warstwy osobno - przy czym sporzadza sie jeden protokét
odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej.
2 W protokole nalezy odnotowac fakt dokonywania poprawek okreslajac ich rodzaj i miejsce.
3 Podstawg do odbioru robdt izolacyjnych sa badania obejmujace:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
- sprawdzenie materiatow
- przygotowanie podtoza betonowego pod izolacje
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych Robot
4. Do odbioru robot Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia jakosci materiatéw.,
- protokoty odbioréow czesciowych
- zapisy w Dzienniku Budowy
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 ( metr kwadratowy )powierzchni izolowanej:
- prace przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw
— oczyszczenie powierzchni betonu
— zagruntowanie powierzchni betonu
- ulozenie poszczegdlnych warstw zgodnie z niniejsza SST i Dokumentacjg Techniczng,
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt,
- niezbedne pomosty, rusztowania i ostony umozliwiajace wykonanie robdt,
- wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robot,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i wytyczne

1 PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

2 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
3 PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

4  Producent Instrukcje stosowania

M -15.02.01 IZOLACIA PLYTY
POMOSTOWE] Z PAPY
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ZGRZEWALNE]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z izolacja papa zgrzewalng powierzchni betonowych ustroju nosnego
dla przebudowy i remontu wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe
Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajacych i
majacych na celu wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej powierzchni betonowych ustroju nosnego a
wiec:
- przygotowanie podtoza betonowego
- utozenie papy termozgrzewalnej
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST DM-00.00.00, Wymagania ogdine”
1.4.1. Okres$lenia dodatkowe
Papa zgrzewalna — materiat hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem, z
przystosowang do zgrzewania z podtozem warstwg dolng
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SST i
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne.
Nalezy stosowacé materiaty, ktére powinny posiadac:
aktualng Aprobate techniczng lub jej promese wydang przez IBDiM,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobata Techniczng
Producent winien wystawic¢ $wiadectwo jakosci na produkowang pape
Producent ma obowiazek dostarczy¢ zaaprobowane przez IBDiM ,, Warunki techniczne wykonania izolacji”,
ktore powinny zawiera¢ dane dotyczace:
- wymagan dla stosowanych materiatéw
- wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej
- wymagan dotyczacych technologii wykonania
- zakresu i sposobu wykonania badan odbiorczych.
2.2. Wymagania szczegétowe
Nalezy stosowac pape zgrzewalna, ktéra nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji.
Papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.
Dostarczony na budowe produkt winien by¢ zaopatrzony w atest wytwdrcy potwierdzajacy dokonanie
badan.

Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

L.p. Wiasciwosé Badanie wg Jednostka | Wynik badania
1 Grubos$¢ materiatu 1BDiM PB-TM-2 mm >5
2 Grubos$¢ warstwy bitumu pod osnowg IBDIM Y PB-TM-3 mm 3,2
3 Szerokos$¢ arkusza papy PN-90/B-04615 cm 100,5
4 Szeroko$¢ krawedzi arkusza przeznaczonej |IBDiM Y mm > 80
na styk poprzeczny
Masa jednostkowa PN-90/B-04615 g/m? 6000
6 Sity zrywajace przy rozcigganiu 2) PN-90/B-04615
- wzdhuz N 1097
- W poprzek N 966
7 Wydtuzenie przy zerwaniu 2) PN-90/B-04615
wzdtuz % 53,8
w poprzek % 61,5
8 Sita zrywajaca przy rozdzieraniu IBDiM
wzdtuz PB-TM-5 N 292
w poprzek N 285
9 Przesigkliwos¢ IBDiM PB-TM-4 Mpa > 0,5
10 Nasigkliwos¢ PN-90/B-04615
IBDiM V % 0,50
11 Gietko$é, -15°C @ 30 mm PN-90/B-04615 Spetniona w temp.
IBDiM V -20°cC
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12 Przyczepnos¢ warstwy wigzgacej nawierzchni | Badania
d j do hydroizolacji li
rogowej do hydroizolacji poligonowe Mpa 0,7040,05
13 Przyczepnos$¢ do betonu ( pull of 20° C) IBDiM PB-TM-6 Mpa 0,64
14 Odpornoéc¢ na dziatanie podwyzszonej PN-90/B-04615 Spetniona
Temperatury 1000 C, 2 h
15 Sprawdzanie odpornosci na przebicie - IBDiM Y St.Uszko- | Stopien 2
Badanie dynamiczne dzenia
16 Przyczepnos$¢ warstwy wigzacej nawierzchni | Badania Mpa 0,73
drogowej do hydroizolacji poligonowe

1 Badanie IBDiIM oznacza opracowania IBDiM , Metody badan i oceny izolacyjnych materiatéw rolowych i
mastykséw”

2 Badania przeprowadzono w temperaturze 20 ° C.

3. SPRZET
Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z robotami izolacyjnymi papg termozgrzewalng powinny
zapewnic¢ ciggtos¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robot nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera

4. TRANSPORT

Rolki papy powinny by¢ przewozone dowolnymi zakrytymi $rodkami transportu uktadajac je w
pozycji stojacej na paletach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania organizacyjne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania Projekt Technologii i Organizacji Robdt

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty izolacyjne.

5.2. Wymagania ogdlne
Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng i SST

5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt podczas opaddw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w

czasie, gdy wilgotnos¢ powietrza jest wieksza niz 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt, gdy

temperatura powietrza jest nizsza niz 5 0 C.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow. Zwraca

sie uwage, iz wykonywanie poprawek na ukonczonych juz odcinkach jest bardzo pracochtonne i w

przewazajacej ilosci przypadkdéw prowadzi do trwatych wad powiok izolacyjnych.

5.4. Podloze pod izolacje.

- Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ gtadkie, czyste i suche.

- Ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas
betonowania ptyty. Spadki poprzeczne - zaréwno pod jezdnig jak i na chodnikach nie powinny by¢
mniejsze niz 2% ( o ile Dokumentacja Projektowa nie przewiduje mniejszych spadkéw ). Powierzchnie
ptyty powinno sie wyréwnaé podczas betonowania fatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci
powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm.

- Gladkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5
mm.

- Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen, mleczka
cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy. Oczyszczanie powierzchni wykonywacé
nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez piaskowanie.

- Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.

- Wilgotnos$¢ betonu ( 2 cm ponizej powierzchni ) nie moze przekraczaé 4 %.

- Wiek betonu podtoza — min 21 dni.

- Wytrzymatos¢ podtoza betonowego wyznaczona metoda , pull-off” przy $rednicy krazka prébnego fi 50
mm powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 Mpa.

5.5. Gruntowanie podioza

Gruntowanie podfoza powinno sie wykonywac przy uzyciu firmowego primera. Materiat gruntujacy
nalezy nanosic¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania izolacji”. Nalezy zwroci¢ uwage na wymagane
zuzycie primera na metr kwadratowy powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schniecia
zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia ( zwykle kiedy zagruntowana
powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi reki). Jednorazowo mozna zagruntowac tylko taka
powierzchnie, ktdra zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnie zagruntowang, nie zaizolowang
tego samego dnia, nalezy ponownie zagruntowac. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie
ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

W przypadku gruntowania podioza zywicami syntetycznymi przyczepnos¢ warstwy gruntujacej do podtoza
okreslona metoda_,pull-off” powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 Mpa.

5.6. Uktadanie izolacji

Uktadanie izolacji powinno odbywac sie zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonywania izolacji”.

Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy

izolacyjnej, oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie

zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania $wiezo zgrzanej
izolacji.
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Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy pzryja¢ na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na
obiektach z krzywiznami do 20% wiecej izolacji niz istniejaca powierzchnia. Zaktad podtuzny miedzy dwima
sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm, natomiast zaktad czotowy miedzy koricami
rolek winien wnosi¢ 15 cm.

Uktadanie izolacji rozpoczyna sie od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore tj. wykonuje sie
zawiniecia izolacji na gteboko$¢ 300 mm poza tylng krawedz obiektu mostowego.

Celem unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktada sie cato$¢ dtugosci rolki na przemian z
potowg jej dtugosci, czyli dla przyktadu 4 m dtugosci arkusz jest uktadany po 8 m lub odwrotnie.

Poczatek rolki mocyje sie za pomoca recznego palnika, acatg rolke ustawia zgodnie z uksztattowaniem
obiektu.

Zakoniczenie izolacji na powierzchniach pionowych ( np. przy belce podporeczowej) nalezy wykonac¢ przy
uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm ( potowa szerokosci rolki ).

W przypadku jednak stosowania epoksyddw izolacyjnych, pape uktada sie w odlegtosci 1 cm od
kraweznika, a nastepnie przy pomocy watka malarskiego nanosi sie epoksyd na $ciane kraweznika i na
potozong izolacje ( zaktad 15 cm ). Wymieniona odlegtos¢ 1 cm jest wazna, aby zapewni¢ miejsce na
wyptyw rozgrzanego bitumu.

5.7. Podgrzewanie izolacji

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyplywajacy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne potgczenie.Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtos¢ ca
1 do 2 cm na catej dtugosci podgrzewanej rolki.

Po natozeniu izolacjj nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang nawierzchnie asfaltowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM-00.00.00 pkt 6.
6.2. Zakres kontroli
Kontrola jakosci obejmuje:

- sprawdzenie atestow i daty produkcji uzytych materiatéw,
- badania przygotowania podtoza
- prawidtowos$¢ natozenia warstw izolacji. Kazda warstwa powinna stanowi¢ jednolitg, czysta powtoke

przylegajacq do powierzchni podkfadu lub uprzednio natozonej warstwy
- ilo$¢ utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji
- ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robdt oraz dokumentacyjng forme

protokotu — konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami.
6.3. Opis badan
6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg podstawowa nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robot izolacyjnych z Dokumentacjg Projektowg i opisem technicznym wg wymagan punktu 5
niniejszej SST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoéci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru
wymiardw liniowych z doktadnoscig do 0,5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ich zaswiadczen jakosci, zapisow w
Dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz normag PN-90/B-04615 ,Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan”. Oraz
opracowaniem IBDiM ,Metody badan i oceny izolacyjnych materiatéw rolowych i mastyksow”.

Materiaty nie majgace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci
powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane w Dzienniku Budowy.
6.3.3. Sprawdzenie powierzchni podkiadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty o dtugosci 4,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? powierzchni podktadu i przez pomiar jego
odchylenia od faty z doktadnoscig do 1 mm na zgodnos$¢ z wymaganiami pkt. 5.4. niniejszej SST.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off” przy s$rednicy krazka
prébnego @ 50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-
92/B-01814.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w pkt 5.4. i 5.5. niniejszej SST.

6.3.4. Sprawdzenie warunkéw przystagpienia do robdt nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw do
Dziennika Budowy na zgodnos$c¢ z przedstawionymi w pkt 5.3. niniejszej SST.
6.4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét

6.4.1. Sprawdzenie przylegania izolacji do podkfadu nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 - 20
m? powierzchni izolacji.

Charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nie przyleganiu i nie zwigzaniu izolacji z podktadem.

6.4.2. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w czasie

ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wifasciwych materiatdw, wielko$¢ zakladdéw, dokfadnosc

przyklejenia i liczbe ich warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.4.3. Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych i osadzenia urzadzen odwadniajacych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie Dokumentacjg Techniczng

6.5. Ocena wynikéw badan

Jezeli badania przewidziane w pkt 6.2. dadza wynik dodatni — wykonanie robdt izolacyjnych nalezy uznad
za zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

W przypadku, gdy chocby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty uznaé¢ za niezgodne w
wymaganiami niniejszej SST.

W takim przypadku komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub
czesciowo uznad roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej SST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo
nakazac¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadza zgodnosci robot z zatozonymi wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni izolowanej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00 pkt 8.
8.2. Odbiorowi podlegajq:
- Odbiory nalezy przeprowadzaé dla kazdej warstwy osobno - przy czym sporzadza sie jeden protokét
odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej.
W protokole nalezy odnotowad fakt dokonywania poprawek okreslajac ich rodzaj i miejsce.
8.3. Podstawg do odbioru robédt izolacyjnych sa badania obejmujace:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
- sprawdzenie materiatdw
- przygotowanie podtoza betonowego pod izolacje
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robdt
8.4. Do odbioru robot Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia jakosci materiatow.,
- protokoty odbioréw czesciowych
- zapisy w Dzienniku Budowy
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 ( metr kwadratowy )powierzchni izolowanej:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow
- zagruntowanie powierzchni betonu
- utozenie poszczegdlnych warstw zgodnie z niniejsza SST i Dokumentacjg Techniczng
- postawienie $cianki dociskowej zgodnie z Dokumentacja Techniczng,
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt,
- niezbedne pomosty, rusztowania i ostony umozliwiajagce wykonanie robdt,
- wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robdt,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,
oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i wytyczne

1 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2 PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe

3 IBDiM W-wa Metody badani oceny izolacyjnych materiatdw rolowych i
mastyksow

4 1IBDiM W-wa 86 Tymczasowe wytyczne uktadania izolacji z papy zgrzewalnej
Na pomostach betonowych mostéw drogowych

5 PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

Betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci
Powtok ochronnych

Instrukcje Producenta stosowanych materiatow

M-15.03.01. WARSTWA WIAZACA Z BETONU
ASFALTOWEGO AC16W WG PN-EN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego: — o grubosci 4 cm - AC 16 W PMB 25/55-60 - dla jezdni ( KR-4 )
przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe
Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego:
— o grubosci 4 cm - AC 16 w PMB 25/55-60 - dla jezdni ( KR-4 ) - wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczanej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 7.4.1.5.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdow na podioze.
1.4.2. Podbudowa - gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w jednej lub kilku
warstwach.
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1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar
16 lub 22.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdérej kruszywo o uziarnieniu ciagtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM

1.4.8. Wymiar kruszywa - wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm orazd > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktdrego wieksza cze$¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz - kruszywo, ktérego wieksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany - kruszywo, ktore skilada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktdérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACP beton asfaltowy do warstwy podbudowy

PMB polimeroasfalt,

D gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),

C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD wihasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie okreslac),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyd
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rownosci,

MOP miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 . Rodzaje
stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 1. Oprdcz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowac inne lepiszcza nie normowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do podbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
AC16W
KR1 - KR2 c16 50/70
KR3 - KR4 AC16W 50/70 PMB25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591

radciwodci Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wtasciwosci badania 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 Temperatura zaptonu,
nie mniej niz °C PN-EN 22592 [62] 230
4 Zawartos¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej niz
5 Zmiana masy po starzeniu
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(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5

nie wiecej niz
6 Pozostata penetracja po

starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 [21] 53
7 Temperatura mieknienia

po starzeniu, nie mniej niz °C PN-EN 1427 [22] 48

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos¢ parafiny,

e wisce] peranny % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
9 Wzrost temp. mieknienia

po starzeniu, nie wiecej niz °C PN-EN 1427 [22] 9
10 | Temperatura famliwosci

Fraassa, nie wiecej niz °C PN-EN 12593 [29] -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy z tolerancjg = 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PNEN 14023

Gatunek asfaltu
modyfikowanego polimerami
(PMB)
) 25/55 - 60
Wymaganie Metoda -
podstawowe Wiasciwosé badania | Jednostka wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w PNEN
posrednich Penetracja w 25°C 1426 0,1 mm 2555 3
temperaturach
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura PNEN oC > 60 6
temperaturach mieknienia 1427 -
eksploatacyjnych
Sita rozciggania PNEN
(mata predkosé 13589 J/cm2 >2w5°C 3
rozciggania) PNEN
13703
Kohezja Sita rozciagania w PNEN
5°C (duza predkos¢ 13587 J/cm?2 NPDa 0
rozciggania) PNEN
13703
Wahadio Vialit PNEN
(metoda uderzenia) 13588 J/em2 NPDa 0
Statosc¢ konsystencji | Zmiana masy % >0,5 3
(Odpornosc na Pozostata penetracja | PNEN
starzenie wg PNEN 1426 % > 40 3
126071 lub 3
Wzrost temperatury PNEN °
mieknienia 1427 c <8 3
PNEN
Inne wilasciwosci Temperatura zaptonu IS0 2592 °C > 235 3
Temperatura PNEN °
tamliwosci 12593 ¢ <12 6
Nawrodt sprezysty w PNEN
25°C Presvsyy 13398 % z 50 5
Nawrot sprezysty w
10°C prezysty NPDa 0
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& i o
Zakres plastycznosci PNEN C TBRb 1
14023
Punkt
5.1.9
o
Stabilnog¢ PNEN ¢ <5 2
magazynowania. 13399
R&znica temperatur PNEN
mieknienia 1427
Stabilnos¢ PNEN
magazynowania. 13399 0,1 mm NPDa 0
Réznica penetracji PNEN
1426
PNEN °C TBRb 1
Spadek 126071
temperatury PNEN
mieknienia po 1427
starzeniu wg PNEN
12607
11lub 3
N , . PNEN % > 50 4
awrot sprezysty w
v ) 126071
25°C po starzeniu wg PNEN
PNEN 126071
lub 3
Nawrot sprezysty w NPDa 0
10°C po starzeniu wg
PNEN 126071
lub 3
a NPD - No Performance Determined (wtasciwos$¢ uzytkowa nie okreslana)
b TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2008, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny
spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 - cze$¢ 2 - punkt 1, tablica 1.1, tablica 1.2 , tablica
1.3.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska
musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skifadowanie wypetniacza powinno sie odbywaé w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujacego odpowiednig przyczepnos$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowal $rodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C
wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatlu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materiatow lub
potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy
stosowac:

1. materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

2. emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 Iub inne lepiszcza wediug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na goraco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwq Scieralng) nalezy
stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN
13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.
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Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiornikdéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gtadkie,
- walce ogumione,
- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
- samochody samowyfadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
- sprzet drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajagce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z
metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniac
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne
niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W ).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sg w tablicy 4.
Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicy 6

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej dla KR1 - KR2 i KR3-KR6

L, Przesiew, [ % ( m/m ) ]
Wiasciwosc
AC16W KR 1 - KR2 AC16W KR 3 - KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do
22,4 100 -
16 90 100 90 100
11,2 65 80 70 20
8 - - 55 85
2 25 55 25 50
0,125 5 15 4 12
0,063 3 8 4 10
Zawartosé lepiszcza,
minimum*) Bmin4,4 Bmin4,4

Tablica 6. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej, przy ruchu

KR3 + KR4
Warunki
Wiasciwosc zageszczania Metoda i warunki badania AC16W
wg PN-EN
13108-20
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[48]

fvi‘l";]arctﬁsc C.1.3,ubijanie, V minao

Y . 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 V min7,0
przestrzeni '
e ™ | c.a.20, PN-EN 12697-22, metoda B w WS
trwate® watowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, AIRO 0,3

Pos-P10o D.1.6, 60°C, 10000 cyKkli PRDatr pextarowane
Odpornoéé na PN-EN 12697-12, lecz
dzi - C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
Zlatanie 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania® ITSRso
wody jednym cyklem zamrazania™,
badanie w 25°C
a) Grubos$c ptyty: ACL6W 40mm
b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem
zamrazania podano w zat.1 do zarzadzenia

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikdéw oraz
pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
ukfadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac¢ 180°C dla
asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 7. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 7. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180
Sposdb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié

réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikow,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich sktadu:

- zawartos¢ lepiszcza: 0,3% ( m/m))

- zawartos¢ kruszywa drobnego: 3,0% ( m/m)
- zawartos¢ wypetniacza: 1,0% ( m/m)

5.3. Przygotowanie podtoza

W wypadku podtoza z nowo wykonywanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyjac
dane z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2.
Wymagana réownos$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznym, jakim
powinny odpowiada¢ drpgi publiczne. W przypadku podfoza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 8

Tablica 8. Maksymalne nieréwnosci podtoza warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
( pomiar tatg 4-metrowa lub réwnowazng metoda )

Maksymalna nieréwnos¢
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe

wigzacg (mm )

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczenia i
wytaczenia, postojowe, jezdnie tacznic, 12
utwardzone pobocza
Z, L, D, Pasy ruchu 15

Jezeli nierownosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy podtoze wyréwnac.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq . Z podtoza powinien by¢ usuniety nadmiar wody.

W celu poprawienia pofaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podja¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.
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Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug
PN-EN 14188-1 Iub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.
5.4. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéora ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptag. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z receptg
roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowaé¢ na samochdd. Probki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg
okreslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.
5.5. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkow zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac¢ do wykonania warstwy
podbudopwy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania i zageszczania oraz wynikédw z odcinka prébnego.

5.6. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatoéci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego ), przed
utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢é wykonane w iloéci 0,5 + 0,7 kg/m?.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w
tablicy 9. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do w czasie robdt
robot
Warstwa wigzgca o grubosci = 3cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana .. Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki grubos¢ warstwy Wskaznlk_ przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] zage[soz/tc):]zenla [%(v/V)]
AC16W KR3-KR4 (E) 3,0 +5,0 > 98 2,0+5,0

( E) projektowanie empiryczne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w ukfad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

5.8. Potaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykonac¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pun
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wilasciwoséci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogodlne

Badania dzielg sie na:
badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jakos$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikdw,
lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia
itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng, starannosciaq,
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w
stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunggc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

a) pomiar temperatury powietrza,

b) pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

c) ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

d) wykaz iloéci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

e) pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

f) pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pkt-u 6.4.2.5),

g) pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

h) ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

i) ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdow do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajgq sie réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 11.

Tablica 11. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa @

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc¢ i zawartosé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnos¢

2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni @

2. Wiasciwosci przeciwposlizgowe

3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba prébek moze zostaé zwiekszona (np. nawierzchnie dréog w terenie
zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadal przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujq wspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.
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Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej
niekorzys$¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.
6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1. Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek,
doktadnos$¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wiasciwosci materiatdw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte s w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 .
6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilos¢ wbudowanego materiatu
na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogaq odbiega¢ od projektu o
wartosci podane w tablicy 12.

W wypadku okreslania iloéci materiatu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z
reguty nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzac odcinki czesciowe.
Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka czesciowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym.

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACW
A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz
6000 m? lub
- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wieksza niz 1000 m? lub
B 2. - maly odcinek budowy <10

Niezaleznie od $redniej grubosci, dla warstwy podbudowy grubos¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie
moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5cm.
6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtdrnie rozgrzanej prdébki pobranej z nawierzchni, okre$lona w tablicy 7, nie moze wykroczy¢ poza
wartosci dopuszczalne wiecej niz 2 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 0,5%.
6.4.2.5. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy podbudowy nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placéw i
parkingdw nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej,
mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie diugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos¢ podituzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina.
Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgacym
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne.
6.4.2.6. Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rdézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiardw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
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Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rdézni¢ sie od dokumentacji
projektowej o £ 5 cm.
Zfacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego (ACW).
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajagcy moze w razie
niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokonac potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 pkt 9.2.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (ACW) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— oczyszczenie i skropienie podifoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdw,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczego6towe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdw wystepujacych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i
alkaliéw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren - Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwoséci kruszyw - Oznaczanie procentowej

zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania btekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4:
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PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN

PN-EN

PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN

PN-EN

PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN

PN-EN

1097-5
1097-6
1097-7
1097-8
1367-1
1367-3
1426
1427
1428
1429
1744-1
1744-4
12591
12592
12593
12606-1
12607-1
12607-3
12697-6
12697-8

12697-11

12697-12

12697-13

12697-18

12697-22

12697-27

12697-36

12846
12847
12850
13043
13074
13075-1
13108-1
13108-20
13179-1
13179-2
13398

13399

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja,

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoséci kruszyw -Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8:

Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czeé¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igtq,

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na
sicie

Badania chemicznych wiasciwoséci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartosci parafiny - Czes$¢ 1:
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — Czes$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda
hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 11: Okredlenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeéc 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni

asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Czes$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda 2z wypetlniaczem
mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych -
Cze$c¢ 1: Badanie metodq Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych -
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
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modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metodg pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow
- Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltdw modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Pomiar
metoda otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach publicznych, Warszawa 2008.
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

10.4. Inne dokumenty
67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999
roku Nr 43, poz. 430).
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych - Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997.

M-15.03.02 WARSTWA SCIERALNA Z BETONU
ASFALTOWEGO AC11S WG PN-EN

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego:
— o gruboséci 4 cm - AC 11 S PMB 25/55-60 - dla jezdni ( KR-4 ) - przy przebudowie i remoncie wiaduktu
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego:
— o grubosci 4 cm - AC 11 S PMB 25/55-60 - dla jezdni ( KR-4)

wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej

dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczanej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji
(ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 7.4.1.5.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja skfadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.
1.4.2. Podbudowa - gtdwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w jednej lub kilku
warstwach.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar
16 lub 22.
1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu ciagtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.
1.4.6. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM
1.4.8. Wymiar kruszywa - wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
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1.4.9. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm orazd > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz - kruszywo, ktorego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany - kruszywo, ktore sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACP beton asfaltowy do warstwy podbudowy

PMB polimeroasfalt,

D gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD wilasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie okreslac),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyc
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowaq, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 . Rodzaje
stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 1. Oprdcz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowac inne lepiszcza nie normowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do podbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
AC11S
KR1 - KR2 50/70
KR3 - KR4 AC11S 50/70 PMB25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591

L Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci badania 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 Temperatura zaptonu,
nie mniej niz °C PN-EN 22592 [62] 230
4 Zawartos¢ skfadnikdéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99

nie mniej niz
5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiecej niz
6 Pozostata penetracja po

starzeniu, nie mniej niz %o PN-EN 1426 [21] 53
7 Temperatura mieknienia
po starzeniu, nie mniej niz °C PN-EN 1427 [22] 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawartos¢ parafiny,
nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
9 Wzrost temp. mieknienia oC PN-EN 1427 [22] 9

po starzeniu, nie wiecej niz
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10 | Temperatura tamliwosci
‘ | Fraassa, nie wiecej niz °c ‘ PN-EN 12593 [29] -8
Skladowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych

zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PNEN 14023

Gatunek asfaltu
modyfikowanego polimerami
(PMB)
. 25/55 - 60
Wymaganie Metoda -
podstawowe Wiasciwosé badania | Jednostka wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w PNEN
posrednich Penetracja w 25°C 1426 0,1 mm 2555 3
temperaturach
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura PNEN oC > 60 6
temperaturach mieknienia 1427
eksploatacyjnych
Sita rozciggania PNEN
(mata predkosc 13589 J/cm2 > 2w 5°C 3
rozciggania) PNEN
13703
Kohezja Sita rozciggania w PNEN
5°C (duza predkos¢ 13587 J/cm2 NPDa 0
rozciggania) PNEN
13703
Wahadto Vialit PNEN
(metoda uderzenia) 13588 J/em2 NPDa 0
Stato$¢ konsystencji | Zmiana masy % >0,5 3
(Odpornosc na Pozostata penetracja | PNEN
starzenie wg PNEN 1426 % =40 3
126071 lub 3
Wzrost temperatury PNEN °
mieknienia 1427 c <8 3
PNEN
Inne wilasciwosci Temperatura zaptonu ISO 2592 °C > 235 3
Temperatura PNEN °
famliwogci 12593 ¢ =12 6
Nawrot sprezysty w PNEN
25°C Presvsy 13398 % 250 5
Nawrét sprezysty w
10°C prezysty NPDa 0
— 5
Zakres plastycznosci PNEN C TBRb 1
14023
Punkt
5.1.9
o
Stabilnoé¢ PNEN ¢ <53 2
magazynowania. 13399
Roéznica temperatur PNEN
mieknienia 1427
Stabilnos¢ PNEN
magazynowania. 13399 0,1 mm NPDa 0
Roéznica penetracji PNEN
1426
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PNEN °C TBRb 1
Spadek 126071
temperatury PNEN
migknienia po 1427
starzeniu wg PNEN
12607
11lub 3
Nawrdt sprezysty w PNEN % 250 4
25°C po starzeniu wg 126071
PNEN
PNEN 126071
lub 3
Nawrdt sprezysty w NPDa 0
10°C po starzeniu wg
PNEN 126071
lub 3
a NPD - No Performance Determined (wlasciwos$¢ uzytkowa nie okreslana)
b TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2008, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny
spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 - cze$¢ 2 - punkt 1, tablica 1.1, tablica 1.2 , tablica
1.3.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze skifadowiska
musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wypetniacza powinno sie odbywac¢ w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujacego odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos$¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowal $rodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C
wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia pofaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w roéznym czasie oraz spoin stanowigcych pofaczenia réznych materiatéow lub
potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy
stosowac:

1. materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,

2. emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 Ilub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materiatly do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwq Scieralng) nalezy
stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN
13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowaé¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowan i zbiornikdéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gtadkie,
- walce ogumione,
- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
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- samochody samowyfadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w  odpowiednich
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z
metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniac
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC22P).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 4.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 6

zbryleniem i
cysternach

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
$cieralnej dla KR1 - KR2 i KR3-KR6
L, Przesiew, [ % ( m/m ) ]
Wiasciwosc¢
AC11S KR 1 - KR2 AC11S KR 3 - KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 100 100
11,2 90 100 90 100
8 70 90 60 90
5,6 - - - -
2 30 55 35 50
0,125 8 20 8 20
0,063 5 12 5 11
Zawartosé lepiszcza,
minimum™ Bmin5,6 Bmin5,4

Tablica 6. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej , przy ruchu

KR3 + KR4
Warunki
Wiasciwosé zageszczania Metoda i warunki badania AC11S
wg PN-EN
13108-20
[48]
Zawartosc C.1.3,ubijanie, Vininzo
Y . 2x75 uderzen PN-EN 12697_8! p. 4 Vinina.o
przestrzeni '
S:f%?::g;i "1 120, PN-EN 12697-22, metoda B w
trwate? watowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, WTSairo 05
Pos-P100 D.1.6, 60°C, 10000 cykli PRDaR pektarowane
Odpornoéé na PN-EN 12697-12, lecz
dzi B C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
ziatanie 2x35 uderzen | jedn kl zania® ITSRs0
wody jednym cyklem zamrazania”,
badanie w 25°C
c) Grubos$c¢ ptyty: AC11 40mm
d) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem
zamrazania podano w zat.1 do zarzadzenia

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
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Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikdéw oraz
pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac¢ 180°C dla
asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢ wyZzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 7. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 7. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70
PMB 25/55-60

od 140 do 180
od 140 do 180

Sposdb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wilasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych rdznic ich sktadu:

- zawartos¢ lepiszcza: 0,3% ( m/m)

- zawartos¢ kruszywa drobnego: 3,0% ( m/m )
- zawartos¢ wypetniacza: 1,0% ( m/m )

5.3. Przygotowanie podioza

W wypadku podfoza z nowo wykonywanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyjac
dane z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2.
Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznym, jakim
powinny odpowiada¢ drpgi publiczne. W przypadku podfoza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 8

Tablica 8. Maksymalne nierownosci podtoza warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
( pomiar tatg 4-metrowg lub rownowazng metodaq )

Maksymalna nieréwnos¢
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
Scvieralng ( mm )
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczenia i
wytaczenia, postojowe, jezdnie fgcznic, 8
utwardzone pobocza
Z, L, D, Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwnosci sq wieksze niz dopuszczalne, to nalezy podtoze wyréwnac.

Rzedne wysokosciowe podfoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg . Z podtoza powinien by¢ usuniety nadmiar wody.

W celu poprawienia pofaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podja¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug
PN-EN 14188-1 Iub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.4. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptq. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z receptq
roboczg i w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowaé na samochdd. Probki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg
okreslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.
5.5. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkdéw zageszczania.
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Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosié¢ co najmniej 500 m?, a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatédw oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé¢ do wykonania warstwy
podbudopwy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania i zageszczania oraz wynikdw z odcinka probnego.

5.6. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy
warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego ), przed
utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno byé wykonane w ilosci 0,5 + 0,7 kg/m?.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w
tablicy 9. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do w czasie robot
robét
Warstwa $cieralna o grubosci = 3cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana Kasnik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki grubos¢ warstwy Wskaznik przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] zage[soz/c]zenla [%(v/V)]
0
AC11S KR3-KR4 (E) 3,0+ 5,0 > 98 2,0 + 5,0
AC11S KR1-KR2  (F) 3,0+ 5,0 > 98 1,0 + 4,0

( E) projektowanie empiryczne

( F) projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkga wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscigq wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

5.8. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pun
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wilasciwoséci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafh Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogodlne

Badania dzielg sie na:
badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy
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Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikow,
lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofaczenia
itp.) spetniajag wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w
stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungg.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

i) pomiar temperatury powietrza,

j) pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13),

k) ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

1) wykaz ilo$ci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

m) pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

n) pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pkt-u 6.4.2.5),

0) pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

p) ocena wizualna jednorodnoséci powierzchni warstwy,

i) ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materialdw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu
budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja sie réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 11.

Tablica 11. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa - ®

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ?

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownosc

2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni @

2. Wiasciwosci przeciwposlizgowe

3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba prébek moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadal przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujgq wspoélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkdéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych
nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej
niekorzys$¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajgcego.
6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1. Uwagi ogdlne

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek,
doktadnos$¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.
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Wiasciwosci materiatdbw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych prdobek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

Dopuszczalne wartosci odchyltek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 .
6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilos¢ wbudowanego materiatu
na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o
wartosci podane w tablicy 12.

W wypadku okreslania iloéci materiatu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z
reguty nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzac odcinki czesciowe.
Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka czes$ciowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym.

Tablica 12. Dopuszczalne odchyitki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACW
A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz
6000 m? lub
- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10

wieksza niz 1000 m? lub

B 2. - maty odcinek budowy <10

Niezaleznie od $redniej grubosci, dla warstwy podbudowy grubos$¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie
moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5cm.
6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 7. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni, okreslona w tablicy 7, nie moze wykroczy¢ poza
wartosci dopuszczalne wiecej niz 2 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukédw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.
6.4.2.5. RoOwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy podbudowy nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placow i
parkingéw nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej,
mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie diugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne

Do oceny roéwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina.
Pomiar nalezy wykonywaé¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne.
6.4.2.6. Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rozni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podituznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiardw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji
projektowej o £ 5 cm.

Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réowne i zwigzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego (ACW).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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Jesli  warunki

umowy przewidujg dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie

niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokonac potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 pkt 9.2.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (ACW) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

oczyszczenie i skropienie podfoza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposadb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczego6towe specyfikacje techniczne (SST)

1.

10.

D-M-00.00.00
2. Normy

Wymagania ogdlne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdw wystepujacych w
niniejszej SST)

2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

74

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i
alkaliéw w cemencie

Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Ocena wihasciwosci
powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartoséci drobnych
czastek - Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja,

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoséci kruszyw -Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8:

Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie penetracji igtq

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
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23.

24.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.

44,

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

59.

60.
61.

PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN

PN-EN

PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN

PN-EN

PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN
PN-EN

PN-EN
PN-EN

PN-EN

PN-EN
PN-EN

1428
1429
1744-1
1744-4
12591
12592
12593
12606-1
12607-1
12607-3
12697-6
12697-8

12697-11

12697-12

12697-13

12697-18

12697-22

12697-27

12697-36

12846
12847
12850
13043
13074
13075-1
13108-1
13108-20
13179-1
13179-2
13398
13399
13587
13588
13589
13614

13703
13808

14023

14188-1
14188-2

Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na
sicie

Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartosci parafiny - Czes¢ 1:
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepfa i powietrza - Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodag
hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni

asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu - Czes$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda 2z wypelniaczem
mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych -
Cze$c¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych -
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metodg pomiaru ciagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow
- Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltdw modyfikowanych
polimerami

Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
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62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Pomiar
metoda otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach publicznych, Warszawa 2008.
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

10.4. Inne dokumenty
67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999
roku Nr 43, poz. 430).
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych - Instytut Badawczy Drdg i Mostéw, Warszawa 1997.

M-15.03.07 CIENKOWARSTWOWA
NAWIERZCHNIA Z ZYWIC
EPOKSYDOWYCH MODYFIKO-
WANYCH BITUMAMI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem cienkowarstwowych nawierzchni z zywic
epoksydowych modyfikowanych bitumami na obiektach mostowych przy przebudowie i remoncie wiaduktu
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem cienkowarstwowych nawierzchni z zywic epoksydowych modyfikowanych bitumami na
obiektach mostowych i obejmujq :
- przygotowanie powierzchni betonu,
- posmarowanie powierzchni Primerem
- wyréwnanie masg szpachlowa,
- posypanie suchym, grubym piaskiem,
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Mozna stosowac tylko te materiaty, dla ktérych wydano Aprobate Techniczna.
2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu cienkowarstwowych nawierzchni z zywic epoksydowych
modyfikowanych bitumami wg zasad niniejszej SST sa:
- masa szpachlowa - zywica epoksydowa + mieszanina suchego zwiru i piasku,
- Primer
- kruszywo naturalne lub tamane frakcji 2-4 mm dla warstw gérnych.
2.2.1. Wymagania.
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w niniejszej SST.

a) zywica
- gestosc 1,0 - 1,1 kg/dm?
- przyczepnosc > 2 MPa
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 5,5 MPa
- minimalne wydtuzenie 30%
- twardos¢ wg Shora D 60 - 80
- czas przydatnosci do uzycia 30 - 60 min
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b) kruszywo

- frakcja 1/2 lub 2/4

- wskaznik uziarnienia 1,5

- zawartosc SiO, min 80%

- porowatosc min 35 -40 %

2.2.2. Skfadowanie materiatow.

Zywice nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacych magazyndéw materiatdw tatwopalnych
zgodnie z normg PN-89/C-81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢
powyzej 0°.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukcji.

Czyszczenie powierzchni betonu nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu
strumieniowo-$ciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Sprzet do czyszczenia oraz
przedmuchiwania i odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢ strumien odoliwionego i suchego
powietrza.
3.3.Sprzet do wykonywania nawierzchni

Naktadanie zywicy nalezy wykonaé recznie z uzyciem watkéw malarskich i pedzli. Zywice
przygotowuje sie przy uzyciu wiertarki z mieszadtem w specjalnej wannie do mieszania zywicy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu tak dobranymi, aby nie powodowac
obnizenia jakosci materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny wykonania nawierzchni:

- rodzaj materiatéw z uwzglednieniem wymogdw podanych w punkcie 2 niniejszej SST,

- grubos$¢ warstw

- sposéb przygotowania powierzchni.

5.2. Zakres wykonywanych robot.
5.2.1. Przygotowanie podtoza betonowego

Powierzchnie przewidziane do pokrycia zywica nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng. Zuzyte,
zanieczyszczone $cierniwo powinno by¢ zbierane i wywozone na odpowiednie skfadowisko. Inzynier ma
prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie zywicy.

Pyt i kurz nalezy usunaé z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed nanoszeniem Primera przy
pomocy szczotek z wtosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza
badz przy pomocy odkurzaczy przemystowych.

Wytrzymatos$¢ na odrywanie dobrze przygotowanego podtoza powinna wynosi¢ min. 1,5MPa.

5.2.2. Nanoszenie powtok z zywicy.

Inzynier moze zarzadzi¢ wykonanie prébnych powitok z zywicy na wytypowanych fragmentach
konstrukcji w celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do podtoza badz przydatnosci zaproponowanych przez
Wykonawce technik nanoszenia powtok i eliminacji technik nie gwarantujgcych odpowiedniej jakosci robdt.
5.2.3. Warunki wykonywania robot.

Temperatura powietrza powinna wynosi¢ minimum +12°C, a wilgotno$¢ powietrza powinna wynosic¢
od 50 do 80%. Temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o 3° od temperatury punktu rosy dla danego
ci$nienia i wilgotnosci i wynosi¢ +8 do +30°.

Nalezy przestrzega¢ warunku, by $wieza powtoka nie byla narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i
deszczu.

Nalezy przestrzegac czasu schniecia poszczegdlnych warstw.

5.2.4. Przygotowanie materiatdow oraz sprzetu.

Przed uzyciem materiatdw nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badan
kontrolnych, wybranych lub petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i wg metod
przewidzianych w odpowiednich normach.

Primer przygotowuje sie przez mieszanie mieszarkg wolnoobrotowg przez okoto 5 minut skfadnikow w
proporcjach zalecanych przez producenta.

Zywice przygotowuje sie tak samo, z tym ,ze mieszania sktadnikéw sa inne, zgodne z zaleceniami
producenta.

Pedzle i watki muszg by¢ czyste.

5.2.5. Wykonanie podktadu gruntujacego na podtozu betonowym.

Podktad gruntujacy ( Primer ) nalezy nanosi¢ recznie pedzlem lub Watkiem, mozliwie szybko, tak by
nasaczy¢ beton, lecz aby nie powstaly katuze. Miejsc uprzednio naprawianych zywicg nie pokrywac
Primerem. Rozprowadzenie Primera nalezy zacza¢ od miejsc najwyzszych. Zuzycie powinno wynosi¢ 0,2-
025kg/m?. Okres przydatno$ci Primera do zuzycia wynosi 30 minut.

5.2.6. Nakfadanie pierwszej warstwy zywicy.

Pierwsza warstwe zywicy rozprowadza sie tym samym watkiem co Primer rozpoczynajac od
najwyzszych miejsc, mozliwie jak najszybciej po przygotowaniu zywicy, bowiem okres jej przydatnosci do
zuzycia wynosi 30 minut. Zywice nalezy naktadaé na wilgotny jeszcze Primer. Zywice aplikuje sie w iloéci
1kg/m? na chodniku i 2kg/m? na jezdni. Nastepnie bezposrednio po rozprowadzeniu zywicy naktada sie

77



Przebudowa i remont wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo

kruszywo ( tak, aby miedzy ziarnami kruszywa widoczna byfa zywica ). Posypywanie nalezy zakonczy¢ przed
uptywem 30 minut od wymieszania zywicy.
Po 24 godzinach nalezy zmie$¢ nadmiar kruszywa i przedmuchna¢ powierzchnie sprezonym powietrzem.
5.2.7. Nakfadanie drugiej warstwy zywicy.
Druga warstwe zywicy nanosi sie podobnie jak pierwsza. Zuzycie powinno wynosi¢ 1,5kg/m? na
chodniku i 2,5kg/m2 na jezdni. Kruszywo powinno by¢ posypane z nadmiarem 30%.
5.3. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
Prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z zywic epoksydowych stwarzaja zagrozenie dla zdrowia
pracownikow, nalezy wiec przestrzega¢ ponizszych zalecen odnos$nie wykonywania prac:
- przy pracach zwigzanych z czyszczeniem powierzchni pod powtoki malarskie nalezy przestrzegac zasad
BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w kombinezon roboczy, czapke, okulary ochronne, rekawice
gumowe, kask.
- przy pracach zwigzanych z nakladaniem zywic nalezy przestrzega¢ zasad higieny osobistej, a w
szczegoblnosci nie przechowywaé zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk
pracy, nie spozywac positkéw i nie pali¢ tytoniu w miejscach pracy.
Stwardniata zywica nie stanowi zagrozenia dla zdrowia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci materiatéw
W przypadku braku atestéw, Wykonawca powinien przedstawi¢ wiasne badania wykonane
zgodnie z metodami badan okreslonych w normach przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionym z
Inzynierem.
Materiaty nie spetniajgce wymogow norm przedmiotowych nalezy wyeliminowac.
6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do pokrycia zywica.
Ocena przygotowania powierzchni polega na wizualnej ocenie stopni jej czystosci oraz sprawdzeniu
wymagan zawartych w punkcie 5.2.1.
6.4. Kontrola nakladania zywicy.

Kontrola naktadania zywic winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu i techniki
naktadania materiatu oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia
Swiezo wykonywanych powtok oraz przestrzegania czasu schniecia.

6.5. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok.

Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie po wyschnieciu podktadu gruntujacego oraz po
wykonaniu poszczegodlnych warstw nawierzchniowych. Ocene dokonuje sie pod katem grubosci warstw,
zuzycia materiatéw oraz réwnosci wykonanych powtok. Nalezy wykona¢ badanie wytrzymatosci na odrywanie
nawierzchni od pog’foza. Minimalna wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza powinna wynosi¢ 1,5MPa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot jest metr kwadratowy cienkowarstwowej nawierzchni z Zzywic
epoksydowych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty objete niniejsza SST podlegajq odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow produkcji
- czyszczenie konstrukcji
- wykonanie powitok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji
- przeprowadzenie badan przewidzianych w specyfikacji
dostosowanie sie do warunké pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy poszczegdlnymi
operacjami ( warstwami )
zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem na $rodowisko, przechodniow i
Przejezdzajace pojazdy
zabezpieczenie wykonywanych powtok w trakcie ich schniecia przed skutkami opadéw atmosferycznych,
zanieczyszczen oraz oddziatywania przejezdzajacych pojazdéw
- zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatow
- zabezpieczenie odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy
- uporzadkowanie miejsca robot
- utylizacje ewentualnych odpadoéw i pozostatosci.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja

M-16.01.01 WPUSTY ZELIWNE MOSTOWE

1. WSTEP
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1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia obiektéw mostowych przy przebudowie i
remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara
Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i montazem wpustéw do odwodnienia nawierzchni na obiekcie mostowym ( wiadukcie ) w
drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Stosowane wpusty odwadniajace sa to wpusty typu powierzchniowego, podwoéjne, odprowadzajace
wode z nawierzchni i izolacji.

Wpusty nalezy wykona¢ z zeliwa szarego i zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie.

Mozna stosowac tylko te materiaty, dla ktérych wydano Aprobate Techniczna.
3. SPRZET

Roboty zwigzane z osadzeniem konstrukcji wpustu sciekowego powinny by¢ wykonane recznie
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu tak dobranymi, aby nie powodowac
obnizenia jakosci materiatow. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Demontaz i montaz wpustow.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Montaz elementow odwodnienia winien przebiega¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przy
zachowaniu szczegdlnej doktadnosci i starannosci wykonania. Wpusty nalezy osadzic w otworze w
nawierzchni i ptycie pomostu, na rzednej okreslonej w Dokumentacji Projektowej z tolerancjg
+ 3mm. Sposdéb osadzenia elementéw w betonie wg instrukcji producenta. Tolerancja lokalizacji w rzucie
poziomym powinna by¢ £ 5mm.

Izolacje ptyty pomostu nalezy wywina¢ na kotnierz elementu wpustu. Do wpustu nalezy podtaczy¢ dren
odwodnienia powierzchni izolacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przy kontroli Robdt nalez przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie usytuowania ( wysokosciowe i w planie )
- sprawdzenie materiatéw
- sprawdzenie kompletnosci wpustu
- sprawdzenie sprawnosci dziatania wpustu
Wyniki badan nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg polega na porédwnaniu wykonanych elementéw
odwodnienia z Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.
Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na podstawie zapiséw w
Dzienniku Budowy lub innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej.
Sprawdzenie kompletnosci wpustow polega na porownaniu ich konstrukcji z katalogiem producenta,
niwelacyjnemu i sytuacyjnemu sprawdzeniu potozenia poszczegdlnych wpustow.
Sprawdzenie sprawnosci poprawnego dziatania wpustu polega na wykonaniu proby wodnej. Nalezy to
sprawdzenie wykonac¢ po skompletowaniu catej kanalizacji deszczowej obiektu i podiaczeniu jej do systemu
kanalizacji deszczowej.
Jezeli wyzej wymienione badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. Jezeli cho¢ jedno z badan da wynik ujemny cato$¢ Robdt
odbieranych lub ich czesci nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i nie mogg by¢ przyjete. W tym celu
nalezy poprawic¢ niezgodnie z niniejszymi wymaganiami Roboty w celu dipo]Jrowadzenia do zgodnosci z SST,
a po tym przedstayvic’: do ponownego badania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka wbudowanego i odebranego wpustu.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji - w tym takze zakup i dostarczenie wszystkich
elementéw wpustow
- wykonanie niezbednych prac projektowych,
- [przygotowanie projektu organizacji robét,
- montaz wpustu wraz z uszczelnieniem masa zalewowa,
- zabezpieczenie wpustu na czas uktadania nawierzchni
- w przypadku jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje osadzenie wpustu w istniejgcej konstrukcji
niosacej ptyty pomostu, cena obejmuje rowniez:
- wykonanie otworu dla osadzenia wpustu wraz z jego przygotowaniem,
- wypetnienie przestrzeni miedzy wpustem a istniejacq konstrukcja zgodnie ze sposobem
podanym w Dokumentacji Projektowej.
W cenie jednostkowej mieszcza sie rowniez odpady z ich utylizacjg i materiaty pomocnicze
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego przeznaczenia
PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne
PN-92/H83101  Zeliwo szare. Gatunki.
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-89/H-92125 Stal. Blachy, taSmy ocynkowane.
10.2. Inne
Zeliwny wpust mostowy typowy - wedtug Katalogu ,, Transprojekt” - u Warszawa
Nr arch. 27648/82, Nr zlec, PM 4800

M-17.01.02 LOZYSKA ELASTOMEROWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiang tozysk elastomerowych 1800 kN przy przebudowie i
remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara
Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wymiang 8 szt. sztuk tozysk elastomerowych 1800 kN na obiekcie mostowym
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
tozysko elastomerowe —tozysko odksztatcalne wykonane z réznych odmian gumy ( np. neoprenu) lub innych
polimeréw, uzbrojonych lub nieuzbrojonych blachami stalowymi.
1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Mozna stosowac tylko te materiaty, dla ktérych wydano Aprobate Techniczna.
2.2. Wymagania dla elastomeru
twardos¢ 60 plus minus 5 wg Shora, zgodnie z DIN 53505
wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 19 N/mmz2 , zgodnie z DIN 53504
wydtuzenie przy zerwaniu 450%, zgodnie z DIN 53504
modut odksztatcenia postaciowego G =1 N/mm?2
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu tak dobranymi, aby nie powodowac
obnizenia jakosci materiatow.
4.2, Transport gotowych tozysk

tozyska powinny by¢ przewozone w miejsce wbudowania w oryginalnych opakowaniach Producenta.
Podczas transportu, przenoszenia i sktadowania tozyska powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, cieptem, zanieczyszczeniem i innymi szkodliwymi czynnikami zgodnie z zaleceniem
Producenta i Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Demontaz tozysk.

Roboty demontazowe tozysk obejmujg wykonanie demontazu i usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych
przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej,
Inzynier moze poleci¢c Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatéw.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg sie wiasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

5.3. Ustawienie tozysk.

tozyska nalezy ustawia¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10060:1998, wymaganiami Producenta
fozysk oraz zaleceniami Inzyniera.

tozyska powinny by¢ ustawiane w obecnosci przedstawiciela Producenta lub upowaznionego przez niego

specjalisty.

Lozyska powinny by¢ ustawione na obiekcie, gdy temperatura otoczenia wynosi + 10 °C.
Nalezy zapewnic mozliyvoéé ponownej wymiany tozysk przez podniesienie ustroju niosacego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola tozyska

Kontrola tozyska powinna nastapi¢ na podstawie Aprobat Technicznych i atestéow przedstawionych przez
Producenta tozysk. Certyfikaty powinny podawac charakterystyke fozysk, materiatéw z ktérych zostaty
wykonane i wyniki badan materiatow i catych tozysk przeprowadzonych przez Producenta.

Sposob przeprowadzenia badan, wymagane wtasciwosci materiatdw oraz tolerancje wykonania powinny
by¢ zgodne z PN-S10060:1998.
6.3. Badanie ustawienia fozysk.
tozyska powinny by¢ ustawione zgodnie z dokumentacja projektowa. Tolerancje odchylenia ustawienia
tozysk w planie w stosunku do projektowanego, pochylenia tozysk, rownosci podtoza zostaty podane w PN-S-
10060:1998. 3
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wymiang tozyska jest 1 szt. (sztuka) wymienionego fozyska
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania roboét obejmuje:

- przygotowanie harmonogramu wymiany fozysk oraz projektu organizacji montazu fozysk
prace przygotowawcze

zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania tozysk i materiatdw

wymiana tozysk wraz rektyfikacja,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréow

uporzadkowanie terenu

oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN- 98/S -10060 Obiekty mostowe. tozyska. Wymagania i metody badan.

10.2. Inne

~Wytyczne stosowania tozysk elastomerowych w mostach”, IBDiM, Zeszyt 26, Warszawa 1988.
~Wymagania techniczne wykonania i odbioru (WTW) tozysk mostowych” - IBDiM, Zeszyt 43, 1994.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 kwietnia 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i

M-18.01.01 URZADZENIA DYLATACYIJINE
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SZCZELNE Z MASY SPOINOWE)]

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru urzadzenia dylatacyjnego z masy spoinowej na styku obiektu mostowego iz korpusem
drogowym przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w
miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem urzadzenia dylatacyjnego z masy spoinowej na styku obiektu mostowego iz korpusem
drogowym przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w
miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Urzadzenie dylatacyjne - urzadzenie zapewniajace ciggtos¢ nawierzchni nad szczeling dylatacyjng miedzy
konstrukcjami niosgcymi przeset lub konstrukcja niosacq obiektu a korpusem
Dylatacja bitumiczna - jest to elastyczna masa, bazujaca na substancji bitumicznej i innych dodatkowych,
wymieszana z kruszywem, utozona w uprzednio przygotowanej w nawierzchni szczelinie.
Koryto przykrycia dylatacyjnego - przestrzen wykonana w podtozu w formie schodkowej z odsadzkami,
symetrycznie wzgledem szczeliny dylatacyjnej.
Stabilizator - blacha aluminiowa lub stalowa nierdzewna. Zamyka szczeline dylatacyjng od gory,
podtrzymuje szkielet przykrycia dylatacyjnego.
Membrana - tasma z PVC odporna na wysoka temperature i charakteryzujaca sie matym wspdtczynnikiem
tarcia.
Masa zalewowa - elastyczna masa bazujaca na substancjach bitumicznych - stanowi lepiszcze wypetnienia
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Doboru zastosowanego typu przekrycia dylatacyjnego dokonuje Wykonawca.
Dobrany typ przekrycia dylatacyjnego musi posiadaé¢ Aprobate Techniczna.
Mozna stosowac tylko te materiaty, dla ktérych wydano Aprobate Techniczng dla wybranego typu dylatacji.
Dla podstawowych materiatéw spetnione muszg by¢ warunki podane w pkt 2.2. niniejszej Specyfikacji.
2.2. Materiaty sktadowe przykrycia dylatacyjnego szczelnego z masy spoinowej.
a. Stabilizator

Stabilizator moze by¢ wykonany z blachy aluminiowej, z blachy stalowej nierdzewnej lub blachy ze
stali St3S lub 18G2A. Rodzaj stabilizatora zalezy od szerokosci szczeliny dylatacyjnej i powinien by¢
okreslony w Dokumentacji Projektowej roboczych dylatacji. W przypadku zastosowania stabilizatora ze stali
St3S lub 18G2A nalezy zabezpieczy¢ go antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni ( piaskowanie ) i
pokrycie go masg spoinowa.
b. Membrana

Membrana winna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego ( np. PCW ) charakteryzujgcego sie matym

wspotczynnikiem tarcia i odpornoscig na temperature do 200°C. Szerokos$¢ okre$lona winna by¢ w
Dokumentacji Projektowej roboczych dylatacji.
c. Kruszywo

Nalezy stosowaé grysy tamane z bazaltu lub granitu zapewniajgce wymogi zawarte w tablicy 1

Tablica 1.
Wartosci w procentach masy
L.p. Wiasciwosci grysu Wymaganie Badanie wg
1 Scieralno$¢ w bebnie kulowym Los Angeles <25 PN-B-06714/42:1979
2 Nasigkliwos¢ <1,25 PN-B-06714/18:1977
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu,
Metodq bezposredniq ° <2 PN-B-06714/19:1978
4 Odpornoé¢ na dziatanie mrozu wedtug BN-84/6774-02
Zmodyfikowanej metody bezposredniej <10
5 Zawartos¢ pytow mineralnych <0,075 mm <0,5 PN-C-04501:1971
6 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych <0,1 PN-B-06714/12:1976
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7 Zawartos¢ ziaren nieforemnych <25 PN-B-06714/16:1978
8 Zawartos¢ nadziarna <8 PN-B-06714/15:1991
9 Zawartos¢ frakcji podstawowej >85 PN-B-06714/15:1991
10 Zawartos¢ podziarna <10 PN-B-06714/15:1991
11 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nie

clemnie}sza iz | p-p-06714/26:1978

d. Lepiszcze ( masa zalewowa )
Nalezy stosowal lepiszcze wykonane na bazie asfaltu modyfikowanego dodatkiem polimerdw,
wypetniaczy oraz substancji powierzchniowo czynnych, spetniajacych wymogi zawarte w tablicy 2.

Tablica 2

L.p. Wiasciwosci lepiszcza Jednostka W\Yvr:rigzga Badanie wg

1 Temperatura mieknienia °C >60 PN-C-04021:1973
Wg metody PiK

2 Penetracja, w temperaturze 25°C, stozek 10-"mm <40 PN-C-04133:1988

3 Penetracja, w temperaturze 25°C, igta 10-"mm <100 PN-C-04134:1984

4 Sptywnosé <5 BS2499:1973

%

5 Odporno$¢ na wydtuzenie 50%, 5cykli, w Wg pkt. 6.3. Procedura IBDM
temperaturze -27°C

6 Nawrdt sprezysty % >80 Procedura IBDM

Uwaga: Procedury IBDM zawarte powinny by¢ w Aprobacie Technicznej.

e. Srodek gruntujacy

Nalezy stosowal $rodek gruntujacy w celu zwiekszenia przyczepnosci materiatu konstrukcji i
nawierzchni z wypetniaczem
f. Wkiadka uszczelniajaca

Wg Aprobaty Technicznej

Elastyczne tasmy uszczelniajace powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3

Tablica 3
L.p. Wiasciwosc Jednostka Wymagana wartos$¢ Badanie wg
1 Wyglad zewnetrzny Barwa szara,wstega bez Ocena wizualna
rozwarstwien o
nieuszkodzonych
brzegach
2 Wymiary: PN-C-
1 05012/10:1977
-grubosc¢ mm 11lub 2 /
-szerokosc mm 100, 150, 200
-dtugosé m <50
3 Maksymalne naprezenia przy rozcigganiu MPa =5 PN-C-89034:1981
4 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % >500 PN-C-89034:1981
5 Przyczepnos¢ do zaprawy klejacej MPa >3 PN-B-01814:1992
6 Przepuszczalnos$¢ pary wodnej m >70 Procedura ITB-LO4
7 Nasigkliwos¢ % <0,1 PN-C-89032:1981
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8 Odpornosc¢ chemiczna okreslona
wytrzymatosciq na rozcigganie po 28 dniach
dziatania  $rodowiska w  stosunku do

wytrzymatosci na rozcigganie w warunkach PN-C-89067:1978
powietrzno-suchych:

10% H2S04 % 280

10%NaOH % 280

Amoniak % =80

Octan etylu % >80

Etanol % >80

Toluen % =280

Benzyna % 280

Olej mineralny %o >80

9 Wytrzymatos¢ zigcz tasm w  kierunku
réwnolegtym:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie MPa >4,5 )
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % >400 PN-C-89034:1981
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania dylatacji nalezy uzy¢é odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego spetnienie wymagan
technologlcznych Saq to:

pita do ciecia betonu
- miotki pneumatyczne
- sprezarka
- piaskarka
- kotly przystosowane do podgrzewania masy bitumicznej i kruszywa do wymaganej temperatury
- termos do przewozenia goracego kruszywa

- szczotki, walce reczne i ubijaki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu tak dobranymi, aby nie powodowac
obnizenia jakosci materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Wykonanie urzadzenia dylatacyjnego powierzone moze by¢ doswiadczonemu w prowadzeniu tego typu robdt
Wykonawcy posiadajacemu licencje jego wykonania.
Na Wykonawcy urzadzenia dylatacyjnego spoczywa obowigzek dostarczenia Dokumentacji Projektowej
roboczych konstrukcji dylatacji podlegajacych zatwierdzeniu przez Inzyniera, na ktdérych okreslona jest
catkowita szerokos$c¢ obiektu; jezdnia i chodniki,
W powyzszych rysunkach roboczych nalezy opracowac szczegdty odwodnienia izolacji w strefie przylegajacej
do dylatacji.
Urzadzenie dylatacyjne winno by¢ dostosowane swoimi wymiarami do wymaganego przesuwu okreslonego w
Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia w oparciu o wymagania Aprobaty Technicznej
» Wytycznych technicznych wykonania dylatacji ”. Wytyczne te podlegajq akceptacji przez Inzyniera.
5.2. Wykonanie koryta.

Koryto powinno by¢ uformowane w trakcie betonowania.
5.3. Przygotowanie koryta do wypetnienia.

Koryto nalezy osuszy¢ przez przedmuchanie gorgcym sprezonym powietrzem. W celu oczyszczenia i
usuniecia luznych fragmentéw koryto nalezy wypiaskowaé. Sciany koryta nalezy posmarowac cienka
warstwa $rodka gruntujacego. Szczeliny dylatacyjne nalezy uszczelni¢ gabczastg wktadka neoprenowa.

5.4. Warunki atmosferyczne.

Wypetnienia bitumiczne z masy spoinowej mozna wykonywac przy temperaturze otoczenia powyzej
0°C w dni bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypetnien w temperaturze do
-5°C pod warunkiem starannego wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymaniu temperatury masy zalewowej i
kruszywa w gornym zakresie oraz ostonieciu miejsca robot namiotami z brezentu impregnowanego.
5.5. Przygotowanie materiatow.

Odbywac sie musi Scisle wg ,, Wytycznych technicznych wykonania dylatacji ”

Masa zalewowa powinna by¢ rozgrzana do temperatury 170 - 190°C i wymieszana w celu uzyskania
jednakowej temperatury. Przed przystgpieniem do wykonania wypetnienia, masa w kotle powinna by¢
wymieszana w celu wyréwnania temperatury. Temperature masy nalezy sprawdzi¢ termometrem
zewnetrznym w réznej odlegtosci od Scian kotta.

Kruszywo nalezy wysuszy¢ i podgrza¢ w przewoznej suszarce. Temperatura kruszywa powinna by¢ w
granicach +110 - 150°C 9 przy wykonywaniu wypetnien w niskiej temperaturze otoczenia nalezy podgrzac
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kruszywo do temperatury wyzszej ). Temperatura kruszywa w zadnym wypadku nie moze by¢ nizsza niz
105°C i wyzsza niz 190°C. Kruszywo nalezy przechowywac w uprzednia wygrzanych wozkach - termosach.
5.6. Wykonanie wypetnienia.

W przygotowane koryto wlewa sie pierwsza warstwe masy zalewowej i uktada stabilizator -
symetrycznie w szczelinie dylatacyjnej. Na stabilizator wylewa sie druga warstwe masy zalewowej i ukfada
sie membrane. Nastepnie koryto wypetnia sie na przemian masa zalewowg i podgrzanym kruszywem.
Kruszywo nalezy ukfada¢ w warstwach. Grubo$¢ warstw kruszywa powinna by¢ tak dobrana, aby masa
zalewowa doktadnie wypetniata wszystkie przestrzenie w kruszywie, a rownoczesnie zespita sie z poprzednig
warstwa. Grubos$¢ warstw nie moze przekraczaé¢ 2 + 3 cm. Ostatnia warstwa kruszywa powinna by¢ utozona
na réwni z nawierzchnig i starannie zageszczona w celu prawidtowego utozenia sie kruszywa. ROwnosc
nalezy sprawdzi¢ opierajac fate na krawedziach pionowych koryta. Ostatniq warstwe kruszywa nalezy zala¢
masg, zalewowg i pozostawi¢ do wystygniecia. Po catkowitym ostygnieciu ( do temperatury otoczenia )
wykonuje sie warstwe wykanczajacg . W tym celu nalezy oczysci¢ dylatacje sprezonym powietrzem,
podgrzaé¢ palnikami gazowymi, przykry¢ cienkg warstwg masy zalewowej i posypa¢ drobna warstwa
kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego. .............coiiiiiiiiiiiiiii
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Przygotowanie koryta do wykonania wypetnienia

Sprawdza sie:
- zgodno$¢ wymiarow koryta z rysunkami roboczymi dylatacji ( dopuszczalna odchytka szerokosci koryta
wynosi 5%,
- zgodnos$¢ osuszenia i oczyszczenia koryta z wymogami niniejszej SST.
6.3. Kontrola jakosci uzytych materiatéow.

Przed przystgpieniem do wykonania dylatacji nalezy wykona¢ badania kruszywa i lepiszcza w zakresie
podanym w pkt 2.2.c i 2.2.d niniejszej SST.
Badania te wykonuje Wykonawca i potwierdza Atestem.
Inzynier ma prawo zazadac , aby badania materiatowe dokonywane byty w jego obecnosci.
6.4. Ocena wynikéw badania odpornosci lepiszcza na wydtuzenie w niskich temperaturach.

Po badaniach na powierzchniach prébek nie powinny pojawi¢ sie pekniecia, wglebienia ani
odspojenia od powierzchni kostek zaprawy cementowej o gtebokosci wiekszej niz 3 mm. Glebokos$¢é peknied i
odspojen nalezy mierzy¢ w kierunku prostopadtym do zewnetrznej powierzchni prébki lepiszcza. Catkowita
powierzchnia odspojen lepiszcza od kostek z zaprawy cementowej ( zniszczenie adhezji ) nie moze
przekroczy¢é 50 mm2, a catkowita powierzchnia peknie¢ pojawiajacych sie w badanej masie nie moze
przekroczy¢ 20 mm2. Jezeli dwie z trzech badanych prébek lepiszcza nie wykazujg uszkodzen wiekszych od
opisanych to lepiszcze spetnia wymagania w zakresie wydtuzenia w niskich temperaturach.

6.5. Badanie odpornosci przekrycia dylatacyjnego na koleinowanie.

Badanie wykonuje sie na symulatorze ruchu typu LCPC ( Laboratoire Central de Pont et Chaussees )
wg procedury opracowanej przez IBDM.
Parametry badan :

- temperatura badania 45 £ 2°C
- cisnienie kontaktowe w oponie 0,6 MPa
- nacisk kota na probke 5 kN

Ocena wynikéw badania odpornosci.

Jezeli na zadnej z dwdch badanych prdobek nie powstanie koleina o gtebokosci wiekszej od 14 mm w
czasie co najmniej 800 przej$¢ kota, to konstrukcja elastycznego przekrycia dylatacyjnego spetnia
wymagania odpornosci na okleinowanie.

Badanie odpornosci wykonuje Wykonawca i potwierdza atestem.
Inzynier ma prawo zazadac , aby badania powyzsze dokonane byto w jego obecnosci.
6.6. kontrola w czasie wykonywania roboét.
Nalezy kontrolowad:
- temperature grysow, ktoéra powinna wynosi¢ 150 - 190 °C
- temperature Iepjszczy, ktéra powinna wynosi¢ 170 - 190 °C
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robdt jest 1 metr dlugosci dylatacji o okreslonej w Przedmiarze wielkosci
przesuwu. Diugo$¢ przekry¢é mierzy sie w Swietle zewnetrznych koncdéw gzymsoéw ustroju niosgcego.
Mierzona jest ona po linii rbwnolegtej do osi tozysk.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbioru dokonuje sie na podstawie wynikéw badan wg pkt 6 niniejszej SST.
Wykonawca powinien udzieli¢ piecioletniej gwarancji na urzadzenie dylatacyjne.
Urzadzenie dylatacyjne winno by¢ szczelne ( proba wodna przez obfite polewanie wodaq ).
Odbiorowi podlega koryto. Nalezy sprawdzi¢ wymiary gabarytowe koryta ( szerokos$¢, gtebokos¢ ) oraz jego
stan techniczny.
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ rownos¢ przykrycia. Powierzchnia tego przykrycia powinna
by¢ réownolegta do powierzchni asfaltu i znajdowac sie ponad nig od 0 - 3 mm.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za wykonang i odebrang liczbe metréw dylatacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji

- wbudowanie dylatacji i jej regulacje

- dostarczenie i montaz oston szczeliny dylatacyjnej na gzymsach konstrukcji

- 0Czyszczenie miejsca pracy

- koszt opracowania projektu organizacji i Dokumentacji Projektowej roboczych dylatacii,
- koszt niezbednych badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania -. Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.

PN-76/B-06714.00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-79/B-06714.42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714.16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714.18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714.19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

PN-78/B-06714.26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-78/B-06714.40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci na miazdzenie.

PN-90/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gestosci.

PN-73/C-04021 Ropa naftowa. Oznaczenie temperatury mieknienia asfaltéw metodg , Pierscien
i kula”.

PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow

PN-85/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

PN-85/C-04133 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smaréw plastycznych i petrolatum
penetrometrem ze stozkiem.

PN-71/C-04501 Analiza sitowa. Wytyczne wykonania.

BS 2499:1993 Specifikation for hot applied sealants for concrete pavements.

M- 19.01.01 KRAWEZNIK MOSTOWY
KAMIENNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z montazem kraweznikdw mostowych kamiennych przy
przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe
Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na
celu wykonanie montazu kraweznikow kamiennych mostowych obiektu mostowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreélenia zostaty podane w SST DM-00.00.00,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg SST i
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Krawezniki mostowe.
Stosuje sie kraweznik kamienny wg. BN-66/6775-01 o wymiarze przekroju poprzecznego 20x20 cm klasy I,
ze skat magmowych lub przeobrazonych.
2.2. Wymagania szczego6towe
Cechy fizyczne bloku kamiennego:
wytrzymatosc na Sciskanie w stanie powietrzno suchym > 120 MPa,
$cieralnos¢ na tarczy Boehmego < 0,25 cm
wytrzymatos$é na uderzenie > 13 uderzen
nasigkliwo$¢ woda < 0,5 %
odpornos$¢ na zamrazanie - nie bada sie
Cata powierzchnia gorna i licowa oraz tylna na wysokosci 5 cm od goéry powinna mieé fakture $rednio
groszkowanga. Pozostata czes¢ powierzchni tylniej wykonana w fakturze krzesanej, a powierzchnia spodu
surowa.
2.3. Zalewanie spoin.
Zalewanie spoin nalezy wykonac przy uzyciu bitumicznej masy zalewowej trwale elastycznej,
zaaprobowanej przez Inzyniera.
Wyrdb musi mie¢ wazng Aprobate Techniczna IBDiM.
3. SPRZET
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Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je uktada¢ na podkfadach obok
siebie, dlugoscig w kierunku jazdy, a wysokoscig pionowo. Krawezniki mogg by¢ przewozone tylko w jednej
warstwie. )
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania organizacyjne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania Projekt Technologii i Organizacji Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedzie montaz kraweznikow.
5.2. Wymagania ogdlne
Montaz kraweznikdw powinien by¢ wykonywany zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg SST
5.3. Ustawienie kraweznikow

Krawezniki nalezy uktada¢ na podlewkach z niskoskurczowej zaprawy cementowej ( z pozostawieniem
luk w podlewkach o szer. 10 cm, po dwa na 1 mb kraweznika w celu umozliwienia odptywu wody
gromadzacej sie za kraweznikami ) lub na warstwie grysu 4+6 mm otoczonego kompozycja zywiczng. Styk
miedzy kraweznikami a nawierzchnig jezdni nalezy zabezpieczy¢ taséma bitumiczna.
6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM-00.00.00 pkt 6.
6.2. Zakres badan
- sprawdzenie cech zewnetrznych,
badania laboratoryjne,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika
6.3. Sprawdzenie cech zewnetrznych
- ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzenie wymiarow.

Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- wysokosci £ 1 cm
- szerokosci = 0,3 cm
- sprawdzenie réwnosci powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy BN-66/6775-01
- sprawdzenie katéw - wg j.w.
- sprawdzenie szczerb i uszkodzen - wg j.w.
- wizualne sprawdzenie faktury.
6.4. Badania laboratoryjne:
- Badania wytrzymatosci skaty, z ktorej zostaty wyprodukowane krawezniki wg PN-84/B-04110 ( dostarcza
wytworca kraweznikow )
- Badania nasigkliwosci wg PN-85/B-04101.
- Badania odpornosci na zamrazanie wg PN-85/B-040102.
- Badania sScieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111.
- Badanie wytrzymatoséci na uderzenie wg PN-67/B-04115. Pobieranie probek, sposdb badania i ocena
wynikow badan zgodne z norma BN-66/6775-01.
- Badania laboratoryjne wykonuje Wykonawca i potwierdza je Atestem.
6.5. Sprawdzenie prawidiowosci utozenia kraweznikéw
- Wizualna ocena jakosci Robdt.
Sprawdzenie szczelnosci zalania spoin.
Sprawdzenie prostoliniowosci utozenia.
Odchylenie mierzone na facie o dtugosci 4,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm
Niwelacyjne sprawdzenie prawidtowosci wysokosciowego utozenia.
Odchytka spadku niwelety nie powinna by¢ wieksza niz 0,2 %.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr ) kraweznika ustawionego i odebranego na obiekcie mostowym..
8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0godlne zasady odbioru robot podano w SST DM-00.00.00 pkt 8.
8.2. Odbiorowi podlegaja:
- Krawezniki przed ich wbudowaniem na podstawie badan wg punktédw niniejszej SST.
- Krawezniki po wbudowaniu wg punktéw niniejszej SST.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sig protokoét.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST DM-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ( metr )utozonego kraweznika:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie kraweznika i innych potrzebnych materiatéw
- wykonanie linii prowadzacej
- wykonanie podtoza
- ustawienie kraweznikdw i wypetnienie spoin odpowiednim materiatem
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt,
- niezbedne pomosty, rusztowania i ostony umozliwiajace wykonanie robdt,
- wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robdt,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
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- oznakowanie miejsca RODOL i JEGO ULIZYManiE. ..uuuuiiieir it e et e e e e e e e e e e e e earenenes
10. przepisy zwigzane
10.1. Normy i wytyczne

1 PN-85/B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

2 PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposredniq

3 PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie

4 PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

5 PN-67/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie

6 BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

M -19.01.03 BARIERY OCHRONNE 1
BARIEROPORECZE NA
OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem barier ochronnych i barieroporeczy przy przebudowie i
remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara
Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na
celu wykonanie montazu barier ochronnych i barieroporeczy przy przebudowie i remoncie wiaduktu
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biala.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST DM-00.00.00,Wymagania ogdlne”
Bariera ochronna - urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu zapobiezenia wyjechania
pojazdu z korony drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenie do powstania kolizji pojazdu z obiektem lub przeszkodami statymi znajdujacymi sie w
poblizu jezdni.
Barieroporecz - bariera ochronna nadbudowana stalowym pochwytem.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SST i
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Bariery i barieroporecze

Stosuje sie mostowe bariery ochronne ocynkowane wg Karty nr 02.04. ,Katalogu drogowych barier

ochronnych”. Rozstaw stupkéw wg Dokumentacji Projektowej.
Stosuje sie stalowe bariero-porecze wg Dokumentacji Projektowej.
Dla elementéw barier i barieroporeczy stosuje sie stale gatunkow:
- dla stupkdw i podstawy stupkow stal 18G2A wg PN-86/H84018
- dla rur gatunek R35 wg PN-89/H84023.01
- dla pozostatych profili gatunek St3SX wg PN-88/H84020.
Do spawania nalezy uzywac elektrod ER 146 (E433R11) wg PN-88/M-69433 ( PN-E 499:1997 )
3. SPRZET

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robét nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera
4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami
5. wykonanie robét
5.1. Wymagania organizacyjne
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania Projekt Technologii i Organizacji Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich wykonywany bedzie montaz barier ochronnych i barieroporeczy.
5.2. Wymagania ogdlne
Montaz barier ochronnych i barieroporeczy powinien by¢ wykonywany zgodnie z Dokumentacja Projektowg,
i niniejszg SST
5.3. Montaz barier ochronnych

Montaz barier i bariero-poreczy nalezy rozpocza¢ od wstawienia kotew stupkdéw rédwnoczesnie z
montazem zbrojenia odpowiednich czesci ustroju nosénego mostu. Kotwy te muszg by¢ ustawione w
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej rozstawach i wysokosciach. Kotwy stupkdéw nalezy zamocowac
tak, aby nie ulegty przesunieciu podczas betonowania. Bariery powinny by¢ réownolegte do krawedzi jezdni
lub kraweznika. Stupki barier powinny by¢ ustawione pionowo.
Sposob taczenia segmentow prowadnicy bariery nalezy wykonac tak, aby nie przettoczony koniec prowadnicy
zwrocony byt w kierunku ruchu pojazdow.
Na odcinkach przejsciowychstupki bariery ochronnej wbi¢ w podtoze ( rozwigzanie typowe ). .................
6. KONTROLA JAKOSCJ ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM-00.00.00 pkt 6.
Sprawdzeniu podlegajg prostoliniowos$¢, wysokos¢ i prawidtowosé zamocowania barier i barieroporeczy.
Dopuszczalna odchytka od prawidtowego przebiegu bariery i barieroporeczy wynosi 1 cm na dtugosci 8m.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowgq jest m (metr ) zamontowanej bariery na obiekcie mostowym.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00 pkt 8.
Odbiorom czesciowym podlegajq:

- dostarczone na budowe elementy stalowe barier i barieroporeczy,
zamocowania kotw i marek stalowych ( przed ich zabetonowaniem ),
- bariera, barieroporecz po jej osadzeniu w konstrukcji lub w gruncie i wykonaniu pofaczen elementéw
Z odbioru ostatecznego sporzadza sig protokot
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ( metr )zamontowanej bariery:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow
- ustawienie barier i barieroporeczy
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt,
- niezbedne pomosty, rusztowania i ostony umozliwiajgce wykonanie robot,
- wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robét,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.
10. Przepisy zwigzane
Katalog drogowych barier ochronnych - opracowanie ,Transprojektu” Warszawa 1993

PN-86/H84018 - Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-89/H84023.01 - Stal okreslonego przeznaczenia. Wymagania ogdlne. Gatunki.

PN-88/H84020 - Stal niskostopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-88/M-69433 - Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i stali o
podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-E 499:1997 - Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego

spawania tukowego stali niestopowych drobnoziarnistych. Oznaczenie.

M- 20.01.04 RURY OSLONOWE DLA
PRZEWODOW - WBUDOWANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wbudowania rur ostonowych w zabudowie chodnikdw dla umozliwienia przeprowadzenia
przez te obiekty przewoddw kablowych przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze
powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na
celu wykonanie wbudowania rur ostonowych w zabudowie chodnikédw dla umozliwienia przeprowadzenia
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przez te obiekty przewoddéw kablowych przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze
powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreélenia zostaty podane w SST DM-00.00.00,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag SST i
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Jako rury ostonowe stosuje sie bezkielichowe rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV
typ 110 ( o ci$nieniu roboczym do 1 MPa ) o $rednicy 110 mm i grubosci $cianki 5,3nn ( symbol PVC
B 110x5,3 wg PN -74/C-89200 )
Rury PVC powinny mie¢ barwe szarg, konce obciete prostopadle do osi. Na kazdej rurze powinien by¢
umieszczony napis zawierajacy':
- znak lub nazwe wytworni,
- $rednice zewnetrzng i grubos¢ scianki,
- obowigzujacaq norme,
- rok produkgji
Jako rury ostonowe dla przewoddw istniejacych na obiekcie nalezy stosowac rury ostonowe wskazane

w warunkach wydanych przez ich wiasciciela.
3. SPRZET

Uktadanie rur nalezy wykona¢ recznie.
4. TRANSPORT

Krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Kanaty kablowe nalezy wykona¢ z rur jak w pkt 2.
Rury po utozeniu ich w potozeniu zgodnym z Dokumentacjg Projektowa nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig zmiany potozenia w czasie betonowania.
Rury nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do ich wnetrza masy betonowej.
Rury nalezy dylatowaé¢ w miejscach dylatacji konstrukcji przez zatozenie muf z rur z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu o $rednicy Dz = 125 mm i grubosci $cianki 6mm w oparciu o te same normy.
Zakonczenia rur nalezy zabezpigczyé przed dostaniem sie wody do wnetrza rur.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- rodzaj materiatu ( zgodno$¢ z normg, )
- wymiary zastosowanych rur
- zgodnos¢ utozenia z Dokumentacjg Projektowgq,
- droznos¢ rur
- prawidtowos¢ potaczenia rur i ich uszczelnienie
- prawidtowos¢ utozenia muf na dylatacjach.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 metr ( m ) wbudowanej i odebranej rury.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. O0Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST DM-00.00.00 pkt 8.
8.2. Odbiorowi podlegaja:
- Rury przed ich wbudowaniem ( na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami

normy)
- Rury po utozeniu a przed obetonowaniem ( na podstawie stwierdzenia prawidtowosci utozenia oraz ich
droznosci )

- Studzienki rewizyjne ( na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg )
Odbioru koncowego dokonuje sie po obetonowaniu rur i ponownym sprawdzeniu ich droznosci.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sig protokét.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ metréw rury ostonowej wg ceny jednostkowej.

Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup, dostarczenie i utozenie oston kablowych z ich wytrasowaniem
- uszczelnienie stykdéw, zatozenie muf na dylatacjach i zakonczen, z wyprowadzeniem poza tylng $cianke
przyczétka lub koniec skrzydetka ( zaleznie od rozwigzania w Dokumentacji Projektowej )
- ustabilizowanie i zabezpieczenia przed znieksztatceniem tras oston podczas betonowania chodnika,
sprawdzanie droznosci rur.
W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez odpady i materiaty pomocnicze. ......oocoveiviiiiiiiiiiiiiniieeanas
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i wytyczne

1 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
2 PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych
3 PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania
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M - 20.01.05 UMOCNIENIE STOZKOW I
SKARP PRZYCZOLKOW
PREFABRYKOWANYMI
ELEMENTAMI BETONOWYMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z umocnieniem skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi
przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe
Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na
celu wykonanie umocnienia skarp prefabrykowanymi elementami betonowymi przy przebudowie i remoncie
wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST DM-00.00.00,Wymagania ogdlne”
Dyble - elementy betonowe w ksztatcie dwdch trapezéw stykajacych sie krétszymi podstawami stuzace do
umocnienia powierzchni ziemnej skarp obiektow mostowych.
Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakitadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie skarpy, rowu lub $cieku.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq SST i
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Prefabrykowane elementy betonowe wg Dokumentacji Projektowej i KPED
2.2. Wymagane parametry techniczne dla prefabrykatéw do umocnienia skarp
- klasa betonu B30 wg PN-88/B-06250
- stopien wodoszczelnosci W6 wg PN-88/B-06250
- stopien mrozoodpornosci F100 wg PN-88/B-06250
- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie wieksza niz 3,5 mm wg PN-84/B-04111
2.3. Piasek na podsypke
Piasek $rednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04
2.4. Zaprawa cementowo - piaskowa
Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501
2.5. Inne
Humus i ziarna trawy.
3. SPRZET
Wybédr sprzetu i narzedzi do wykonywania robét nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera
4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania organizacyjne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania Projekt Technologii i Organizacji Robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich wykonywany bedzie montaz umocnien skarp.
5.2. Wymagania ogdlne
Umocnienie skarp nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Przez uformowanie powierzchni
skarpy, wykonanie umocnienia z dybli na podsypce cementowo- piaskowej gr. 10 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM-00.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonania
Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97 okreslony zgodnie z norma PN-88/B-04481.
Doktadnos¢ wykonczenia powierzchni umocnienia kontroluje sie tata 3 metrowa. Najwieksze zagtebienie pod
taka fatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.
Szerokos$¢ spoin pomiedzy elementami nie moze przekracza¢ 6 mm. Spoiny powinny by¢ zalane zaprawa,
cementowa na petng grubosc prefabrykatu betonowego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy ) wykonanego umocnienia z betonowych elementéw
prefabrykowanych.
8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST DM-00.00.00 pkt 8.
Odbiorom czesciowym podlegajq:
- Materialy uzyte do wykonania umocnienia.
- Prawidlowos$c¢ uksztattowania powierzchni skarp.
- Prawidtowos¢ wykonania i zageszczenia podsypki cementowo piaskowej.
Prawidtowos$c¢ utozenia.
odbioru ostatecznego sporzadza sig protokét.
PODSTAWY PLATNOSCI
1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 pkt 9.
2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 ( metr kwadratowy ) wykonanego umocnienia:
prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,
- wyprofilowanie i zageszczenie podsypki,
- wykonanie umocnienia,
- wypetnienie stykow zaprawa cementowo — piaskowq,
- pielegnacja powierzchni umocnienia
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

© voN:

2. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betondow

6.. PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane. Piasek do betondéw i zapraw

7. PN-88/B-06250 Beton zwykty

8. PN-79/B-12001 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10.PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

11.PN-61/B-06250 Podsypki piaskowe

12.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych ( KPED ), Transprojekt - Warszawa

M - 20.01.06 PLYTY PRZEJSCIOWE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace montazu
i odbioru ptyt przejsciowych dla obiektow mostowych na ich styku z nasypami drogowymi przy przebudowie
i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara
Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na
celu wykonanie ptyt przejsciowych na styku wiadukt - nasyp przy przebudowie i remoncie wiaduktu
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata a wiec:
- wykonanie podsypki piaskowej wyréwnawczej sredniej grubosci 5 cm i jej zageszczenie,
- wykonanie ptyt przejsciowych
- wykonanie belek podwalinowych
- montaz ptyt przejsciowych
- uszczelnienie styku z przyczétkiem oraz stykdéw miedzy ptytami
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni ptyt przejsciowych
- wykonanie warstwy ochronnej izolacji z betonu o grubosci 4 cm.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST DM-00.00.00,, Wymagania ogoélne”
Plyta przejsciowa - zelbetowa plyta ulozona pod jezdnig, pofaczona na jednym koncu z konstrukcja
przyczétka lub ustroju niosgcego, drugim koncem wchodzaca w nasyp drogowy, w celu amortyzacji i
tagodnego przejscia z warunkow sztywnosci podtoza na obiekcie mostowym do sztywnosci podtoza na jezdni
za przyczétkiem oraz niwelujaca wptyw osiadania nasypu za przyczoétkiem na warunki jazdy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SST i
poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY
- beton ptyt przejsciowych B25 wg SST M.13.01.00
- stal zbrojeniowa wg SST M.12.01.00
- izolacja ptyt przejsciowych z papy zgrzewalnej wg SST M.15.02.01
- warstwa ochronna izolacji z betonu B20 wg SST M.13.01.00
- piasek dla podsypki wg BN-87/6774-04
3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania
robét nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera
4. TRANSPORT

Ptyty przejsciowe mozna transportowaé po osiggnieciu przez beton co najmniej 80% wytrzymatosci
projektowej, dowolnym s$rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Transport pozostatych materiatdw dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. )
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajqcy wszystkie warunki, w jakich bedgq wykonywane roboty.

Wykonanie i zageszczenie podsypki pod ptyty przejsciowe: zastosowal podsypke z piasku
Srednioziarnistego lub gruboziarnistego. Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 1,03 ( okreslony
zgodnie z normg PN-88/B-04481 oraz zgodnie z instrukcjg ,Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drdg
szybkiego ruchu”.

Wykonanie i montaz ptyt przejsciowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Stosuje sie beton klasy B25 Nalezy wykona¢ belki podwalinowe w deskowaniu.

Wykonanie, montaz, wymagane tolerancje ptyt przejsciowych wg SST M.13.01.00
Wykonanie izolacji ptyt przejéciowych z papy zgrzewalnej wg SST M.15.02.01
Montaz ptyt przejsciowych moze nastgpi¢ po wykonaniu i odebraniu nasypdw drogowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST DM-00.00.00 pkt 6 oraz wg zasad podanych w
SST M12.01.00, M.13.01.00, M15.02.01
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy ) wykonanych i odebranych ptyt przejsciowych o
wymiarach podanych w Dokumentacji Projektowej. W przedmiarze robot podano potrzebne objetosci
betonu, cigzary stali zbrojeniowej i powierzchnie izolacji potrzebne do wykonania catosci robét.
8. ODBIOR ROBOT
Ptyty przejsciowe wg Specyfikacji M12.01.00, M.13.01.00, M15.02.01
Podsypka piaskowa wg PN-88/B-04481
Z odbioru ostatecznego sporzadza sig protokot.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 ( metr kwadratowy ) wykonanych i odebranych ptyt przejsciowych:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikdéw produkcji,
- wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 5 cm wraz z jej zageszczeniem
- wykonanie belki podwalinowej
- wykonanie ptyt przejsciowych ( z zakupem i utozeniem zbrojenia i betonu B25 )
- transport i montaz ptyt przejsciowych
- uszczelnienie styku ptyt od strony przyczétka i stykdw miedzy ptytami przez zalanie masg asfaltowa
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gornej powierzchni ptyt
- wykonanie na izolacji warstwy ochronnej z betonu B15 o grubosci 4 cm
- oczyszczenie miejsca pracy
W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez odpady i materiaty pomocnicze.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Analogicznie jak podano w SST M12.01.00, M.13.01.00, M15.02.01

M-20.03.01 ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYIJNE POWIERZCHNI
BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni betonowych ustroju
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nosnego dla przebudowy i remontu wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci
Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na
celu zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych ustroju nosnego obiektu mostowego
przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe
Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST DM-00.00.00,Wymagania ogdlne”
1.4.1. Okreslenia dodatkowe
- Antykorozyjne zabezpieczenie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.
Powtloka - warstwa wykonana z materiatdw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych na noszonych na
odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich
Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego
betonu substancjami chemicznymi, powodujacymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez
wode.
Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu Srodkami
uszczelniajacymi jego pory i nadajacymi wiasciwosci hydrofobowe.
Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.
1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SST i
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne.
Nalezy stosowac preparaty firmowe, ktére powinny posiadac:
- aktualng Aprobate techniczng wydang przez IBDiM,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng
- nie przeterminowang, przydatnos¢ do stosowania
- mozliwos$¢ stosowania na wilgotnym podtozu
2.2. Wymagania szczeg6iowe
Nalezy zastosowac farby akrylowe na bazie cementu np. typu QUISEAL
Powtoka malarska powinna by¢:
- nieprzepuszczalna dla wody
- przepuszczalna dla pary wodnej
- elastyczna
- o dobrej przyczepnosci
- odporna na starzenie, niskie temperatury oraz sole odladzajace
Dostarczony na budowe produkt winien by¢ zaopatrzony w atest wytworcy potwierdzajacy dokonanie
badan.
Powioka z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan obcigzonych ruchem ( pokrywajacym rysy o
rozwartosci do 0,3 mm)powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wytrzymatos$¢ na odrywanie: $rednia > 0,3 MPa i minimalna > 0,2 MPa
Grubos$¢ powtoki powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 mm dla pokrywania jednokrotnego i 0,3 mm dla
pokrycia dwukrotnego.
3. SPRZET
Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnic
ciggtos¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robét
Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt nalezy do wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera
4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi zakrytymi srodkami transportu w odpornych na wilgog,
szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach w sposob nie powodujacy obnizenia ich jakosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania organizacyjne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania projekt technologii i organizacji robdt zawierajacy
m.in. sposdb mieszania oraz proponowane rozwigzania konstrukcyjne pomostéw roboczych umozliwiajacych
dostep do pokrywanych powierzchni betonu
5.2. Wymagania ogdlne
Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢ wykonywane
przez pracownikdéw posiadajacych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac.
Wykonawca jest obowigzany przygotowac podtoze betonowe polegajace na usunieciu niezwigzanych czesci
betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu a takze na trwatos¢ potaczenia
naktadanych materiatéw z podtozem betonowym.
Wytrzymatos¢ na odrywanie ( wg PN-92/B-01814 ) prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego
powinna wynosi¢ dla powierzchni pokrywanych powlokami ochronnymi z podwyzszong zdolnoscig
pokrywania zarysowan ( konstrukcje zelbetowe ):
- wartosc¢ srednia > 1,5 MPa
- warto$¢ minimalna 1,0 MPa
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Nalezy wykonaé¢ jedno oznaczenie wytrzymatoéci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m?
powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.
Wilgotnos¢ podtoza bezposrednio przed wykonaniem robdét powinna speinia¢ wymagania zgodne z
~Wytycznymi stosowania” dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wieksza niz:
- 4% dla materiatdbw stosowanych na podtoze suche
- matowo - wilgotne podtoze dla materiatéw stosowanych na mokre podtoze.
Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic:
- dla materiatéw na bazie cementdw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz
5°C lecz nie wyzsza niz 25°C
- dla materiatdw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz 8° C ( temperatura podifoza powinna byé
wyzsza minimum o 3° C od punktu rosy ) i nie wyzsza niz 25° C.
Do mieszania skitadnikéw materialdw i materiatdw jednosktadnikowych nalezy stosowa¢ mieszalnik
wolnoobrotowy.
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metoda hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny
wykazywac zaciekéw, przebarwien i innych wad.
Powierzchnie powtok nie powinny wykazywac przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad.
Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chronic te
powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem a takze deszczem ( chyba ze ,Wytyczne
stosowania” materiatlu mdwia inaczej ) oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej + 5°C i przegrzaniem
powyzej +25°C.
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, podestéw roboczych i innych urzadzen
pomocniczych niezbednych do prowadzenia robét nalezy do Wykonawcy.
5.3. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska.
Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i
sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25°C.
Transport i magazynowanie materiatdw na bazie zywi¢ syntetycznych oraz rozpuszczalnikdéw powinny
odpowiada¢ ogdélnym wymaganiom, jak dla materiatow toksycznych i tatwopalnych.
Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu moze powodowac skazena
Srodowiska. Resztek materiatdow pozostatych w pojemnikach i po umyciu przyrzadéw roboczych nie wolno
wylewaé do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatdw Wykonawca obowigzany jest usunaé z terenu i
podda¢ utylizacji.
Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegélnie w
przypadku materia’rc')w,nanoszor)ych metoda natryskowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST DM-00.00.00 pkt 6. Przeprowadzenie wszelkich
badan materiatow i jakosci robdt nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkdw Inzyniera nalezy pordéwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w
niniejszej SST.
6.2. Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM i
atesty materiatow.
Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowania oraz wlasciwego przechowywania materiatow.
6.3. Kontrola przygotowania podioza
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza.
6.4. Kontrola wykonanych robét.
Po wykonaniu robot Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:

- wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metodg okreslong ,pull off”, przy $rednicy
krazka probnego 50 mm ( wg zasady - 1 oznaczenie na 25 m2 , przy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-
01814 ),
- grubos¢ wykonanej powtoki zmierzonej w oderwanej probce metoda ,pull off”,
Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatdw w punkcie 2.2.
niniejszej SST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni powtoki zabezpieczajacej
8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlegaja:
- roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni betonu ( odbior
miedzyoperacyjny )
- roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu ( odbiér koncowy ).
Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania
robot okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami zawartymi w SST oraz
wyrazenie zgody na przystgpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robét.
Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
wszystkich prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spetnienia wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w
umowie. )
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m2 ( metr kwadratowy ) powtoki zabezpieczajqcej betonu obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- oczyszczenie powierzchni,
- wykonanie powioki zabezpieczajacej
- pielegnacja wykonanej powtoki
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt,
- niezbedne pomosty, rusztowania i ostony umozliwiajgce wykonanie robét,
- wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robdt,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i wytyczne

1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych

2. IBDiM Wroctaw98 r Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony
powierzchniowej w konstrukcjach mostowych
WP-D, SP-31 Wytyczne projektowania obiektdw i urzadzen budownictwa
Specjalnego w zakresie komunikacji.
Rusztowania dla budowy mostoéw stalowych, zelbetowych lub z
betonu sprezonego

Instrukcje Producenta stosowanych powtok

M-20.03.02 ZABEZPIECZENIE
POWIERZCHNI BETONOWYCH
WYPRAWA.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem powierzchni betonowych ustroju nosnego
wyprawgq dla przebudowy i remontu wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci
Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci umozliwiajacych i
majacych na celu zabezpieczenie wyprawg odkrytych powierzchni betonowych ustroju nosnego obiektu
mostowego przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w
miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST DM-00.00.00,Wymagania ogdlne”
1.4.1. Okreslenia dodatkowe
Antykorozyjne zabezpieczenie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.
Powtoka - warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych na noszonych na
odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich
Wyprawa - ochronne warstwy na powierzchni betonowej naktadane na odpowiednio przygotowane podfoze
za pomoca, technik malarskich
Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego
betonu substancjami chemicznymi, powodujacymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez
wode.
Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu Srodkami
uszczelniajgcymi jego pory i nadajacymi wiasciwosci hydrofobowe.
Punkt rosy - temperatura betonu, w ktorej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SST i
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne.
Nalezy stosowal preparaty firmowe, ktdre powinny posiadac:
aktualng Aprobate techniczng wydang przez IBDiM,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng
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nie przeterminowang przydatnos¢ do stosowania
mozliwo$¢ stosowania na wilgotnym podtozu
2.2. Wymagania szczegétowe
Wytrzymatosé¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosic:
- dla warunkéw laboratoryjnych:

- $rednia wartos¢ > 0,6 MPa

- minimalna wartos¢ 0,4 MPa
- badania na budowie:

- $rednia wartos¢ > 0,25 MPa

- minimalna wartos¢ 0,15 MPa

Dostarczony na budowe produkt winien by¢ zaopatrzony w atest wytwdrcy potwierdzajacy dokonanie
badan.
Grubos$¢ stosowanej wyprawy powinna by¢ zgodna z ,Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu i nie
mniejsza niz 1 mm.
3. SPRZET
Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny
zapewnic¢ ciggtos¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robdt
Wybodr sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt nalezy do wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera
4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi zakrytymi srodkami transportu w odpornych na wilgog,
szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach w spos6b nie powodujacy obnizenia ich jakosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania organizacyjne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania projekt technologii i organizacji robdt zawierajacy
m.in. sposdb mieszania oraz proponowane rozwigzania konstrukcyjne pomostéw roboczych umozliwiajacych
dostep do pokrywanych powierzchni betonu
5.2. Wymagania ogdlne
Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢é wykonywane
przez pracownikdw posiadajacych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac.
Wykonawca jest obowigzany przygotowac podtoze betonowe polegajace na usunieciu niezwigzanych czesci
betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu a takze na trwatos¢ potaczenia
naktadanych materiatéw z podtozem betonowym.
Wytrzymatos¢ na odrywanie ( wg PN-92/B-01814 ) prawidtowo przygotowanego podtoza betonowego
powinna wynosic:
- wartosc¢ srednia > 1,36 MPa
- warto$¢ minimalna 0,8 MPa
Nalezy wykonaé jedno oznaczenie wytrzymato$ci na odrywanie betonu w podiozu na kazde 50 m?
powierzchni oczyszczonego podioza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.
Wilgotno$¢ podtoza bezposrednio przed wykonaniem robdt powinna spetniaé wymagania zgodne z
»Wytycznymi stosowania” dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wieksza niz:
- 4% dla materiatdbw stosowanych na podtoze suche
- matowo - wilgotne podioze dla materiatléw stosowanych na mokre podioze.
Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic:
- dla materiatdw na bazie cementéw i cementdw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz
59C lecz nie wyzsza niz 25°C
- dla materiatébw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz 8° C ( temperatura podtoza powinna by¢
wyzsza minimum o 3° C od punktu rosy ) i nie wyzsza niz 25° C.
Do mieszania sktadnikdw materiatdw i materiatdw jednosktadnikowych nalezy stosowaé mieszalnik
wolnoobrotowy.
Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywac peknieé, przebarwien, nierdwnosci, zmian faktury i innych
wad.
Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chronic te
powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem a takze deszczem ( chyba ze ,Wytyczne
stosowania” materiatlu mdwig inaczej ) oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej + 5°C i przegrzaniem
powyzej +25°C.
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, podestéw roboczych i innych urzadzen
pomocniczych niezbednych do prowadzenia robét nalezy do Wykonawcy.
5.3. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska.
Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i
sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +50C i wyzszych niz +250C.
Transport i magazynowanie materiatdw na bazie zywi¢ syntetycznych oraz rozpuszczalnikdéw powinny
odpowiada¢ ogdélnym wymaganiom, jak dla materiatow toksycznych i tatwopalnych.
Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu moze powodowac skazena
Srodowiska. Resztek materiatdéw pozostatych w pojemnikach i po umyciu przyrzadéw roboczych nie wolno
wylewaé do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materatéw Wykonawca obowigzany jest usuna¢ z terenu i
podda¢ utylizacji.
Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegélnie w
przypadku materia’rc')w,nanoszor)ych metoda natryskowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST DM-00.00.00 pkt 6. Przeprowadzenie wszelkich
badan materiatow i jakosci robdt nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkdéw Inzyniera nalezy pordéwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w
niniejszej SST.
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6.2. Kontrola materiatow
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM i
atesty materiatéw.
Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowania oraz wilasciwego przechowywania materiatow.
6.3. Kontrola przygotowania podtoza
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza.
6.4. Kontrola wykonanych robét.
Po wykonaniu robot Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:
- wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metoda okreslong ,pull off”, przy $rednicy
krazka prébnego 50 mm ( wg zasady - 1 oznaczenie na 25 m2 , przy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-
01814 ),
- grubos$¢ wykonanej powtoki zmierzonej w oderwanej probce metoda ,,pull off”,
Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatdbw w punkcie 2.2.
niniejszej SST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni powtoki zabezpieczajacej
8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi podlegaja:
- roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni betonu ( odbioér
miedzyoperacyjny )
- roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu ( odbiér koncowy ).
Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania
robdt okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjq Projektowg, wymaganiami zawartymi w SST oraz
wyrazenie zgody na przystagpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robdt.
Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
wszystkich prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spetnienia wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 ( metr kwadratowy ) powtoki zabezpieczajqcej betonu obejmuje:
prace przygotowawcze,
oczyszczenie powierzchni,
wykonanie powioki zabezpieczajacej
pielegnacja wykonanej powtoki
oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot,
niezbedne pomosty, rusztowania i ostony umozliwiajgce wykonanie robot,
wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robot,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i wytyczne
1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych
2. IBDiM Wroctaw98 r Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony
powierzchniowej w konstrukcjach mostowych
3.  WP-D, SP-31 Wytyczne projektowania obiektow i urzadzen budownictwa
Specjalnego w zakresie komunikacji.
Rusztowania dla budowy mostéw stalowych, zelbetowych lub z betonu

sprezonego

4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoéciowych

5 PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

Instrukcje Producenta stosowanych powtok

M-22.01.03 OSADZENIE W BETONIE
KOTEW I PRETOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z osadzeniem w betonie kotew i pretow przy przebudowie i remoncie
wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1. a wiec:

- wiercenie w istniejacym betonie zbrojonym lub nie zbrojonym otwordw o $rednicy i gtebokosci podanej w
Dokumentacji Projektowej,

- przygotowanie osadzanych pretéw i kotew,

- osadzenie pretow lub kotew w wywierconych otworach, przy uzyciu kompozycji na bazie zywic
epoksydowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. taczniki - prety stalowe lub kotwy stalowe osadzone w otworach wierconych w konstrukcji
zelbetowej, stuzace do zapewnienia wspétpracy pomiedzy elementami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Prety zebrowane ze stali 18G2-b
Wymagania dotyczace pretow ze stali 18G2-b ujeto w SST M-12.01.02
2.3. Kompozycje epoksydowe
Do osadzania pretéw w otworach stosowa¢ mozna dowolng kompozycje na bazie zywic epoksydowych
posiadajacych Aprobate Techniczng IBDiM, po jej uzgodnieniu z Inzynierem.
Zastosowana kompozycja epoksydowa powinna posiadac atest Producenta.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Otwory w betonie mozna wykonywa¢ dowolnymi wiertarkami obrotowymi zapewniajacymi ciggtosé
prowadzonych prac i uzyskanie wiasciwej jakosci robot. Przewidywany przez Wykonawce sprzet podlega
uzgodnieniu przez Inzyniera.

Zastosowanie przez Wykonawce do wykonania cylindrycznego otworu wiertta o $rednicy wiekszej lub
mniejszej od nominalnej $rednicy otworu podanej w Dokumentacji Projektowej wymaga zgody Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu tak dobranymi, aby nie powodowac
obnizenia jakosci materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wiercenie otworow

Otwory w istniejgcych elementach zelbetowych nalezy wykona¢ o $rednicy, gtebokosci i sposobie
rozmieszczenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Po wywierceniu otworéw nalezy je oczyscic¢
strumieniem sprezonego powietrza o ci$nieniu nie mniejszym niz 0,6 MPa i zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem.
5.3. Mocowanie kotw

Prety i kotwy przed ich osadzeniem w otworach muszg by¢ oczyszczone z zabrudzen i rdzy.
Kotwy nalezy mocowac przez wklejanie badz jako elementy samokotwigce zgodnie z instrukcjg Producenta
dla danego typu kotwy i tadunku wklejajacego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Zakres kontroli jakosci.
Kontrola jakosci robdt obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci rozmieszczenia i wymiardw wywierconych otworéw z Dokumentacjg projektowa,
- badanie stali zbrojeniowej wg SST M-12.01.00
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréow osadzonych pretéw facznikowych i kotew z Dokumentacja Projektowa.
- sprawdzenie przedfozonego przez Wykonawce atestu kompozycji epoksydowej oraz sprawdzenie okresu

jej
trwatosci,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia pretow lub kotew na podstawie badan wg punktu 6.3 niniejszej
Specyfikacji

6.3. Tolerancje wykonania

- $rednica osadzonych pretéw +0,3 mm + -0,5mm

- dtugos¢ osadzanych pretéw + 5 mm

- rozstaw otworéw +1cm
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6.4. Badanie prawidlowosci osadzenia w betonie pretéw i kotw
Wstepne badanie ( przed przystapieniem do wiasciwych robot ) dla 3 sztuk osadzonych na epoksydzie
w otworach pretéw - celem stwierdzenia prawidtowosci zastosowanej technologii robot.
Badanie kontrolne po ukonczeniu dyblowania dla 5 losowo wybranych przez Inzyniera osadzonych
pretow tacznikowych.
6.4.1. Opis badania.
Zakotwiony w betonie pret poddaje sie wycigganiu sitg,
N = 0,60*TT*I*d*R
gdzie:
| - dtugosc¢ czesci kotwy osadzonej w otworze
d - $rednica otworu
R - obliczeniowa przyczepnos¢ preta do betonu wg tab. 22 PN-91/S10042
Prébe mozna uznac za pozytywna, jesli pod wptywem przytozonej sity nie nastgpi wysuniecie preta z
betonu o wiecej niz 0,5 mm
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) osadzonego preta lub kotwy zgodnie z typem okreslonym
w Dokumentacji Projektowej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt za osadzenie 1 szt. ( sztuki ) obejmuje:
- prace przygotowawcze
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw wykonanie otworow,
- wypetnienie otworéw po oczyszczeniu z pytdéw klejem z tadunkow,
- osadzenie pretéw i kotew w otworach
- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardéw
- uporzadkowanie terenu
oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie;
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN- 91/S -10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal zbrojeniowa do betonu. Gatunki
PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-86/C-89085/01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogdine
10.2. Inne
1. SST M-12.01.02Zbrojenie betonu stalg klasy A-II

M-23.01.03 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCJI
NIOSACEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych elementéow zelbetowych konstrukcji niosacych dla istniejacych
obiektéw mostowych zwigzanych z przebudowg i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr
5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biala.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
rozbidrke skorodowanych elementéw ustroju niosgcego przewidziang w Dokumentacji Projektowej jak
gzymsy, wypetnienie chodnikdéw itp. stanowiqcg przygotowanie do robot remontowych i modernizacyjnych
zwigzanych z przebudowgq i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci
Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wystepuja
3. SPRZET
Sprzet do wykonywania robdt rozbidrkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie organizacji
robdt 1 zaakceptowany przez Inzyniera.
Przy prowadzeniu prac rozbidorkowych na istniejacych obiektach poddawanych remontowi zastosowany
sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostajacych elementdéw konstrukcji niénej i podpér obiektu.
4. TRANSPORT

Transport sprzgtu i odwéz materiat z rozbiérki dowolnym srodkiem transportu
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Dokumentacje Projektowe robocze rusztowan i
podestow roboczych, Projekt technologii robdt rozbidrkowych oraz Projekt organizacji robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich prowadzone beda roboty.
Przy prowadzeniu robot rozbidrkowych ustrojéow niosgcych nalezy stosowal rusztowania zabezpieczajace
przed spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne i cieki wodne polozone pod remontowanymi obiektami oraz
podesty robocze.
Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych na istniejacych obiektach poddawanych remontowi:
- prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone systemem wyburzeniowym lekkimi mlotami pneumatycznymi
lub elektrycznymi wzglednie, gdy zezwalajag na to warunki lokalne, sposobem hydrodynamicznym, bez
zastosowania robot strzatowych;
- przy rozbidérce betonu nalezy ostoni¢ bez naruszania ich calosci prety wystajace z konstrukcji nie
ulegajacej wyburzeniu, celem ich wbetonowania w elementy dobetonowywane w trakcie prac remontowych
- prety j.w. winny by¢ po ukonczeniu prac remontowych oczyszczone z resztek betonu i ewentualnych
produktow korozji przez piaskowanie, a nastepnie wyprostowane.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi ( ogrodzenia, znaki ostrzegawcze )
- zapoznac¢ pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami
- zaopatrzy¢ pracownikdw w potrzebny sprzet ochronny ( hetmy, rekawice, okulary )

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajq sie wiasnosciq Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy. ) )
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
- rusztowania i podesty robocze
- zgodnos$¢ prowadzenia robdt zgodnie z Projektem technologii i organizacji robét rozbiérkowych
- prawidtowos$¢ odstoniecia, oczyszczenia i prostowania pretdw zbrojeniowych wystajacych z elementéw

pozostawionych ( kontrola wizualna )

- Zgodnosc¢ zakresu robot z Dokumentacjq Projektowa
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorkg jest 1 m3 objetosci zelbetu obmierzonego
przed rozbiorka. |
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiorom podlegajq:
- przed przystapieniem do prac rozbidrkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze
- odbidr koncowy — stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w Dokumentacji Projektowej oraz
odbidr prawidtowosci odstonigcia pretéw pozostajacych w konstrukcji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m3 rozebranego Zelbetu ustrojéw niosacych wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji
- wykonanie, zamontowanie i rozbidrke podestd roboczych i rusztowan oraz podestdw zabezpieczajacych

przed spadaniem gruzéow

- wykonanie prac rozbiérkowych
- oczyszczenie i wyprostowanie odstonietych pretéw pozostajacych w konstrukcji
- odwdz gruzu tacznie z kosztami sktadowania i przygotowaniem dojazddw dla sprzetu odwozacego gruz
- 0Czyszczenie miejsca pracy.
Cena jednostkowa obejmuje réwniez koszty zabezpieczenia BHP oraz koszty sporzadzenia Dokumentacji
Projektowej i Projektéw wymienionych w punkcie 5 niniejszej SST.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajq sie wtasnosécig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

M-23.01.04 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
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ELEMENTOW WYPOSAZENIA
USTROJU NIOSACEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na rozbidrce istniejacych elementédw wyposazenia ustroju niosacego
zwigzanych z przebudowg i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci
Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
rozbidérke istniejgcych elementéw wyposazenia ustroju niosacego przewidziang w Dokumentacji Projektowej
zwigzanych z przebudowg i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci
Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.4. Okresélenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
Elementy wyposazenia ustroju niosgcego — betonowe i zelbetowe elementy usytuowane na ustroju niosgcym
obiektu mostowego i oddzielone od niego izolacja. W Dokumentacji Projektowej uzywa sie zamiennie
rownowaznych okreslen ,zabudowa chodnikéw” lub ,ptyty chodnikowe” lub ,kapy chodnikowe”
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Materiatem rozbieranym jest beton réznych klas do B30 wiacznie oraz stal zbrojeniowa gatunku St3S i
18G2A.
Materiaty wbudowane nie wystepuja.
3. SPRZET
Sprzet do wykonywania robdt rozbidrkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie organizacji
robét i zaakceptowany przez Inzyniera.
Przy prowadzeniu prac rozbidérkowych na istniejagcych obiektach poddawanych remontowi zastosowany
sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostajacych elementéw obiektu. W zwigzku z tym wyklucza sie w
tym przypadku mozliwo$¢ zastosowania robdt strzatowych oraz ciezkiego sprzetu udarowego.
Prace rozbiérkowe mozna prowadzi¢ lekkimi miotami pneumatycznymi lub elektrycznymi wzglednie, gdy
zezwalajg na to warunki lokalne, dopuszcza sie stosowanie urzadzen hydrodynamicznych.
4. TRANSPORT

Transport sprzetu i odwdz materiat z rozbiérki dowolnym srodkiem transportu
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt technologii robét rozbidrkowych oraz Projekt
organizacji robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich prowadzone bedga roboty.
Przy prowadzeniu robét rozbidrkowych ustrojéw niosacych nalezy stosowal rusztowania zabezpieczajgce
przed spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne potozone pod remontowanymi obiektami. Opracowanie
projektowe tych elementdéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera.
Przy prowadzeniu robét rozbidrkowych na istniejacych obiektach poddawanych remontowi:
- prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone systemem wyburzeniowym lekkimi mtotami pneumatycznymi
lub elektrycznymi wzglednie, gdy zezwalaja na to warunki lokalne, sposobem hydrodynamicznym, bez
zastosowania robot strzatowych;
- przy rozbidrce betonu nalezy ostoni¢ bez naruszania ich catosci prety wystajace z konstrukcji nie
ulegajacej wyburzeniu, celem ich wbetonowania w elementy dobetonowywane w trakcie prac remontowych
- prety j.w. winny by¢ po ukonczeniu prac remontowych oczyszczone z resztek betonu i ewentualnych
produktow korozji przez piaskowanie, a nastepnie wyprostowane.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi ( ogrodzenia, znaki ostrzegawcze )
- zapoznac¢ pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami
- zaopatrzy¢ pracownikow w potrzebny sprzet ochronny ( hetmy, rekawice, okulary )

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajq sie wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy. | |
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
- zgodno$¢ prowadzenia robdt zgodnie z Projektem technologii i organizacji robot rozbidrkowych
- prawidtowos¢ odstoniecia, oczyszczenia i prostowania pretéw zbrojeniowych wystajacych z elementéw

pozostawionych ( kontrola wizualna )
- zgodno$¢ zakresu robdt z Dokumentacjg Projektowg
- prawidlowos$¢ wykonania ewentualnych pomostow roboczych i podestow zabezpieczajacych przed
spadaniem gruzu

- prawidtowosc¢ oczyszczenia miejsca rozbidrki z pozostatosci gruzu
7. OBMIAR ROBOT

102



Przebudowa i remont wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdét zwigzanych z rozbiérkg jest 1 m3  rozbieranych elementow
betonowych lub zelbetowych
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiorom podlegajq:
- przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych: wykonane pomosty robocze i podesty zabezpieczajace przed
spadaniem gruzu
- odbior koficowy na podstawie kontroli o zakresie okreslonym w punkcie 6 niniejszej SST
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonang i odebrang iloé¢ m3 dokonanej rozbidrki w oparciu o powykonawczy obmiar robdt
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw do wykonania robét
- wykonanie, zamontowanie i rozbidrke podestéw roboczych i rusztowan oraz podestow zabezpieczajacych
przed spadaniem gruzow
- wykonanie prac rozbiérkowych
- oczyszczenie i wyprostowanie odstonietych pretéw pozostajacych w konstrukcji
- odwdz gruzu tacznie z kosztami sktadowania i przygotowaniem dojazddéw dla sprzetu odwozacego gruz
- 0Czyszczenie miejsca pracy.
Cena jednostkowa obejmuje réwniez koszty zabezpieczenia BHP oraz koszty sporzadzenia Dokumentacji
Projektowej i Projektéw wymienionych w punkcie 5 niniejszej SST.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

M-23.02.01 ROZBIORKA PORECZY
STALOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbidrkowych poreczy stalowych obiektow mostowych przy przebudowie
iremoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara
Biata.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbidrka istniejgcych poreczy stalowych na obiektach mostowych przy przebudowie i remoncie wiaduktu
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wystepuja.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Odwdz zdemontowanych poreczy i elementéw dowolnymi srodkami transportu
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty ujete w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- odciecie zamocowan stupkdw

- pociecie demontowanych konstrukcji na elementy o dtugosci dostosowanej do mozliwosci transportu
- odwdz zdemontowanej poreczy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty demontazowe balustrady obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty demontazowe balustrady mozna wykonywaé przez ciecie palnikiem lub za pomoca tarcz..
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Demontowane elementy powinny by¢ w trakcie demontazu zabezpieczone przed przewrdceniem sie ,
wzglednie spadnieciem z obiektu
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez

powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajg sie wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy. . }
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowaq rob6t zwigzanych z rozbiérka jest dla poreczy stalowej mb
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
- prace przygotowawcze
- mechaniczne lub przy pomocy palnikdw usuniecie elementéw barier
- pociecie barier na elementy transportowe
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki
- ewentualne pomosty robocze niezbedne dla umozliwienia demontazu,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki
- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujq.

M-23.03.01 USUNIECIE NAWIERZCHNI
MOSTOWE]

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych na usunieciu nawierzchni z istniejacego ustroju niosacego w zwigzku
z przebudowga i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe
Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt polegajacych na usunieciu nawierzchni z istniejgcego ustroju niosgcego  stanowiac
przygotowanie do robot remontowych i modernizacyjnych zwigzanych z przebudowa i remontem wiaduktu
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biala.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wystepuja.
Usuwanymi warstwami nawierzchni sq:
- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej o $redniej grubosci 5cm
- warstwa wigzaca z mieszanki mineralno - bitumicznej o $redniej grubosci 5cm
- nawierzchnia chodnika z mieszanki mineralno - bitumicznej o $redniej grubosci 3 cm
Srednia grubos$¢ usuwanych warstw nawierzchni podlega uscisleniu w trakcie prowadzenia prac
rozbidrkowych.
3. SPRZET
Sprzet do wykonywania robdt rozbidrkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie organizacji
robdt i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Przy prowadzeniu prac rozbidorkowych na istniejacych obiektach poddawanych remontowi zastosowany
sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostajacych elementéw konstrukcji nosnej. Nie dotyczy to izolacji
ustroju niosacego, ktéra na remontowanym obiekcie podlega usunieciu.
4. TRANSPORT
Materiaty z rozbiérki majg by¢ usuniete z placu budowy do miejsca sktadowania i utylizacji za
pomocg dowolnych s’rogkéw transportowych zaakceptowanych przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt technologii robot rozbidérkowych oraz Projekt
organizacji robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich prowadzone beda roboty.
Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewnienie usuniecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni
- gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementow istniejacego obiektu mostowego nie
podlegajacych rozbidrce.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robdt. Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu nawierzchni
muszg by¢ odwiezione w miejsce sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw na przylegty teren.
W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu na drodze pod obiektem, na ktérym sg prowadzone prace.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi ( ogrodzenia, znaki ostrzegawcze )
- zapoznac¢ pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami
- zaopatrzy¢ pracownikdw w potrzebny sprzet ochronny ( hetmy, rekawice, okulary )
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajq sie wiasnosciq Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy. 3 )
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ prowadzenia robdt zgodnie z Projektem technologii i organizacji robdt
rozbiérkowych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbiérkg jest 1 m3 usuwanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie stwierdzenia zgodnosci
zakresu wykonanych prac z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz stwierdzenia
catkowitego oczyszczenia obiektu z gruzu powstatego z rozbiorki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m3 usunietej nawierzchni wedlug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji
- wykonanie, zamontowanie i rozbiérke podestéow roboczych i rusztowan oraz podestdéw zabezpieczajacych
przed spadaniem gruzéw
- usuniecie wszystkich warstw nawierzchni
- odwdz urobku z rozbiorki tacznie z kosztami sktadowania i
- oczyszczenie miejsca pracy.
Cena jednostkowa obejmuje réwniez koszty zabezpieczenia BHP oraz koszty sporzadzenia Dokumentacji
Projektowej i Projektéw wymienionych w punkcie 5 niniejszej SST.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajq sie wtasnosécig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

M-23.03.02 USUNIECIE IZOLACJI Z
ISTNIEJACEGO USTROJU
NIOSACEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na usunieciu izolacji z istniejacego ustroju niosgcego w zwigzku z
przebudowg i remontem wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe
Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt polegajacych na usunieciu izolacji z istniejacego ustroju niosacego stanowiac
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przygotowanie do robdt remontowych i modernizacyjnych zwigzanych z przebudowg i remontem wiaduktu
drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wystepuja.
Usuwana istniejaca izolacja jest izolacjgq wielowarstwowgq z papy asfaltowej.
3. SPRZET
Sprzet do usuwania izolacji winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie technologii i organizacji robdt
zaakceptowanym przez Inzyniera.
Przy prowadzeniu prac rozbidérkowych na istniejagcych obiektach poddawanych remontowi zastosowany
sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostajgcych elementdw konstrukcji nosnej.
4. TRANSPORT
Materiaty z rozbiérki majg by¢ usuniete z placu budowy do miejsca sktadowania i utylizacji za
pomoca dowolnych $rodkéw transportowych zaakceptowanych przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt technologii robdt rozbidrkowych oraz Projekt
organizacji robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich prowadzone beda roboty.
Zatozona technologia usuniecia izolacji musi zapewni¢ catkowite usuniecie wszystkich warstw izolacji tacznie
z materiatem gruntujacym oraz gwarantowa¢ nie powodowanie uszkodzen jakichkolwiek elementéw
istniejacego obiektu mostowego nie podlegajacych rozbidrce.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyleglego przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robdt. Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu nawierzchni
muszg by¢ odwiezione w miejsce sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow na przylegty teren.
W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu na drodze pod obiektem, na ktédrym sg prowadzone prace.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP a w szczegolnosci:
- zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi ( ogrodzenia, znaki ostrzegawcze )
- zapozna¢ pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami
- zaopatrzy¢ pracownikdw w potrzebny sprzet ochronny ( hetmy, rekawice, okulary )
Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy. ) 3
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ prowadzenia robot zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera Projektem technologii i
organizacji robot rozbidrkowych.
- wizualna ocena stanu powierzchni betonu pod izolacja po jej oczyszczeniu ( beton na catej powierzchni
winien mie¢ swojg naturalng barwe; niedopuszczalne sg ciemne plamy Swiadczace o nieusunieci resztek
lepiku );
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorkg jest 1 m3 usuwanej izolacji.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja tylko odbiorowi kornicowemu na podstawie stwierdzenia
zgodnosci zakresu wykonanych prac z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz stwierdzenia
catkowitego oczyszczenia powierzchni betonu wg punktu 6 niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m3 usunietej nawierzchni wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji
- usuniecie wszystkich warstw nawierzchni
- odwdz urobku z rozbidrki tacznie z kosztami sktadowania i utylizacji
- 0Czyszczenie miejsca pracy.
Cena jednostkowa obejmuje réwniez koszty zabezpieczenia BHP oraz koszty sporzadzenia Dokumentacji
Projektowej i Projektow wymienionych w punkcie 5 niniejszej SST.
Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujq.

M-23.03.03 ROZBIORKA KRAWEZNIKA NA
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Przebudowa i remont wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg kraweznikdw na obiekcie mostowym przy przebudowie i
remoncie wiaduktu drogowego w drodze powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara
Biata.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrka
kraweznikdéw na istniejgcym obiekcie mostowym przy przebudowie i remoncie wiaduktu drogowego w drodze
powiatowej Nr 5205W w miejscowosci Nowe Trzepowo Gm. Stara Biata.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Materiaty wbudowywane nie wystepujg . Materiat z rozbidrki jest wiasnosciaq Zamawiajacego.
3. SPRZET
Sprzet do rozbiérki kraweznikéw winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie technologii i
organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
Przy prowadzeniu prac rozbidorkowych na istniejacych obiektach poddawanych remontowi zastosowany
sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostajacych elementéw konstrukcji nosnej.
4. TRANSPORT
Materiat z rozbi6rki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt technologii robot rozbidrkowych oraz Projekt
organizacji robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich prowadzone bedq roboty.
5.1. Wykonanie robét obejmuje:
- odspojenie elementéw kraweznika od podtoza
- transport odspojonych kraweznika z miejsca budowy do miejsca sktadowania
- selekcje kraweznikdw wraz z rozkruszeniem odrzuconych- oczyszczenie miejsca rozbidrki
5.2. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska
Za bezpieczenstwo robdt na obiekcie mostowym w czasie wymiany lub naprawy kraweznika
odpowiada Wykonawca.
Obiekt mostowy oraz droga do niego na okres rozbiérki kraweznika powinny by¢ przez Wykonawce
oznakowane a powierzchnia robocza powinna by¢ odgrodzona od ruchu pojazdoéw.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego przed
zanieczyszczeniem w czsie wykonywania robdt zwigzanych z rozbidrka kraweznika.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powt6érnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrka jest dla kraweznika mb
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot dla rozbiérki kraweznikéw obejmuje:
odspojenie kraweznikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
zaftadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki wraz kosztami sktadowania i utylizacji,
wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki
oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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