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LOKALIZACJA OTWOROW BADAWCZYCH
DROGA PLOCK - BONISLAW
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Konstrukcja drogi powiatowej nr.31181
Préba nr 20. 0,8m od krawedzi jezdni w
km.13+314L

Beton asfaltowy 1,8 cm

Nawierzchnia smotowa

5.90m Grunt rodzimy

Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

O Nawierzchnia smotowa

5,9cm
[0 Beton asfaltowy 1,8 cm
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onstrukcja d

rogi powiatowej nr.31181
Préba nr 19. 0,8m od krawedzi jezdni w

m.12+914P

Beton asfaltowy 3,1cm

Nawierzchnia smotowa

4cm

Grunt rodzimy |

Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

[0 Nawierzchnia smotowa
4cm

[0 Beton asfaltowy 3,1cm
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Konstrukcja drogi powiatowej nr.31181
Préba nr 18. o$ jezdni w km.12+414

Beton asfaltowy 3,2cm

Nawierzchnia smotowa

3,1cm

Grunt rodzimy

Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

[1Nawierzchnia smotowa
3,1cm

[0 Beton asfaltowy 3,2cm




Konstrukcja drogi powiatowej nr.31181
Préoba nr 17. 1m od krawedzi jezdni w
km.11+914P

Beton asfaltowy 3cm

Nawierzchnia smotowa

2.9cm

Grunt rodzimy

Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

1 Nawierzchnia smotowa

2,9cm
[ Beton asfaltowy 3cm

L




Konstrukcja drogi powiatowej nr.31131
Préba nr 16 .0,8m od krawedzi jezdni w

km.10+814L

0

5
10
15 Stabilizacja gruntu

cementem 8cm |

20
25 Grunt rodzimy
30

0 Grunt rodzimy

[ Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

Beton asfaltowy 12,3cm

35
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onstrukcja drogi powiatowej nr.31181
Préoba nr 15. 0§ jezdni w km.10+314

Beton asfaltowy
3,8cm

Nawierzchnia
smotowa 4,9cm

Grunt rodzimy

Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

[ Nawierzchnia smotowa
4 9cm

[1Beton asfaltowy 3,8cm
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Konstrukcja drogi powiatowej nr.31181
Proba nr 14. 0,8m od krawedzi jezdni w
m.10+064P

Beton asfaltowy

5,1cm

Nawierzchnia Grunt rodzimy

smotowa 4,9cm

Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

[0 Nawierzchnia smotowa

4,9cm
[1Beton asfaltowy 5,1cm




10

15

20

25

30

Konstrukcja drogi powiatowej nr.31181
Préoba nr 13. o$ jezdni w km. 9+864

Beton asfaltowy
4.1cm

Nawierzchnia
smotowa 4,9cm

Grunt rodzimy

Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

1 Nawierzchnia smotowa
4 9cm

[0 Beton asfaltowy 4,1cm
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Konstrukcja drogi powiatowej nr.311381
réba nr 12. 1m od krawedzi jezdni w km.9+664L

Beton asfaltowy
4.4cm

Nawierzchnia
smotowa 5cm

Grunt rodzimy

Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

] Nawierzchnia smotowa

5cm

[1Beton asfaltowy 4,4cm




Konstrukcja drogi powiatowej nr.31181
Proba nr 11. 0,8m od krawedzi jezdni w
km.9+464P

[

0 Grunt rodzimy

Stabilizacja gruntu | [OsStabilizacja gruntu

cementem 8cm : cementem 8cm
Beton asfaltowy 10,4cm

Grunt rodzimy




onstrukcja drogi powiatowej nr.31131
Préba nr 10. o$ jezdni w km.9+264

Beton asfaltowy

9,5cm

1Grunt rodzimy

Kliniec 5cm

Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

OO Kliniec 5cm

[1Beton asfaltowy 9,5¢cm




Konstrukcja drogi powiatowej nr.31181
réba nr 9. 1m od krawedzi jezdni w km. 9+064L

10
15
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35

Beton asfaltowy

10cm

Podbudowa bitumiczna
3,9

@ Grunt rodzimy

Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

1 Podbudowa bitumiczna
3,9

[ Beton asfaltowy 10cm
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Konstrukcja drogi powiatowej nr.31181
Préba nr 8. 1m od krawedzi jezdni w km.8+864P

Beton asfaltowy
13,8cm

Tiuczen 3.03

Grunt rodzimy

Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

1 Ttuczen 10cm

[0 Beton asfaltowy 13,8cm




Konstrukcja drogi powiatowej nr.31181
réba nr 7. o$ jezdni w km. 8+364

Beton asfaltowy

9cm — :
@ Grunt rodzimy

Tiuczenn 10cm

Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

0 Tiuczeh 10cm

[0 Beton asfaltowy 9cm




Konstrukcja drogi powiatowej nr.311381
Préoba nr 6. 0,8m od krawedzi jezdni w km.7+864L

O Grunt rodzimy

Stabilizacja gruntu O Stabilizacja gruntu
cementem 8cm ; . cementem 8cm

Beton asfaltowy 13,5cm

|

Grunt rodzimy




Konstrukcja drogi powiatowej nr.31181
Préba nr 5. 1,0m od krawedzi jezdni w
km.7+364P

[

O Grunt rodzimy

[ Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

Kliniec 5cm

Masa na zimno 2,4cm

Grunt rodzimy

Beton asfaltowy 5,7cm




Konstrukcja drogi powiatowej nr.31181
Préba nr 4. os jezdni w km.6+686

Beton asfaltowy

8,6cm

[ Grunt rodzimy

Tiuczen 15cm

Stabilizacja gruntu

cementem 8cm

[ Ttuczen 15cm

[1Beton asfaltowy 8,6cm




Konstrukcja drogi powiatowej nr.31181
Préba nr 3. 1m od krawedzi jezdni w km.6+364L

0
5 | Beton asfaltowy
10,9cm
10
15 Kliniec 5cm
20
25
30 - !
35

40

1 Grunt rodzimy

Stabilizacja gruntu
cementem 8cm

| 1 Kliniec 5cm

_ OBeton asfaltowy 10,9cm




Konstrukcja drogi powiatowej nr.31181
Préba nr1. os jezdni w km.5+364

0
5 Beton asfaltowy
9,7cm )
Grunt rodzimy
10
15 + Ttuczen 10cm ] Stabilizacja gruntu
20 cementem 8cm
O Ttuczen 10cm
25
30 [JBeton asfaltowy 9,7cm
35




WYKRES UGIEC

Droga powiatowa nr;:31181 Plock - Zagoty - Bonistaw Udop=1.0 data pomiardéw :01.09.06
Kilometr :5+235 - 8+735 strona prawa pomiar co 500m.
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PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
DROGOWO-BUDOWLANYCH S.A,

09-500 Gostynin, ul. Kroéniewicka 5

e (024235 2046 NIPOT 033561 Dane statystyczne
Numer drogi nr.31181 Data Pomiaru: 2006-09-01
Nazwa drogi: Plock - Zagoty - Bonistaw
KM: 0+000 - 3+500

Obcigzenie [KN]: 50

Objasnienia:
N -ilos¢ pomiarow UM - ugiecie miarodajne wg wzoru UM=US+2.0*S
US - ugiecie $rednie R - obszar zmiennosci wg wzoru R=Rmax-Rmin
S - odchylenie standardowe V - wspolczynnik zmiennosci wg wzoru V=S/US
LP | odcinek od km - do km N us S UM R \Y, UWAGI
1 0+000 - 3+500 8 0,50 0,21 0,92 0,63 0,42

UWAGI:

Pomiary ugie¢ wg wariantu 1 wykonano zgodnie z BN-70/8931-06: "Drogi samochodowe. Pomiar ugigc¢
nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym."

Przy wyznaczaniu grubosci wzmocnienia dla wybranych odcinkéw jednorodnych, ugiecie miarodajne nalezy
oblicza¢ indywidualnie dla danego odcinka.
Pomiary wykonali Kierownik Pracowni Kierownik Laboratorium

LABQRANT

A KIEROWNIK LABPRATORIUM
’ ILRING IO




PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
DROGOWOBUDOWLANYCH S.A.
09-500 Gostynin, ul. Kro¢niewicka 5
Tel, (0-24) 235-20-86 NIP 971-03-35-631

DANE STATYSTYCZNE
Plock - Zagoty - Bonistaw

Odcinek 1 km 0+ 000 - 3+ 500
Przedziatklasy | Srodek klasy ”Cﬁg‘; s¢ R .
nxu u-u (u-Uyr2 nx(u-U)j)2
u n
0,2-0,3 0,25 1 0,25 -0,25 0,0625 0,0625
0,3-04 0,35 1 0,35 -0,15 0,0225 0,0225
0,4-05 0,45 2 0,90 -0,05 0,0025 0,0050
0,5-086 0,55 1 0,55 0,05 0,0025 0,0025
0,6-0,7 0,65 1 0,65 0,15 0,0225 0,0225
0,7-0,8 0,75 2 1,50 0,25 0,0625 0,1250
Suma: 8 4,2 0,175

Ugiecie srednie: 0,5 mm
Odchylenie standardowe x2: 0,42 mm
Ugiecie miarodajne: Um= 0,92 mm

Strona 1
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PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
DROGOWO-BUDOWLANYCH S.A.
09-500 Gostynin, ul. Krogniewicka 5
Tel. (0-24) 235-20-86 NIPY71-03-35-631

Strona: Kilometraz: Ugiecie: Temp

Pomiary no$nosci nawierzchni drogi.

Plock - Zagoty - Bonistaw

Data i czas rozpoczecia pomiarow: 2006-09-01 14:12:00

P

W TV U U T UV O

0+ 000
0+ 500
1+ 000
1+ 500
2+ 000
2+ 500
3+ 000
3+ 500

0,390
0,410
0,200
0,400
0,730
0,720
0,500
0,680

Whykres ugie¢

0,25 0,50,751,01,2561,561,75 2,0
B e ST B |
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2
ke PR

Strona 1




WYKRES UGIEC

Droga powiatowa nr: 31181 Plock - Zagoty - Bonistaw Udop=1.0 data pomiarow :01.09.06
Kilometr :10+035 - 13+323 strona prawa pomiar co 500m.
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PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
DROGOWO-BUDOWLANYCH 8.4,
09-500 Gostynin, ul. Kroéniewicka 5
Tel. (0-24) 235-20-86 NIP971-03-35-631

Dane statystyczne

Data Pomiaru: 2006-09-01

Numer drogi: nr.31181
Nazwa drogi: Ptock - Zagoty - Bonistaw
KM: 0+000 - 4+000
Obcigzenie [KN]: 50
Objasnienia:
N -ilos¢ pomiarow UM - ugiecie miarodajne wg wzoru UM=US+2.0*S
US - ugiecie $rednie R - obszar zmiennosci wg wzoru R=Rmax-Rmin
S - odchylenie standardowe V - wspolczynnik zmiennosci wg wzoru V=S/US
LP | odcinek od km - do km N us S UM R \% UWAGI
1 0+ 000 - 4+000 8 0,57 0,33 1,23 0,94 0,58
UWAGI:
Pomiary ugie¢ wg wariantu 1 wykonano zgodnie z BN-70/8931-06: "Drogi samochodowe. Pomiar ugigc¢
nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym."
Przy wyznaczaniu grubosci wzmochienia dla wybranych odcinkéw jednorodnych, ugigcie miarodajne nalezy
oblicza¢ indywidualnie dla danego odcinka.
Pomiary wykonali Kierownik Pracowni Kierownik Laboratorium

LAB%RANT

KIEROWNIK LABQRATORIUM
= sl e %//)
ing. Tomasz 235 gl pdown




PH”/iEDS!EB!ORSTWO ROBOT
NROGOWO-BUDOWLANYCH S.A.
09-500 Gostynin, ul. Krofniewicka 5
Tel. (0-24) 235-20-86 NIP 971-03-35-631

DANE STATYSTYCZNE
Plock - Zagoty - Bonistaw

Odcinek 1 km 0+000 - 4+ 000
Przedziatklasy | $rodek Klasy Hon . R
nxu u-u (u-Uy*2 nx{u-U)r2
u n
0,2-0,3 0,25 2 0,50 -0,32 0,1024 0,2048
04-05 0,45 2 0,90 -0,12 0,0144 0,0288
05-086 0,55 1 0,55 -0,02 0,0004 0,0004
0,6-07 0,65 1 0,65 0,08 0,0064 0,0064
0,7-0,8 0,75 1 0,75 0,18 0,0324 0,0324
1,1-1,2 1,15 1 1,15 0,58 0,3364 0,3364
Suma: 8 4,5 0,4924
Ugiecie srednie: us= 0,57 mm
Odchylenie standardowe x2: 0,66 mm
Ugiecie miarodajne: Um= 1,23 mm

Strona 1
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PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT

DROGOWO-BUDOWLANYCH S.A. Pomiary nosnosci nawierzchni drogi.

09-500 Gostynin, ul. Kro$niewicka 5 .

Tel, (0-24) 235-20-86 NIP971-03-35-631 Plock - Zagoty - Bonistaw
Data i czas rozpoczecia pomiaréw: 2006-09-01 13:23:00

Wykres ugieé

0,25 0,50,751,01,251,51,75 2,0
—p— et | b —— |
P 0+000f 0,730 |  [ameeoomm -
0 + 500} 0,420 s

1+ 000| 0,600 S
1+ 500| 0,400 —

2 +500{ 0,250
3+ 000} 1,190
3 +500( 0,690 s
4+ 000| 0,290

Strona: Kilometraz: Ugigcie: Temp

T U U U U T T

----- Odcinek miarodajny 1; od 0+000 do 4+000 UM1=1,23

KIEROWNIK LAB “‘?’?(}RW
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WYKRES UGIEC

Droga powiatowa nr: 31181 Plock - Zggoty - Bonistaw Udop=1.0 data pomiarow :01.09.06
Kilometr :5+235 - 8+735 strona lewa pomiar co 500m.
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PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT

DROGOWO-BUDOWLANYCH S.A.

09-500 Gostynin, ul. Krosnicwicka 5 Da ne StatyStYCzn e

Tel. (0-24) 235-20-86 NIP971-03-35-631
Numer drogi: nr.31181 Data Pomiaru: 2006-09-01
Nazwa drogi: Ptock - Zagoty - Bonistaw
KM: 0+ 000 - 3+500

Obcigzenie [KN]: 50

Objasnienia:
N -ilosé pomiarow UM - ugiecie miarodajne wg wzoru UM=US+2.0*S
US - ugiecie $rednie R - obszar zmiennosci wg wzoru R=Rmax-Rmin
S - odchylenie standardowe V - wspodiczynnik zmiennosci wg wzoru V=8/US
LP | odcinek od km - do km N us S UM R \Y UWAGI
1 0+ 000 - 3+ 500 8 0,59 0,15 0,88 0,40 0,25

UWAGH:

Pomiary ugie¢ wg wariantu 1 wykonano zgodnie z BN-70/8931-08: "Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢
nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym."

Przy wyznaczaniu grubosci wzmocnienia dla wybranych odcinkéw jednorodnych, ugiecie miarodajne nalezy
oblicza¢ indywidualnie dla danego odcinka.

Pomiary wykonal Kierownik Pracowni Kierownik Laboratorium

LABORANT
e
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ZEDSIEBIC BOY
PRZEDS\[;BIC)RSTWO ROBC
DROGOWOBUDOWLANYCH S.A.

09-500 Gostynin, ul. Kiofbieucka DANE STATYSTYCZNE

Tel. (()—24) 135-20-86 NiP ‘)71~03*35»()3\
Plock - Zagoty - Bonistaw

Odcinek 1 km 0+000 - 3+500
Przedzial klasy | Srodek Klasy He s . )
nxu u-u (u-Uy2 nx(u-U)*2
u n
0,3-04 0,35 1 0,35 -0,24 0,0576 0,0576
0,4-05 0,45 1 0,45 -0,14 0,0196 0,0196
05-06 0,55 2 1,10 -0,04 0,0016 0,0032
06-0,7 0,65 2 1,30 0,06 0,0036 0,0072
0,7-0,8 0,75 2 1,50 0,16 0,0256 0,0512
Suma: 8 4,7 0,108

Ugiecie srednie: US= 0,59 mm
Odchylenie standardowe x2: 0,3 mm
Ugiecie miarodajne: Um= 0,88 mm

KIEROWNIK Lm{?{lg}ﬁ@é
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PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
DROGOWO-BUD()WLANYCH S.A.
09-500 Gostynin, ul. Kroéniewicka 5

Tel, (0-24) 235208 DER8THE5 8¢ ozpoczecia pomiardow:  2006-09-01 13:13:00

Strona: Kilometraz: Ugiecie: Temp

L 0+ 000
0+ 500
1+ 000
1+ 500
2 + 000
2 + 500
3+ 000
3+ 500

DD e

0,520
0470
0,670
0,730
0,640
0,350
0,750
0,570

Pomiary no$noéci nawierzchni drogi.

Ptock - Zagoty - Bonistaw

Wykres ugieé

0,25 0,50,751,01,251,561,75 2,0
B R B s aatat |

KIEROWNIK LABYRAT)
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WYKRES UGIEC

Droga powiatowa nr:31181 Plock - Zagoty - Bonistaw Udop=1.0 data pomiaréw :01.09.06
Kilometr :5+235 - 8+735 0§ jezdni pomiar co 500m
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PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
DROGOWO-BUDOWLANYCH S.A. . , , . . . .
09-500 Gostynin, ul, Kroéniewicka 5 POmlary NOSNOSCI nanerZChm drogl.

Data i czas rozpoczecia pomiaréw:  2006-09-01 11:13:00
l Wykres ugieé

Strona: Kilometraz: Ugiecie: Temp 95{’_15_91?]f{[ﬁﬁjj’_{ﬁflo
0 + 000} 0,260
0 +500{ 0,290
1+ 000} 0,270
1+ 500} 0,360 N
2 +000] 0,260
2 +500] 0,160
3 +000] 0,300

3 + 500§ 0,690 —

KIEROWNIK LABGRAJORIUM
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PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT

DROGOWO-BUDOWLANYCH S.A. D ane StatyStyczn e

9‘)-500 Gostynin, ul. Krosniewicka 5
Tel. (0-24) 235-20-86 Nip 971-03-35-631

Data Pomiaru: 2006-09-01

Numer drogi: nr.31181
Nazwa drogi: Ptock Zagoty Bonistaw
KM: 0+000 - 3+500

Obcigzenie [KN]: 50

Objasnienia:
N -ilos¢ pomiaréw UM - ugiecie miarodajne wg wzoru UM=US+2.0*S
US - ugiecie Srednie R - obszar zmiennosci wg wzoru R=Rmax-Rmin
S - odchylenie standardowe V - wspolczynnik zmiennosci wg wzoru V=8/US
LP | odcinek od km - do km N us S UM R \Y UWAGI
1 0+ 000 - 3+500 8 0,32 0,17 0,67 0,563 0,53

UWAGI:

Pomiary ugie¢ wg wariantu 1 wykonano zgodnie z BN-70/8931-06: "Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢
nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym."

Przy wyznaczaniu grubosci wzmocnienia dla wybranych odcinkéw jednorodnych, ugiecie miarodajne nalezy
oblicza¢ indywidualnie dla danego odcinka.

Pomiary wykonali Kierownik Pracowni Kierownik Laboratorium
[ ABORANT KIBROWNIK LA??AT UM
Y NE]
e /
ins. Tomasz Zygmunt agmazytiowe




PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
DROGOWO-BUDOWLANYCH S.A.
0)9-500 Gostynin, ul. Krogniewicka 5

DANE STATYSTYCZNE

Tel. (024} 235-20-86 NIP 971.03-35-631 Ptock Zagoty Bonistaw
Odcinek 1 km 0+000 - 3+500
. Liczebnos¢
Przedzial klasy Srodek klasy Klasy hxu u-U U2 nx(u-U Y2
u n
0,1-0,2 0,15 1 0,15 -0,17 0,0289 0,0289
02-03 0,25 5 1,25 -0,07 0,0049 0,0245
0,3-04 0,35 1 0,35 0,03 0,0009 0,0009
06-07 0,65 1 0,65 0,33 0,1089 0,1089
Suma: 8 24 0,1436
Ugiecie srednie: us= 0,32 mm
Odchylenie standardowe x2: 0,34 mm
Ugiecie miarodajne: Um= 0,67 mm
KIEROWNIE LABORANORIUM
j//
Srapmiaflphowo
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WYKRES UGIEC

Droga powiatowa nr; 31181 Plock - Zagoty - Bonistaw Udop=1.0 data pomiaréw :01.09.06
Kilometr :10+035 - 13+323 strona lewa pomiar co 500m.
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PZEDSIEBIORSTWO ROBOT Pomiary no$noéci nawierzchni drogi.
HROGOWO-BUDOWLANYCH S.A.

09-500 Gostynin, ul. Krosnicwicka 5 Plock - Zagoty - Bonistaw
" 03-15-63

el 020 352034k 854S Tozpoczecia pomiarw:  2006-09-01 13:48:00
Wykres ugieé

0,25 0,50,751,01,251,5 1,75 2,0

B ol I

L 0+000] 0,870 | famemmne

0 + 500/ 0,400

1+000[ 0,440 |  |ge.

1+ 500/ 0,620 S

2 +500| 0,490 S

34000 1,480 |  |lmmmmns

3+500{ 0,650 | |l .

4 +000{ 0,570 —

Strona: Kilometraz: Ugiecie: Temp
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PRZEDSIFHIORSTWO ROBOT
O-BLUDCHWLANYCH S.A.
09-500 Gostynin, ut Ksosnicwicka 5 Dane Statystyczne

Tel. (0-24) 235-20-86 RIP971-03-35-63)

Data Pomiaru: 2006-09-01

Numer drogi: nr.31181
Nazwa drogi: Plock - Zagoty - Bonistaw
KM: 0+000 - 4+000

Obcigzenie [KN]: 50

Objasnienia:
N -ilos¢ pomiarow UM - ugiecie miarodajne wg wzoru UM=US+2.0*S
US - ugiecie $rednie R - obszar zmiennosci wg wzoru R=Rmax-Rmin
S - odchylenie standardowe V - wspotczynnik zmiennosci wg wzoru V=8/US
LP | odcinek od km - do km N us S UM R \Y UWAGI
1 0+000 - 4+000 8 0,69 0,38 1,45 1,08 0,55

UWAGI:

Pomiary ugie¢ wg wariantu 1 wykonano zgodnie z BN-70/8931-06: "Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢
nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym."

Przy wyznaczaniu grubosci wzmocnienia dla wybranych odcinkéw jednorodnych, ugiecie miarodajne nalezy
oblicza¢ indywidualnie dla danego odcinka.

Pomiary wykonali Kierownik Pracowni Kierownik Laboratorium

LABORANT KIEROWNIK Lﬁ?ﬁ;ﬁuﬁ%

ins. Tomasz Zygmunt




PRZEDSIEBIORSTWO ROBAT
DROGOW - BUDOWLANYCH S.A.

09-500 C

in ut. Xrodniewicka 5

Tel, (0-24) 235-20-56 NIPYT1-03-35-631

DANE STATYSTYCZNE
Plock - Zagoty - Bonistaw

Strona 1

Odcinek 1 km 0+000 - 4+ 000
Przedziatklasy | Srodek klasy Hooay . .
nxu u-u (u-Uyr2 nx(u-U)2
u n
04-05 0,45 3 1,35 -0,24 0,0576 0,1728
05-086 0,55 1 0,55 -0,14 0,0196 0,0196
06-07 0,65 2 1,30 -0,04 0,0016 0,0032
0,8-09 0,85 1 0,85 0,16 0,0256 0,0256
14-15 1,45 1 1,45 0,76 0,5776 0,5776
Suma: 8 5,5 0,682
Ugiecie Srednie: us= 0,69 mm
Odchylenie standardowe x2: 0,76 mm
Ugiecie miarodajne: Um= 1,45 mm
KIEROWNIK L

TORIUM
i v
7
st Hhiowe




WYKRES UGIEG

Droga powiatowa nr:31181 Plock - Zagoty - Bonistaw Udop=1.0 data pomiaréw :01.09.06
Kilometr :10+035 - 13+323 0$ jezdni pomiar co 500m.
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PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT

DROGOWD-BUDOWLANYCH S.A,
W4-300 Gostvnis, ul, Krosniewicka 5
el (0-24) 235-20-86 NIP9T1-03-35.63]

Data i czas rozpoczecia pomiaréw. 2006-09-01 11:48:00

Strona: Kilometraz: Ugiecie: Temp
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3+ 000
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4+ 000
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0,260
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Pomiary no$noéci nawierzchni drogi.

Plock - Bonistaw - Zagoty

Wykres ugieé

0,25 0,560,751,01,251,561,75 2,0
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PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
DROGOWO-BUDOWLANYCH S.A,
09-500 Gostynin, ul. Kroéniewicka 5
Tel. (0-24) 235-20-86 NIP 971-03-35-631

Dane statystyczne

Data Pomiaru: 2006-09-01

inz.

Tomasy Zygmunt

Numer drogi: nr.31181
Nazwa drogi: Piock - Bonistaw - Zagoty
KM: 0+000 - 4+000
Obcigzenie [KN]: 50
Objasnienia:
N -ilo$¢ pomiaréw UM - ugiecie miarodajne wg wzoru UM=US+2.0*S
US - ugiecie $rednie R - obszar zmiennosci wg wzoru R=Rmax-Rmin
S - odchylenie standardowe V - wspoiczynnik zmiennosci wg wzoru V=S/US
LP | odcinek od km - do km N us S UM R \Y% UWAGI
1 0+000 - 4+ 000 8 0,32 0,17 0,66 0,48 0,63
UWAGI:
Pomiary ugie¢ wg wariantu 1 wykonano zgodnie z BN-70/8931-06: "Drogi samochodowe. Pomiar ugigc
nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym."
Przy wyznaczaniu grubosci wzmocnienia dla wybranych odcinkéw jednorodnych, ugigecie miarodajne nalezy
obliczaé indywidualnie dla danego odcinka.
Pomiary wykonali Kierownik Pracowni Kierownik Laboratorium
. (EROWNIK LABORATORIUM
CABORAN I : KIEROWNIK 1 ﬁ?@/ﬁ ’Rmm




PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT
DROGOWO«BUDOUWLANYCI-‘% S.A. DA NE S TA TYS TYCZNE
09-500 Gostynin, ul. Krosniewicka 5
Yol 0-24) 235-20-86 NIP 971-03-35-631

Plock - Bonistaw - Zagoty

Odcinek 1 km 0+000 - 4+ 000

. Liczebnosé
Przedziat klasy Srodek klasy Klasy Nxu u-U (U2 o X (u-U P2
u n
0,1-0,2 0,15 1 0,15 -0,17 0,0289 0,0289
0,2-0,3 0,25 4 1,00 -0,07 0,0049 0,0196
0,3-04 0,35 2 0,70 0,03 0,0009 0,0018
06-0,7 0,65 1 0,65 0,33 0,1089 0,1089
Suma: 8 2,5 0,1436
Ugiecie srednie: us= 0,32 mm

Odchylenie standardowe x2: 0,34 mm

Ugiecie miarodajne: Um= 0,66 mm

KIBROWNIK LARORMIO! AUNE
77/ —
Fratumed /W/Z

Strona 1




; WYKRES UGIEC

Droga powiatow nr:31181 Plock Zagoty Bonistaw U dop =1.0 data pomiaréw :16.08.06
Kilometr :strona lewa od km 10+235-8+935 pomiar co 50m.
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Dane statystyczne

Data Pomiaru: 2006-08-16

Numer drogi: 31181
Nazwa drogi: Plock Zagoty Bonistaw
KM; 0+000 - 1+300

Obcigzenie [KN]: 50

Objasnienia:
N -ilo$¢ pomiarow UM - ugiecie miarodajne wg wzoru UM=US+2.0*S
US - ugiecie $rednie R - obszar zmiennosci wg wzoru R=Rmax-Rmin
S - odchylenie standardowe V- wspolczynnik zmiennosci wg wzoru V=S/US
LP | odcinek od km - do km N us S um R \Y UWAGI
0+000 - 1+300 27 0,70 0,33 1,35 1,29 0,47

UWAGI:

Pomiary ugie¢ wg wariantu 1 wykonano zgodnie z BN-70/8931-06: "Drogi samochodowe. Pomiar ugiec
nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym."

Przy wyznaczaniu grubosci wzmocnienia dla wybranych odcinkow jednorodnych, ugiecie miarodajne nalezy
oblicza¢ indywidualnie dla danego odcinka. '

Pomiary wykonali Kierownik Pracowni Kierownik Laboratorium




DANE STATYSTYCZNE
Plock Zagoty Bonistaw

Odcinek 1 km 0+000 - 1+ 300
Przedzialklasy | Srodek Klasy Hoeonos¢ . . w2 o (4 U2
u n
0-0,1 0,05 1 0,05 -0,65 0,4225 0,4225
0,1-0.2 0,15 1 0,15 -0,55 0,3025 0,3025
0,4-0,5 0,45 7 3,15 -0,25 0,0625 0,4375
0,5-06 0,55 3 1,65 -0,15 0,0225 0,0675
06-07 0,65 3 1,95 -0,05 0,0025 0,0075
0,7-0,8 0,75 2 1,50 0,05 0,0025 0,0050
0,8-0,9 0,85 1 0,85 0,15 0,0225 0,0225
0,9-1 0,95 4 3,80 0,25 0,0625 0,2500
1-11 1,05 2 2,10 0,35 0,1225 0,2450
1\,1 -1,2 1,15 2 2,30 0,45 0,2025 0,4050
13-14 1,35 1 1,35 0,65 0,4225 0,4225
Suma; 27 18,85 1,6475
Ugiecie $rednie: us= 0,7 mm
Odchylenie standardowe x2: 0,66 mm
Ugigcie miarodajne: Um= 1,35 mm

Strona 1




Pomiary no$nosci nawierzchni drogi.

Plock Zagoty Bonistaw

Data i czas rozpoczecia pomiaréw: 2006-08-16 12:48:00
Wykres ugie¢
025 0,60,751,01,251,5 1,75 2,0

Strona: Kilometraz: Ugiecie: Temp
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----- Odcinek miarodajny 1: od 0+000 do 1+300 UM1=1,35
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WYKRES UGIEC

Droga powiatowa nr:31181 Plock Zagoty Bonistaw Udop=1.0 data pomiarow :16.08.06
Kilometr : strona prawa od km 8+962-10+362 pomiar co 50m.
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Dane statystyczne

Numer drogi: 31181 Data Pomiaru: 2006-08-16
Nazwa drogi: Plock-Zagoty-Bonistaw
KM: 0+000 - 1+300

Obcigzenie [KN]: 50

Objasnienia:
N -ilo$¢ pomiarow UM - ugiecie miarodajne wg wzoru UM=US+2.0*S
US - ugiecie $rednie R - obszar zmiennosci Wg wzoru R=Rmax-Rmin
S - odchylenie standardowe V- wspotczynnik zmiennosc wg wzoru V=8/US
LP | odcinek od km - do km | N | Us S uMm | R | v UWAGI
1 0+000 - 1+300 27 0,52 0,27 1,05 1,12 0,52

UWAGI:

Pomiary ugieé Wg wariantu 1 wykonano zgodnie z BN-70/8931-06: "Drogi samochodowe. Pomiar ugieé
nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym."

Przy wyznaczaniu grubosci wzmocnienia dla wybranych odcinkow jednorodnych, ugiecie miarodajne nalezy
oblicza¢ indywidualnie dia danego odcinka.

Pomiary wykonali

Kierownik Pracowni Kierownik Laboratorium




DA NE STATYSTYCZNE
Ptock-Zagoty-Bonistaw

Odcinek 1 km 0+000 - 1+ 300
Przedziat klasy Srodek klasy Liczk?;):;éé nxu u-U (u-Upr2 nx (u- U2
u n

0-0,1 0,05 1 0,05 -0,47 0,2209 0,2209
02-0,3 0,25 4 1,00 -0,27 0,0729 0,2916
0,3-0,4 0,35 4 1,40 -0,17 0,0289 0,1156
04-0,5 0,45 5 2,25 -0,07 0,0049 0,0245
05-0,6 0,55 4 2,20 0,03 0,0009 0,0036
06-0,7 0,65 2 1,30 0,13 0,0169 0,0338
0,7-0,8 0,75 3 2,25 0,23 0,0529 0,1587
0,8-0,9 0,85 2 1,70 0,33 0,1089 0,2178

1-11 1,05 1 1,05 0,53 0,2809 0,2809
1,1-12 1,15 1 1,15 0,63 0,3969 0,3969

Suma: 27 14,35 1,185

Ugiecie srednie: Us= 0,52 mm
Odchylenie standardowe x2: 0,54 mm
Ugigcie miarodajne: Um= 1,05 mm

Strona 1




Pomiary nosnosci nawierzchni drogi.

Ptock-Zagoty-Bonistaw

Data i czas rozpoczecia pomiaréw:  2006-08-1 6 11:43:00

Wykres ugie¢

&mnaimmnmmZ:Ug@de1bmp 02505075L0125L517529

p

P
P
P
P
P
p
P
P
p
P
p
p
=3
P
P
P
=1
P
p
p
P
P
P
P
P
P

0+ 000
0+ 050
0+ 100
0+ 150
0+ 200
0+ 250
0+ 300
0+ 350
0+ 400
0+ 450
0+ 500
0+ 550
0+ 600
0+ 650
0+ 700
0+750
0+ 800
0+ 850
0+ 900
0+ 950
1+ 000
1+050
1+100
1+150
1+ 200
14250
1+ 300

0,390
0,410
0,200
0,400
0,730
0,720
0,500
0,680
0,730
0,420
0,600
0,400
0,250
1,190
0,690
0,290
0,530
0,430
0,070
0,260
0,840
0,550
0,820
1,030
0,340
0,370
0,330

L el S SRR

--—- Odcinek miarodajny 1: od 0+000 do 1+300 UM1=1,05
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Przedsiebiorstwo Robbi
Lirppowo-Budowlanych S.A,
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IKKU + LDP ‘ 5 Cwiczenie nr 1. Rozpoznawanie gruntow ...
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