Przekroj normalny
Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W (31181) Ptock - Bonistaw
odcinek w km 5+235 do 9+867

skala 1:50

13172

Stan projektowany

o

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 an

<1}
.'ql '
|

——— - f
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 10 Skropienie migdzywarstwows emulsja ;

OWarstwa z kruszywa gr. 10cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg

Stabilizacja gruntu cementem 8 cm

Podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego (v

Istniejgca konstrukcja

Przekréj normalny

odcinek w km 10+002,30 do 13+328,96
skala 1:50
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Stan projektowany

Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W (31181) Ptock - Bonistaw
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Pobocza doziarnione mieszankg optymalng

z kruszywa naturalnego $redniotZcm na 1m2

yyrownanie 100 kg/m2) 4cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5

cm

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg,

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm ;
Warstwa z betonu smotowego gr. 4cm ‘

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 14

cm

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg

Stabilizacja gruntu cementem 8 cm

Podbudowa z mieszanki cementowo-emulsyjn

ej gr. 20cm

Grunty G1

Pobocza doziarnione mieszankg optymalng
z kruszywa naturalnego gredniofZcm na 1m2
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