D.10.09.02 PRZELOZENIE KABLA TELEFONICZNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z przetozeniem istniejgcego kabla telefonicznego w ramach  zadania pn.:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Ptock — Zagoty — Bonistaw na odcinku od km
10+002,30 do km 13+328,96 o dtugosci 3,327 km”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza:

- przetozenia istniejgcego kabla telefonicznego kolidujacego z przebudowg drogi powiatowej nr
5201W Ptock — Zagoty — Bonistaw na odcinku od km 10+002,30 do km 13+328,96.

Lokalizacja projektowanych robdt — wg cze$ci graficznej dokumentacji projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwadch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

1.4.2. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.3. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3.  SPRZET
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3.1.  Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdine dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdine dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

OgdIne zasady wykonywania robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przetozeniem
kabla telefonicznego.

5.2. Wykopy

Rowy pod projektowang nowg trase kabla oraz odkopanie kabla istniejacego nalezy wykonywac
recznie, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Gtebokos¢ rowu okreslona jest gtebokos$cig utozenia kabla wg p. 5.3 powiekszong o 10 cm.

5.3. Przetozenie kabla telefonicznego

Istniejacy kabel telefoniczny na odcinku kolizji z projektowang przebudowa drogi powiatowej nr

9201W Ptock — Zagoty — Bonistaw na odcinku od km 10+002,30 do km 13+328,96 jest

przewidziany do przetozenia. W celu zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniem w trakcie

prowadzenia robot nalezy:

- odkopac recznie kabel telefoniczny

- wykonac row pod nowg trase kabla w ten sposob, aby po przetozeniu kabel znajdowat sie na
gtebokosci nie mniejszej niz 0,7 m

- zasypac wykop uktadajgc nad kablem tasme ostrzegawczag
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5.4. Zabezpieczenie kabla telefonicznego
Nie wystepuje potrzeba wykonania zabezpieczenia kabla telefonicznego.
5.5. Pomiary kontrolne

Po przefozeniu nalezy dokona¢ poprawnosci dziatania kabla poprzez wykonanie pomiaru na
odcinku od szafki kablowej do przektadanego kabla. Kontrola dziatania kabla powinna zosta¢
dokonana w obecnosci wiasciciela i uzytkownika kabla.

5.6. Inwentaryzacja powykonawcza

Po przefozeniu nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej przektadanego odcinka kabla
telefonicznego stosujac sie do przepisow i wymogdw dotyczacych geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

6.2. Wykonanie roboét

Kontrola w czasie wykonywania przefozenia kabla polega na sprawdzeniu:
— zakresu i lokalizacji wykonania przefozenia kabla

prawidtowosci wykonania robot

- prawidtowosci wykonania zasypki kabla

poprawnosci dziatania kabla po przetozeniu

- poprawnos$ci wykonania inwentaryzacji powykonawcze;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (jeden metr) przetozenia kabla telefonicznego na podstawie
dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie wyniki pomiardw i badan z biezacej kontroli robot wedtug p. 6
nn ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m przetozenia kabla telefonicznego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci

robGt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Cena wykonania robdt obejmuie:

- powiadomienie przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. 0 przystapieniu do prowadzenia robét na
kablach telefonicznych

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- reczne wykonanie wykopow pod nowg trase kabla i odkopanie kabla istniejacego,

- wykonanie podsypki piaskowej pod nowg trase kabla

- ufozenie kabla po docelowej trasie,

- zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w ST,

- odbidr robdt w obecnosci przedstawiciela Telekomunikacii Polskiej S.A.

- wykonanie powykonawcze] inwentaryzacji geodezyjnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-88/8984- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
17/03 badania.
2. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogblne wymagania i
badania.
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