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0$ jezdni

= 2%

warstwa $cieralna AC11S50/70 4 cm

warstwa wigzgca AC16W50/70 4 cm

podbudowa bitumiczna AC16P50/70 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0+31,5 mm 26 cm

warstwa odsgczajgca z piasku 20 cm

60+140" | 200 |

warstwa $cieralna AC11S50/70 4 cm
warstwa wyrownawcza AC16W50/70 100 kg/m2
istniejgca nawierzchnia bitumiczna
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pobocze z mieszanki zwirowej 8 cm

pobocze z mieszanki zwirowej 8 cm

* . szeroko$¢ poszerzen nawierzchni dostosowaé do istniejgcych warunkdw w terenie - catkowita szerokosc jezdni 6,00m
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UWAGA:
Jezdnia, pobocza i rowy zlokalizowane sg w granicach

pasa drogowego.

Powiat Ptocki - Zarzad Drég Powiatowych w Ptocku

09-400 Ptock, ul. Bielska 59

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej Skala
Obiekt: nr 2996W Mogielnica - Brzechowo na odcinku
' od km 3+989 do km 4+989 o dtugosci 1,000 km
Data:

Temat: g ‘NY ]
ema PRZEKROJ NORMALNY /// 03.2013
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