TYTUL OPRACOWANIA

Przebudowa drogi powiatowej
nr 2996W Mogielnica - Brzechowo
na odcinku od km 3+989 do km 4+989 o dlugosci 1,000 km

dzialka o nr ew. gruntu 91 obreb Y.eg Probostwo gmina Drobin
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OPIS TECHNICZNY

do zgloszenia wykonywania robét budowlanych

1. Temat opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica — Brzechowo
na odcinku od km 3+989 do km 4+989 o dlugosci 1,000 km; dziatka o nr ew. gruntu 91
obreb Leg Probostwo gmina Drobin.

2. Rodzaj zakres i sposob wvykonywania robét budowlanveh dla planowanego
zamierzenia budowlanego

1. Roboty polegajace na przebudowie drogi beda wykonywane w istniejacym pasie
drogowym w ciaggu drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica — Brzechowo na odcinku od km
3+989 do km 4+989 o dhugosci 1,000 km; dziatka o nr ew. 91.

2. Dane techniczne drogi:

- klasa techniczna: L.

- szerokos¢ jezdni: 4,00 m

- szerokos$¢ pasa drogowego: zmienna

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna z licznymi spegkaniami, nieréwnosciami 1 ubytkami,
niewtasciwe spadki poprzeczne i podtuzne.

3. W ramach przebudowy drogi przewiduje sie:

- obustronne poszerzenie istniejacej nawierzchni bitumicznej do szerokosci 6,0 m;

- ulozenie warstwy wyrownawcze] z betonu asfaltowego w ilosci srednio 100 kg/m? oraz
ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na calej szerokosci nawierzchni;

- mechaniczne $cinanie drzew wraz karczowaniem pni;

- wzmocnienie poboczy warstwg mieszanki zwirowej grubosci 8 cm;

- odwodnienie powierzchniowe za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych do rowdw przydroznych oraz na przylegly teren (dzialki drogowe) a nastepnie
przez wsiagkanie i parowanie;

- remont istniejgcych zjazdow polegajacy na utozeniu warstwy kruszywa tamanego o grubosci
8 cm i wymianie uszkodzonych przepustow pod zjazdami (bez zmiany parametrow) wraz ze
$ciankami czotowymi.

3. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Planowana przebudowa nie begdzie miata ujemnego wpltywu na istniejace $rodowisko. W
ramach projektowanego zakresu robot przewiduje si¢ koniecznos¢ wycinki wylacznie drzew
czesciowo uschnietych, zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego, bezpieczenstwu
Iudzi i mienia po wczesniejszym uzyskaniu zezwolenia na ich wycigcie wydanym przez
burmistrza Miasta i Gminy Drobin i stanowi przedmiot odrebnego opracowania. Wszelkie
prace drogowe zwigzane z przebudowa drogi beda prowadzone w istniejacym pasie
drogowym.

Inwestycja nie spowoduje:

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia,

- pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych,

- wprowadzenia, utrudnienia, badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow
sasiednich.

UWAGA:

Calo$¢ robot zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi 1 BHP.
Wystepujg skrzyzowania napowietrznej sieci elektroenergetycznej z odcinkiem drogi

przeznaczonym do przebudowy:

-w km 4+030 skrzyzowanie $redniego napiecia 30kV (linia nieizolowana). Minimalna odleglo$¢

linii elektroenergetycznej od nawierzchni jezdni wynosi 7,42 m;




-w km 4+901 skrzyzowanie niskiego napiecia. Minimalna odlegtos¢ linii elektroenergetycznej od
nawierzchni jezdni wynosi 6,95 m.

Zakres robot w zakresie nawierzchni jezdni obejmuje utozenie warstwy wyrdwnawczej i
$cieralnej (podniesienie niwelety jezdni o 8 cm). Wykonanie powyzszych prac nie spowoduje
wystgpienia niebezpieczenstwa zmniejszenia skrajni drogi ponizej wartosci dopuszczalnych.
Zgodnie z normg SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pragdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi i niepetnoizolowanymi
minimalna odleglo$¢ przewoddéw linii napowietrznej pod napieciem od powierzchni drog
publicznych, przy najwiekszym zwisie normalnym, powinna wynosié:

- dla linii NN izolowanej i nie izolowanej 6 ,00 m,
- dla linii SN izolowanej 6,00 m,

- dla linii SN nie izolowanej 7 + U/150 m,

gdzie U — napiecie znamionowe linii w kV.

W zataczeniu do zgloszenia uzgodnienia:

- z zarzadca kablowej sieci telekomunikacyjnej i napowietrznej linii telekomunikacyjnej;
- z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie.




