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1 Oswiadczanie projektanta

Ja, nizej podpisany Radostaw Habaj
Zamieszkaty Jana Kochanowskiego 24 m 15, 09-402 Ptock
Uprawnienia budowlane nr MAZ/0584/PO0OE/12

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz.
1409 tekst jednolity) sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako projektant* £sprawdzajgey* projektu inwestycji

pod nazwa:

Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego
w Wyszogrodzie ul. Niepodleglosci 11 A
Czesc¢ elektryczna

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;. Projekt budowlany zostat zaprojektowany* /=sprawdzeay® na podstawie posiadanych
uprawnien w specjalno$ci: instalacyjnej, w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych.

Plock, dnia 30.04.2014 . e ——————
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDGWNICTWA

syen. akt. MAZ/7131/ 641 /12 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie arf. 11 ust. | i art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42 z pozn. zm.). art. 12 ust. 1
pkt 1§35, ust. 3, art. 13 wst. | pkt 1, wst. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy 7z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z po7n. zm.) oraz § 1l ust. | pkt |, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Radostawowi Habaj
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1971 roku w Plocku, synowi Jozefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0584/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezesolowy zakres uprawnien

I. Namocey art. 12 ust. 1 pkt 115, art, 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy - Praweo budoewlane,
w zakresic objetvm wyZzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:

1/ projeklowania. sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskicgo.

2/ sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektéw budowlanych.
1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawg do:
sporzadzania prejektu zagospodarowania driatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.
ITL. Na mocey § 24 ust. T rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technieznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyine wraz z
instalacjiami i urzgdzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania, w tym kolcjowej,
trolcjbusowej 1 tramwajowge] sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloscl zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinego odstepuje sic od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomwania samodzielnveh funkei
technicziyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzoncgo przez Gldwnego Inspektora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na lisig cxlonkéw wlasciwe] izhy sanorzgeu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzii shuzy odwolanie do Krafowej Komisji Kwalifikacyjnel Polskief Izhy InZynierow
Budownictwa w Warszawic za posrednichvem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowicckiej Qkregovwef zby
fnzynierow Budownicnwa w Warszawie, w terminie 14 dni od duia je dorgczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Radosiaw [Habaj
ul. Jana Kochanowskicgo 24 m. 15
09-402 Plock
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
afa

kb
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POLSKA
i K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1QZ-PAP-4TB *

Pan RADOStAW HABAJ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0197/13

adres zamieszkania ul. J, KOCHANOWSKIEGO 24/15, 09-400 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-04-01 do 2014-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wfasciwe] Okregowej |zby Iniynierdw
Budownictwa,

Signatire ygiid

o
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2 Oswiadczenie sprawdzajgcego

Ja, nizej podpisany Zbigniew Wrona
Zamieszkaty ul. Zamojskiego 10, 96-500 Sochaczew
Uprawnienia budowlane nr MAZ/0419/PWOE/11

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz.
1409 tekst jednolity) sktadam niniejsze oSwiadczenie, jako prejektant® / sprawdzajacy* projektu inwestycji

pod nazwa:

Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego
w Wyszogrodzie ul. Niepodleglosci 11 A
Czes¢ elektryczna

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostal zaprejektewany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych
uprawnien w specjalno$ci: instalacyjnej, w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych.

Plock, dnia 30.04.2014 . e ————
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
>z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 625 /11 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poZn. zm.). art. 12 ust. |
pkt 1-3, ust. 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z poim. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Zbigniewowi Wronie
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 25 marca 1971 roku w Sochaczewie, synowi Zdzislawa

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
iar MAZ/ 0419 /PWOE/]

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien
1. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego.
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowis podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyze] wymienionej
specjainosci.
II1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe da:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obickiem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia clektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazddw.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie ar.. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
! Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste eztonkow wilasciwey izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzyniercw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia je doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZ Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Wrona
ui. Zamoyskiego 10
96-500 Sochaczew
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/
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INFYNIEROW

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie

¢ numerze weryfikacyinym:

MAZ-]3H-NXE-ZV9 *

Pan ZBIGNIEW WRONA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5975/02

adres zamieszkania ZAMOYSKIEGO 10, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-03 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckie] Okregowe] [zby Inéynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elsktronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym poadpisami wlasnorecznymi,)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe| Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3 Czes¢ ogodlna

Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przebudowywanego budynku pawilonu

gastronomicznego w Wyszogrodzie ul. Niepodlegtosci 11 A.

Inwestor

Inwestorem zadania jest Zesp6t Szkét im J. Sniadeckiego w Wyszogrodzie, 09-450 Wyszogréd,
ul. Niepodlegtosci 11 A.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

rzut architektury budynku;
zlecenie Inwestora;
uzgodnienia z Inwestorem;

obowiazujace normy i przepisy.

Stan istniejqcy

W chwili obecnej budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna. Zgodnie z opinig techniczng

i ekspertyza stanu konstrukcji i elementéw budynku instalacja elektryczna jest w Srednim stanie

technicznym i jest sugerowane jej odtworzenie.

W zwiazku z powyzszym wszystkie wewnetrzne instalacje elektryczne nalezy zdemontowad,

odtworzenie instalacji bedzie polega¢ na wykonaniu nowych..

Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych w trakcie przebudowy

budynku:

instalacja oswietlenia podstawowego;

instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego;
instalacja sity, zasilania odbioréw technologicznych kuchni;
instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych;

instalacja ochrony przeciwporazeniaowej i przepieciowej.
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4 Instalacje elektryczne

Zasilanie budynku

Zasilanie budynku z istniejacego napowietrznego przytacza elektroenergetycznego - pozostaje bez
Zmian.

Rozdzielnica gtéowna budynku

Projektuje sie nowa rozdzielnice gléwna budynku, zlokalizowana w pomieszczeniu szatni.
Rozdzielnice wykona¢ jako podtynkowa z drzwiami metalowymi pelnym oraz zamkiem
uniemozliwiajagcym dostep oséb nieupowaznionych.

Glowny wytqcznik przeciwpozarowy prqdu

W projektowanej rozdzielni gtéwnej RG nalezy zainstalowa¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu
typu FRX z wyzwalaczem wzrostowym. Sterowanie wylaczeniem wszystkich obwodéw rozdzielnicy
RG w przypadku pozaru i koniecznosci wytaczenia napiecia na calym obiekcie projektuje sie poprzez
przyciski sterujace, zlokalizowane przy wejsciach do budynku. Miejsce lokalizacji przyciskéw
sterujacych pokazano na rzutach.

Zasilanie przyciskéw sterujacych wykona¢ poprzez zabezpieczenia typu ETIMAT 10 1p C 2A
zasilanego poprzez automatyczny przetacznik faz.

0d wylgcznika do przyciskéw sterujgcych nalezy utozy¢ przewdd typu HDGs PH90 2x1,5 mm?.
Przewdd uktada¢ podtynkowo.

Bilans mocy

Bilans mocy budynku przedstawia sie nastepujgco:
Moc zainstalowana: Pi = 60,29 kW
Moc szczytowa: Ps =42,20 kW

Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla prawidlowego o$wietlenia wszystkich pomieszczen w budynku projektuje sie
oSwietlenie wykonane w technologii fluorescencyjnej lub LED, dostosowane do technologii
poszczegdlnych pomieszczen, zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012P.

Instalacje wykona¢ przewodem typu YDYpzo-750V ulozonym p/t po trasach
prostopadtych
i rownolegltych stosunku do $cian i sufitow. Przekroje przewoddw i wielkosci zabezpieczen
poszczegdlnych obwoddéw odbiorczych podano na schemacie ideowym tablicy RG. Gtowne
ciggi obwodéw wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5 mm?,

W catym budynku projektuje sie strefowe zataczanie oSwietlenia w celu oszczedniejszego
gospodarowania energig elektryczng. Wysokos$¢ instalowania wiacznikow osSwietleniowych -
1,4 m od poziomu podtogi w danym pomieszczeniu. W projektowanych pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowac osprzet elektryczny [P44. Z instalacji oSwietleniowej nalezy takze
zasili¢ wentylatory wyciggowe w pomieszczeniu WC.

Dla pomieszczen o zwiekszonej wilgotnosci projektuje sie oprawy osSwietleniowe
hermetyczne. Przyjete oprawy sg propozycja projektowa, ktére Inwestor moze zmieni¢ wg.
wtasnego upodobania pod warunkiem zachowania parametréw techniczno- uzytkowych.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego
W budynku zaprojektowano o$wietlenie zgodnie z wymogami normy EN 1848:2011.

Drogi ewakuacyjne w budynku i korytarze zostaty objete awaryjnym o$wietleniem ewakuacyjnym i
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os$wietleniem kierunkowym, zgodnie z normg EN 1848:2011.

Oprawy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego zainstalowane na drodze ewakuacyjnej
zapewniaja warto$¢ natezenia o$wietlenia awaryjnego min. 1lx. Warto$¢ natezenia o$wietlenia
awaryjnego w miejscach zainstalowania sprzetu przeciwpozarowego (gasnice, hydranty) wewnatrz
budynku wynosi min. 5 Ix.

Po wylaczeniu catos$ci instalacji gtownym wytacznikiem przeciwpozarowym (lub po zaniku
napiecia zasilajacego) zostanie zatgczone automatycznie oS$wietlenie ewakuacyjne - oprawy
wyposazone w autonomiczne akumulatorowe zasilanie awaryjne o czasie pracy 1h. Oprawy
os$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP (lub réwnowazny).

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ przylaczone do instalacji o$wietleniowej, zasilone
przewodem typu YDYzo 4x1,5mm? (tak zwana ,stata faza”).

Instalacja sity

Instalacja obejmuje zasilanie odbiornikéw sity technologicznej tj. sitowych odbioréw kuchennych
i gniazd wtykowych. Szczegétly zasilania i sterowania poszczeg6lnych odbioréw technologicznych wraz
z niezbednymi schematami wg odrebnego projektu wykonawczego.

Wykonanie instalacji - przewodami kabelkowymi z zZytami miedzianymi typu YDYzo
o przekroju dostosowanym do mocy danego odbiornika wedtug zataczonych do projektu
wykonawczego rysunkéw i schematow. Wszystkie obwody zasilajace i sterujace - z poza gtéwnego
wyltacznika przeciwpozarowego rozdzielnicy.

W projektowanych pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet elektryczny 1P44.

Instalacja ochrony przepieciowej i przeciwporazeniowej

Projektuje sie ochrone przepieciowa od przepie¢ w instalacjach i urzadzeniach elektrycznych
poprzez zastosowanie ochronnikéw klasy B+C zainstalowanych w przewodach skrajnych i przewodzie
neutralnym rozdzielnicy RG.

W przebudowywanym budynku projektuje sie uktad zasilajacy TN-C-S. Jako dodatkowa ochrone od
porazen pradem elektrycznym projektuje sie ,szybkie wylaczenie zasilania”, zrealizowane przez
zastosowanie wylacznikéw nadpradowych i wytacznikéw ochronnych réznicowo-pradowych o pradzie
wyzwalajacym 0,03A.

Instalacja uziemiajqca, potgczen wyréwnawczych

Dla unikniecia mozliwosci wystapienia réznicy potencjatow na poszczegdlnych instalacjach
w obiekcie projektuje sie polaczenia wyréwnawcze gtéwne. Gldwna szyne uziemiajaca (GSW)
zlokalizowano przy rozdzielnicy RG. Do szyny wyréwnawczej nalezy przylaczy¢ przewdd ,PEN”
rozdzielnicy, elementy wykonane z materiatéw przewodzacych, instalacje wody, c.0. oraz zaciski
przewodéw ochronnych PE. GSW nalezy polaczy¢ z uziomem bednarka stalowa ocynkowang
o0 przekroju nie mniejszym niz 200 mm? GSW nalezy odpowiednio oznaczy¢. Jako uziom projektuje sie
wykorzystanie uziomu otokowego budynku.

Nalezy dokona¢ pomiaréw wartosci rezystancji uziomu, Ru<10€. W przypadku zbyt duzej wartoSci
zmierzonej rezystancji uziomu nalezy wykona¢ dodatkowy uziom szpilkowy.

Polgczenia instalacji wykona¢ przewodem LgY 1x25mm? bednarkg ocynkowang 30x4 mm oraz
przewodami miedzianymi w zaleznosci od potrzeb, przy czym przewody w nie moga by¢ mniejszego
przekroju niz 4 mm?* uktadane bezposrednio w tynku.

Instalacja zasilania wentylacji

Wedtug wytycznych branzy sanitarne;.

Instalacja odgromowa budynku

Instalacja odgromowa budynku - istniejaca, pozostaje bez zmian.
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5 Informacja BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego
w Wyszogrodzie ul. Niepodleglosci 11 A
Czes¢ elektryczna

Inwestor:

Zesp6t Szkot im J. Sniadeckiego w Wyszogrodzie
09-450 Wyszogrod, ul. Niepodlegtosci 11 A, dz.nr 1170 obreb Wyszogrod

Projektant:

Radostaw Habaj

ul. Kochanowskiego 24/15
09-400 Ptock

30.04.2014.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku
ze specyfika projektu budowlanego przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego
w Wyszogrodzie ul. Niepodleglo$Sci 11 A ktéra stanowi wytyczng do opracowania przez
kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych w
branzy elektrycznej (punkt 1 d).

2. Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji obiektow
W zakres rob6t wchodzi budowa instalacji elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej.
Kolejnos¢ robot:
* demontaz istniejacych instalacji elektrycznych;
* wykonanie nowych instalacji:
— montaz tablic rozdzielczych;
— montaz okablowania;
— montaz osprzetu elektrycznego;
— montaz opraw o$wietleniowych.
3. Wykaz istniejgcych obiektow
Dziatka jest zabudowana

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére mogq stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

Istniejace elektroenergetyczne przytacze napowietrzne 0,4 kV.
5. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robét budowlanych

Roboty budowlane powyzej 3 m prowadzi¢ z rusztowania lub z podno$nika samochodowego z
platforma i balkonem. Maszyny budowlane o napedzie elektrycznym musza by¢ podiaczone do
uziemienia. Zatoga powinna posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem bhp na
budowie i posiada¢ kwalifikacje SEP do wykonywania robo6t elektrycznych. Ponadto przed
przystgpieniem do pracy nalezy dokona¢ wszelkich, niezbednych uzgodnien i oznakowan terenu
budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw.

6. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

1.Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a szczeg6lnosci upadku z
wysokosci.

a. roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0m,

b. rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

c. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

d. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych,
e. roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigéw

f. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych w odlegtoSci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajacym 1KkV,
5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
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15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV.

2. Roboty budowlane , przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi. Nie dotyczy.

3. Roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym. Nie dotyczy.

4. Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych. Nie dotyczy.

5. Roboty budowlane, stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw. Nie dotyczy.
6. Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemia i tunelach. Nie dotyczy.

7. Roboty budowlane, wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.
Nie dotyczy.

8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzana ze sprezonego powietrza.
Nie dotyczy.
9. Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych. Nie dotyczy.

10. Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t. Nie dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé i potwierdzi¢ ten fakt witasnorecznym podpisem.

7. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

* prace prowadzi¢ przy dziennym o$wietleniu,

* prace winny by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
branZzowe w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz uprawnienia SEP do wykonywania
robét elektrycznych i pomiaréw elektrycznych,

* ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegbélnego zagrozenia dla
zdrowia lub Zycia ludzkiego,

* skladowanie materiatdw budowlanych prowadza¢ w miejscu, w ktéorym nie beda stwarzaty
zagrozenia dla otoczenia,

* stosowac wylaczenie i uziemienie sieci elektroenergetycznej,
* zapewni¢ wyposazenie placu budowy w niezbedne $rodki p.poz.,
* zapewni¢ wyposazenie budowy w podstawowe $rodki pierwszej pomocy.

8. Zakres przepiséow bhp majqgcych zastosowanie przy robotach budowlano-instalacyjnych na
projektowanej budowie

Na projektowanej budowie nalezy stosowal sie do przepiséw zwigzanych z obstuga urzadzen
budowlanych takich jak:

* mierniki pomiaréw elektrycznych,

* elektronarzedzia,

* wibromtot elektryczny lub spalinowy,

* podno$nik samochodowy z platforma i balkonem,
* samochod dostawczy 0,9 t.,

* dzwig samochodowy do 4 t.,

* koparka podsiebierna.
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9. Podstawa prawna:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 1998 r. nr 21 p6z.94 z péZn. zm.);
art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 p6z.1321 z p6Zn. zm.);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
nr 151 poz.1256);

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz.
285);

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287);
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288);
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz. U. nr 62 poz.
290);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojéw (Dz. U. nr 60 poz. 278);

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 z z péZn. zm.);
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021) rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) z uwagi na utrate mocy
prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrze$nia 2003 r.

6 Spis dokumentacji rysunkowej

1
2
3.
4

Rys. E-01 - Instalacja o$wietlenia
Rys. E-02 - Instalacja sity

Rys. E-03 - Schemat rozdzielnicy RG;
Rys. E-03 - Schemat rozdzielnicy RK.

Strona 17



