Opis techniczny budynku do projektu budowlanego
Zakres robdt wynikajgcych z przebudowy budynku
* Frzebudowa nie obejmuje zwigkszenia powierzchni zabudowy ani tez
zwigkszenia wysokosci budynku istnigjacego
Roboty polegac bedg na:
-rozebraniu scianek dziatowych oraz dobudowki w scianie szczytowej
-rozbidrce posadzek w budynku z podiogami
-wykonanie nowych posadzek
~przebicia w scianach istniejacych wyg szczegdtu dotaczonego do dokumentacyi
~wykonanie sufitu podwieszonego nad pomieszczeniami objetymi przebudows
-wykonanie nowych scianek dziatowych w pomieszczeniach
-wykonania instalacji wewngterznych
-roboty wykoriczeniowe w pomieszczeniach
Technologia Zakfadu powstatego w przebudowywanych pomieszczeniach
*  FPrace wykonywane bedg w godzinach od 6,00 maksymalnie do 22,00
* Fraca maksymalnie w systemie dwuzmianowym
* Zatrudnienie-cztery osoby-przewiduje si¢ ze wzgledu na specyfike prac
zatrudnienie kobiet
W Zaktadzie wykonywane bedzie przygotowywanie positkdw dla miodzieZy
-jak obechie
Dane dotyczgce elementdw wykoriczenia pomieszczet

* Fosadzki- tatwo zmywalne antyposlizgowe . Fodczas remontu nalezy
ocieplic istniejacg posadzke . Istniejzcg betonowag nalezy rozbic' , wykonac
posadzke zgodnie z rysunkiem przekroju

. éc/aﬁy tatwo zmywalne do wysokosci 2,00 m , w pomieszczeniach we i
natrysku kuchni i zaplecza wytozone plytkami ceramicznymi lub malowane
farba olejna.

* Sufity podwieszane ocieplone poprzez wykonane termoizolacji
stropodachu do U< 0,25 W/mZK

* nadproza stalowe wg szczegdtu wykonania



