INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [
OCHRONY ZPROWIA
( na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2Z003r.)

1. Zakres robdt dia catego zamierzenia budowlanego:

- rozebranie czgsci scianek dziatowych

- wzmochienie fundamentow

- wykonanie nowych scian dziatowych,

- wykonanie wzmochienia stropu -wigzardw drewnianych nad
parterem

- montaz nowej stolarki drzwiowej o wymiarach podarnych w
dokumentacji

- naprawa istniejgcej posadzki w budynku

- wykonanie nowej stolarki -drzwi wengtrznych

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej wewnegtrznej oraz
instalacji wodnej

- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych-elektrycznej i
instalacyjnej -biaty montaz

- ocieplenie przestrzeni stropodachu z wykonaniem plyt na
spodniej czgsci wigzarow- sufitu

- zamurowanie czgsci okien

- ocieplenie elewacji metods lekkg mokrg

- roboty wykoticzeniowe

- porzadkowanie terenu wokdt budynkow , wysiew traw,
obsada drzewami i krzewami

2. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych:
Dziatka jest zabudowana budynkiem stofowki i internatu oraz

budynkiem gospodarczym

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagroZenie
bezpieczetistwa | zdrowia ludzi:

- linia elektroenergetyczna



4. Zagrozenia dla bezpieczetistwa | zdrowia ludzi wystepujgcych podczas
budowy:

4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej I, a w szczegolnosci
- montaz konstrukcji sufitdw podwieszonych, :
niebezpieczetistwo upadku z rusztowar

4.2. Wykonanie prac elektronarzedziami- nalezy przestrzegac przepisow
bhp oraz uzywac wezelkich oston | zabezpieczeti dotaczonych do urzgdzeri
przez Froducenta

4.3.Zabezpieczenie masek gazowych dla pracownikow pracujgcych przy

uzywaniu srodkdw ochrony korozyjnej drewna , farb olejnych itp.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych:

5.1. Przy wykonywaniu remontu Konstrukcji Sciat | wznoszeniu sciatl_

dziatowych: wszyscy pracownicy powinni byc zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZFORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat 15 - roboty montazowe,
rozdziat 16 — roboty spawalnicze,

5.2. Przy wykonywaniu naprawy konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy
pracownicy powinni byc zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZFORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia & lutego
2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U.
nr 47 poz. 401, rozdziat 9 — roboty na wysokosciach, rozdziat 15 -
roboty montazowe, rozdziat 16 — roboty spawalnicze, rozdziat 17 —
roboty dekarskie i izolacyjne;

5.3. Przy wykonywaniu prac w poblizu linii elektroenergetycznef
napowietrznej wezyscy pracownicy powintii byc zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZFORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt




budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdziat & — instalacje i
urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Wykaz srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

o.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiescic wykaz zawierajacy adresy i
numery telefondw :

6.2. Kaski ochronne, umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j/w;

6.5.Rozmiescic tablice ostrzegawcze i informacyjne;

6.4. Daszek ochronny nad wejsciami do budynku wykonac przed

rozpoczgciem prac zwigzanych z naprawg dach.

6.5.D2wig i urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizyc sig na niebezpieczng
odlegtosc do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny byc wyposazone w syghalizatory

napigcia.

Opracowat :



