Opinia geotechniczna
sporzadzona na podstawie przepisow rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia ZO12 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Pz.U. Nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 )
*  Nieruchomosc objeta projektowanym zainwestowaniem potozona jest w
miejscowosci Wyszogrod dziatka nr 1170 ul Niepodlegtosci 11 A
* Dane dotyczace podioza gruntowego terenu inwestycji okreslono na podstawie
wykonanych sondujgcych 3 otwordow (odwiertdw ) w miejscu projektowanej
budowy wykonanych swidrem recznym o gtebokosci 1,7-3,30 m ppt.
* Fodloze projektowanego budynku jest uwarstwione a przebieg warstw jednolity;
-nasypy o migzszosci srednio do O,4 m ponizej poziomu terenu
~glina i glina piaszczysta o migzszosci okoto 1,00 m
~ponizej 1,40 m wystepuja grunty gliny zwatowe
*  Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia
*  Warunki gruntowo-wodne 53 korzystne i hie beda utrudniac wykonania prac
ziemnych oraz bezposrednio posadowionego fundamentu
Analizujgc konstrukcje projektowanego budynku , ktorego fundament stanowi ruszt
zelbetowy oraz uwzgledniajac stopieri skomplikowania warunkdw geotechnicznych ,
nalezy projektowane przedsigwzigcie zaliczyc do pierwszef kategorii geotechnicznef przy
prostych warunkach gruntowych . (warstwy gruntow jednorodne genetyczni i
litologicznie , zalegajacych poziomo bez gruntdw mineralnych stabonosnych ,nasypow
oraz gruntow organicznych
W trakcie robot ziemnych , przy stwierdzeniu innych od zatozonych w projekcie
warunkow gruntowych , kategoria geotechniczna moze ulec zmianie.Frojektant obiektu
budowlanego zmienia jego kateqorig geotechniczng zgodnie z przepisami w.w.
rozporzgdzenia
Farametry geotechniczne- zatozone na podstawie odwiertow

—przyjeto metodg B oblicze parametrow geotechnicznych
~glebokosc przemarzania 1,00 m,

stopiet plastycznosci lI=0,25
obc. obliczeniowe tawy 150 kN/m

0 =198 t/m3 @ =185 Cu=33,3 kFa



