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Oswiadczenie

l. Oswiadczam , jako projektant przebudowy budynku pawilonu
gastronomicznego w Wyszogrodzie przy ulicy Niepodlegtosci 11 A, Ze
ten budynek w wyniku przebudowy zmieni zapotrzebowanie
energetyczne mrniej niz 50 kWh/mZ rok w zwigzku z powyzszym hie
Wymaga sporzgdzenia swiadectwa energetycznego i charakterystyki
energetycznej
2. Analiza moZliwoéci wykorzystania alternatywnych Zrddet energii

Budynek objety zakresem niniejszeqo opracowania jest budyrkierm
Istniejgcym wyposazonym w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z sieci
-z budynku kottowni, rowniez Zrodfo ciepla dla istniejacej instalacji cieptej wody
uzytkowej jest istniejace z istniejacef kuchni wb budynku kuchni Frojektowane
ocieplenie obiektu nie pociggnie za sobg koniecznosci wymiany istniejzcego
Zrodta ciepta na urzzadzenia o wigkszef mocy, zapewniajacej pokrycie
zapotrzebowania na energie. MoZliwosci wykorzystania alternatywnych zZrodet
energii ograniczaja sig do rozwigzati nie powodujacych zbytniej ingerencji w
instalacje budynku istniejacego oraz w istniejgcy sposdb zagospodarowania

dziatki Inwestora.

a) kolektory stoneczne na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej: w
chwili obecnej, przed planowang modernizacja catosci instalacji budynku,
wykonanie instalacji kolektorow stonecznych wytacznie na potrzeby czesci
przebudowywanej jest ekonomicznie nieuzasadnione.

b) pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania

odpowiednieqo ukiadu strukturalno — materiatowego budynku.



¢) spalanie biogazu: brak Zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

d) energia wodna: brak warunkow wykorzystania.

e) kolektory stoneczne na potrzeby podgrzewania powietrza wentylacyjnego:

najwigksze zapotrzebowanie na energig do podgrzewu powietrza
wentylacyjnego w tego typu obiektach wystepuje w okresie najmniejszej
insolacji, co powoduje brak ekonomicznego uzasadnienia zastosowania

rozwigzania.

f) aystemy fotowoltaiczne: z uwagi na charakter inwestycji (ocieplenie

elewacji ) koniecznosc ingerencji w istniejaca czesc budynku.

g) elektrownie wiatrowe: brak warunkow oraz mozliwosci lokalizacji,

h) pompa ciepta: z uwagi na charakter inwestycji oraz istniejgca instalacje

centralnego ogrzewania zaprojektowang i wykonang jako instalacja
wysokotemperaturowa rozwigzanie pociggnetoby za soba koniecznosc
przebudowy catosci instalacji — rachunek ekonomiczry Inwestora jest
nieuzasadniony.

energia geotermalna: rozwigzanie niemozliwe do zastosowania z uwagi na
brak moZliwosci lokalizacji gruntowego wymiennika ciepta — ograniczona

przes trzet dziatki Inwestora.



