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Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie

1. Czes$c formalno - prawna

1.1. Oswiadczenie projektanta

mgr inz. Piotr Brzezinski Ptock, kwiecien 2014 .
ul. Macieszy 10
09-400 Ptock

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 =z 2003 r. 2z poézn. zm.), skladam niniejsze oS$wiadczenie, jako

projektant*/sprawdzajgey* projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego
w Wyszogrodzie, ul. Niepodlegtosci 11A

Opracowanie: Instalacje wewnetrzne branzy sanitarnej

Lokalizacja: Wyszogradd, ul. Niepodlegtosci 11A
dz. nr 1170 ob. Wyszogrod

ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostal zaprojektowany*/spraswdzeny® na podstawie posiadanych
uprawnied budowlanych nr MAZ/0081/PWOS/13 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych 1 kanalizacyjnych.

(pieczec i podpis)

* niepotrzebne skreslié



Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie

1.2. Uprawnienia projektanta

MAZOWIECKA
. OKREGOWA
| Z BiFA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

- Mazowiecka Okrggowa Izba Inzymemw Budowmctwa - Wérsz,awa, dnia 20 czerwca 2013 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna =) i .
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 68 /13 /S

DECYZJA

Na podstaw1e art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000, o samorzqdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1

pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z-dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt ], § 15, § 23%udk 1

s mzporzqdzema Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodz1e1nych funkej

'''' technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w

: zakresie przygot()wama zawodowego oraz po z%ozemu egzammu ‘na uprawmema budowlane Z wymklem

pozytywnym

Pan Piotr Janusz Brzezinski
: magister inzynier =
ur. dma 24 lutego 1983 roku

otrzymu]e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- nr MAZ/OOSI/PWOS/13 :

do projektowania i Kierowania robotami budowlanyml bez. ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
‘ wentylacyjnych, gazowych wodocu;gowych i kanalizacyjnych

Szczegoloy_vx zakres uprawmen

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 art 13 ust. 1, 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresw
objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania pro_|ekt0w archltektonlczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego, =
2/ kierowania budowa lub i 1nnym1 robotam1 budowlanyrm
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcy_] nych elementow budowlanych oraz nad7oru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, -

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technlcznych w budowmctWIe, nini 'sze uprawnienia stanowig
podstawe do; =57 2 B g8 " i ; :
sporzadzania projektu zagospodarowania d21a1k1 lub terenu w zakre51e wyzej wymienionej
specjalnosci.

- III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Mlmstra Transportu i Budowmctwa z dma 28 kwietnia
- 2006 r. w sprawie samodzielnych fnnkcp techmcznych w budowmctwne, mmejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanyml zw1qzanym1 z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i mstalaqe cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodoc;qgowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzqdzen w pro;ekme budowlanym oraz ich instalowaniem w- proceSIe budowy
lub remontu. = :

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Janusz Brzezifiski
ul. Macieszy 10
09-400 Ptock
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie

1.3. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do MOIIB

o r—— & P OLSKEA
"‘MM

GRS | 7 B
O l".l.'l‘,...-';‘ i
o = INEYNIEECGW
—
=
=0 supawnicTwA

Zaswiadczenie
o mumerze wenyfi ey

MAZ-GYE-CBE-XTA *

Pan PIOTR JANUSZ BRZEZINSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0386/13
adres zamieszkania ul. MACIESZY 10, 09-300 PLOCK
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-22 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Dkregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

{2godnie ark. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie el=ktroniczrym {Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430} dane w postaci
slektroniciney opatrzone hezpisconym podpisem elekctronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kesifikowsnego certyfiaty sy
o ych o ¥ o yIm podpisami wiasmareczoymi.)

rownowaine pod wigiedem sk

* Wenyfikscje poprawnosci danych w niniejszym 2aswisdozeniu modne sprawdzic 78 pomocy numery wenyfikacyjnego afwindczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictes www.piiboorg.pl lub kontsktajac sie 2 bisrem winiciwe] Olregowe]j Izhy Indynierow

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie
14. Oswiadczenie sprawdzajgcego

mgr inz. Elzbieta Jankowska Ptock, kwiecien 2014 .
ul. Mickiewicza 12/24
09-402 Ptock

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 =z 2003 r. 2z pdézn. zm.), skladam niniejsze oS$wiadczenie, jako

profektant™/sprawdzajacy* projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;

Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego
w Wyszogrodzie, ul. Niepodlegtosci 11A

Opracowanie: Instalacje wewnetrzne branzy sanitarnej

Lokalizacja: Wyszogradd, ul. Niepodlegtosci 11A
dz. nr 1170 ob. Wyszogrod

ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostal zaprejektewany™*/sprawdzony* na podstawie posiadanych
uprawnient budowlanych nr MAZ/0335/POOS/11 do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych.

(pieczec i podpis)

* niepotrzebne skreslié



Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie

1.5. Uprawnienia sprawdzajacego

MAZOWIECKA
ODKREGOWA
I Rk
INZYNIEROW

-/
= BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 566 /11 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pd7n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Elzbiecie Jankowskiej
magister inzynier
urodzonej dnia 21 kwietnia 1984 roku w Plocku, corce Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0335/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzgdzen w projekcie
budowlanym.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czonkiéw wiaseiwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniyniercw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Elzbieta Jankowska
ul. Adama Mickiewicza 12 m. 24
09-402 Plock
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM



Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie
1.6. Zaswiadczenie sprawdzajacego o przynaleznosci do MOIIB

Fm;%\%_m POLSEKR
¥ |I'|"\.'-\_-H

o A
Sl INZVNIEROW
JUDOWNICTWA

Faswiadczenie
© PR erzE wenyTi ke

MAZ-YABR-YTC-2Q8 *

Pani ELZBIETA JANKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0049/12

adres zamieszkania PLOCK ul. ADAMA MICKIEWICZA 12 m_ 24, 09-402 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-13 roku przez:

Misczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie) Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

{2godniz art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 15 mnm 2001 r. o podpise elekbtroniczoym (DT, U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w postad
dclﬂm‘hq-upﬂl:nm tr:qm:mnm i icznym weryfikowanym przy pomocy weinege knvaifioowsnego certyfikntn =y
riwnowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym odpisami WhEnorECeymi.)

* Weryfikacjs poprawnozd danych w ninicjszym zniwindzeniu modna sprawdzic za pomocy Numery weryfieoinegn mewntzena e
stronie Poiskie] by Infynisrow Budownictwa www.piib org.pl lub komtakiujac sig T Ditrem winscwej Olrggowe] lzby InZynieraw

Budownichen.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie

2. Opis do projektu technicznego

2.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie
w zakresie branzy sanitarnej opracowano w oparciu o nastepujace dokumenty 1 akty prawne:

— Ustawa — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pézn. zmianami);

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747);

— Ustawa — Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229
z pézn. zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690 z pézn. zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenistwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z poZN. zmianami);

— Obowiazujace Polskie Normy i normatywy w zakresie projektowania, wykonania
1 odbioru robét sanitarnych.

2.2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej branzy sanitarnej wykorzystano
nastepujace materialy:

— Opracowanie pn. ,,Projekt budowlany  przebudowy — budynkn — pawilonu  gastronomicgnego
w Wyszogrodzie, u. Niepodleglosei 11.4 7 Czeé¢ architektoniczno — budowlana;

— Inwentaryzacja istniejacych obiektow budowlanych;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Opracowanie pn. ,,Opinia technicina — ekspertyza stann konstrukgi i elementdw budynku —
pawilonn  gastronomicznego  Zespdl  Skdl  im.  Jana  Sniadeckiego  w  Wyszogrodzie,
ul. Niepodleglosei 1147

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Uzgodnienia migdzybranzowe;

— Wizja lokalna w terenie;

— Katalogi materialéw i urzadzen.

2.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem:
— Projekt budowlany instalacji wody zimnej, cieplej wody uzytkowej oraz instalacji
cyrkulacji;
— Projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej;
— Projekt budowlany instalacji kanalizacji technologicznej;
— Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej;

— Informacje Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia.

-11 -



Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie

2.4. Rozwigzania techniczne

2.4.1. Informacje ogdlne

Budynek pawilonu gastronomicznego objety zakresem niniejszego opracowania
jest budynkiem o charakterze uslugowym stanowiacym zaplecze kuchenne oraz stolowke
na potrzeby Zespotu Szkét im. Jana Sniadeckiego w Wyszogrodzie. Zgodnie z ekspertyza
techniczna, w ktorej podano zalecenia dotyczace zakresu wymaganej wymiany i remontu instalacji
branzy sanitarnej, opracowano projekty techniczne instalacji, ktére powinny zosta¢ zrealizowane
w ramach prac remontowych.

Istniejacy budynek pawilonu gastronomicznego zasilany jest przylaczem wodociggowym
stalowym DN 32 od strony potudniowej. Woda doprowadzana jest na teren Zespolu Szkol
przylaczem gléwnym wyposazonym w zawor antyskazeniowy oraz wodomierz gléwny
a nastepnie dystrybuowana do poszczegélnych budynkéw kompleksu szkolnego. W chwili
obecnej ciepla woda uzytkowa na potrzeby pomieszczenn kuchennych przygotowywana
jest lokalnie w dwoch podgrzewaczach pojemnosciowych umieszczonych pod  stropem
pomieszczenia nr 1.28 — Kuchnia. Zrédtem ciepla jest istniejacy piec kuchenny na paliwo state,
w ktorym ulokowano wezownice grzejna. Ciepla woda uzytkowa na potrzeby pomieszczen
higieniczno — sanitarnych czesci potudniowej budynku przygotowywana byla w podgrzewaczu
pojemnosciowym elektrycznym, obecnie nieczynnym. Pomieszczenie nr 1.2 — Przedsionek WC
nie jest wyposazone w instalacje cieplej wody uzytkowej. Z uwagi na przewidywana w ramach
prac remontowych modernizacje pomieszczenn kuchennych, w tym demontaz istniejacego pieca
na paliwo stale, przewidziano zasilenie budynku w ciepla wodg uzytkows z zewnatrz. Niemozliwe
jest zapewnienie cieplej wody uzytkowej za pomoca lokalnych podgrzewaczy elektrycznych
z uwagi na ograniczenia mocy przylaczeniowej. Projekt doprowadzenia cieplej wody uzytkowej
do budynku, w tym projekt doprowadzenia cyrkulacji oraz modernizacji przylacza wody zimnej,
stanowi odrebne opracowanie.

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacyjna odprowadzajaca $cieki do istniejacego
zbiornika bezodplywowego polaczonego z siecia kanalizacji ogdélnosplawnej. Na podstawie
informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej w terenie oraz danych okreslonych na podstawie
mapy do celow projektowych przyjeto, ze $cieki wyprowadzone sa z budynku w dwoch punktach.
Modernizacje instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano wydzielajac dwa odrebne systemy:

kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie $ciekow czarnych) oraz kanalizacji technologicznej
(odprowadzenie Sciekéw szarych). Przyjeta technologia modernizacji umozliwi w przyszlosci
wyposazenie instalacji kanalizacji technologicznej w urzadzenia do wstepnego podczyszczania
$ciekbw bez koniecznosdci ingerencji w przedmiotowy budynek. Projekt ukladu urzadzen
technologicznych do wstepnego oczyszczania $cieckéw nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania.

Budynek objety zakresem opracowania nie posiada w chwili obecnej zorganizowane;j
wymiany powietrza. Wentylacja realizowana jest grawitacyjnie kanalami zlokalizowanymi
pod stropem pomieszczen. Zgodnie z zaleceniem ekspertyzy technicznej zaprojektowano
wentylacj¢ mechaniczng 2z uwzglednieniem szczegdlnych wymagan dotyczacych kuchni
zbiorowego zywienia i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdézn. zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pézn. zmianami).

-12 -



Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z zewnatrz.
Odbiornikami ciepta w pomieszczeniach sa grzejniki stalowe rurowe ozebrowane. Z uwagi
na konieczno$¢ doprowadzenia przegréd budowlanych oraz stolarki okiennej do stanu zgodnego
z wymaganiami przepiséw, zaleca si¢ opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej
obejmujacej zagadnienia instalacji grzewczej w oparciu o projekt termomodernizacji budynku.
Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania nie wchodzi w zakres niniejszej dokumentaciji
techniczne;j.

2.4.2. Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji

Instalacj¢ wodociagowa opracowano przy zalozeniu, ze zasilenie realizowane bedzie
zewnetrznymi przylaczami wodociagowymi a istniejacy piec na paliwo stale, stanowiacy zrédlo
ciepla, zostanie zlikwidowany. Dopuszcza si¢ czasowe pozostawienie istniejacego systemu
zaopatrzenia w ciepla wode uzytkowa w dotychczasowej formie, jednak niedopuszczalne
jest Iaczenie systemu istniejacego z systemem projektowanym.

Instalacj¢ wodociagowa zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE Muld
Universal systemu Kan-therm o polaczeniach zaprasowywanych (parametry: T, = 90°C;
T,.= 70/80°C; P, = 1,0/0,6 MPa). Na wejsciu do budynku, w pomieszczeniu
nr 1.2 — Przedsionek WC, nalezy wykona¢ komore zaworéw odcinajacych przykryta plyta
zelbetowa w sposob uniemozliwiajacy ingerencje oséb niepowolanych oraz zapewniajaca dostep
do armatury bez koniecznosci niszczenia posadzki. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢
pod posadzka oraz w bruzdach S$ciennych, zgodnie z czgScia graficzna opracowania
oraz z uwzglednieniem konieczno$ci zapewnienia kompensacji wydluzen cieplnych. Prowadzenie
przewodéw nalezy wykona¢ w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7
wWarunki techniczne wykonania i odbiorn instalagii wodociqgowych”. Wszystkie przewody wodociagowe,
w tym réwniez przewody wody zimnej, nalezy zabezpieczy¢ termicznie otulinami ze spienionego
polietylenu o wspoltczynniku przenikania ciepla A nie mniejszym, niz 0,035 [W/mXK] zgodnie
z ZLalacznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690). W przypadku zastosowania materialu izolacyjnego o innym wspoélczynniku przenikania
ciepla nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ izolacji. Wszystkie przejscia przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w  tulejach  ochronnych o  $rednicach  wigkszych
0 2 cm przy przejsciach przez przegrody pionowe oraz o 1 cm przy przejsciach przez przegrody
poziome. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza, niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo
2 cm z kazdej strony a przy przejsciu przez przegrody poziome powinna wystawac okolo
2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponizej stropu. Wolna przestrzen tulei ochronnych nalezy
wypelni¢ materialem trwale plastycznym. W przypadku przejs¢ o S$rednicy wigkszej,
niz 0,04 m przejScia nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej nie nizszej, niz klasa
odpornosci przekraczanej przegrody budowlanej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690). W tulejach ochronnych nie moga
znajdowac si¢ polaczenia przewodow.

Wszystkie umywalki w pomieszczeniach ogolnodostepnych WC oraz w pomieszczeniu
nr 1.14 — Pokdj $niadan nalezy wyposazy¢ w baterie umywalkowe samozamykajace mieszajace
AQUA 200 firmy Franke z automatycznym dozowaniem wyplywu. Czas wyplywu wody
na bateriach nalezy w trakcie montazu wyregulowa¢ na 3 sekundy. Pozostale umywalki nalezy
wyposazy¢ baterie czerpalne stojace DN15 jednouchwytowe z regulacjg temperatury. Na zlewach
1 zlewozmywakach w obrebie pomieszczen kuchennych nalezy zamontowaé baterie
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jednouchwytowe stojace mieszalnikowe stalowe z glowica ceramiczna z wylaczeniem umywalki
mycia patelni 1 garéw, ktéra musi by¢ wyposazona w bateri¢ z wyciagna wylewka z funkcja
prysznica. Wszystkie baterie musza by¢ wyposazone w perlator. Wszystkie podejscia do punktow
czerpalnych nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace kulowe katowe z filtrem. Jako armature
odcinajaca stosowac zawory kulowe gwintowane o klasie ci$nienia 9 bar.

Po zmontowaniu instalacji, przed jej zakryciem, nalezy wykona¢ plukanie woda tak,
aby predkos$¢ przepltywu na wylocie nie byla mniejsza niz 1,5 m/s. Plukanie nalezy wykonaé
przy dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze by¢ przemarzniety.
Po wykonaniu ptukania nalezy instalacj¢ napelni¢ woda i dokonaé przegladu technicznego
w celu wykrycia ewentualnych przecieckéw. Po pozytywnym wyniku przegladu nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1 MPa przez czas 30 minut. Wynik nalezy uznac
za pozytywny, jezeli w czasie trwania proby ci$nienie na manometrze nie spadnie o wigcej,
niz 2% ci$nienia probnego. Podczas badania powinien by¢ stosowany cechowany manometr
tarczowy o $rednicy tarczy nie mniej niz 150 mm o zakresie wigkszym o 50% od wartosci
ci$nienia probnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy przeprowadzié
badania jakosci wody. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2001 nr 72
poz. 747).

Calos¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaci wodociqgowych”.
Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty,
dopuszczenia lub deklaracje zezwalajace na zastosowanie ich w budownictwie.

2.4.3. Instalacja kanalizacyjna

Projekt budowlany instalacji kanalizacji opracowano w oparciu o przeprowadzona wizje
lokalna oraz mape do celow projektowych. Na etapie prac budowlanych nalezy dokonac
odkrywek instalacji w celu weryfikacji stanu faktycznego. Nie wyklucza si¢ koniecznosci
modernizacji istniejacych przylaczy kanalizacyjnych przy czym projekt modernizacji stanowié
bedzie oddzielne opracowanie.

Instalacje kanalizacyjna zaprojektowano jako dwa niezalezne uklady oddzielnie
odprowadzajace Scieki szare i czarne, co umozliwi w przyszlosci zastosowanie urzadzen
do wstepnego oczyszczania Sciekéw technologicznych bez koniecznosci ingerencji w uklad
kanalizacji pod posadzka budynku. Oba systemy kanalizacyjne zaprojektowano
z rur kanalizacyjnych PVC o polaczeniach kielichowych uszczelnianych —uszczelkami
elastomerowymi SBR. Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykonywa¢ w bruzdach $ciennych
lub pod posadzka. Minimalne §rednice podejs$¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne nie powinny
by¢ mniejsze, niz:

— 40 dla umywalek;
= 50 dla zlewozmywakow;

= 110 dla misek ustepowych.

Wszystkie podejscia  kanalizacyjne pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-92/B-01717 oraz PN-EN 12056-2.

-14 -



Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie

. Srednica Dtugosé Rzedna 1 Rzedna 2 Spadek .
Odcinek o Uwagi
[mm] [m] [m] [m] [%]
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Pion Ks1 @110 zakoriczy¢
Ksl-1 160 0,6 -0,70 -0,71 1,5 .
wywiewkg dachowg
1-2 160 0,8 -0,71 -0,72 1,5
2-3 160 1,5 -0,72 -0,74 1,5
3-4 160 0,5 -0,74 -0,75 1,5
4-5 160 0,7 -0,75 -0,76 1,5
5-6 160 10,1 -0,76 -0,91 1,5
6-7 160 2,3 -0,91 -0,95 1,5
7-8 160 2,9 -0,95 -0,99 1,5
8-9 160 3,9 -0,99 -1,05 1,5
9-10 160 2,7 -1,05 -1,09 1,5
10-11 160 0,5 -1,09 -1,10 1,5
11-12 160 7,3 -1,10 -1,21 1,5
12-13 160 0,6 -1,21 -1,22 1,5
13-14 160 11 -1,22 -1,24 1,5
Punkt wtgczenia podlega
14 -15 160 1,4 -1,24 -1,26 1,5 weryfikacji przed
rozpoczeciem montazu
Wpust podtogowy @50
Ws1-2 50 0,4 - 0,72 >5,0 P p ] gowy @
wyposazy¢ w syfon
Rewizja kanalizacyjna
Rs1—-16 160 0,9 -0,71 -0,73 1,5
RC200 @160 KESMET
16-4 160 1,0 -0,73 -0,75 1,5
Pion Ks2 @75 wyposazyé
Ks2 - 16 75 0,6 -0,70 -0,73 5,0 . _¢ vp .y
w obejscie wentylacyjne
Podejscie @50 pod
17-18 50 0,4 -0,72 -0,74 5,0
zlewozmywak
18-5 50 0,3 -0,74 -0,76 5,0
Rewizja kanalizacyjna
Rs2 -6 160 0,3 - -0,91 >5,0
RC200 @160 KESMET
Podejscie @75 pod stot
19-7 75 0,2 - -0,95 >5,0
wyspowy
Podejscie @75 pod stot
20-8 75 0,2 - -0,99 >5,0
wyspowy
Pion Ks3 @75 zakoriczy¢
Ks3 -21 110 1,2 -0,90 -0,95 4,0 .
wywiewkg dachowg
21-22 110 1,1 -0,95 -0,99 4,0
22-23 110 0,9 -0,99 -1,03 4,0
23-9 110 0,5 -1,03 -1,05 4,0
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Wpust podtogowy @50

Ws2 -21 50 0,4 - -0,95 >5,0 L,
wyposazy¢ w syfon
Rewizja kanalizacyjna
Rs3 -25 160 1,5 -0,98 -1,06 5,0
RC200 @160 KESMET
25-11 160 0,7 -1,06 -1,10 5,0
Podejscie @75 pod stot
24 - 25 75 0,5 -1,03 -1,06 5,0
wyspowy
Pion Ks4 @110 zakoriczy¢
Ks4 - 12 110 0,6 -1,16 -1,21 8,0 .
wywiewkg dachowg
Pion Ks5 @110 2y ¢
Ks5 — 26 160 1,0 41,09 1,14 5,0 lon Ks5 @110 wyposazy¢
w obejscie wentylacyjne
26-27 160 0,6 -1,14 -1,17 5,0
27 -13 160 0,5 -1,17 -1,22 5,0
Pion Ks6 @110 zakoriczy¢
Ks6 — 14 160 0,6 -1,19 -1,24 5,0 .
wywiewkg dachowg
INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNE)J
Pion Kt1 @75 zakonczy¢
Ktl-1 110 0,6 -0,70 -0,72 2,5 .
wywiewka dachowa
1-2 110 1,5 -0,72 -0,76 2,5
2-3 160 3,1 -0,76 -0,81 1,5
3-4 160 4,0 -0,81 -0,87 1,5
4-5 160 0,8 -0,87 -0,88 1,5
5-6 160 2,2 -0,88 -0,91 1,5
6-7 160 3,8 -0,91 -0,97 1,5
7-8 160 0,9 -0,97 -0,99 1,5
8-9 160 0,5 -0,99 -1,00 1,5
9-10 160 0,5 -1,00 -1,01 1,5
10-11 160 0,5 -1,01 -1,02 1,5
Punkt wtgczenia podlega
11-12 160 1,0 -1,02 -1,04 1,5 weryfikacji przed
rozpoczeciem montazu
Whpust podt 50
Wil — Kt1 50 1,8 - -0,70 >5,0 pust podfogowy @
wyposazy¢ w syfon
Rewizja kanalizacyjna
Rtl1-2 160 0,5 -0,75 -0,76 1,5
RC200 #160 KESMET
Wpust podtogo 50
Wit2 - 13 75 2,0 -0,69 -0,79 5,0 P p ] gowy §
wyposazy¢ w syfon
13-3 75 0,3 -0,79 -0,81 5,0
Wpust podtogowy @50
Wt3-5 160 0,6 -0,87 -0,88 1,5 pustp gowy @

wyposazy¢ w syfon
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Whpust podt 50
Wt4 - 14 50 0,5 - -0,89 >5,0 P p,o, ogowy @
wyposazy¢ w syfon
14-6 50 0,3 -0,89 -0,91 5,0
Pion Kt2 @110 zakoriczyé
Kt2 —15 160 0,5 -0,92 -0,93 2,0 .
wywiewkg dachowg
15-16 160 0,7 -0,93 -0,95 2,0
16-7 160 0,3 -0,95 -0,97 2,0
Pion Kt3 @75 w 7y¢
Kt3-17 110 1,5 -0,70 -0,74 2,5 ., ¢ yposa.zyc
w obejscie wentylacyjne
17-18 110 0,5 -0,74 -0,76 2,5
18-19 110 7,1 -0,76 -0,94 2,5
19-9 110 2,3 -0,94 -1,00 2,5
Rewizja kanalizacyjna
Rt2 - 18 110 0,5 -0,75 -0,76 2,5
RC200 #110 KESMET
Wpust podtogo 50
Wt5-19 50 0,5 - -0,94 >5,0 P p ] gowy @
wyposazy¢ w syfon

Tabela 1: Zestawienie odcinkdéw instalacji kanalizacyjnej

Wentylacja instalacji kanalizacyjnej realizowana bedzie za pomoca wywiewek dachowych
lub obejs¢ wentylacyjnych, zgodnie z oznaczeniem w tabeli nr 1 opracowania. Odcinki
przewodéw kanalizacyjnych prowadzone ponad stropem podwieszonym, stanowiace obejécia
wentylacyjne, nalezy zabezpieczy¢ termicznie otulinami o grubosci nie mniejszej,
niz 60 mm i wspélezynniku przenikania ciepla A nie mniejszym, niz 0,035 [W/mXK].

Piony nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca co najmniej dwoéch uchwytéw na kazdej
kondygnacji, przy czym jeden z nich powinien by¢ staly. Uchwyty powinny mocowaé rure
pod kielichem. Ze wzgledu na kompensacj¢ wydluzen rury nalezy laczy¢ ze soba pozostawiajac
nie mniej, niz 10 mm luzu w kielichach. Kielichy nalezy ustawia¢ w kierunku przeciwnym
do przeplywu Sciekow.

Przewody pod posadzka nalezy uklada¢ ze spadkiem jak w czesci graficznej opracowania.
Minimalne spadki dla instalacji kanalizacji wynosza:

= 2,5% dla rur o $rednicy 110 mm;

= 1,5% dla rur o $rednicy 160 mm;

Wszystkie zmiany kierunkéw oraz wlaczenia nalezy wykonywac za pomoca ksztaltek o kacie
zalamanie nie wickszym, niz 45 stopni. W miejscach oznaczonych w czesci graficznej
opracowania oraz na wszystkich pionach nalezy wykona¢ rewizje kanalizacyjne. Jako wpusty
$ciekowe stosowac kratki z tworzyw sztucznych o wymiarach nie mniejszych, niz 200X200 mm
wyposazonych w syfony. Przewody pod posadzka nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 0,2 m. Po zmontowaniu przewody nalezy zasypac piaskiem i zagedci¢ do wskaznika
zageszezenia Ig= 0,97 a nastepnie wykona¢ posadzke wg projektu konstrukcyjnego. Polaczenie
projektowanych odcinkéw kanalizacji z istniejacymi przewodami odplywowymi nalezy wykonaé
za pomocg systemu odpornego na znaczne sily rozciggajace, np. system DKI wraz z obejma
pazurowa firmy Koneckie Zaklady Odlewnicze S.A. Okredlenie metody polaczenia instalacji
projektowanej z instalacjq istniejaca mozliwe bedzie po dokonaniu odkrywek w trakcie
prac budowlanych.
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Calos¢ montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgi kanalizacynych’.

Wszystkie zastosowane materialy 1 wurzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty,

dopuszczenia lub deklaracje zezwalajace na zastosowanie ich w budownictwie.

2.4.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja wentylacji mechanicznej zostala zaprojektowana jako niezaleznie dzialajace

uklady wentylacyjne,

zgodnie z

§150 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.).

Wydatek powietrza .
. . - - Wymiany
Nr Uktad Pomieszczenie Typ Nawiew Wywiew [1/h]
[m3/h] [m3/h]
1.1 —Hall N-W 165 75 1,5
Uktad wentylacyjny | 1.7 —Szatnia N-W 75 75 2,0
1 z odzyskiem ciepta 1.8 — Magazynek w - 18 2,0
pomieszczen 1.9 — Zaplecze sali
. N-W 144 144 2,0
dydaktycznych dydaktycznej
1.10 — Sala dydaktyczna N-W 248 230 2,0
Uktad wentylacyjny | 1.3-WC w - 30 -
) pomieszczen 1.4-WC w - 30 -
sanitariatow 1.6 -WCdla
, . w - 30 -
ogdblnodostepnych niepetnosprawnych
Uktad wentylacyjny
3 | z odzyskiem ciepta 1.11 — Stotéwka N-W 1100 1100 2,0
stotowki
1.12 — Szatnia brudna " - 52 3,0
Uktad wentylacyjny
. i 1.16 -WC w - 30 -
pomieszczen
4 o 1.17 — Prysznic w - 50 _
sanitariatow
1.19 — Pomieszczenie
personelu | , . w - 50 -
srodkow czystosci
1.14 — Pokdj sniadan w - 53 2,0
Uktad wentylacyjny
. i 1.18 — Magazyn
pomieszczen W - 30 4,0
o przypraw
5 magazynow i
. B 1.22 — Magazyn
pomieszczen L . - 60 2,0
. materiatéw sypkich
socjalnych
1.23 — Biuro - 30 -
1.28 — Kuchnia N-W 1600 1600 10,0
1.29 — Zmywak
N-W 200 200 6,0
z kredensem
1.30 — Wydawanie
. . N-W 200 200 4,0
Uktad wentylacyjny | positkow
6 pomieszczen 1.21 — Chtodnia
w - 80 3,0
kuchennych na surowce
1.24 — Obierak W - 100 4,0
1.26 — Przyjecie jaj W% - 80 5,0
1.27 — Chtodnia
w - 80 3,0
na wyroby gotowe

Tabela 2: Zestawienie uktadéw wentylacyjnych
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Wentylacja pozostalych pomieszczen realizowana bedzie za pomoca wentylatoréw wywiewnych.
Ponadto w pomieszczeniach nr 1.9 — Zaplecze sali dydaktycznej, 1.10 — Sala dydaktyczna
oraz w pomieszczeniu nr 1.28 — Kuchnia zaprojektowano okapy kuchenne. W pomieszczeniach
dydaktycznych zaprojektowano okapy podwieszane wyspowe pracujace w trybie filtracji
powietrza. Ilo§¢ okapéw odpowiada iloSci projektowanych — kuchni elektrycznych.
W pomieszczeniu nr 1.28 — Kuchnia zaprojektowano okap kuchenny typu OWW firmy Robin
o wydajnosci 1064 m?*/h wyposazony w wentylator KBAD 200-4 firmy Rosenberg.
Okap kuchenny sprzezony bedzie z ukladem wentylacji ogdlnej kuchni. W pomieszczeniach
ukladéw wentylacyjnych, oznaczonych w tabeli nr 2 jako uklady nr 4 1 5, powietrze wentylacyjne
doprowadzane bedzie za pomoca nawiewnikow higrosterowanych typu EMM 707 firmy Aereco.
Nawiewniki nalezy montowaé¢ zgodnie z czeécig graficzng opracowania oraz instrukcja
producenta.

Ciagi gléwne projektowanych ukladéw zaprojektowano z kanaléw wentylacyjnych
okraglych typu Spiro natomiast podejscia do elementéw nawiewnych/wywiewnych z kanaléw
elastycznych o $rednicach zgodnych z graficzng czescia opracowania. Kanaly nalezy prowadzi¢
nad stropem pomieszczen (w przestrzeni dachowej) stosujac uchwyty montazowe z podkiadka
gumowa. Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy izolowac termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.) matami
o grubosci nie mniejszej, niz 80 mm (jak dla ogrzewan powietrznych prowadzonych na zewnatrz
izolacji cieplnej budynku).

Jako elementy nawiewne instalacji wentylacyjnej zaprojektowano zawory wentylacyjne typu
KE natomiast elementami wywiewnymi beda zawory wentylacyjne typy KK firmy Flakt Woods.
Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne nalezy montowac wraz z pierscieniami montazowymi.
Otwory rewizyjne w przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbiorn
instalagji wentylacynych”.

2.4.4.1. Uktad wentylacyjny nr 1

Uklad wentylacyjny nr 1 pracowa¢ bedzie jako wentylacja nawiewno-wywiewna
z odzyskiem ciepla pomieszczen dydaktycznych.

Wydatek powietrza
Nr Pomieszczenie Rodzaj wentylacji Nawiew Wywiew Uwagi
[m3/h] [m3/h]
1.1-Hall N-W 165 75
1.7 — Szatnia N-W 75 75
1.8 — Magazynek " - 18
1.9 — Zaplecze sali
4 . N-W 144 144
dydaktycznej
1.10 — Sala dydaktyczna Przeptyw do
5 N-W 248 230 . .
pomieszczenia nr 1.8
RAZEM: 632 542

Tabela 3: Zestawienie pomieszczen uktadu wentylacyjnego nr 1

Funkcje centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej spelnia¢ bedzie rekuperator podwieszany
typu Mistral P 600 EC firmy Pro-Vent zamontowany w pomieszczeniu nr 1.8 — Magazynek.
Centrale nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta, wraz z nagrzewnica wstepna
oraz wtérng o mocy 2 kW kazda. W przypadku braku mocy elektrycznej funkcja rozmrazania

realizowana bedzie poprzez wylaczenie wentylatora nawiewnego. Centrale nalezy wyposazy¢
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w obejscie umozliwiajace wymiang powietrza z pomini¢ciem wymiennika krzyzowego w okresie
letnim. Powietrze wyrzucane bedzie wyrzutnia dachows okragla, np. typu C WDO-C 250 firmy
Centrum Klima na podstawie dachowej B-II w wykonaniu specjalnym na dach pochyly, rowniez
firmy Centrum Klima. Czerpni¢ powietrza o Srednicy D250 zabezpieczong przed wplywem
czynnikoéw atmosferycznych, nalezy zamontowac¢ w zachodniej $cianie budynku. Usytuowanie
czerpni  powietrza odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Temperatura powietrza nawiewanego bedzie zalezna od wyposazenia centrali wentylacyjnej
W nagrzewnice wstepng i wtorng oraz od temperatury powietrza usuwanego. Instalacje wentylacji
mechanicznej nalezy rozpatrywac lacznie z instalacja centralnego ogrzewania, ktéra nie wchodzi
w zakres niniejszego opracowania.

2.4.4.2. Uktad wentylacyjny nr 2

Uklad wentylacyjny nr 2 pracowac¢ bedzie jako wentylacja wywiewna pomieszczen
sanitariatow ogolnodostepnych.

Wydatek powietrza
Nr Pomieszczenie Rodzaj wentylacji Nawiew Wywiew Uwagi
[m3/h] [m3/h]
Przeptyw powietrza
1 1.3-wCcC w - 30 P y P .
z pomieszczenia nr 1.1
Przeptyw powietrza
2 1.4-wCcC w - 30 P y P .
z pomieszczenia nr 1.1
1.6-WCdla Przeptyw powietrza
3 ) w - 30 . .
niepetnosprawnych z pomieszczenia nr 1.1
RAZEM: - 90

Tabela 4: Zestawienie pomieszczen uktadu wentylacyjnego nr 2

Wywiew realizowany bedzie za pomoca wentylatora wyciagowego OZEO E Ecowatt firmy
Venture Industries zamontowanego w pomieszczeniu nr 1.6 — WC dla niepelnosprawnych.
Wentylator nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta. Powietrze wyrzucane bedzie
wyrzutnia dachowsa okragla, np. typu C WDO-C @100 firmy Centrum Klima na podstawie
dachowej B-II w wykonaniu specjalnym na dach pochyly, réwniez firmy Centrum Klima.

2.4.4.3. Uktad wentylacyjny nr 3

Uklad wentylacyjny nr 3 pracowa¢ bedzie jako wentylacja nawiewno-wywiewna
pomieszczenia nr 1.11 — Stotéwka.

Wydatek powietrza
Nr Pomieszczenie Rodzaj wentylacji Nawiew Wywiew Uwagi
[m3/h] [m3/h]
1 1.11 — Stotéwka N-W 1100 1100
RAZEM: 1100 1100

Tabela 5: Zestawienie pomieszczen uktadu wentylacyjnego nr 3

Funkcje centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej spelnia¢ bedzie rekuperator podwieszany
typu Mistral P 1100 EC firmy Pro-Vent. Centrale nalezy montowaé zgodnie z instrukcja
producenta, wraz z nagrzewnicgq wstepna oraz wtoérng o mocy 3 kW kazda. W przypadku braku
mocy elektrycznej funkcja rozmrazania realizowana bedzie poprzez wylaczenie wentylatora
nawiewnego. Centrale nalezy wyposazy¢ w obejScie umozliwiajace wymiane powietrza
z pomini¢ciem wymiennika krzyzowego w okresie letnim. Powietrze wyrzucane bedzie wyrzutnia
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dachowsa okragla, np. typu C WDO-C 0315 firmy Centrum Klima na podstawie dachowej
B-II w wykonaniu specjalnym na dach pochyly, réwniez firmy Centrum Klima. Czerpnig¢
powietrza o $rednicy D315 zabezpieczong przed wplywem czynnikéw atmosferycznych, nalezy
zamontowa¢ w zachodniej S$cianie budynku. Usytuowanie czerpni powietrza odpowiada
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690).

Temperatura powietrza nawiewanego bedzie zalezna od wyposazenia centrali wentylacyjnej
W nagrzewnice wstepng i wtorng oraz od temperatury powietrza usuwanego. Instalacje wentylacji
mechanicznej nalezy rozpatrywac lacznie z instalacja centralnego ogrzewania, ktora nie wchodzi
w zakres niniejszego opracowania.

2.4.4.4. Uktad wentylacyjny nr 4

Uklad wentylacyjny nr 4 pracowa¢ bedzie jako wentylacja wywiewna pomieszczen

sanitariatow personelu.

Wydatek powietrza
Nr Pomieszczenie Rodzaj wentylacji Nawiew Wywiew Uwagi
[m?/h] [m?/h]
Przeptyw powietrza
Z pomieszczenia nr
1 1.12 — Szatnia brudna w - 52 1.13 w ktérym nalezy
zamontowaé EMM
707
Przeptyw powietrza
2 1.16 -WC w - 30 z pomieszczenia nr
1.15
Przeptyw powietrza
3 1.17 — Prysznic w 50 z pomieszczenia nr
1.15
. . Przeptyw powietrza
4 ?'19 —,Pomleszc,u.eme W - 50 z pomieszczenia nr
srodkéw czystosci
1.20
RAZEM: - 182

Tabela 6: Zestawienie pomieszczen uktadu wentylacyjnego nr 4

Wywiew realizowany bedzie za pomoca wentylatora wyciagowego OZEO E Ecowatt firmy
Venture Industries zamontowanego w pomieszczeniu nr 1.19 — Pomieszczenie $rodkéw
czystosci. Wentylator nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta. Powietrze wyrzucane
bedzie wyrzutnia dachowa okragla, np. typu C WDO-C 160 firmy Centrum Klima
na podstawie dachowej B-II w wykonaniu specjalnym na dach pochyly, rowniez firmy Centrum
Klima.

2.4.4.5. Uktad wentylacyjny nr 5

Uklad wentylacyjny nr 5 pracowa¢ bedzie jako wentylacja wywiewna pomieszczen

magazynow i pomieszczen socjalnych.

Wydatek powietrza
Nr Pomieszczenie Rodzaj wentylacji Nawiew Wywiew Uwagi
[m3/h] [m3/h]
PR . Zamontowac 2x
1 1.14 — Pokdj $niadan " - 53
EMM 707
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Przeptyw powietrza
1.18 — Magazyn . .
2 w - 30 Z pomieszczenia nr
rzypraw
przyp 1.20
1.22 — Magazyn Zamontowac 2x
3 o . w 60
materiatéw sypkich EMM 707
Zamontowa¢é
4 1.23 - Biuro w - 30
EMM 707

RAZEM: - 173

Tabela 7: Zestawienie pomieszczen uktadu wentylacyjnego nr 5

Wywiew realizowany bedzie za pomocy wentylatora wyciagowego OZEO E Ecowatt firmy
Venture Industries zamontowanego w pomieszczeniu nr 1.22 — Magazyn materialéw sypkich.
Wentylator nalezy montowaé zgodnie z instrukcja producenta. Powietrze wyrzucane bedzie
wyrzutnia dachowsq okragla, np. typu C WDO-C 160 firmy Centrum Klima na podstawie
dachowej B-II w wykonaniu specjalnym na dach pochyly, réwniez firmy Centrum Klima.

2.4.4.6. Uktad wentylacyjny nr 6

Uklad wentylacyjny nr 6 pracowa¢ bedzie jako wentylacja nawiewno-wywiewna
pomieszczen kuchennych.

Wydatek powietrza
Nr Pomieszczenie Rodzaj wentylacji Nawiew Wywiew Uwagi
[m3/h] [m3/h]
. Instalacja sprzezona
1 1.28 — Kuchnia N-W 1600 1600
z okapem kuchennym
1.29 — Zmywak
2 N-W 200 200
z kredensem
1.30 - Wydawanie
3 L N-W 200 200
positkdw
1.21 - Chfodnia EDM 80 Venture
4 w - 80 .
na surowce Industries
. EDM 100 Venture
5 1.24 — Obierak w - 100 .
Industries
S EDM 80 Venture
6 1.26 — Przyjecie jaj w - 80 .
Industries
1.27 — Chtodnia EDM 80 Venture
7 w - 80 .
na wyroby gotowe Industries
RAZEM: 2000 2340

Tabela 8: Zestawienie pomieszczen uktadu wentylacyjnego nr 6

Funkcje centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej spelnia¢ bedzie rekuperator podwieszany
typu Mistral P 1100 EC firmy Pro-Vent. Centrale nalezy montowaé zgodnie z instrukcja
producenta, wraz z nagrzewnicg wstepng oraz wtorng o mocy 3 kW kazda. W przypadku braku
mocy elektrycznej funkcja rozmrazania realizowana bedzie poprzez wylaczenie wentylatora
nawiewnego. Centrale nalezy wyposazy¢é w obejscie umozliwiajace wymiang powietrza
z pomini¢ciem wymiennika krzyzowego w okresie letnim. Powietrze wyrzucane bedzie wyrzutnia
dachowa okragla, np. typu C WDO-C 0315 firmy Centrum Klima na podstawie dachowej
B-II w wykonaniu specjalnym na dach pochyly, réwniez firmy Centrum Klima. Czerpnig¢
powietrza o $rednicy D315 zabezpieczong przed wplywem czynnikéw atmosferycznych, nalezy
zamontowa¢ w wschodniej §cianie budynku. Usytuowanie czerpni powietrza odpowiada
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690).

Temperatura powietrza nawiewanego bedzie zalezna od wyposazenia centrali wentylacyjnej
W nagrzewnice wstepng i wtorng oraz od temperatury powietrza usuwanego. Instalacje wentylacji
mechanicznej nalezy rozpatrywac lacznie z instalacja centralnego ogrzewania, ktora nie wchodzi
w zakres niniejszego opracowania. Calo$¢ ukladu wentylacyjnego wspotpracowaé bedzie
z okapem kuchennym o wydajnosci 800 m®/h zamontowanym nad kuchnia. W momencie
uruchomienia okapu kuchennego nastapi jednoczesne uruchomienie instalacji nawiewnej
o wydajnosdci réwnej wydajnosdci okapu. Instalacje nalezy wyposazy¢ w wentylator CAB 250;
tlumik akustyczny oraz nagrzewnice wodna Pro-Vent 2-rzedowa o mocy 7,0 kW.
Moc nagrzewnicy okre§lono dla parametrow powietrza zewnetrznego wynoszacych
-5°C 1 temperatury nawiewu wynoszacej 20°C. W przypadku nizszych parametréw powietrza
zewnetrznego parametry powietrza nawiewanego beda rézne. Dopuszcza sie zastosowanie
nagrzewnicy elektrycznej w porozumieniu z Projektantem branzy elektrycznej.

Wymiary okapu okreslono na podstawie projektu technologii kuchni. W przypadku
zastosowania innych urzadzen dobor okapu nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zasade, ze okap
powinien wystawa¢ po 0,2 m z kazdej strony urzadzenia, nad ktérym jest zawieszony. Pozostale
pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w  wentylatory wywiewne zamontowane Ww  stropie,
np. model EDM firmy Venture Industries.

2.4.5. Warunki dopuszczenia zamiennikéw
W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy,

symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty
te stanowlg przyklady elementow i urzadzen, jakie moga by¢ uzyte przez Wykonawcow w ramach
robot. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole poszczegdlnych produktéow zostaly
w dokumentacji przywolane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.
Oznacza to, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych
w dokumentacji projektowej produktéw i moze stosowaé inne, jednakze wylacznie
pod warunkiem ich calkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji
pod wzgledem:

— gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych);

— charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkciji);

— charakterystyki materialowej (rodzaj 1 jako$¢ materiatu);

— parametréw technicznych (wytrzymalo$é, trwalo§é, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki liniowe, konstrukcja);
— wygladu (struktura, barwa, ksztalt);

— parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez Wykonawce muszg posiada¢ niezbedne, wymagane przez
prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslone;j
grupy produktow.

2.5. Uwagi realizacyjne

— Proponowane w projekcie materialy nalezy traktowac jako przykladowe. Dopuszcza
si¢ zastosowanie materialéw rownowaznych innych producentow;

— Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty,

dopuszczenia lub deklaracje zezwalajace na zastosowanie ich w budownictwie;
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W trakcie prac stosowa¢ si¢ do wymagan Ustawy — Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414);

W trakcie prac stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie (Dz. U. Nt 75 poz. 690 z pézn. zm.);

Caloé¢ montazu przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”;

Calos¢ montazu przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych™;

Caloé¢ montazu przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”;

W trakcie prac stosowa¢ si¢ do wymagan Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287);

W trakcie prac stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288);

W trakcie prac stosowac si¢c do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej
z dnia 30 maja 1966 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikow,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 z 1966 r.
poz. 332 z pézn. zm.);

W trakcie prac stosowac si¢ do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r.
w sprawie sluzby bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 109 z 1997 r.
poz. 704);

W trakcie prac stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie szczegbélowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 z 1966 r. poz. 285);

W trakcie prac stosowac¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzednia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263);

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek bledéw lub brakéw
w Projektach Budowlanych a o ich wykryciu powinien bezzwlocznie powiadomic
Inspektora  Nadzoru, ktéry zadecyduyje o dokonaniu niezbednych — zmian
lub uzupetnien.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem. Wykonawca bedzie

przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci

za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod.

-24 -



Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu gastronomicznego w Wyszogrodzie

3. Informacja BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA
INWESTYCII

Projekt budowlany przebudowy budynku pawilonu
gastronomicznego w Wyszogrodzie, ul. Niepodlegtosci 11A

OPRACOWANIE

Informacja Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia

Wyszogroéd, ul. Niepodlegtosci 11A

ADRES
INWESTYCJI dz. nr 1170 ob. Wyszogrod

INWESTOR Zespot Szkot im. J. Sniadeckiego w Wyszogrodzie
BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Brzezinski

upr. nr MAZ/0081/PWO0S/13

Ptock — kwiecien 2014 r.
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3.1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych robét

— Roboty przygotowawcze;

— Roboty rozbiérkowe i demontazowe;
— Roboty montazowe;

— Rozruch instalacji;

— Pomiary instalacji;

— Roboty wykonczeniowe.

3.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Obecnie na terenie dziatki nr 1170 znajduja si¢ budynki Internatu Zespolu Szkot
im. J. Sniadeckiego, projektowany budynek pawilonu gastronomicznego oraz dwa budynki
gospodarcze. Ponadto na terenie dzialki znajdujg si¢ zbiorniki bezodplywowe zlokalizowane
w bezposrednim sasiedztwie skarpy.

3.3. Okreslenie skali zagrozen

Nie przewiduje si¢ szczegdlnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.
Zagrozenia wyszczegolnione powyzej wystapia w stopniu typowym, charakterystycznym
dla budownictwa ogolnego.

Lp. Zagrozenie przy wykonywaniu robét Miejsce Czas trwania
budowlanych wystepowania zagrozienia
Roboty ziemne
1.1 | Warunki atmosferyczne
12 Uderzenie elementami zamocowanymi
tymczasowo
1.3 | Zagrozenie elementem przenoszonym - E
14 Sktadowanie materiatéow i uderzenie g g
elementami upadajgcymi g g
15 Uderzenie elementami upadajacymi § §
na budowie I ¢
1.6 | Upadek do wykopu % 3
1.7 | Zgniecenie rak i nog ° %
18 Zagrozenie przez maszyny, urzadzenia
i pojazdy
19 Montaz, eksploatacja i demontaz
szalowan
2 Roboty montazowe instalacji
" | sanitarnych
2.1 | Warunki atmosferyczne
Uderzenie elementami zamocowanymi NS
2.2 - 2
tymczasowo g =
2.3 | Zagrozenie elementami przenoszonymi g g
4 Sktadowanie materiatéw i uderzenie § §
elementami upadajgcymi I §
Uderzenie elementami upadajgcymi % 3
2.5 . o >
na budowie 73
2.6 | Upadek do wykopu
2.7 | Zgniecenie rgk i nog
2.8 | Zagrozenie przez maszyny, urzadzenia
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i pojazdy
2.9 | Poparzenia w trakcie prac lutowniczych
2.10 | Transport materiatéw budowlanych
2.11 | Montaz, eksploatacja i demontaz szalowan
3. | Zagrozenie pradem elektrycznym
3.1 Zagroienitle od urzadzert eksploatacyjnych caty teren budowy caty okres trwania robét
na budowie
3.2 | Zagrozenie pragdem od sieci uzbrojenia terenu
4. | Zagrozenie losowe caty teren budowy caty okres trwania robot

Tabela 2: Wskazanie okreslajgce skale i rodzaje przewidywanych zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

3.4.

Instruktaz stanowiskowy pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy:

3.5.

sprawdzi¢ posiadane przez pracownikéw kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami
dla danego rodzaju robét;

sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonego rodzaju prac;
zaopatrzy¢ pracownikow w odpowiednie §rodki ochrony indywidualnej;

w trakcie prac nalezy prowadzi¢ staly bezposredni nadzoér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez osoby uprawnione.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w trakcie

wykonywania pracy

Przed przystapieniem do realizacji rob6t montazowych nalezy:

przeprowadzi¢ pracownikom instruktaz stanowiskowy wraz z omowieniem zagrozen
wystepujacych na danym stanowisku;

oznakowac¢ teren budowy oraz uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym;

zadba¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe 1 przeszkolenia BHP dla pracownikéws;
przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikow;

odpowiednio przygotowac, oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ miejsca poboru wody 1 energii
elektrycznej;

zabezpieczy¢ wystepujace na budowie wykopy przed obsunigciem ziemi i dostepem o0s6b
postronnych;

odpowiednio oznakowa¢ wjazdy i wyjazdy na terenie budowy w sposob zapewniajacy
bezpieczna i sprawna komunikacje oraz ewakuacje na wypadek zagrozenia;

wyznaczy¢ miejsca skladowania materialéw budowlanych oraz odpaddws;

miejsca skladowania materialéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny
by¢ wykonane w sposéb zabezpieczony przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunigcia
lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materialow 1 elementow;

wyda¢  pracownikom = §rodki  ochrony indywidualnej oraz odziez robocza
wraz z poinformowaniem o sposobie stosowania tych srodkow.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401);
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Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r.
w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287);

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r.
w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62 poz. 288);

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja 1966 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 z 1966 r. poz. 332 z p6zn. zm.);
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 z 1997 1. poz. 704);

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1966 r.
w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62 z 1966 r. poz. 285);

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263);
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. Nr 129 poz. 844
ze zmianami Dz. U. Nr 91 poz. 811 z 2002 r.).
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