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Stotéwka (tylko kuchnia)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Wentylacja kuchni
1/KNR 2-17 Wentylator nawiewny CAB 250 szt.
d.1/0205-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-17 Wentylator do okapu kuchennego KBAD 200-4 prod. Rosenberg szt.
d.1/0205-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-17 Okap kuchenny OWW prod Robin 325x252 szt.
d.1/0205-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-17 Rekuperator Pro-Vent P1100 EC szt.
d.1/0205-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Automatyka rekuperatora RC4 szt.
d.1l|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Nagrzewnica wodna wstepna 2 -rzedowa szt.
d.1|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Nagrzewnica wodna wtérna 2-rzedowa szt.
d.1l|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Thumik kanatowy L=1200 DN250 szt.
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Filtr kanatowy DN250 szt.
d.1l|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-17 Czerpnie scienne kotowe typ B 0 $r.250 mm szt.
d.1/0147-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-17 Czerpnie scienne kotowe typ B 0 $r.400 mm szt.
d.1/0147-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.400 mm szt.
d.1/0144-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ KK 0 $r.200 mm szt.
d.1/0140-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ KE 0 $r.200 mm szt.
d.1/0140-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
15/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.200 mm - |m2
d.1/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
0.56+0.25 m?2 0.810
RAZEM 0.810
16|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.250 mm - |m2
d.1/0122-03 udzial ksztattek do 35 %
0.4 m?2 0.400
RAZEM 0.400
17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.315 mm - |m2
d.1/0122-03 udzial ksztattek do 35 %
0.31 m?2 0.310
RAZEM 0.310
18/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.400 mm - |m2
d.1/0122-04 udzial ksztattek do 35 %
3.77 m?2 3.770
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Stotéwka (tylko kuchnia)

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt
jedn.
1 Wentylacja kuchni
1/KNR 2-17 Wentylator nawiewny CAB 250 szt.
d.1/0205-01 obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 5.4531
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.
- M --
2* wentylator nawiewny CAB 250 szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-17 Wentylator do okapu kuchennego KBAD 200-4 | szt.
d.1/0205-01 prod. Rosenberg
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 5.4531
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.
- M --
2* wentylator KBAD 200-4 prod. Rosenberg szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
-8 -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3/KNR 2-17 Okap kuchenny OWW prod Robin 325x252 szt.
d.1/0205-01 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.4531
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.
- M --
2* okap kuchenny OWW prod Robin 325x252 szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
-S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-17 Rekuperator Pro-Vent P1100 EC szt.
d.1/0205-01 obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 5.4531
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.
- M --
2* rekuperator Pro-Vent P2000 EC szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
-8 -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:




Stotéwka (tylko kuchnia)

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
5 Automatyka rekuperatora RC4 szt.
d.1l|analiza indy- |obmiar =1 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 5.4531
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.
- M --
2* automatyka rekuperatora RC4 szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
-S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6 Nagrzewnica wodna wstepna 2 -rzedowa szt.
d.1l|analiza indy- |obmiar =2 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 10.9061
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.
- M --
2* nagrzewnica wodna wstepna 2 -rzedowa" szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
-S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.3400
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7 Nagrzewnica wodna wtérna 2-rzedowa szt.
d.1l|analiza indy- |obmiar =1 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 5.4531
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.
- M --
2* nagrzewnica wodna wtérna 2-rzedowa" szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
-S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8 Thumik kanatowy L=1200 DN250 szt.
d.1l|analiza indy- |obmiar =1 szt.
widualna
-R--
1* robocizna r-g 5.4531
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.
- M --
2* tlumik kanatowy L=1200 DN250 szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
-S -
-5-
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Stotéwka (tylko kuchnia)

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt
jedn.
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9 Filtr kanatowy DN250 szt.
d.1l|analiza indy- |obmiar =1 szt.
widualna
- R -
1* robocizna r-g 5.4531
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.
- M --
2* filtr kanatowy DN250 szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-17 Czerpnie $cienne kotowe typ B 0 $r.250 mm szt.
d.1/0147-01 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.9005
1.99*0.955=1.90045r-g/szt.
- M --
2* czerpnie powietrza $cienne kotowe typ B o szt 1.0000
$r.250 mm
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt 1.0500
nych kotowych o $r.250 mm'
1.05szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z | kg 0.2800
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.28kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0200
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-17 Czerpnie $cienne kotowe typ B 0 $r.400 mm szt.
d.1/0147-02 obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.1392
2.24*0.955=2.1392r-g/szt.
- M --
2% czerpnie powietrza Scienne kotowe typ B o szt 1.0000
$r.400 mm
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt 1.0500
nych kotowych o $r.400 mm
1.05szt/szt.
4* $ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 0.3800
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0400
0.04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
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Stotéwka (tylko kuch

nia)

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt
jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewo- | szt.
d.1/0144-03 déw o $r.400 mm
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.5662
1.64*0.955=1.5662r-g/szt.
- M --
2* wyrzutnie dachowe kotowe typ C 0 $r.400 mm | szt 1.0000
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt 1.0500
nych kotowych o $r.400 mm
1.05szt/szt.
4* kausze stalowe ocynkowane szt 12.5000
12.5szt/szt.
5* Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane z szt 3.1200
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwy-
tem widetkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym
3.12szt/szt.
6* kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej m 1.2500
1.25m/szt.
7* linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 6.2400
6.24m/szt.
8* $ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 0.2800
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.28kg/szt.
o* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
10* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ KK o0 $§r.200 mm szt.
d.1/0140-02 obmiar =8 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9.0152
1.18*0.955=1.1269r-g/szt.
- M --
2* anemostaty kotowe typ KK o $r.200 mm szt 8.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.2400
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ KE o $r.200 mm szt.
d.1/0140-02 obmiar =12 szt.
- R -
1* robocizna r-g 13.5228
1.18*0.955=1.1269r-g/szt.
- M --
2* anemostaty kotowe typ KE o0 $r.200 mm szt 12.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.3600
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:




Stotéwka (tylko kuchnia)

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolo- | m2
d.1/0122-02 we,typ S(Spiro) o $r.200 mm - udzial ksztattek
do 35 %
obmiar =0.56+0.25 = 0.810 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.3305
1.72*0.955=1.6426r-g/m?2
- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kotlowe typ S | m2 0.6075
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.200
mm
0.75m2/m?2
3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy m?2 0.2349
stalowej ocynkowanej o $r.200 mm
0.29m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt 0.3321
typ C 0 $r.200 mm
0.41szt/m2
5* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 1.6362
nych kotowych o $r.200 mm
2.02szt/m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 0.3483
5mm
0.43szt/m2
7* $ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 0.2997
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.37kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
o* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0648
0.08m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolo- | m2
d.1/0122-03 we,typ S(Spiro) o $r.250 mm - udzial ksztattek
do 35 %
obmiar = 0.4 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5157
1.35*0.955=1.28925r-g/m2
- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S | m2 0.3000
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.250
mm
0.75m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy m?2 0.1160
stalowej ocynkowanej o $r.250 mm
0.29m2/m?2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt 0.1000
typ C 0 $r.250 mm
0.25szt/m2
5* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 0.4240
nych kotowych o $r.250 mm
1.06szt/m?2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 0.1080
5mm
0.27szt/m2
7* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z | kg 0.1200
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.3kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
9* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0280
0.07m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:




Stotéwka (tylko kuchnia)

Lp. | Podstawa Opis jm |Naklady  Koszt
jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolo- | m2
d.1/0122-03 we,typ S(Spiro) o $r.315 mm - udzial ksztattek
do 35 %
obmiar =0.31 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3997
1.35*0.955=1.28925r-g/m?2
- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S | m2 0.2325
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.315
mm
0.75m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy m2 0.0899
stalowej ocynkowanej o $r.315 mm
0.29m2/m?2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt 0.0775
typ C 0 $r.315 mm
0.25szt/m2
5* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 0.3286
nych kotowych o $r.315 mm
1.06szt/m?2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 0.0837
5mm
0.27szt/m2
7* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z | kg 0.0930
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.3kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
9* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0217
0.07m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolo- | m2
d.1/0122-04 we,typ S(Spiro) o $r.400 mm - udzial ksztattek
do 35 %
obmiar =3.77 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.8524
1.07*0.955=1.02185r-g/m?2
- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne kotlowe typ S | m2 2.8275
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.400
mm
0.75m2/m?2
3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy m?2 1.0933
stalowej ocynkowanej o $r.400 mm
0.29m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt 0.7540
typ C o $r. 400 mm
0.2szt/m?2
5* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyj- szt 3.0537
nych kotowych o $r.400 mm
0.81szt/m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 0.7917
5mm
0.21szt/m2
7* $ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 0.8294
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.22kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
o* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.5278
0.14m-g/m2
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Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

PODSUMOWANIE

Wentylacja kuchni

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

RAZEM
zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

-10 -

OGOLEM




