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WYSZ_B1knakładczy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW 0.00
2 PODŁOŻA I POSADZKA W POMIESZCZE-

NIU KUCHNI - 25% POWIERZCHNI
0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 30336 Użytkownik: ANBUD



WYSZ_B1knakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW
1

d.1
KNR 2-02
0202-01 ana-
logia

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układa-
nie betonu C 12/15

m3

32.0*0.3*0.5*2 m3 9.600
RAZEM 9.600

2
d.1

KNNR-W 3
0408-01 ana-
logia

Wiercenie otworów o śr. 15 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamen-
towymi

cm

pod przewiązki
95.0*64 cm 6080.000

RAZEM 6080.000
3

d.1
KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

fi 6 mm 0.33 t 0.330
RAZEM 0.330

4
d.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebro-
wane o śr. 8-14 mm

t

fi 12 mm 0.228+0.054 t 0.282
RAZEM 0.282

2 PODŁOŻA I POSADZKA W POMIESZCZENIU KUCHNI - 25% POWIERZCH NI
5

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

59.1*0.3 m3 17.730
RAZEM 17.730

6
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym C8/10 m3

59.1*0.15 m3 8.865
RAZEM 8.865

7
d.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

59.1 m2 59.100
RAZEM 59.100

8
d.2

KNR 2-02
0616-02 ana-
logia

Izolacje z folii PE gr. 0,2 mm na sucho pozioma - dwie warstwy m2

59.1 m2 59.100
RAZEM 59.100

9
d.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 15 cm 100-038 pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

59.1 m2 59.100
RAZEM 59.100

10
d.2

KNR 2-02
0616-01 ana-
logia

Izolacje z folii PE gr. 0,2 mm na sucho pozioma - jedna warstwa m2

59.1 m2 59.100
RAZEM 59.100

11
d.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-
te na ostro

m2

59.1 m2 59.100
RAZEM 59.100

12
d.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę
grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

59.1 m2 59.100
RAZEM 59.100

13
d.2

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

59.1 m2 59.100
RAZEM 59.100
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WYSZ_B1knakładczy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 493.1375 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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WYSZ_B1knakładczy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C
8/10

m3 9.1310 9.1310 0.00 0.00

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego
C12/15

m3 9.7440 9.7440 0.00 0.00

3. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0672 0.0672 0.00 0.00
4. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0480 0.0480 0.00 0.00
5. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0384 0.0384 0.00 0.00
6. drewno opałowe kg 72.1020 72.1020 0.00 0.00
7. folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm m2 210.9870 210.9870 0.00 0.00
8. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5.0880 5.0880 0.00 0.00
9. lepik asfaltowy na zimno kg 118.2000 118.2000 0.00 0.00

10. masa asfaltowa kg 4.1370 4.1370 0.00 0.00
11. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 67.9650 67.9650 0.00 0.00
12. piasek do zapraw m3 19.1484 19.1484 0.00 0.00
13. płytki kamionkowe GRES 30x30 cm m2 60.2820 60.2820 0.00 0.00
14. płyty styropianowe gr. 15 cm 100-038 m2 62.0550 62.0550 0.00 0.00
15. pręty gładkie śr.do 7 mm t 0.3307 0.3307 0.00 0.00
16. pręty żebrowane 8-14 mm t 0.2876 0.2876 0.00 0.00
17. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 17.7300 17.7300 0.00 0.00
18. zaprawa cementowa m. 12 m3 2.4586 2.4586 0.00 0.00
19. zaprawa do spoinowania płytek kg 15.9570 15.9570 0.00 0.00
20. zaprawa klejowa do płytek kg 426.7020 426.7020 0.00 0.00
21. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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WYSZ_B1knakładczy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. giętarka do prętów m-g 3.0111 0.00 0.00
2. nożyce do prętów m-g 3.5571 0.00 0.00
3. prościarka do prętów m-g 2.6835 0.00 0.00
4. środek transportowy m-g 4.6838 0.00 0.00
5. wiertnica diamentowa do otworów żelbetowych m-g 91.2000 0.00 0.00
6. wyciąg m-g 7.4817 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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