
INWESTOR: 
Zarzad DrOg Powiatowych w Plocku 
ul. Bielska 59, 09-400 Plock 

WYKONAWCA: 	 Drogowa Pracownia Projektowa „TD Projekt" 
Tomasz D4browski, Bronowo-Zalesie 40 
09-411 Biala 
"MILA" Drogowa pracownia projelctowa 
Przemyslaw Wiq.cek ul, Celulozy 130L m.2 

OBIEKT: 	 „Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 
5205W (Plock) gr. miasta - Draganie -Proboszczewice 
od km 2+190.94 do km 2+410.94 z droga gminn4 
wraz z budowq zatok autobusowych w ciggu drogi 
powiatowej oraz budow4 ciqgu pieszo-jezdnego 
wzdlu2 drogi gminnej" 
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FAZA OPRACOWANIA: 
PRZEDMIAR 

STANOWISKO IMA I NAZWISKO PODPIS 

PROJEKTANT mgr in2. Tomasz D4browski 

WARSZAWA LIPIEC 2014 r. 



L p Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. lloSci 
skladowe 

Razem 

1 2 3 4 5 6 

1 45000000-7 
45111200-0 
CPV 

Roboty w zakresie przygotowania tere nu pod budowg i 
roboty ziem ne Roboty budow lane 

1.1 KNNR 1 0102- 
0100 

Mechaniczne karczow a nie zagajnik6w wstych pow y2ej 60% 
pow ierzchni 

.007 

ha 

ha 0,007 

0,007 

1.2 KNNR 1 0101- 
0600 

Mechaniczne t cinanie drzew i karczow anie pni. 	rednice drzew 
56-65 cm 

12 

szt. 

szt. 12,000 

12,000 

1.3 KNNR 6 0806- 
0700 

Rozebranie obrzeiy traw nikow ych o w ymiarach 6x20 cm,na 
podsypce piaskow ej oraz kostki betonow ej o pow 30m 

22 

m 

m 22,000 

22,000 

1.4 KNR AT-03 
0102-03 

Frezow anie flaw ierzchni bitumicznej o gr 6cm z wyw ozem 
materialu z rozbi6rki na odlegfoo do 1 km gr. 	r. 6cm 

1237 

m2 

m2 1 237,000 

1 237,000 

1.5 KNNR 1 0202- 
0702 

Odhumusow a nie terenu. Roboty ziemne w ykonywane koparkami 
pods iQbiernymi o pojiy2ki 0,60 m3 z transportem urobku 
samochodami samow ytadow czymi 10-15 t na odl.do  1. 
Odhumusow anie terenu pod zatoki autobusow e oraz ciqg pieszo - 
row erow y. 

234.3 

m3 

m3 234,300 

234,300 

1.6 KNNR 1 0202- 
0702 

Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami pods iQbierny mi o poj.ty2ki 
0,60 m3 z transportem urobku samochodami samow yfadow czymi 
10-1St na odl.do  1 km. Prace zw ip2ane z korytow aniem pod zatoki 
autobusow e, profilow a niem row,  ow , korytowaniem pod chodniki i 
ciagi pieszo-row erow e 

831 

m3 

m3 831,000 

831,000 

1.7 KNNR 6 0802- 
0200 

Mechaniczne rozebranie naw ierzchni z tfucznia o grubo§ci 15 cm. 
Droga gminna. 

345 

m2 

m2 345,000 

345,000 

1.8 KNNR 6 0802- 
0400 

Mechaniczne rozebranie naw ierzchni z mas mineralno- 
bitumicznych o grubo§ci 4 cm 

345 

m2 

m2 345,000 

345,000 

1.9 KNNR 1 0111- 
0100 

Roboty pomiarow e przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 
Trasa drOg w terenie row ninnym 

0,566 

km 

km 0,566 

0,566 

1.10 KNNR 1 0512- 
0100 

Umocnienie skarp i dna narzutem kamiennym - analogia do p4yt 
betonow ych 

100 

m2 

m2 100,000 

100,000 

1.11 KNR 231-06- 
06-00 

ciek skarpow y z elementOw betonow ych wg KPED 0103, na 
podsypce cem piaskow ej, otoczony narzutem kamiennym. 
Wykoanieni narzutu kamiennego w dnie row u i na przeciw skarpie. 

10 

m 

m 10,000 

10,000 

2 45233320-8 
CPV 

Fundam entowanie dr6g 

2.1 KNNR 6 0111- 
0200 

Warstw a w zmocnienia podlo2a pod zatoki a utobus ow e- 
kruszyw o stabilizow ane cementem. Rm=2,5 MPa. Grubo§t 
w arstw y 25cm. 

821 

m2 

m2 821,000 

821,000 

2.2 KNNR 1 0406- 
0101 

Nasypy pod zatoki autobusowe w ykonyw a ne koparkami 
zgarniakow ymi 1,00 m3 z gruntu uzyskanego z dow ozu 

580 

m3 

m3 580,000 

580,000 

2.3 KNNR 60113- 
0300 

Dolna w arstw a podbudow y zatok autobusow ych z kruszyw a 
famanego,grubo§O w arstw y po zagpszczeniu 25 cm. Zw iQkszona 
do w artotci §redniej 35 cm 

821 

m2 

m2 821,000 

821,000 

2.4 KNR 9-11 
0101-03 

Zbrojenie geow.lokninq miQdzy w a rstw ami zatoki autobusow ej 

690 

m2 

m2 690,000 

690,000 

2.5 KNNR 6 0109- 
0300 

Podbudowy betonow e zatok autobusowych (C8/10),pielggnacja 
podbudowy piaskiem i w odg,gruboO w arstw y po zaggszczeniu 
20 cm 

m2 214,000 



L p Kod Obis, lokalizacja i wyliczenia Jm. lloSci 

skladowe 

Razem 

1 2 3 4 5 6 

214 m2 214,000 

2.6 KNNR 2 0604- 
0100 

Izolacja z folii polietylenow ej pozioma pomiedzy w arstw ml 
flaw ierzchni zatok autobusowych 

214 

m2 

m2 214,000 

214,000 

2.7 KNNR 6 0111- 
0200 

Warstw a w zmocnienia podlo2a pod drogg gminne .- kruszyw o 
stabilizow ane cementem. Rm=2,5 MPa. Grubota w arstw y 25cm. 

315 

m2 

m2 315,000 

315,000 

2.8 KNNR 6 0113- 
0600 

G6rna w arstw a podbudow y pod drogg gminnqz kruszyw a 
#amanego,gruboO w arstw y po zaggszczeniu 20 cm 

315 

m2 

m2 315,000 

315,000 

2.9 KNR AT-03 
0202-01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsje.  asfaltow 4.  
w arstw niebitumicznych. 

315 

m2 

m2 315,000 

315,000 

2.10 KNNR 6 0308- 
0300 

Naw ierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltow ych standard 
I,w arstw a w i424.ca  pod drogg gminr4grubotO w arstw y po 
zaggszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem 
samow y#ad.do  5 t 

315 

m2 

m2 315,000 

315,000 

2.11 KNR AT-03 
0202-02 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsk asfaltow 4 
w arstw bitumicznych. 

1525 

m2 

m2 1 525,000 

1 525,000 

2.12 KNNR 6 0308- 
0300 

Naw ierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltow ych standard 
I,w arstw a w y row naw cza, e rednia gruboO w arstw y po 
zaggszczeniu 4 cm.Tra ns port mieszanki samochodem 
samow y.lad.do  20t 

1210 

m2 

m2 1 210,000 

1210,000 

2.13 KNR 9-11 
0101-03 

Zbrojenie geow.fokning pod konstrukcjg zjazdow 

270 

m2 

m2 270,000 

270,000 

2.14 KNNR 6 0112- 
0100 

Warstw a mrozoochronna z kruszyw a naturalnego,gruboo 
w arstw y po zaggszczeniu 20 cm. Pow ierzchnia zjazdow 

270 

m2 

m2 270,000 

270,000 

2.15 KNNR 6 0112- 
0100 

Warstw a mrozoochronna z kruszyw a naturalnego,grubo§O 
w arstw y po zaggszczeniu 20 cm. Pow ierzchnia chodnikow i 
ci4gOw pieszo-row erow ych 

1406 

m2 

m2 1 406,000 

1 406,000 

2.16 KNNR 6 0113- 
0500 

Goma w arstw a podbudow y pod chodnik z kruszyw a 
#amanego,grubo§o w arstw y po zaggszczeniu 10 cm 

350 

m2 

m2 350,000 

350,000 

2.17 KNNR 6 0113- 
0500 

Goma w arstw a podbudow y pod chodnik z kruszyw a 
#amanego,grubo§o w arstw y po zaggszczeniu 10 cm 

1056 

m2 

m2 1 056,000 

1 056,000 

3 45233220-7 

CPV 

Roboty w zakresie nawierzchni dr6g 

3.1 KNR 2-31 
0308-0100 

Naw ierzchnia betonow a zatok autobusow ych - warstw a dolna o 
gruboci 12 cm z beton u cementow ego C35/45 z dylatacjami co 4 
m dyblow ana 

214 

m2 

m2 214,000 

214,000 

3.2 KNR 2-31 
0308-0300 

Naw ierzchnia betonow a- zatok a utobusow ych - w arstw a gorna o 
grubo§ci 5 cm z betonu C35/45. dyblow ana. 

214 

m2 

m2 214,000 

214,000 

3.3 KNNR 6 0309- 
0200 

Naw ierzchnie z mieszanek minera Ino-asf allow ych standard 
I,w arstw a §cieralna,grub.w arstw y po zaggszczeniu 4 
cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.do  5 t 

1525 

m2 

m2 1 525,000 

1 525,000 

3.4 KNNR 6 0502- 
0100 

Chodniki z kostki brukow ej betonow ej gruboci 6 
cm,szarej,ukladane na podsypce piaskow ej spoiny w ypefniane 
piaskiem 

350 

m2 

m2 350,000 

350,000 

3.5 KNNR 6 0502- 
0100 

Cikg pieszo - row e row y z kostki brukowej betonow ej grubotci 6 
cm,szarej,uktadane na podsypce piaskow ej spoiny w ypefniane 
piaskiem 

m2 1 056,000 



Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. !load 
skladowe 

Razem 

1 2 3 4 5 6 

1056 m2 1 056,000 

3.6 KNNR 6 0113- 
0600 

Pobocza z kruszyw a famanego,grubot w a rstw y po 
zaggszczeniu 15 cm 

421 

m2 

m2 421,000 

421,000 

3.7 KNNR 6 0113- 
0600 

Naw ierzchnia zjazd6w z kruszyw a famanego,grubo§o w arstw y 
po zaggszczeniu 15 cm 

234 

m2 

m2 234,000 

234,000 

3.8 KNNR 6 0113- 
0600 

Pobocza zjazd6w z kruszyw a famanego,grubot w a rstw y po 
zaggszczeniu 15 cm 

35 

m2 

m2 35,000 

35,000 

3.9 KNNR 6 0503- 
0300 

Chodniki z plyt beta now ych o w ymiarach 40x40x6cm,ukladane na 
podsypce cementow o-piaskow ej spoiny w ypetn lane zapraw a.  
cementow 4 

4,8 

m2 

m2 4,800 

4,800 

4 45233220-7 
CPV 

Lawy, krawOniki, Scieki 

4.1 KNNR 6 0403- 
0400 

Kraw 4Zn iki betonowe w y stakce o w ymiarach 20x30 cm,w raz z 
w ykonaniem law betonow ych,na podsypce cementow o-piaskow ej 

148 

m 

m 148,000 

148,000 

4.2 KNNR 6 0403- 
0400 

Kraw en iki betonowe w topione o w ymiarach 20x30 cm,w razz 
w ykonaniem law betonow ych,na podsypce cementow o-piaskow ej 

81 

m 

m 81,000 

81,000 

4.3 KNNR 6 0403- 
0300 

Oporniki betonow e w topione ow ymiarach 15x30 cm,w razz 
w ykonaniem law betonow ych,na podsypce cementow o-piaskow ej 

198 

m 

m 198,000 

198,000 

4.4 KNNR 6 0404- 
0300 

ObrzeZa beto now e o w ymiarach 30x8 cm,na pods ypce piaskow ej 
spoiny w ypetniane piaskiem 

971 

m 

m 971,000 

971,000 

5 45231300- 8 
CPV 

Roboty budowlane w zakresie budowy wodocinOw i 
rurociagOw do odprowadzania a ciekdow 

5.1 KNNR 4 1306- 
0501 

Kan* z rur PHED o t redn icy 400 mm,z podbiciem i zasypke .  
piaskow 4, otoczone geow tOkning. Wloty umocnione narzutem 
kamiennym 

67 

m 

m 67,000 

67,000 

5.2 KNNR 4 1306- 
0601 

Kan* z rur PHED o t rednicy 500 mm,z podbiciem i zasypka .  
piaskow e., otoczone geow foknine. Wloty umocnione narzutem 
kamiennym 

32 

m 

m 32,000 

32,000 

5.3 KNNR 4 1306- 
0900 

Kanaiy z rur PHED o 	redn icy 800 mm,z podbiciem i zasypke.  
piaskow 4, otoczone geow toknine.. Wloty umocnione narzutem 
kamiennym 

27,5 

m 

m 27,500 

27,500 

5.4 KNR-W 2-19 
0306-0500 

Rury ochronne (osfonow e) z PE zabezpieczajece istniejecy 
w odociu oraz siet kanalizacyjne 

50 

m 

m 50,000 

50,000 

5.5 KNNR 6 0608- 
0200 

cieki uliczne z kostki betonow ej, na podsypce piaskow ej,dodatek 
za kaZdy dalszy jeden rzed 

110 

m 

m 110,000 

110,000 

6 45233290- 8 
CPV 

lnstalowanie znakow drogowych 

6.1 KNNR 6 0702- 
0101 kalkulacja 
wfasna 

Pionow e znaki drogow e,sfupki z rur stalow ych o t redn icy 80 mm. 
Zgodnie z zatw ierdzone.  organizacja ruchu 

1 

szt. 

szt. 1,000 

1,000 

7 45233221 
45233221-4 
CPV 

Malowanie nawierzchni 

7.1 KNNR 6 0705- 
0100 

Oznakow anie poziome jezdni farbq chlorokauczukow 4, lin ie 
segregacyjne i krawgdziow e,ciegfe ma low a ne rgcznie - kalkulacja 
w las na 

1 

m2 

m2 1,000 

1,000 


