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Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. llosci Razem
skiadowe
1 2 3 4 5 6
1 45000000-7 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
45111200- 0 roboty ziem ne Roboty budowlane
CPV
1.1 KNNR 1 0102- | Mechaniczne karczow anie zagajnikéw gestych pow yzej 60% ha 0,007
0100 pow ierzchni
.007 ha 0,007
1.2 KNNR 1 0101- Mechaniczne $cinanie drzew i karczow anie pni. Srednice drzew szt. 12,000
0600 56-65 cm
12 szt. 12,000
1.3 KNNR 6 0806- | Rozebranie obrzezy traw nikow ych o w ymiarach 6x20 cm,na m 22,000
0700 podsypce piaskow ej oraz kostki betonow ej o pow 30m
22 m 22,000
1.4 KNR AT-03 Frezow anie naw ierzchni bitumicznej o gr 6cmz wyw ozem m2 1 237,000
0102-03 materialu z rozbiérki na odlegio$¢ do 1 kmgr. sr. 6cm
1237 m2 1 237,000
1.5 KNNR 1 0202- | Odhumusow anie terenu. Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami m3 234,300
0702 podsiebiernymi o poj.yzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samow ytadow czymi 10-15 t na odl.do 1.
Odhumusow anie terenu pod zatoki autobusow e oraz cigg pieszo -
row erowy.
234.3 234,300
1.6 KNNR 1 0202- | Roboty ziemne w ykonyw ane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 831,000
0702 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samow ytadow czymi
10-15 t na odl.do 1 km. Prace zwigzane z korytow aniem pod zatoki
autobusow e, profilow aniem row 6w , korytow aniem pod chodniki i
ciggi pieszo-row erow e
831 m3 831,000
1.7 KNNR 6 0802- | Mechaniczne rozebranie naw ierzchni z ttucznia o grubosci 15 cm. m2 345,000
0200 Droga gminna.
345 m2 345,000
1.8 KNNR 6 0802- | Mechaniczne rozebranie naw ierzchni z mas mineralno- m2 345,000
0400 bitumicznych o grubosci4 cm
345 m2 345,000
1.9 KNNR 1 0111- | Roboty pomiarow e przy liniow ych robotach ziemnych (drogi). km 0,566
0100 Trasa drog w terenie row ninnym
0,566 km 0,566
1.10 KNNR 1 0512- | Umocnienie skarp i dna narzutem kamiennym - analogia do ptyt m2 100,000
0100 betonow ych
100 m2 100,000
1.11 KNR 231-06- Sciek skarpow y z elementéw betonow ych wg KPED 0103, na m 10,000
06-00 podsypce cem piaskow gj, otoczony narzutem kamiennym.
Wykoanieni narzutu kamiennego w dnie row u i na przeciw skarpie.
10 m 10,000
2 45233320- 8 Fundamentowanie drég
CPV
2.1 KNNR 6 0111- | Warstwa w zmocnienia podloza pod zatoki autobusow e- m2 821,000
0200 kruszyw o stabilizow ane cementem. Rm=2,5 MPa. Grubo$¢
w arstwy 25cm.
821 m2 821,000
2:2 KNNR 1 0406- | Nasypy pod zatoki autobusow e w ykonyw ane koparkami m3 580,000
0101 zgarniakow ymi 1,00 m3 z gruntu uzyskanego z dow ozu
580 m3 580,000
23 KNNR 6 0113- |Dolna w arstw a podbudow y zatok autobusow ych z kruszyw a m2 821,000
0300 famanego,grubos¢ w arstw y po zageszczeniu 25 cm. Zw igkszona
do w artosci $redniej 35 cm
821 m2 821,000
2.4 KNR 9-11 Zbrojenie geow tokning migdzy w arstw ami zatoki autobusow ej m2 690,000
0101-03
690 m2 690,000
25 KNNR 6 0109- | Podbudowy betonow e zatok autobusowych (C8/10) pielegnacja m2 214,000
0300 podbudowy piaskiem i w odg,grubos¢ w arstw y po zageszczeniu

20cm




Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. llosci Razem
skiadowe
1 2 3 4 5 6
214 m2 214,000
26 KNNR 2 0604- | lzolacja z folii polietylenow ej pozioma pomiedzy w arstw mi m2 214,000
0100 naw ierzchni zatok autobusowych
214 m2 214,000
2.7 KNNR 6 0111- | Warstwa w zmocnienia podloza pod droge gminng- kruszyw o m2 315,000
0200 stabilizow ane cementem. Rm=2,5 MPa. Grubo$¢ warstwy 25cm.
315 m2 315,000
2.8 KNNR 6 0113- | Gorna w arstw a podbudow y pod droge gminng z kruszyw a m2 315,000
0600 famanego,grubo$¢ w arstw y po zageszczeniu 20 cm
315 m2 315,000
2:9 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltow g m2 315,000
0202-01 w arstw niebitumicznych.
315 m2 315,000
2.10 KNNR 6 0308- | Naw ierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltow ych standard m2 315,000
0300 l,warstw a wigzgca pod droge gminng,grubos¢ w arstwy po
zageszczeniu 6 cm.Transport mieszanki samochodem
samow yfad.do 5 t
315 m2 315,000
21 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltow g m2 1 525,000
0202-02 w arstw bitumicznych.
1525 m2 1 525,000
212 KNNR 6 0308- | Naw ierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltow ych standard m2 1 210,000
0300 l,warstw a wyréw naw cza, $rednia grubos¢ w arstwy po
zageszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samow yfad.do 20t
1210 m2 1 210,000
213 KNR 9-11 Zbrojenie geow fokning pod konstrukcje zjazdéw m2 270,000
0101-03
270 m2 270,000
214 KNNR 6 0112- | Warstwa mrozoochronna z kruszyw a naturalnego,grubos¢ m2 270,000
0100 w arstwy po zageszczeniu 20 cm. Pow ierzchnia zjazdow
270 m2 270,000
215 KNNR 6 0112- | Warstwa mrozoochronna z kruszyw a naturalnego,grubos¢ m2 1 406,000
0100 w arstwy po zageszczeniu 20 cm. Pow ierzchnia chodnikéw i
ciggbw pieszo-row erowych
1406 m2 1 406,000
2.16 KNNR 6 0113- | Gérna w arstw a podbudow y pod chodnik z kruszyw a m2 350,000
0500 famanego,grubo$¢ w arstw y po zageszczeniu 10 cm
350 m2 350,000
217 KNNR 6 0113- | Gérna w arstw a podbudow y pod chodnik z kruszyw a m2 1 056,000
0500 famanego,grubos¢ w arstwy po zageszczeniu 10 cm
1056 m2 1 056,000
3 45233220- 7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV
31 KNR 2-31 Naw ierzchnia betonow a zatok autobusow ych - warstw a dolna o m2 214,000
0308-0100 grubosci 12 cm z betonu cementow ego C35/45 z dylatacjamico 4
mdyblow ana
214 m2 214,000
3.2 KNR 2-31 Naw ierzchnia betonow a- zatok autobusow ych - w arstwa gorna o m2 214,000
0308-0300 grubosci 5 cm z betonu C35/45. dyblow ana.
214 m2 214,000
33 KNNR 6 0309- | Naw ierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltow ych standard m2 1 525,000
0200 l,.warstw a $cieralna,grub.w arstw y po zageszczeniu 4
cm.Transport mieszanki samochodem samow ytad.do 5 t
1525 m2 1 525,000
3.4 KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukow ej betonow ej grubosci 6 m2 350,000
0100 cm,szarej,ukiadane na podsypce piaskow ej spoiny w ypetniane
piaskiem
350 350,000
3.5 KNNR 6 0502- | Cigg pieszo - row erowy z kostki brukow ej betonow ej grubosci 6 m2 1 056,000
0100 cm,szarej,ukladane na podsypce piaskow ej spoiny w ypeiniane

piaskiem




Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. llosci Razem
skiadowe
1 2 3 4 5 6
1056 m2 1 056,000
3.6 KNNR 6 0113- |Pobocza z kruszyw a famanego,grubo$¢ warstwy po m2 421,000
0600 zageszczeniu 15cm
421 m2 421,000
37 KNNR 6 0113- | Naw ierzchnia zjazdéw z kruszyw a famanego,grubos¢ w arstwy m2 234,000
0600 po zageszczeniu 15 cm
234 m2 234,000
3.8 KNNR 6 0113- | Pobocza zjazdéw z kruszyw a famanego,grubos¢ w arstwy po m2 35,000
0600 zageszczeniu 15¢cm
35 m2 35,000
39 KNNR 6 0503- | Chodniki z ptyt betonow ych o w ymiarach 40x40x6cm,ukiadane na m2 4,800
0300 podsypce cementow o-piaskow ej spoiny w ypetniane zapraw g
cementow g
4.8 m2 4,800
4 45233220- 7 tawy, krawezniki, scieki
CPV
4.1 KNNR 6 0403- | Kraw ezniki betonow e w ystajgce o w ymiarach 20x30 cmwraz z m 148,000
0400 w ykonaniem taw betonow ych,na podsypce cementow o-piaskow ej
148 m 148,000
4.2 KNNR 6 0403- | Kraw ezniki betonow e w topione o w ymiarach 20x30cmwraz z m 81,000
0400 w ykonaniem taw betonow ych,na podsypce cementow o-piaskow ej
81 m 81,000
4.3 KNNR 6 0403- | Oporniki betonow e w topione o w ymiarach 15x30 cm,w raz z m 198,000
0300 w ykonaniem taw betonow ych,na podsypce cementow o-piaskow ej
198 m 198,000
4.4 KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskow gj m 971,000
0300 spoiny w ypetniane piaskiem
971 m 971,000
5 45231300- 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
CPV rurociaggow do odprowadzania Sciekow
541 KNNR 4 1306- |Kanaly z rur PHED o Srednicy 400 mm,z podbiciemizasypka m 67,000
0501 piaskow a, otoczone geow t6kning. Wioty umocnione narzutem
kamiennym
67 m 67,000
5.2 KNNR 4 1306- | Kanaly z rur PHED o $rednicy 500 mm,z podbiciemi zasypka m 32,000
0601 piaskow g, otoczone geow 16kning. Wioty umocnione narzutem
kamiennym
32 m 32,000
53 KNNR 4 1306- |Kanaly z rur PHED o Srednicy 800 mm,z podbiciemizasypka m 27,500
0900 piaskow a, otoczone geow t6kning. Wioty umocnione narzutem
kamiennym
275 m 27,500
5.4 KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonow e) z PE zabezpieczajace istniejacy m 50,000
0306-0500 w odocigg oraz sie¢ kanalizacyjng
50 m 50,000
i KNNR 6 0608- Scieki uliczne z kostki betonow gj, na podsypce piaskow ej,dodatek m 110,000
0200 za kazdy dalszy jeden rzad
110 m 110,000
6 45233290- 8 Instalowanie znakéw drogowych
CPV
6.1 KNNR 6 0702- | Pionow e znaki drogow e,stupki z rur stalow ych o Srednicy 80 mm. szt. 1,000
0101 kalkulacja |Zgodnie z zatw ierdzong organizacja ruchu
wiasna
1 szt. 1,000
7 45233221 Malow anie nawierzchni
45233221- 4
CPV
71 KNNR 6 0705- | Oznakow anie poziome jezdnifarbg chlorokauczukow a,linie m2 1,000
0100 segregacyjne i kraw edziow e,ciggle malow ane recznie - kalkulacja
wiasna
1 m2 1,000




