TYTUt OPRACOWANIA

Przebudowa drogi powiatowe]
nr 2910W Bronowo-Zalesie — Ciachcin
na odcinku od km 0+000 do km 0+600 o dlugo $ci 0,600 km

dziatka 0 numerze ewidencyjnym 83
obr eb Bronowo-Zalesie, gmina Stara Biata

INWESTOR:
Powiat Ptocki - Zarz ad Drég Powiatowych w Plocku
09-400 Ptock, ul. Bielska 59
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OPIS TECHNICZNY

do zgtoszenia wykonania robo6t budowlanych

Temat opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie — Ciachcin
na odcinku od km 0+000 do km 0+600 o diugosci 0,600 km, dzialka o numerze
ewidencyjnym 83 obreb Bronowo-Zalesie gmina Stara Biafa.

Rodzaj zakres i sposob wykonywania robét budowla nych dla planowanego
zamierzenia budowlanego

. Roboty polegajace na przebudowie drogi bedg wykonywane w istniejgcym pasie

drogowym w ciggu drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie — Ciachcin na odcinku
od km 0+00 do km 0+600 o dlugosci 0,600 km; dziatka o0 numerze ewidencyjnym 83
obreb Bronowo-Zalesie gmina Stara Biala.

Dane techniczne drogi:

- klasa techniczna: L

- szerokosc jezdni przed przebudowg: 3,60 m

- szerokosc¢ pasa drogowego: zmienna

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna z licznymi spekaniami, nieréwnosciami i ubytkami,
niewlasciwe spadki poprzeczne i podtuzne.

W ramach przebudowy drogi przewiduje sie:

- obustronne poszerzenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej do szerokosci 5,0 m;

- ulozenie warstwy wyroéwnawczej z betonu asfaltowego w ilosci srednio 100 kg/m2
oraz utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na catej szerokosci nawierzchni;

- wzmocnienie poboczy warstwg kruszywa tamanego 0+31,5mm o grubosci 8 cm;
Odwaodnienie powierzchniowe drogi za pomocag odpowiednich spadkéw poprzecznych
i podiuznych do istniejgcych rowow przydroznych oraz na przylegly teren (dziafki
drogowe) a nastepnie poprzez wsigkanie i parowanie.

. Wplyw projektowanej inwestycji na __ srodowisko

Planowana przebudowa nie bedzie miala ujemnego wplywu na istniejgce Srodowisko.
W ramach projektowanego zakresu robot nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew.
Wszelkie prace drogowe zwigzane z przebudowg drogi bedg prowadzone w istniejgcym
pasie drogowym. Inwestycja nie spowoduje:

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

- pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych,

- wprowadzenia, utrudnienia, badz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw
sasiednich.

Uwaagi:

. Catos¢ robét zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi

i BHP.
Zakres robot w zakresie nawierzchni jezdni obejmuje utozenie warstwy wyréwnawczej
i Scieralnej i podniesienie rzednej jezdni o 7cm. Wykonanie powyzszych robot
nie spowoduje wystgpienia niebezpieczenstwa zmniejszenia skrajni drogi w obrebie
skrzyzowah drogi powiatowej nr 2910W z napowietrzng siecig elektroenergetyczng
niskiego napiecia, ponizej wartosci dopuszczalnych, okreslonych w § 54 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999
roku poz. 430 z pézn. zm.), ktéra dla drogi klasy L wynosi 4,5m.
Zakres przebudowy nie zawiera robot, ktére moglyby doprowadzi¢ do wyplycenia
przekrycia sieci wodociggowej ponizej 1m.
W zatgczeniu do zgtoszenia opinia urbanistyczna wydana przez Gmine Stara Biala
oraz warunki techniczne wydane przez zarzadce kablowej sieci telekomunikacyjnej
i zarzadce sieci wodociggowej.

Sporzgdzita: mgr inz. Anna Lewandowska



