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I. Projekt zagospodarowania terenu — cz¢S¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa - modernizacja drogi
powiatowej nr 2921 W Smolino-Psary w Psarach, gmina Drobin,
powiat Ptock. polegajaca na:

1. przebudowie istniejacej nawierzchni brukowej jezdni na jezdni¢ o
nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0m,

2. wykonaniu poboczy szerokosci 1,25m,

3. wybudowaniu chodnika w m.Psary szerokosci 1,50m
dhugosci 213,07m

4. wybudowaniu zjazdow indywidualnych na posesje w m.Psary
szeroko$ci wjazdow bramowych, z kostki brukowej kolorowej,

5. wybudowaniu zjazdéw indywidualnych na pola o nawierzchni
z kruszywa kamiennego,

6. wybudowaniu zjazdéw o nawierzchni bitumicznej na drogi boczne,

7. wykonanie odwodnienia drogi w sktad ktorej wchodzi:

- odtworzenie rowow przydroznych wzdtuz drogi powiatowej w Psarach,
- budowa przepustéw pod zjazdami na rowie prawostronnym
1 lewostronnym od km 4+989,0 do km 5+959,0 i przebudowa
przepustu na rowie prawostronnym w km 5+804,34.
- budowa przepustow pod droga w km 5+561,16 1 km 5+587,60.
Dhugos$¢ odcinka drogi - 970m.
1.1. Podstawa opracowania:

Projekt budowlany drogowy opracowano na podstawie zlecenia
Inwestora: Powiat Plock - Zarzad Drog Powiatowych w Plocku.
Jako podstawg opracowania przyjgto:
- mapg sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500 aktualna do celow
projektowych
- pomiary wlasne w terenie — uzupeiniajace z inwentaryzacja stanu
istniejacego
- ustalenia z inwestorem -Protokot z dn.13.11.2013r.
- szczegdtowe specyfikacje techniczne
- badania geotechniczne podloza gruntowego
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektow budowlanych.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 199
poz. 1227 par. 3 ust. 1 pkt. 60) w sprawie okreslenia przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym rozbiorki i obiekty do
wykorzystania.

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja, stanowi pas drogi powiatowej
nr 2921W w Psarach. Jezdnia szerokosci 5,0m o zuzytej nawierzchni brukowe;,
pobocza 1,5-2,0m gruntowo-zwirowe, dwustronne rowy szerokosci ok.l,5m.

Projektowany zakres okre§lony przez Zarzad Drog Powiatowych w Plocku od
km 4+989 do km 5+959 drogi powiatowej nr 2921 W : poczatek opracowania
- w km 4+989, koniec opracowania km 5+959 drogi powiatowej nr 2921W.

Urzadzenia wodne : rowy przydrozne dwustronne, przepusty pod
zjazdami na pola oraz drogi boczne, przepusty pod droga.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym sieci, uklad
komunikacyjny i zielen.

Projektuje si¢ przebudowe drogi powiatowej nr 2921 W w miejscowosci
Psary, odcinek ok. 970m, oraz wykonanie urzadzen wodnych dla ktérych
uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

3.1. Roboty drogowe.

Konstrukcja nawierzchni:
a) jezdnia drogi szerokosci Sm,
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg AC 11S 50/70- gr.4cm,
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wg AC 16W 50/70 grub.4cm,
- warstwa wyrownawcza istniejacej nawierzchni brukowej- warstwa gérna
podbudowy z kruszywa famanego (mieszanka 0/31,5), stabilizowanego
mechanicznie gr.15cm, wg WT-4-2010,

-



- podbudowa zasadnicza istniejaca nawierzchnia brukowa szerokosci 5,0m.
b) pobocza wzmocnione szer.1,25m

- warstwa zwiru grub. 8 cm doziarniona kruszywem tamanym 0-31,5

w 25% objetosci,

c¢) chodnik w miejscowosci Psary szerokosci 1,50m,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j szarej grubosci 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 3cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego (pospéika) grub. 10cm.
d) zjazdy do posesji w miejscowosci Psary,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm,

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubosci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego (mieszanka 0/31,5) stabilizowanego

mechanicznie gr.15cm, wg WT-4-2010

- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego (pospoétka) grub. 10cm.
d) zjazdy na pola szer. 5,0m,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grub. 15cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego grub. 15cm.
e) zjazdy na drogi boczne szeroko$ci drogi bocznej,

- nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego wg AC 118 50/70- gr. 4cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wg AC 16W 50/70 grub. 4cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego (mieszanka 0/31,5) grub. 15cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego grub. 15cm.

3.2. Urzadzenia wodne.

Projektuje si¢ przebudowg istniejacych rowoéw dwustronnych w km
4+989,0 do km 5+959,0 ktére zbieraja wody z drogi, chodnikéw 1 poboczy,
budoweg przepustow pod zjazdami na pola i drogi boczne, przebudowe
istniejacego przepustu w km 5+803,34 oraz budowg przepustow pod droga w
km 5+561,16 i km 5+587,60.

Przebudowa rowdw polega na przywroceniu ich projektowanej geometrii,
wyrownaniu skarp 1 dna, obsypaniu catej powierzchni warstwa humusu grubosci
5cm oraz obsianiu trawa.

- Rowy dwustronne
- rowy S$redniej gltebokosci 50cm, szerokosci 1,90m, skarpy rowow
o pochyleniu 1:1,5, szeroko$¢ dna 0,4m.
- Przepusty pod zjazdami na pola i drogi boczne
- rury przepustowe PVC $rednicy 30cm, dlugosci zmiennej zaleznie
od szerokosci zjazdu,
- §cianki czotowe przepustoOw betonowe,
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- Przepust pod droga

- rury przepustowe betonowe §rednicy 60cm,

- §cianki czotowe przepustoOw betonowe,

3.3. Zielen.

Na terenie pasa drogowego znajduja si¢ drzewa i krzewy ktore nalezy
wykarczowaé. Nasadzenia zastepcze planuje si¢ poza rowem w ilosci

odpowiadajacej wycietym drzewom, gatunki okresli zarzadca drogi.

Réw po przywrdceniu do wlasciwe] geometrii zostanie obsiany mieszanka

traw.
Szczegotowe  rozmieszczenie

poszczegoblnych
drogowych, ich wymiary oraz rz¢dne wysokos$ciowe przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. Nr 1.

4.7 estawienie powierzchni i czesci zagospodarowania terenu,

powierzchnia zieleni lub biologicznie czynnej.

- dlugos¢ projektowanego odcinka drogi
- powierzchnia pasa drogowego
W tym
- jezdnia
- pobocza
- TOWY
- chodnik
- ilo$¢ zjazdow
w tym zjazdy indywidualne na pole
zjazdy na drogi boczne
zjazdy o nawierzchni z kostki brukowe;j
- powierzchnia zjazdow
- dlugos¢ przebudowanych rowow
- powierzchnia rowow

- 970,00 m
-13 913,90 m*

-4 850,00 m*
-2 071,88 m*
-2 949,48 m*
319,65 m?
- 21 szt.
- 10 szt.
- 4 szt.
- 7 szt.
- 576,48 m*
-1552,36 m
- 2949 48 m*

Razem powierzchnia zabudowy

5.Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Nie dotyczy.

6.Wplyw eksploatacji gérniczej.

-10 767,49 m*

Nie dotyczy.

elementow



7.Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz dla higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja nie wprowadza zagrozenia dla srodowiska, poprawia standard
ruchu drogowego przez co podnosi ich bezpieczenstwo oraz sprowadza wody
opadowe do rowu przydroznego.

8.Konieczne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu budowlanego.

Wycinka drzew kolidujacych z rowem 1 poboczami oraz wykonanie
zjazdéw na pola sa najistotniejszymi elementami majacymi wptyw na wizualny
ksztatt drogi.

II. Projekt zagospodarowania terenu — cz¢$¢ rysunkowa.

1.Orientacja rys.nr 0
2.Projekt zagospodarowania terenu rysar 112
Projektant Sprawdzajacy



II1. Projekt architektoniczno-budowlany -cz¢sS¢ opisowa
1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, zestawienie
powierzchni, dlugos¢ . szerokosc.

Projektuje si¢ przebudowe drogi powiatowej nr 2921 W w miejscowosci
Psary, odcinek ok. 970m, oraz wykonanie urzadzen wodnych dla ktérych
uzyskano pozwolenie wodnoprawne.

1.1. Roboty drogowe.

Istniejaca jezdnia o nawierzchni brukowej zostaje zastapiona jezdnia o

nawierzchni bitumicznej, zgodnie z ponizszym zestawieniem.
Zaprojektowano zjazdy na pola 1 drogi boczne.

Niektore z dziatek uprawnych posiadaja wspolny zjazd z sasiednia dziatka, co
uzgodniono z wiascicielami tych gruntow, niektore posiadaja dojazd z drog
bocznych , nie byto wigc potrzeby projektowania do nich indywidualnego
zjazdu.

1.2.Zjazdy.

a) zjazdy indywidualne na pola szer. 5,0m

b) zjazdy o nawierzchni z kostki brukowe;

b) zjazdy na drogi boczne szerokos$ci drogi boczne;j

1.3. Urzadzenia wodne.

Projektuje si¢ przebudowe istniejacych rowow dwustronnych w km
4+989,0 do km 5+959,0 ktére zbieraja wody z drogi, chodnikéw 1 poboczy,
budowe przepustdw pod zjazdami na pola 1 drogi boczne, przebudowe
istniejacego przepustu w km 5+803,34 oraz budowe¢ przepustow pod droga w
km 5+561,16 i km 5+587,60.

Przebudowa rowow polega na przywroceniu ich projektowanej geometrii,
wyrownaniu skarp 1 dna, obsypaniu catej powierzchni warstwa humusu grubosci
S5cm oraz obsianiu trawa.
1.3.1. Rowy dwustronne
- rowy Sredniej glebokosci 50cm, szerokosci 1,90m, skarpy rowow
o pochyleniu 1:1,5, szerokos¢ dna 0,4m.
1.3.2. Przepusty pod zjazdami na pola i drogi boczne
- rury przepustowe $rednicy 30cm, dlugosci zmiennej zaleznie
od szerokosci zjazdu,
- §cianki czotowe przepustow betonowe,
1.3.3. Przepust pod droga
- rury przepustowe betonowe S$rednicy 60cm ,
- cianki czotowe przepustow betonowe,



1.4. Zielen.

Na terenie pasa drogowego znajduja si¢ drzewa i1 krzewy ktore nalezy

wykarczowaé. Nasadzenia zastgpcze planuje si¢ poza rowem w ilosci
odpowiadajacej wycigtym drzewom, gatunki okresli zarzadca drogi.

Réw po przywrdceeniu do wlasciwe) geometrii zostanie obsiany mieszanka

traw.
1.4.1. Wykaz drzew do wykarczowania
Obwaod pnia [cm]
Lp. Gatunek drzewa mierzony na km %trong Opis
wysokosci 130cm Trogl

1. 310 9+900

2. 300 9+930

3. 300 9+940 L

4. 180 10+040 L

5. 310 10+070 L

6. 180 10+100 L Drzewa maja uszkodzone i

7 310 104130 L zniszcz.oneF pnie, posiadaja liczne

peknigcia. Rosna w poboczu

8. 300 10+160 L drogi, zagrazaja bezpieczenstwu
9. 180 10+190 L ruchu drogowego.

10. Lipa 210 10+200 P

11, | drobnolistna 180 104210 L

12. 210 10+220 P

13. 300 10+230 L

14. 180 10+240 P

15. 220 10+250 L Drzewa maja uszkodzone i

zniszczone pnie, posiadaja liczne

16. 300 10+260 P peknigcia. Rosna blisko

17. 260 10+270 L krawedzi jezdni, ich suche
18, 320 104280 P konary opadaja na jezdnig,

stanowig zagrozenie dla
19. 300 10+290 L bezpieczenstwa ruchu
drogowego.
Obwaod pnia [cm]
Lp. Gatunek drzewa mierzony na km %tron.a Opis
wysokos$ci 130cm rogl
20. 240 94640 L Drzewa maja uszkodzone i
Lioa Zniszczone pnie, posiadaja liczne
21. drobnglistna 260 9+650 P peknigcia. Rosna w poboczu
29 260 9+660 L drogi, koliduja z planowana
' przebudowa drogi.
23. . . 140 9+700 L
24. Jesion wyniosty 130 9+804 L Drzewa rosna w osi rowu, koliduja
z planowang przebudowa drogi.
25. Brzoza 78 10+034 P
brodawkowata

9.




1.4. 4.7Z.estawienie powierzchni ., dlugosc ., szerokosc.

- dlugos¢ projektowanego odcinka drogi - 970,00 m
- powierzchnia pasa drogowego -13 913,90 m®
w tym
- jezdnia - 4 850,00 m*
- pobocza -2071,88 m®
- oWy -2 949,48 m*
- chodnik - 319,65m’
- ilo$¢ zjazdow - 21 szt.
w tym zjazdy indywidualne na pole - 10 szt.
zjazdy na drogi boczne - 4 szt.
zjazdy o nawierzchni z kostki brukowe;j - 7 szt.
- powierzchnia zjazdoéw - 576,48 m®
- dlugos¢ przebudowanych rowow -1552,36 m
- powierzchnia rowoOw - 2949 48 m*
Razem powierzchnia zabudowy -10 767,49 m’

2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia

wymagan.

Droga powiatowa nr 2921W na projektowanym odcinku bedzie miata
jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0 m i obustronne zwirowe
pobocza o szerokos$ci po 1,25m.

Dostosowanie do krajobrazu i1 otaczajacej zabudowy zostato zrealizowane
poprzez zaprojektowanie jezdni w miejscu obecnie istniejacej drogi o
nawierzchni brukowej przy maksymalnym wykorzystaniu istniejacej
nawierzchni jako podbudowy 1 warstwy odsaczajace;.

Ponadto dla zapewnienia dojazdu do gruntéw rolnych zaprojektowano
zjazdy w miejscu istniejacych lub na srodku dziatek.

3.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne , nawigzujace do
warunkow terenu wystepujacych wzdluz trasy oraz rozwiazania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych oraz istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa , z uwzglednieniem stref ochronnych

Projektuje si¢ przebudowe drogi powiatowej nr 2921 W w miejscowosci
Psary, odcinek ok. 970m, oraz wykonanie urzadzen wodnych dla ktérych
uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
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3.1. Roboty drogowe.

Zaprojektowano zjazdy na pola i drogi boczne.

Niektore z dziatek uprawnych posiadaja wspolny zjazd z sasiednia dziatka, co
uzgodniono z wlascicielami tych gruntow, niektore posiadaja dojazd z drég
bocznych , nie bylo wigc potrzeby projektowania do nich indywidualnego
zjazdu.

Konstrukcja nawierzchni:

a) jezdnia drogi szerokosci Sm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg AC 118 50/70- gr.4cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wg AC 16W 50/70 grub.4cm,

- warstwa wyrOwnawcza istniejacej nawierzchni brukowej- warstwa gérna
podbudowy z kruszywa famanego (mieszanka 0/31,5), stabilizowanego
mechanicznie gr.15cm, wg WT-4-2010,

- podbudowa zasadnicza istniejaca nawierzchnia brukowa szerokosci 5,0m.

b) pobocza wzmocnione szer.1,25m

- warstwa zwiru grub. 8 cm doziarniona kruszywem tamanym 0-31,5

w 25% objetosci,
c¢) chodnik w miejscowosci Psary szerokos$ci 1,50m,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 3cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego (pospéika) grub. 10cm.

3.1.1.Zjazdy./ Zestawienie zjazdow jest wspolne z zestawieniem przepustow.
d) zjazdy do posesji w miejscowosci Psary,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm,

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubos$ci 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego (mieszanka 0/31,5) stabilizowanego

mechanicznie gr.15cm, wg WT-4-2010

- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego (pospoéika) grub. 10cm.
d) zjazdy na pola szer. 5,0m,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grub. 15cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego grub. 15cm.
e) zjazdy na drogi boczne szeroko$ci drogi bocznej,

- nawierzchnia $cieralna z betonu asfaltowego wg AC 118 50/70- gr. 4cm,

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wg AC 16W 50/70 grub. 4cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego (mieszanka 0/31,5) grub. 15cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego grub. 15cm.
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3.2. Urzadzenia wodne.

Projektuje si¢ przebudowg istniejacych rowdéw dwustronnych w km
4+989,0 do km 5+959,0 ktére zbieraja wody z drogi, chodnikoéw 1 poboczy,
budowe przepustow pod zjazdami na pola 1 drogi boczne, przebudowe
istniejacego przepustu w km 5+803,34 oraz budowg przepustow pod droga w

km 5+561,16 1 km 5+587,60.

Przebudowa rowdw polega na przywroceniu ich projektowanej geometrii,
wyrownaniu skarp 1 dna, obsypaniu catej powierzchni warstwa humusu grubosci

5cm oraz obsianiu trawa.
- Rowy dwustronne

- rowy $redniej glebokosci 50cm, szerokosci 1,90m, skarpy rowow

o pochyleniu 1:1,5, szeroko$¢ dna 0,4m.
- Przepusty pod zjazdami na pola i drogi boczne

- rury przepustowe S$rednicy 30cm, dlugos$ci zmiennej zaleznie

od szerokosci zjazdu,
- §cianki czotowe przepustoOw betonowe,
- Przepust pod droga
- rury przepustowe betonowe o $rednicy 60 cm,
- Scianki czotowe przepustoOw betonowe,
3.2.1. Zjazdy i przepusty lewostronne

Lokalizacja | Dlugos¢ Srednica | Rzedna Rze¢dna Powierzchnia
-km przepustu | Przepustu | wlotu wylotu zjazdu/uwagi
srodka [m] [mm] przepustu | przepustu

zjazdu i [m.n.p.m] | [m.n.p.m.] m’
przepustu

5+022,52 12,5 300 130,805 130,745

5+101,06 12,5 300 130,859 130,799

5+168,48 12,5 300 130,494 130,434

5+256,23 12,5 300 129,415 129,355

54+366,35 12,5 300 127,915 127,855

54+398,00 12,5 300 127,952 127,892

5+469,82 12,5 300 128,061 128,001

3.2.2. Zjazdy i przepusty prawostronne

Lokalizacja | Dlugos¢ Srednica | Rzedna Rz¢dna Powierzchnia
-km przepustu | Przepustu | wlotu wlotu zjazdu/uwagi
srodka [m] [mm] przepustu | przepustu

przepustu [m.n.p.m] | [m.n.p.m.] m’
5+005,43 12,5 300 130,713 130,653

5+075,00 12,5 300 130,896 130,836

5+188,53 18,0 400 130,347 130,287

5+804,34 10,5 400 130,055 129,995
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3.3. Przejscie pod droga linii kablowej i Swiattowodu

Zgodnie z decyzja znak L1/20/2012 Zarzadu Drég Powiatowych w Ptocku
z dnia 12.06.2012r. przejScie pod droga linii kablowej 1 $wiattowodu nie narusza
konstrukeji drogi ani rowow gdyz jest usytuowane 1,3m pod powierzchnig drogi
oraz jego wykonanie jest metoda bezwykopowa spoza pasa drogowego.

3.4. Zabezpieczenie przewodow teletechnicznych

Istniejace przewody teletechniczne nalezy zabezpieczyé poprzez
przedtuzenie rur ochronnych do calej szerokos$ci poszerzenia rowu, ponadto
nalezy zachowac zalecang przez TP S.A. placowka w Plocku glebokos¢ ich
posadowienia, zgodnie z uzgodnieniem Orange Polska S.A. z dn.05.12.2013r.

3.5. Komunikacja dla niepelnosprawnych.

Utatwienie komunikacji os6b niepelnosprawnych realizauje si¢ poprzez
likwidacje réznicy poziomow jezdni 1 pobocza ponizej 2 cm.

3.6. Ochrona srodowiska:

W trakcie realizacji 1 eksploatacji przedsigwzigcia nalezy zapewnid
ochrong srodowiska w ponizszym zakresie:

- ochrona przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas urzadzen,
wibracje, zakldcenia elektryczne, zapylenie — na etapie budowy i eksploatacji
instalacji — ewentualne ucigzliwosci nalezy ograniczy¢ do granic wlasnosci.

- ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby — na etapie budowy

1 eksploatacji instalacji.

- ochrona istniejacej zieleni przed zniszczeniem — na etapie budowy i

eksploatacji obiektu.

3.7. Technologia i odbiory robot:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ogdlnymi warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt, z uwzglednieniem Szczegdlowej Specyfikacji
Technicznej, opracowanej w oparciu o Ogo6lne Specyfikacje Techniczne,
wydane przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinny by¢
przeprowadzone w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek,
bez hamowania postgpu robot. Wykonawca zglasza do odbioru zakonczony
element, przedstawia wyniki badan z biezacej kontroli. Odbierajacy zleci
ewentualne przeprowadzenie badan uzupetniajacych, jezeli zaistnieja
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jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
Nadzor okresli zakres robdt poprawkowych, zakres i wielko§¢ potracen za
obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wlasny koszt, w
terminie ustalonym z inwestorem. Do obowiazkow wykonawcy nalezy
dostarczenie materialow zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1
SST.

Wykonawca ma obowiazek powiadomi¢ inwestora o proponowanych
zrodlach zaopatrzenia materiatlowego 1 uzyskaé akceptacj¢. Roboty w ktorych
znajduja si¢ niezbadane 1 nieakceptowane materialy wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich odrzuceniem.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie 1 wlasciwe dokumenty dostawy — dotyczacy
konkretnej roboty. Odbioér robot zgodnie z warunkami technicznymi,
obowiazujacymi normami technicznymi, oraz w oparciu o Szczegotowa
Specyfikacje¢ Techniczna.

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac r¢cznie, by
unikna¢ ich uszkodzenia. Przed przystapieniem do robot, zlokalizowa¢ kolizje z
istniejacym uzbrojeniem. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego
kolidujacego z wykonaniem roboét, fakt ten zglosi¢ uzytkownikowi uzbrojenia
lub inwestorowi.

4.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi :

-zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow,
Obiekt nie generuje zapotrzebowania na wodg.
Wody opadowe sptywajace z jezdni sprowadzane sa do rowow
przydroznego.
Umozliwia to konstrukcja jezdni o nawierzchni daszkowej w przekroju
poprzecznym o spadku 2%o.
-emisja zanieczyszczen gazowych,
Nie wystepuje
-rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow,
Nie wystepuje
-wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan,
Nie wystepuje
-wphyw na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi , w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,
Droga po wybudowaniu nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan
oraz gleb¢ 1 wody powierzchniowe 1 podziemne.
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5.Warunki ochrony przeciwpozarowej .
Elementy zaprojektowanej drogi nie podlegaja ochronie przeciwpozarowe;.

6.Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych.

A)Warunki gruntowe

-proste- grunty zalegajace poziomo nieobejmujace mineralnych gruntow
stabono$nych, grunty nasypowe o charakterze budowlanym, w
sktadzie ktorych wystepuje piasek, zwir , humus.

- Podltoze jest w stanie zaggszczonym
- poziomu wod gruntowych nie stwierdzono do poziomu -1,0 m.p.p.t
- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

B)Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia drogi:

1) zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej:
-kategoria geotechniczna pierwsza - obiekt budowlany o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na

podstawie dos§wiadczen 1 jakosciowych badan geotechnicznych /wykopy do

glebokosci 1,2m 1 nasypy budowlane do wysokos$ci 3,0m wykonywane przy
budowie drog /

2)zaprojektowanie odwodnien budowlanych
-odwodnienie jezdni do rowdéw przydroznych dzigki daszkowemu
uksztattowaniu nawierzchni jezdni

3)ocena przydatnosci gruntéw
- przeprowadzone badania geotechniczne potwierdzaja wystarczajaca

przydatnos¢ gruntow,

4)zaprojektowanie barier lub ekrandw uszczelniajacych
- nie zachodzi potrzeba,

S)okreslenie nosnosci , przemieszczen i 0golnej statecznosci podioza
gruntowego

Droga o ustalonym przebiegu w planie, bez widocznych kolein, bez objazdow

miejsc o gorszej nosnosci. Droga o niewielkim natezeniu ruchu okre§lanym
jako KRI1.

6)ustalenie wzajemnego oddzialywania drogi i podtoza gruntowego w réznych

fazach budowy 1 eksploatacji , a takze wzajemnego oddziatywania drogi z

obiektami sasiadujacymi

- przebudowa jezdni, poboczy , zjazdow 1 poprawa geometrii rowOw

przydroznych nie zmieni w najmniejszym stopniu dotychczasowego
oddziatywania drogi na podioze gruntowe, rowniez oddzialywania na
obiekty sasiednie nie ulegnie zmianie.
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Ponadto nie przewiduje si¢ znaczacego zwigkszenia ruchu pojazdow
mechanicznych zwlaszcza cigzarowych.
7) ocena statecznos$ci zboczy , skarp wykopOw i nasypow
Wykopy pod poszerzenie jezdni, przepusty nie przekraczaja gigbokosci
0,50 m, brak kanalizacji 1 innych sieci uzbrojenia podziemnego.
Na terenie po ktorym przebiega droga nie stwierdzono osuwisk.
Stateczno$¢ okresla si¢ jako dobra.
8)wybor metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy , skarp
wykopow 1 nasypow
- nie wystgpuje potrzeba wzmacniania podtoza gruntowego 1 stabilizacji
zboczy.
9)ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
-nie wystgpuje wzajemne oddziatywanie wod gruntowych 1 drogi.
10)ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow
-podtoze gruntowe nie jest zanieczyszczone 1 nie ma potrzeby jego
oczyszczenia.
C)Wyniki badan geotechnicznych gruntu.
-przeprowadzono 3 odwierty do glgbokosci 2,0m ktore potwierdzaja
powyzsze wlasciwosci gruntow.

7. Opinia geotechniczna.

Kategorig geotechniczna odcinka drogi na podstawie badan geotechnicznych
gruntu pod droga, obserwacji geodezyjnej zachowania si¢ obiektéw sasiednich
ustala si¢ na pierwsza.

Na podstawie powyzszych opinii oraz badan 1 obserwacji a takze map
geodezyjnych d/c projektowych stwierdza sig, ze grunty pod projektowana
droga sa przydatne na potrzeby przebudowy drogi .

Nie zachodzi potrzeba wzmacniania podtoza pod droga.

8. Zestawienie robot drogowych.

&.1. Powierzchnia terenu:

10 767,49m’
8.2. Roboty ziemne:
a) wykopy mechaniczne 1137,95m’
b) wykopy re¢czne 56,89 m’
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8.3. Nawierzchnia bitumiczna:
970x5=4 850,0 m”
8.4 Pobocza
2071,88 m’
8.5 Tlos¢ zjazdow
21 szt
8.6 Powierzchnia zjazdow ulepszonych
649,32 m’*
8.7 Powierzchnia zjazdu publicznego
39,1 m*
8.8 Dlugos¢ przebudowanych rowow
1552,36 m
8.9 Dhugos¢ przepustow dn 300
112,50m
8.9 Dhugos¢ przepustow dn 400
28.,50m
8.10 Dhugos¢ przepustow dn 600
24,50m

Projektant

Opracowanie:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: : Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2921W
Smolino-Psary w Psarach , na dziatkach nr 78 obreb Psary,
46/1; 30; 31/1; 24; 22; 17 obreb PGR Psary, gmina Drobin.

INWESTOR : Powiat Ptock - Zarzad Drog Powiatowych w Plocku

PROJEKTANT /branza drogowa: mgr inz.Aleksander Gryckiewicz,
upr.nr Wa-220/02

ADRES INWESTYCJI: Rogozino , gmina Radzanowo.
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1. Dane ogolne. 1.1.Podstawa opracowania:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane 1 jego aktualizacja oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
1.2.Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zwiazku ze specyfika projektowanej inwestycji, ktora stanowi
wytyczne do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczgciem robot,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz) uwzgledniajaca specyfike
obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt budowlanych.
1.3.Charakterysyka obiektu:
Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2921W Smolino-Psary
w Psarach polega na zmianie nawierzchni na bitumiczna, wybudowaniu
poboczy, wybudowaniu chodnika w miejscowosci Psary, zjazdéw na pola i
drogi boczne oraz przepustéw pod zjazdami.
Czes¢ opisowa.
2.1.Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:
W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa jezdni 1 chodnikow.
Zakres robot:
1. Ustawienie znakow tymczasowej organizacji ruchu,
2.Korytowanie pobocza jezdni pod poszerzenie , przepusty i zjazdy,
3.Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego.
4.Zebranie warstwy humusu z rowu, wykonanie wlasciwej geometrii rowu,
5.Roboty drogowe, budowa przepustow, zjazdow i1 chodnika.
6.Ustawienie znakéw drogowych
2.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie pobocza istniejacej drogi powiatowej znajduje si¢ kapliczka w rejonie
zjazdu na zwirowni¢ ktora nalezy zachowac.
2.3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Roboty beda wykonywane w granicach pasa drogowego.
2.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
1 czas ich wystepowania:
W trakcie realizacji robot budowlanych — drogowych nalezy sig¢ liczy¢ z
zagrozeniami wystepujacymi podczas robot zwiazanych z praca urzadzen,
maszyn budowlanych 1 S$rodkéw transportowych. Maszyny 1 urzadzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢ utrzymana w stanie zapewniajacym ich
sprawno$¢, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby. W przypadku uszkodzenia powinny by¢
niezwlocznie unieruchomione i1 odiaczone. Przed rozpoczeciem pracy i po
zmianie obslugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem technicznym 1
bezpiecznego uzytkowania. Czas wystgpowania zagrozeh — przez okres
prowadzenia robot budowlanych.
2.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do robdt niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz:
- przeszkolenie BHP; - przeszkolenie p/poz;- badania lekarskie
Wszystkie roboty budowlane — drogowe objete projektem, ich poszczegdlne
etapy 1 elementy, nalezy wykonywa¢ z zachowaniem obowiazujacych przepisow
BHP dla poszczegdlnych robodt. Zgodnie z art.22 ust.3 ustawy Prawo Budowlane
(aktualizacja) kierownik budowy jest zobowiazany do zapewnienia i
koordynowania dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zorganizowanie
procesu realizacji budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia spoczywa roéwniez zgodnie z ustawa na inwestorze.
2.6. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:
- aktualne Swiadectwa zdrowia pracownikoéw
- §rodki ochrony osobistej (kamizelki ochronne, kaski, okulary, rekawice
ochronne)
- wlasciwa odziez ochronna 1 obuwie
- stata Iaczno$¢ telefoniczna
- dobra 1 wlasciwa organizacja placu budowy, tak aby pomiesci¢ wszystkie
urzadzenia potrzebne na czas budowy, wytyczenie drog na czas budowy,
zachowanie czystos$ci 1 porzadku.
Dla projektowanej inwestycji nie wystgpuja strefy szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.
Teren realizacji wraz z zapleczem budowy bedzie wygrodzony uniemozliwiajac
wstegp osobom postronnym. Bezpieczna i sprawna komunikacja, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen zapewniona
przebudowywana droga powiatowa nr 2951W.
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IV.Projekt architektoniczno- budowlany -czeS¢ rysunkowa spis

1.Profil podtuzny , lokalizacja punktow charakterystycznych,

rOw prawostronny rys.
2. Profil podtuzny , lokalizacja punktéw charakterystycznych,

roOw lewostronny rys.
3.Przekrdj konstrukcyjny drogi rys.
4.Przekroje normalne konstrukcyjne do bilansu mas ziemnych rys.
5.Przepust @300 1 @400 pod zjazdem na pole rys.
6.Przepust @600 pod droga rys.
Projektant Sprawdzajacy
Opracowanie:
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V. Spis uzgodnien, pozwolen i opinii TOM 1A spis

1.Protokot z ustalenia danych wyjsciowych do projektowania
dla opracowania dokumentacji z dn.13.11.2013r.
2.Uzgodnienie ZDP w Plocku z dn.25.11.2014r.
3.Uzgodnienie WZ MiUW w W-wie O/Ptock-Insp.Ptock
IP/PL-4105.U.1538.4799/13 z dn.27.11.2013r.
4.Uzgodnienie geometrii 1 konstrukeji przez Burmistrza Gminy
1 Miasta Wyszogrod z dn.12.12.2013r.
5.Uzgodnienie Orange Polska S.A. znak 27996/TOTCSBU/P/2013
z dn.05.12.2013r.
6.0pinia urbanistyczna Urzedu gminy 1 Miasta Wyszogrod
z dn.05.03.2014r.
7.Decyzja L1/20/2012 z dn.12.06.2012r. ZDP w Ptocku
dla Mazovia Wind Farm I Sp. z o.0.
8.Decyzja Starosty Sierpeckiego znak RS.6341.15.2014
z dn.18.03.2014r.- pozwolenie wodnoprawne
9. Zatwierdzenie projektu przez ZDP w Ptocku
pismo znak ZDP.T.420-6/04/2014014 z dn.18.04.2014r.
10.Potwierdzenie zgodnosci projektu z mapa dc. projektowych

11.Uprawnienia budowlane projektanta br. drogowe;j
12.Zaswiadzenie Izby Inzynierow projektanta
13.08wiadczenie projektanta

14.Uprawnienia budowlane sprawdzajacego br. drogowe;j
15.Zaswiadzenie Izby Inzynieré6w sprawdzajacego
16.0swiadczenie sprawdzajacego
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