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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg AC 11S 50/70 - gr. 4 cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wg.AC16W 50/70 - gr. 4 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego(mieszanki 0/31.5) stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm .
wg.WT 4 - 2010 .

Kraweznik betonowy 30x15 wg.PN-EN 1540.

Chodnik z kostki brukowej betonowej, kolorowej gr. 8 cm wg. PN-EN 1338 grub.8cm.

Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 gr. 3 cm wg. BN-87/B-6774-04.

Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm wg. BN-87/B-6774-04.

tawa z betonu C8/10 wg. PN-84/B03264; PN-75/B-06250.

Obrzeze betonowe 30x8 wg. PN-EN 1340.

. Podsypka piaskowa gr. 5 cm wg. BN-87/B-6774-04.
. Istniejaca nawierzchnia brukowcowa .
. Pobocze z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem kamiennym 0/31,5

w 25%, grub. 8 cm, wg.BN -64/8933-02.

PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ nr 2921W
OBIEKT Smolino-Psary, gmina Drobin.
- . Branza

INWESTOR Zarzad Drog Powiatowych w Plocku Drogowa
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