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Opis techniczny do projektu tymczasowej organizacji ruchu.

1.Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla odcinka

drogi powiatowej nr 2921W Smolino - Psary w miejscowosci Psary, gmina Psary, w zwiazku
z przebudowa drogi w km 4+989,00 do 5+959,00.

2.Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem - Zarzadem Drog Powiatowych w Plocku,

Istniejaca stata organizacja ruchu,

Projekt budowlany pn.:” Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2921 W
Smolino - Psary w Psarach, na dziatkach nr 78 obreb Psary, 46/1; 30; 31/1; 24; 22; 17
obrgb PGR Psary, gmina Drobin.”

2.1.Podstawa prawna opracowania.

Ustawa ,, Prawo o ruchu drogowym ” z dnia 20 czerwca 1997r. ( Dz. U. Nr 98 poz. 602
z pdzniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia
23.X11.2003r. ).

Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Rozporzadzenie MTiGM z 12.11.1992r. ( Dz.U. 97 poz.485 ) — Zal. Nr 1 — Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym.

Wizja w terenie.

3.Parametry drogi

droga powiatowa nr 2921W Smolino — Psary w Psarach, gmina Drobin
jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokos$ci 5,0m,

pobocza obustronne 1,25m gruntowo-zwirowe,

dwustronne rowy szerokosci ok.1,9m.

chodnik szerokosci 1,5m, dlugosci 213,7m w miejscowosci Psary

5.Rozwigzania projektowe

5.1. Kolejnos¢ prac zwigzanych z tymczasowa organizacja ruchu

1.

[98)

Przed przystapieniem do prac budowlanych ustawia¢ zastonigte znaki pionowe
zgodnie z niniejszym projektem.

Odstoni¢ po otrzymaniu zgody zarzadcy drogi nr 2921W na tym odcinku- Zarzadu
Drog Powiatowych w Plocku na roboty drogowe .

Rozpoczecie robot moze nastapi¢ po tym momencie.

Istniejace znaki pionowe nie ulegaja zmianie.



5.2. Rozwigzania projektowe.

Czasowa organizacja ruchu obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 2921 W od km
4+989,00 do km 5+959,00 w miejscowosci Psary

Szczegbdtowe rozmieszczenie pionowych znakéw drogowych oraz barier drogowych
oznakowania na czas budowy przedstawiono na planszach nr 1, 2 1 3 w skali 1:500.

5.2.1 Zaprojektowano trzy grupy znakdéw:

- Znaki dotyczqce skrzyzowan na okres prowadzenia na nich prac budowlanych.

- Znaki dotyczqce oznaczenia pasa ruchu zawezonego w celu prowadzenia na
jezdni robo6t budowlanych.

- Znaki dotyczqce oznaczenia odcinka drogi, przy ktorym budowany bedzie chodnik
W miejscowosci Psary.

W zaleznos$ci od miejsca wykonywania robdt budowlanych, roboty nalezy prowadzi¢
przy jednostronnym zajgciu czgsci jezdni dwukierunkowe;.

Oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych z wylaczeniem czgsdci
powierzchni jezdni nalezy dostosowac¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonywania.

5.2.2. Migjsce robot musi by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi poprzecznymi
U-3c, U-3d, U-20a, U-20b, U-20c oraz podtuznymi U-21a 1 U-21b.

Nad zaporami U-3c¢ i U-3d, U-20a, U-20b, U-20c zamontowa¢ $wiatta ostrzegawcze
pulsujace koloru zoéttego znak U-35, ktore powinny by¢ wlaczone w porze nocnej od zmroku
do $witu.

Roboty nalezy podzieli¢ na odcinki nie dluzsze niz 50-100m.

Oznakowanie poszczegdlnych odcinkéw wykonaé¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
oznakowania.

5.2.3. Stosowac znaki wielkosci §redniej (S)z licami pokrytymi folia typ 1.

5.2.4. Celem zapewnienia bezpieczenstwa i ptynnosci w ruchu drogowym , w sytuacjach do
tego niezbgdnych, wykonawca robot zapewni kierowanie ruchem przez osoby do tego
upowaznione. Oznakowanie powinny by¢ ustawione w sposob zapewniajacy dobra
widoczno$¢ dla kierujacych pojazdami, rowerami i pieszych, a po zakonczeniu robot
natychmiast usunigte.

5.2.5. Nalezy umozliwi¢ dojscie i dojazd do posesji ustawiajac nad wykopem pomost
drewniany 3,0x1,0m.

5.2.6. Oznakowanie powinno by¢ ustawione w sposob zapewniajacy dobra widocznos¢ dla
kierujacych pojazdami, rowerami i pieszych, a po zakonczeniu robot natychmiast
usunigte.

6. Zestawienie oznakowania.

Odcinki proste:
A-12b, 1 szt.



A-12c¢
A-14
B-25
B-33
B-41
B-42
T
U-3d
U-20c
U-21a
U-21b
U-35

Skrzyzowania:
A-12b,
A-12¢
A-14
B-25
B-33
B-41
T
U-3d
U-3¢
U-20a
U-20b
U-20c
U-35

Budowa chodnika:
A-14
B-25
B-33
B-41
B-42
T
U-20c
U-21a
U-21b
U-35

1 szt.
2 szt.
2 szt.
4 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.
9 szt.
9 szt.
16 szt.

2 szt.
2 szt.
3 szt.
2 szt.
4 szt.
3 szt.
3 szt.
2 szt.
1 szt.
3 szt.
1 szt.
2 szt.
13 szt.

2 szt.
2 szt.
4 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
9 szt.
9 szt.
16 szt.

7.Termin wprowadzenia nowego oznakowania - II-IV kwartal 2014r.

Szczegdtowy termin moze by¢ okreslony po rozstrzygnigciu przetargu, wytonieniu
wykonawcy 1 opracowaniu szczegdtowego harmonogramu robot. Wykonawca lub inwestor
zobowiazany jest wystapi¢ do organu zarzadzajacego ruchem o zezwolenie na wprowadzenie
czasowej organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia.



8.Uwagi:

Projektowane znaki umocowac na shupkach wykonanych z materiatow trwatych

( stalowe ) o przekroju kolowym umocowujac je na wysoko$ci minimum 2,0m od poziomu
nawierzchni jezdni w odleglosci min 0,5m od krawedzi korony drogi. Tablic¢ prowadzaca
umiesci¢ na wysokosci 0,9m od poziomu jezdni a goérng krawedz zapdr drogowych U 20b
umiesci¢ na wysokosci 1,1m od poziomu jezdni

Wielkos¢ znakoéw — $rednie, folia odblaskowa - typ 1,

Projektant ~ mgr inz. A. Gryckiewicz
Opracowal  mgr inz. A. Dobruch

Plock, maj 2014r.



