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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa instalacji gazu niskiego ciénienia wraz z punktem gazowym
redukcyjno-pomiarowym o Qu.x do 60m¥h oraz przytacza ciepinego do
budynku szkoty i przystosowania istniejacej instalacji c.o. i c.w.u. do pracy w
ukiadzie z jedna kottowniag gazowa dla Zespotu Szkét im. Stanistawa Staszica w
Gabinie przy ul. St. Staszica 1 (dz. o nr ew. 35/1) w ramach zadania

p-n. , Przylacze gazowe w Zespole Szkét im. St. Staszica w Gabinie”

BRANZA SANITARNA

Nazwa specyfikacji technicznej

Budowa instalacji gazu niskiego cisnienia wraz z punktem gazowym redukeyjno-pomiarowym o Quay
do 60m%h oraz przytacza cieplnego do budynku szkoly i przystosowania istniejacej instalacji c.o. i
c.w.u. do pracy w ukladzie z jedng kottownig gazowa dla Zespotu Szkét im. Stanistawa Staszica w
Gabinie przy ul. St. Staszica 1 (dz. o nr ew. 35/1)

Adres inwestycji

Gabin ul. ul. St. Staszica 1 (dz. o nr ew. 36/1)

Inwestor

Zespot Szkét im. Stanistawa Staszica w Gapinie ul. St. Staszica 1, 09-530 Gabin

Autor opracowania

inz. Teresa Strzelecka

Zakres robét objetych specyfi kacja wg Wspélnego Stownika Zaméwieri

Kod CPV Nazwa

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45331110-0  Instalowanie kotiéw

45333000-1  Roboty instalacyjne gazowe

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231110-9  Kiadzenie rurociggow

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdw do odprowadzania
$ciekow

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagar wspolnych dla poszczegéinych wymagarn
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét branzy sanitarnej, kiére zostang wykonane:
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Budowa instalacji gazu niskiego cisnienia wraz z punktem gazowym redukcyjno-pomiarowym o Quax
do 60m’h oraz przytacza cieplnego do budynku szkoly i przystosowania istniejacej instalacji c.o. i
C.w.u. do pracy w ukfadzie z jedng kotlownig gazowa dla Zespolu Szkét im. Stanistawa Staszica w
Gabinie przy ul. St. Staszica 1 (dz. o nr ew. 35/1) w ramach zadania
p-n., Przylacze gazowe w Zespole Szk6t im. St. Staszica w Gabinie”

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ dokumentéw przetargowych i nalezy jg stosowaéd
przy wykonaniu robét branzy sanitarnej zwigzanych z przedmiotem opracowania.

3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna
341 Roboty demontazowe (kod CPV 4511 0000-1)

Zakres robét demontazowych i przygotowawczych branzy sanitarnej zwigzanych z zadaniem
pod nazwg ,Budowa instalacji gazu niskiego ci$nienia wraz z punktem gazowym redukcyjno-
pomiarowym o0 Qumsx do  60m¥h oraz przytacza cieplnego do budynku szkoly i przystosowania
istniejgcej instalacji ¢.0. i c.w.u. do pracy w ukiadzie z jedna kotlownig gazowa w dla Zespolu Szkot im.
Stanislawa Staszica w Gabinie przy ul. St. Staszica 1 (dz. o nrew. 35/1)"

~ wymiana istniejacych drzwi

— demontaz istniejacych palnikow olejowych

- demontaz kotla olejowego w budynku ,B"

- demontaz podgrzewacza c.w.u. w budynku ,B”
- demontaz pompy i armatury w budynku ,B”

3.2.  Instalacja centralnego ogrzewania (kod CPV 45331100-7)

Zakres robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania dla zadania
»Budowa instalacji gazu niskiego cisnienia wraz z punktem gazowym redukcyjno-pomiarowym o Quax
do 60m*h oraz przytacza cieplnego do budynku szkoly i przystosowania istniejacej instalacji c.o. i
c.w.u. do pracy w ukfadzie z jedng kotlownig gazowg dla Zespotu Szkét im. Stanistawa Staszica w
Gabinie przy ul. St. Staszica 1 (dz. o nr ew. 35/1)"

- Mmontaz przewodow rozprowadzajacych @65;
— montaz armatury

- plukanie i préba szczelnosci;

— wykonanie izolacji termicznej przewodow:

— rozruch i regulacja hydrauliczna instalaci.

3.3.  Instalacja wody zimnej, wody cieplej wraz z cyrkulacja (kod CPV 45332200-5)

Zakres robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, wody cieptej wraz z cyrkulacjg
»Budowa instalacji gazu niskiego cisnienia wraz z punktem gazowym redukcyjno-pomiarowym o Qrmax
do 60m%h oraz przylacza cieplnego do budynku szkoly i przystosowania istniejgcej instalacji c.o. i
c.w.u. do pracy w uktadzie z jedng kottownig gazowa dla Zespolu Szkot im. Stanistawa Staszica w
Gabinie przy ul. St. Staszica 1 (dz. o nr ew. 35M1)"

- Mmontaz przewodow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla potrzeb kotlowni | wezta cieplnego
- montaz armatury odcinajgcej;

- pltukanie i préba szczelnosci:

— wykonanie izolacji termicznej przewodéw.
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3.4. Kottownia gazowa (kod CPV 45331 110-0)

Zakres rob6t zwigzanych z wykonaniem kottowni gazowej dla zadania ,Budowa instalacji gazu
niskiego ci$nienia wraz z punktem gazowym redukcyjno-pomiarowym o0 Q... do 60m*h oraz
przytacza cieplnego do budynku szkoly i przystosowania istniejacej instalacji c.o. i c.w.u. do pracy w

ukladzie z jedng kottownig gazowa dla Zespolu Szkét im. Stanislawa Staszica w Gabinie przy ul. St.
Staszica 1 (dz. o nr ew. 35/1)"

- montaz przewoddw:

- montaz pomp i armatury;

— Mmontaz armatury zabezpieczajacej;
— Wwykonanie powiok antykorozyjnych:
— Wwykonanie izolacji termicznej;

— rozruch kottowni.

- montaz palnikéw gazowych

3.5. Instalacja gazowa (kod CPV 45333000-1)

Zakres robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej dla zadania .Budowa instalacji
gazu niskiego cisnienia wraz z punktem gazowym redukcyjno-pomiarowym o Qua do 60mh oraz
przytacza cieplnego do budynku szkoly i przystosowania istniejacej instalacji c.o. i c.w.u. do pracy w
uktadzie z jedng kotlownig gazows dla Zespotu Szkét im. Stanistawa Staszica w Gabinie przy ul. St.

Staszica 1 (dz. o nr ew. 35/1)”
- montaz przewodéw instalacji gazowej w budynku;
- montaz przewodow gazowych PE w wykopie;
- roboty ziemne;
- montaz punktu gazowego red ukcyjno-pomiarowego:;
— montaz armatury odcinajgce;j;
— montaz systemu detekcji gazu;
— préba szczelnosci instalacji;
— wykonanie powlok antykorozyjnych.

3.6. Przyiacze c.o.ic.w.u. (kod CPV 45231000-5)

Zakres robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej dla zadania ,Budowa instalacji gazu
niskiego cisnienia wraz z punktem gazowym redukcyjno-pomiarowym o Q. do 60m°h oraz
przyiacza cieplnego do budynku szkoly i przystosowania istniejace) instalacji c.o. i c.w.u. do pracy w
ukladzie z jedng kotlownig gazowg dla Zespolu Szkét im. Stanistawa Staszica w Gabinie przy ul. St.

Staszica 1 (dz. o nr ew. 35/1)"
- montaz rur preizolowanych podwajnych @ 2x65/225
- montaz rur preizolowanych podwojnych @ SD 32+20/125
- roboty ziemne;
—~ préby cisnieniowe

4. Ogdlne wymagania zakresu robét

Petny zakres robét przedstawiono w przedmiarze robét. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa.
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5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym Umowa przekaze Wykonawcy teren budowy.

6. Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowa przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa.

7. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa

Projekty Budowlane oraz Specyfikacja Techniczna przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw sg tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowaly we wszystkich tych dokumentach.
Zakres robdt oraz sposob ich wykonania powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa,
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wg skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek bledow lub brakéw
w Projektach Budowlanych lub w Specyfikacji Technicznej a o ich wykryciu powinien bezzwiocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.
Wykonawca, przed wbudowaniem, przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzajgce
jakos¢ dostarczonych materiatow i uzyska pisemne potwierdzenie ich przydatnosci na cele
budowlane. Cechy materiatéw i elementow robét powinny byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo wartosciami &rednimi okreslonego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pemi zgodne z Projektem Budowlanym
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wplyw na obnizenie jakosci robot, to takie materiaty
zostang niezwiocznie zastapione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie od przekazania
terenu budowy przez Zamawiajacego do ostatecznego odbioru i przejecia robét.

9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest znaé i przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. Miejsca przeznaczone na zaplecze budowy, obiekty socjalne, magazyny,
skladowiska i drogi wewnetrzne nalezy wybra¢ w sposéb nie powodujgcy zniszczen w Srodowisku
naturalnym. Nalezy podja¢é wszelkie srodki ostroznosci chronigce przed zanieczyszczeniem wod
i gleby, powietrza a takze przed przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu. Wykonawca bedzie
utrzymywat teren budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP.

Opfaty i kary nalozone za ewentualne przekroczenie w trakcie realizacji rob&t norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego obcigzg Wykonawce.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy
Wykonawca bedzie utrzymywat Sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odregbnymi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
oraz beda zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku zaniedban podczas realizacji robot.
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11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy zastosowane w procesie technologicznym realizacji robét muszg byc
dopuszczone do stosowania przez odpowiednie jednostki w postaci $wiadectw dopuszczajgeych
Z brakiem szkodliwosci oddziatywania na $rodowisko.

12. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przestrzegad wszystkich
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i utrzyma, w stopniu
gwarantujacym bezpieczefistwo i higiene pracy podczas prowadzenia robot, wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace i sprzet ochrony indywidualnej pracownikéw oraz urzgdzenia socjalne.

W celu zapewnienia bezpieczerstwa i higieny pracy Wykonawca zobowigzany jest w szczegéinosci:
— zapewni¢ podleglym pracownikom $rodki ochrony indywidualnej (kaski, obuwie robocze

i odziez ochronna);

— Zzapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie wykop6w oraz drabiny, zawiesia, haki itp.;
— Zapewnic bezpieczne dojécie na teren budowy oraz odpowiednie oSwietlenie;
— Zapewnic na terenie budowy sprzet pierwszej pomocy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta a wykonawca odpowiada za speinienie wszelkich wymogow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zgodnie z Art. 21a Ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem
robét budowlanych z uwzglednieniem ich specyfiki w warunkéw prowadzenia.

13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wszelkiej
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaéciwym prowadzeniem
prac budowlanych lub w wyniku zaniechania ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie
lub zniszczenie mienia, to Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt naprawié lub odtworzy¢
uszkodzong wiasnos¢. Stan po naprawie nie moze by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

14. Materialy

14.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce w trakcie realizacji robét powinny byé nowe i
nieuzywane, powinny odpowiadaé obowigzujgcym normom i przepisom oraz posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami. Wszystkie stosowane
materialy powinny pochodzié z terenu panstw czionkowskich UE. Wykonawca sporzadzi i przedstawi
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru wzér Protokoiu Inspekcji Dostawy Materiatu i na jego podstawie
bedzie uzyskiwat akceptacje proponowanego materiatu. Wykonawca zobowigzany jest realizowaé
przedmiot Umowy wylgcznie z materiatow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy lub, za zgodg Inspektora Nadzoru, ziozone we wskazanym przez Niego miejscu. Kazdy
element rob6t, w ktGrym znajdujg sig materialy nie zbadane badz nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasny koszt i ryzyko liczac sig z jego odrzuceniem i wstrzymaniem
platnosci. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie w Przedmiarze Robét nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku wykonania calosci zamierzenia budowlanego. Ewentualne btedy lub przeoczenia nalezy
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.
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14.2. Materialy podstawowe

14.2.1. Roboty demontazowe

Jezeli podczas prac rozbiorkowych i demontazowych konieczne bedzie zastosowanie
materiatow, np. korkéw lub zaslepek, to takie materialy powinny spetniaé wymagania zawarte
w punkcie 14.1 ,\Wymagania ogoine” niniejszej specyfikacii.
Materialy pochodzace =z rozbiorki, ktérych stan techniczny | jako$¢ daje mozliwose
ich ponownego wykorzystania do innych celéw niz okre$lone Umowg (np. grzejniki, rury, zawory,
elementy ceramiki) stanowig wiasnosé Inwestora i nalezy je demontowaé w sposob nieniszczacy
oraz skiadowac¢ na takich samych warunkach, jak dia materiatow nowych w miejscu wskazanym
przez Uzytkownika. O przydatnosci do ponownego wykorzystania okre$lonych materiatéw decyduje
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Uzytkownikiem. Ewentualne przekazanie takich materiatéw
powinno sig odbyé na podstawie pisemnego Protokolu Przekazania, ktdrego wzér nalezy uzgodnié
Z Inspektorem Nadzoru przed przystgpieniem do robét.
Materialy pochodzace z rozbiorki, ktére nie nadajg sie do ponownego wykorzystania, nalezy
zutylizowadé.

14.2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Wykaz podstawowych materiatéw niezbgdnych do realizacji zadania:
—rury stalowe instalacyjne czarne bez szwu wg PN-EN 10216-2+A2:2009
DN65
- zawory kulowe kotnierzowe i mufowe
Szczegdlowy wykaz materiatow zawarto w wycenionym przez Wykonawce Przedmiarze Robét.

14.2.3. Instalacja wody zimnej, wody cieplej wraz z cyrkulacja

Wykaz podstawowych materiatow niezbgdnych do realizacji zadania:
—rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane lekkie wg PN-74/H-74200
DN32j DN20
- armatura zaporowa i kontrolno-pomiarowa
Szczegbdlowy wykaz materiatéw zawarto w wycenionym przez Wykonawce Przedmiarze Robét.

14.2.4. Kotlownia gazowa

Wykaz podstawowych materiatéw niezbednych do realizacji zadania:
—Palnik gazowy typu WG30N/1-C ZM LN dla kotia Paromat Triplex firmy Viessmann o mocy 285
W

—Palnik gazowy typu WG40N/1-A ZM LN dla kotta Paromat Duplex firmy Viessmann o mocy 379 kW
—Pompa obiegowa c.o. Stratos 40/1-8 CAN PN 6/10

—Filtr siatkowy skosny IFM @50

—Sprzegto hydrauliczne SP 80/200

—Pompa obiegowa c.o0. Stratos 40/1-12 CAN PN 6/10

—Pompa cyrkulacyjna Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN10

— Filtr siatkowy skosny IFM @25

—Vitotronic 200H, HK3B, czujnik temperatury zewnetrznej, czujnik c.w.u.

—Zawor trojdrogowy @50 DR50 GFLA z sitownikiem VMM20

—Armatura odcinajgca

Szczegdlowy wykaz materiatow zawarto w wycenionym przez Wykonawce Przedmiarze Robét.

14.2.5. Instalacja gazowa

Wykaz podstawowych materiatow niezbednych do realizacji zadania
—rury stalowe instalacyjne czarne bez szwu wg PN-EN 10216-2+A2:2009 DN20
—fury stalowe instalacyjne czarne bez szwu wg PN-EN 10216-2+A2:2009 DN65
—rury stalowe instalacyjne czarne bez szwu wg PN-EN 10216-2+A2:2009 DN100
-rury PE @125, szereg SDR 17,6
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- kurki gazowe DN100, DN15
- Aktywny System Bezpieczenstwa instalacji gazowej: modut sterujacy, detektor gazu, zawér
klapowy DN40, sygnalizator
SzczegGlowy wykaz materiatéw zawarto w wycenionym przez Wykonawce Przedmiarze Robét,

14.2.6. Przylacze c.o.ic.w.u

Wykaz podstawowych materiatéw niezbgdnych do realizacji zadania:

- fury preizolowane podwojne @ 2x65/225
- Tury preizolowane podwdjne SD 32+20/125

SzczegGtowy wykaz materiatéw zawarto w wycenionym przez Wykonawce Przedmiarze Robét,

14.3. Warunki dopuszczenia zamiennikéw

W dokumentac;ji projektowej wskazano szereg produktow gotowych, z podaniem nazwy,
symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty
te stanowig przykiady elementow i urzadzen, jakie mogg byé uzyte przez Wykonawcéw w ramach
robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole poszczegélnych produktow zostaly
w dokumentacji przywotane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.
Oznacza to, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych
w dokumentag;ji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowac inne, jednakze wylgcznie
pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:;

— gabarytéw i konstrukgji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementow skiadowych);

— charakteru uzytkowego (tozsamogé funkgiji);

— charakterystyki materiatowe;j ( rodzaj i jakos¢ materiatu);

— parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja);

- wygladu (struktura, barwa, ksztalt);

— parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

15. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

15.1. Materialy pochodzace z rozbiorki

Skiadowanie materiatow pochodzacych z rozbiorki, okreslonych przez Inspektora Nadzoru

jako nadajace sie do ponownego wykorzystania, nalezy skitadowaé zgodnie z wymaganiami jak dla
materiatbw nowych zgodnie z punktem 15.2, ,Materialy przeznaczone do wbudowania”. Miejsce
skiadowania takich materiatéw okre$la Uzytkownik.
Miejsce tymczasowego skiadowania materiatow podlegajacych utylizacji nalezy uzgodni¢
z Inspektorem Nadzoru i Uzytkownikiem. Tymczasowe skiadowanie materiatdw rozbidrkowych
nie moze powodowaé ucigzliwosci dla Uzytkownikow pozostatej czesci budynku, nie wchodzgcej
w zakres niniejszego zamierzenia budowlanego. Tymczasowe miejsce skiadowania materiatéw
przeznaczonych do utylizacji powinno speiniaé w szczegodlnosci wymagania zawarte w punkcie 9
»Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot’. Wykonawca Zapewni bezpieczne tymczasowe
skiadowanie materialow pochodzgcych z rozbiérki, do czasu ich wywiezienia z terenu budowy
a po zakorczeniu rob6t miejsca skiadowania przywréci do stanu pierwotnego w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika. Dopuszcza sig skladowanie materiatow
poza terenem budowy na koszt Wykonawcy.

15.2.  Materialy przeznaczone do whudowania

Wykonawca zapewni bezpieczne tymczasowe skiadowanie materiatéw, do czasu
ich wbudowania, ktére zapewni zachowanie przez nie jakosci i wiasciwo$ci zgodnie z zaleceniami
Producentéw. Miejsca tymczasowego skiadowania materiatéw w obrebie terenu budowy nalezy
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uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Uzytkownikiem a po zakoriczeniu robot nalezy je przywrocié
do stanu pierwotnego w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.
Tymczasowe sktadowanie materialow nie moze powodowac ucigzliwosci dla Uzytkownikow pozostalej
czgsci budynku, nie wchodzacej w zakres niniejszego zamierzenia budowlanego. Dopuszcza sie
skladowanie materialéw poza terenem budowy na koszt Wykonawcy.

16. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie bedzie wywolywat
negatywnych skutkéw na $rodowisko naturalne. Wykorzystywany sprzet budowlany, jego jako$é oraz
ilo$¢, powinien zapewniaé wykonanie robot budowlanych pod wzgledem jakosci i terminowosci
zgodnie z Projektem Budowlanym, Specyfikacjg Techniczng, Umowa i innymi dokumentami
stanowigcymi dokumentacje przetargowa. Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami odrebnymi.

Sprzet budowlany, ktéry nie gwarantuje wywigzania si¢ Wykonawcy z warunkéw Umowy
zostanie na polecenie Inspektora Nadzoru usuniety z terenu budowy i zastapiony innym, spetniajacym
wymagania.

17. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie bedg
wywolywaly negatywnych skutkéw na $rodowisko naturalne. Wykorzystywane $rodki transportu,
ich jako$¢ oraz ilosé, powinny zapewnia¢ wykonanie robét budowlanych pod wzgledem jakosci
i terminowosci zgodnie z Projektem Budowlanym, Specyfikacjg Techniczna, Umowg i innymi
dokumentami stanowigcymi dokumentacje przetargowa, Wykonawca powinien posiadag¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie $rodkéw transportu do uzytkowania w przypadku, gdy jest to wymagane
przepisami odrebnymi.

Srodki transportu, ktére nie gwarantujg wywigzania sie Wykonawey z warunkéw Umowy
zostang na polecenie Inspektora Nadzoru usunigte z terenu budowy i zastgpione innymi,
spetniajacymi wymagania.

Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy transportowe muszg speiniaé wszelkie
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt
usuwac wszelkie zanieczyszczenia drég spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
i dojazdach do terenu budowy. Organizacja budowy powinna umozliwiaé normalne uzytkowanie
czesci budynku nie objetej zamierzeniem budowlanym. Teren wokot budynku, istniejace drogi
wewnetrzne i place umozliwiajg prawidiowe planowanie dostaw materiatow.

18. Wykonanie robét

18.1. Ogélne zasady wykonania robét

Przystapienie do wykonywania robét mozliwe bedzie po przekazaniu terenu budowy przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét oraz za Zzapewnienie
ich jakosci i terminowosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wytyczenie przebiegu instalacji
i wyznaczenie migjsc montazu wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Projekcie Budowlanym, wiedza techniczng, odpowiednimi Normami lub przepisami,
wytycznymi Producentéw lub zgodnie z pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu bedacego skutkiem nieprawidiowego wytyczenia i wyznaczenia rob6t zostana,
o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Iub wyznaczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia materiatéw, elementéw bgdz
wykonania robot oparte bedg na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Projekcie
Budowlanym, Specyfikacji Technicznej a takze w oparciu o normy, przepisy i wytyczne branzowe.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce wykonywanych robot badz dostarczanych materiatéw
zostang przez Wykonawce wykonane w terminie wyznaczonym pod rygorem wstrzymania robét.
Skutki finansowe wstrzymania robét bedacych nastgpstwem braku stosowania sig do polecen
Inspektora Nadzoru obcigzaja Wykonawce.

18.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac demontazowych i montazowych nalezy przeprowadzi¢ prace
przygotowawcze polegajgce na ustaleniu organizacji rob6t, ustaleniu lokalizacji i oznakowaniu miejsc
poboru wody i energii elektrycznej, wyznaczeniu miejsc skladowania materiatow jak rowniez
zabezpieczeniu elementéw i pomieszczen mogacych ulec zniszczeniu podczas prac, zgodnie
Zz wymaganiami BHP. Teren robét nalezy oznakowaé oraz zabezpieczyé przed dostepem os6b
trzecich.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot montazowych w wykopach nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

Q wykonanie wykopu i podioza

Q zabezpieczenie przewododw i kabli napotykanych w obrebie wykopu

0 stan deskowan wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy mon-

tazu

O  katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych
wykonanie niezbgdnych zej$é do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30 — 40 cm i powinny by¢ przymocowane do deskowa

18.3. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Roboty rozbiérkowe oraz demontazowe obejmujg usunigcie elementow instalacji i urzadzen zgodnie z
wycenionym  przez Wykonawce Przedmiarem Robdt.  Roboty  demontazowe nalezy
prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy zbednych strat i uszkodzeri oraz nie wywolujacy nadmiernego
powstawania hatasu, pylenia i ucigzliwosci dla Uzytkownikéw pozostatej czeséci budynku. Materiaty
demontowane nalezy usuwag z budynku recznie.

18.4. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Instalacje powinny zapewniaé spelnienie wymagan podstawowych dla obiektow budowlanych,
zgodnie z Art. 5 Ust. 1 Ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 4
ich uzytkowania, w sposéb dajacy gwarancje prawidiowe; eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,
zalozeniami Projektu Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie warunkéw
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;j. '

18.41. Podsypka i zasypka

Pod przewodami z rur preizolowanych nalezy wykonaé podsypke piaskowg gr. 10 cm. Jesli w
dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysokosé podsypki powinna wzrosng¢ o
5 cm. Jesli wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy wzmocnié przez wykonanie tawy zwirowej o
wysokosci 20 cm.
Przy zasypywaniu wykopéw nalezy przestrzega¢ wymogéw zwigzanych z uktadaniem kanatow z rur
PVC i HDPE. Do wysokosci 20 cm powyzej rury, zasypke nalezy wykonaé recznie, piaskiem, z
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ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalszg zasypke mozna
wykonac gruntem miejscowym suchym.,
Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:
I-  wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylgczeniem odcinkéw pofaczen rur i
armatury
II-  po prébie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych badar - wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociggu
Il - zasypka wykopu do powierzchni terenu
Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.

18.4.2. Prowadzenie przewodoéw

Trasy przewodéw powinny by¢é zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawcze;.
Przewody podejsciowe nalezy mocowaé przy punktach poboru wody.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnic
swobodne przesuwanie sie rur. Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu
poziomego przez sciane), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb
trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna byé rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej
od Srednicy zewngtrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa.
Tuleja ochronna powinna byé¢ diuzsza niz grubosci przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej strony.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypelniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w nigj naprezen $cinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowact sig zadne potaczenie rury przewodu.

18.4.3. Montaz armatury

Zawory przelotowe odcinajace montowaé w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory te
powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i
temperatura) danej instalagiji.
Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, o$ armatury czerpalnej $ciennej powinna po-
krywac sig z osig symetrii przyboru.
W armaturze czerpalnej przewdd cieplej wody powinien byé podigczony z lewej strony.

18.4.4. Regulacja instalacji

Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przepiukac czystg wodg (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wo-
dy pluczne;j.

Urzgdzenie instalacii wodociggowej wody pitnej uwaza sig"za wyregulowane, jezeli woda wyplywa z
najwyzej potoznych punktéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikow spiukujacych nie przekracza
2 minuty,

Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegolnych obiegach urzadzen nalezy wykonac przy uzyciu
kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujgcych. Przed przystapieniem do pomiaru temperatury
cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrédia ciepla, sprawdzié dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz
zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentagii.

Urzgdzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane , jezeli z kazdego punktu ptynie woda o tem-
peraturze okreslonej w dokumentacii, technicznej, z odchytkg 5 °C. Pomiaru temperatury nalezy
dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieplej wody nalezy
dokona¢ termometrem rteciowym z podziatkg 1°C.

18.4.5. Préba szczelnosci instalacii wodnej i uruchomienie

Instalacje wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnoseé.
Mozna dokonaé prob szczelnosci poszczegolnych ztadow lub odgatezien.
Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C.
Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej.
W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w cza-
sie proby koricowej bytoby niemozliwe Iub utrudnione.
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Instalacja wodociggowa przy cignieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przeloto-
wo-regulacyjnej i polgczeniach.
Instalacje uwaza sig za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ciénienia.
Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie; raz napetniajac instalacje woda zimna,
drugi raz woda o temperaturze 55 °C.
Podczas drugiej proby nalezy sprawdzié zachowanie sig wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych.
Probe szczelnosci na goraco przeprowadzié na cignienie wodociggowe.
Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji wodg zimng

- podigczenie pompy wytworzenia cignienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic

= spuszczenie wody

- napenienie instalacji wodg goracg

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cisnieri odbiorczych

19. Kontrola jako$ci robot

19.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca odpowiada za jakosc prowadzonych robét budowlanych, za ich zgodnosé
z Projektem Budowlanym oraz Specyfikacja Techniczng oraz za jakos¢ dostarczanych materiatow.
W przypadku prowadzenia robot niezgodnie z Dokumentacjg oraz w przypadku nie przestrzegania
zalecen i wymagan Inspektora Nadzory, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wstrzymania
prowadzenia rob6t. Wykonawca zapewni na polecenie Inspektora Nadzoru odpowiednig pomoc przy
sprawdzaniu wytyczenia lub prowadzenia pomiaréw, zapewni dostep do wszystkich miejsc bedacych
pod Jego nadzorem oraz udostepni wszelkie Swiadectwa, atesty lub inne wymagane dokumentacjg
Swiadectwa.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich Ustaw i Rozporzgdzenn wiadz
centralnych i lokalnych oraz uzgodnien i warunkéw bedacych czescig Projektu Budowlanego, ktore
w jakikolwiek sposob zwigzane sg z prowadzonymi robotami budowlanymi.

19.1.1. Kontrola jakosci robot demontazowych

Kontrola jakosci robot podczas prac demontazowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg techniczng, wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw i urzgdzen nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania. Podczas kontroli nalezy réwniez sprawdzié, czy podczas prac nie zostaty
uszkodzone elementy budynku, urzadzenia lub instalacje, ktére podlegaly ochronie podczas trwania
prac rozbiérkowych.

19.1.2. Kontrola jakos$ci robé6t montazowych

Kontrola jakosci robot montazowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg techniczng, wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t montazowych oraz
jakosci  zainstalowanych elementow instalacji. Podczas kontroli nalezy rowniez sprawdzic,
czy podczas prac nie zostaly uszkodzone elementy budynku, urzadzenia lub instalacje, ktore
podlegaly ochronie podczas trwania prac.

20. Obmiar robot

20.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw

Obmiaréw robét dokonuje si¢ w jednostkach przyjetych w wycenionym przez Wykonawce
Przedmiarze Robot. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie w Przedmiarze Robét nie zwalnia Wykonawcy
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z obowigzku wykonania calosci zamierzenia budowlanego. Ewentualne bledy lub przeoczenia nalezy
przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

Obmiary powinny by¢ dokonywane w sposob ciggly z czestotliwoscia wynikajaca z przyjetych form
ptatnosci okreslonych Umows. Jezeli Umowa stanowi o prowadzeniu Ksigzki Obmiaréw to nalezy IE]
prowadzi¢ zgodnie z warunkami Umowy. Kazdorazowy wpis do Ksigzki Obmiaréw powinien
by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Roboty pomiarowe oraz niezbgdne obliczenia bedg
wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci nalezy uzupemic odpowiednimi szkicami zamieszczonymi w Ksigzce Obmiaréw lub jako
zalgcznik do innego dokumentu przyjetego w Umowie. Wzér zalgcznika nalezy uzgodnié
z Inspektorem Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy wymagajg akceptacii Inspektora Nadzoru oraz
powinny posiada¢ wazne $wiadectwa i atesty wymagane przepisami odrebnymi. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy nalezy utrzymywaé w dobrym stanie technicznym przez caly okres realizacji robot.

20.2. Zasady okreslania ilosci wykonanych robét

Obmiarow robét dokonuje sie w jednostkach przyjetych w wycenionym przez Wykonawce
Przedmiarze Robét przy zastosowaniu nastepujacych zasad ogéinych:
— diugosci przewod6w nalezy mierzy¢ wzdluz osi przewodow;
- do ogéinej dlugosci przewodow nalezy wliczy¢ diugo$¢ armatury igczonej na gwint
lub tacznikow;
— dtugosci redukcji nalezy wliczaé do dtugosci przewodu o wigkszej Srednicy.

Obmiary robét zanikajacych nalezy przeprowadzac w trakcie ich wykonywania, obmiary robot
ulegajacych zakryciu — przed ich zakryciem.

21. Odbior robot

W zaleznosci od ustaleri Umowy roboty podlegajg odbiorom dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz, o ile Umowa tak stanowi, przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

21.1. Podstawa odbioru

Podstawa odbioru wykonanych robét demontazowych i montazowych jest stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

21.2. Przedmiot odbioru

: Przedmiot odbioru stanowig poszczegolne fazy robot. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ich jakos¢ oraz ilo$é. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy przeprowadzaé przed ich zakryciem w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

21.3. Rodzaje odbioréw

21.3.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu powinny podlegaé prace, ktére majg istotne znaczenie
dla jakosci calosci zamierzenia budowlanego, w szczegdinosci, jezeli poszczegolne etapy robot bedg
prowadzone przez innych pracownikow, np. wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane (wymiary
otworéw, umiejscowienie, rozstaw) lub wykonanie bruzd.
Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy jakosé
wykonanych robét i stwierdzajgcy ich przydatnosé do kontynuaciji prac. Wzér protokotu nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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21.3.2. Odbiér techniczny czesciowy
Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzony dia rob6t zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu, ktérych sprawdzenie nie bedzie mozliwe ze wzgledu na postep robot.
W trakcie odbioru czesciowego sprawdzeniy podlegajg nastepujgce elementy robot:
— zgodno$¢é wykonania elementéw robot z dokumentacjg techniczna Iub poleceniami Inspektora
Nadzoru;
— Zzgodno$¢ wykonania elementéw robot z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi;
— przeprowadzenie niezbednych badan odbiorczych.

Po wykonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzic protokét potwierdzajacy nalezyte
wykonanie czesci robét, jednoznacznie okreslajacy zakres robot objetych odbiorem czesciowym. Wzor
protokotu nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

21.3.3. Odbiér techniczny koricowy
Do odbioru koncowego Wykonawca zglasza Inspektorowi Nadzoru roboty po speinieniu
nastepujacych warunkéw:;
— zakonczono roboty montazowe wraz z wykonaniem izolacji cieplnej przewodow, powiok
antykorozyjnych itp;
~ dokonano plukania, napelniania i odpowietrzenia instalacj;
— dokonano badar odbiorczych zakoriczonych wynikiem pozytywnym:;
— Przeprowadzono rozruchy instalacji oraz regulacje hydrauliczng;
— zakonczono roboty budowlane mogace mie¢ wplyw na wartosci mierzone wykonanych
instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac do odbioru koncowego nastepujgce dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie prowadzenia robét;
- Dziennik Budowy;
— potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng;
— obmiary powykonawcze:;
—  protokoly odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych;
— protokoly badan odbiorczych;
— dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zastosowane wyroby budowlane:
- instrukcje obstugi i gwarancje zastosowanych wyrobéw budowlan ych
- instrukcjg obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koricowego sprawdzeniu podlegaja;
- zgodnos¢ wykonania instalaciji z projektem technicznym powykonawczym;
- zgodno$¢ wykonania z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:
— protokoly odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych;
- protokoly badan odbiorczych;
- parametry osiggane podczas pracy poszczegolnych instalacii.

Odbior koncowy nalezy potwierdzic protokolem przejecia instalacji przez Uzytkownika
(w przypadku braku uchybiefl) lub protokolem braku przygotowania instalacji do uzytkowania
(z podaniem przyczyn). Protokst koricowy nie powinien zawierac¢ postanowien warunkowych. Jezeli
odbior koficowy nie zakoriczy si¢ wynikiem pozytywnym, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér
instalacji po usunigciu stwierdzonych brakéw lub usterek. Ponadto, podczas ponownego odbioru
nalezy sprawdzi¢, czy w okresie pomiedzy odbiorami nie nastapilo obnizenie jakosci wykonanych
prac. Wzory protokotéw nalezy przedstawié do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru.
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22, Certyfikaty i deklaracje

Dopuszcza sie zastosowanie jedynie takich materiatéw, ktére posiadajg;
- Certyfikat materiatéw pod wzgledem Bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi Normami;
— Deklaracje zgodnosci zgodnie z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng,

Nie dopuszcza sie zastosowania materiatow, ktére nie speiniajg wymagari zawartych
w Specyfikacji Technicznej.

23. Dokumenty budowy

23.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy prowadzi si¢ oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego wymagajgcego
uzyskania pozwolenia na budowe, Przebieg prac nalezy dokumentowaé w Dzienniku Budowy od dnia
rozpoczecia rob6t do dnia ich zakonczenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 953, z pézniejszymi zmianami). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa
na Kierowniku Budowy.

23.2. Pozostale dokumenty

Do dokumentow budowy zalicza si, oprécz Dziennika Budowy, nastepujgce dokumenty:
— protokdt przekazania terenu budowy:
- wnioski materiatowe;
— protokoly dostaw materiatéw:
— protokoly badan odbiorczych;
— protokoly odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
-  protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych;
~  protokoly odbioréw czesciowych i koricowych:
- korespondencja budowy;
— protokoly narad i ustalen;
— protokoly koniecznosei:
— korespondencja budowy.

Pozostale dokumenty stanowig integralng czes¢ Dokumentacji Budowy i powinny byé
przechowywane przez Kierownika Budowy. Wzory protokotéw powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

23.3. Przechowanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane ha terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla inwestora. Za zabezpieczenie
dokumentéw odpowiada Kierownik Budowy.

24. Podstawy platnosci

Podstawy ptatnosci oraz sposéb rozliczenia za wykonane roboty budowlane reguluje Umowa
zawarta miedzy Inwestorem a Wykonawca.
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25. Przepisy koricowe i zwiazane

Roboty budowlane nalezy wykonywaé w sposéb $cisle zgodny z obowigzujacymi Polskimi
Normami i regulacjami prawnymi. W miejscach powotania si¢ na Normy lub przepisy nalezy
je traktowaé jako integralng czesé Specyfikacji. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni Zapoznany
z ich trescig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy wydania Polskich Norm datowane nie pézniej
niz na 30 dni przed datg skiadania ofert, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

Wykaz wazniejszych przepisow:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414;(z pozn.
Zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

— Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji og rzewczych";

- Wpymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 7 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacii wodociggowych”:

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 12 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych”;

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 4 ,Warunki techniczne wykonania i od-
bioru roboét sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych”

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieplowniczych. Wymagania:

— PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Ciénienia i temperatury.

— PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

- PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania;

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

- Zasady realizacji sieci z PE - IW-06.09.00.02 zawartymi w opracowaniu Andrzeja Barczyn-
skiego i Tadeusza Podziemskiego p.t. ,Zasady projektowania, budowy i eksploatacii sieci ga-
zowych polietylenowych”

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe ( Dz. U. Nr 104 z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640)

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajgce Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr75z2002r.).

—-  Wytyczne w zakresie wizualizacji stacji, zespotow gazowych oraz naziemnych uktadéw gazo-
wych” stanowigcych zatgcznik do Zarzadzenia nr 46/2015 Prezesa Zarzadu PSG z dnia 7
maja 2015 r.

- Wymagania ogélne w zakresie doboru, projektowania i budowy zespotéw gazowych na przy-
taczu, o przepustowosci od 10 m®h do 300 m’hio maksymalnym ciénieniu roboczym (MOP)
na wejsciu do 0,5 MPa wigcznie, w procesie przylaczania na terenie Oddziatu w Warszawie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru kotiowni na paliwa gazowe i olejowe” wydane przez
Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowe; budyn-
kéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z dnia 23.06.2010r . poz. 719)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich stosowania.
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