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OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego przytacza
cieplnego do budynku szkoty oraz przystosowania istniejacej instalacji c.o. i c.w.u. do
pracy w uktadzie z jedng kotlownia gazowa w Zespole Szkol im. Stanistawa Staszica

w Gabinie przy ul. St. Staszica 1 (dz. o nr ew. 35/1)

1. Podstawa opracowania

- Umowa o dzieto z Inwestorem z dnia 23 czerwca 2015 roku.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Protokot z Narady Koordynacyjnej z dnia 02.09.2015r.

- Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2015 roku.

- Obowigzujace normy 1 normatywy w zakresie projektowania 1 wykonania

instalacji i sieci gazowych

2. Dane ogolne

Tematem opracowania jest przytacze c.o. i c.w.u. pomiedzy istniejaca kottownig w
budynku dawnego internatu szkoty, a kottownig w drugim budynku szkoty oraz
przystosowanie istniejacej instalacji c.o. i c.w.u. do pracy w ukladzie z jedna
kotlownig gazowa w Zespole Szkoél im. Stanistawa Staszica w Gabinie przy
ul. St. Staszica 1.

Dotychczas zard6wno budynek dawnego internatu ,,A” jak 1 budynek szkoly ,.B”
zasilany byt z wilasnej kottowni olejowe;.

Ze wzgledu na przeprowadzong kilka lat temu termomodernizacje obu budynkow oraz
rezygnacj¢ dyrekcji szkoty z zasilania budynku warsztatow, budynku mieszkalnego
oraz konteneréw, moc cieplna obu kotlowni okazata si¢ zbyt duza. Ponadto mozliwos¢
zasilania kottow gazem ziemnym, sprawila, ze postanowiono zrezygnowac z jednej
kotlowni.

Projekt obejmuje wiec swoim zakresem przystosowanie istniejgcej instalacji c.0. i
C.Ww.U. w obu budynkach oraz aczniku pomigdzy nimi, do pracy w ukladzie z jedng
kotlownig gazowa, ktdra pozostanie w czesci podpiwniczonej budynku ,,A”.
Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2015 roku pozwala na wykonanie tej

kottowni po spetnieniu warunkéw wynikajacych z postanowienia.



Moc kottowni wynika z przeprowadzonego bilansu ciepta oraz typow istniejgcych
kottow.

Istniejacy kociot typu Paromat Triplex firmy Viessmann, o max. wydajnosci cieplnej
285 kW, zostanie wyposazony w palnik gazowy modulowany, sterowany cyfrowo —
WG30N/1-C ZM LN firmy Weishaupt, a kociol Paromat Duplex firmy Viessmann o
mocy 329-379 kW, zostanie wyposazony w palnik gazowy, modulowany, sterowany
cyfrowo — WG40N/1-A ZM LN réwniez firmy Weishaupt. Zaréwno kurki gazowe

jak 1 bloki gazowe dla tych kotléw dostarczone b¢da wraz z palnikami.

3. Opis do projektu zagospodarowania dzialki

Tematem opracowania jest przylacze c.o. i c.w.u. pomiedzy istniejaca kottownig w
budynku dawnego internatu szkoty, a kottownig w drugim budynku szkoty oraz
przystosowanie istniejacej instalacji c.0. i c.w.u. do pracy w ukladzie z jedng
kotlownig gazowa w Zespole Szkél im. Stanistawa Staszica w Gabinie przy
ul. St. Staszica 1.

Przytacze c.o. i c.w.u. pomigdzy obu budynkami szkoty przebiega¢ bedzie po terenie
nalezacym do Zespotu Szkét im. Stanistawa Staszica w Gabinie.

Dziatka potozona jest w terenie, ktory nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budynek nie jest wpisany do
rejestru zabytkow. Dziatka nie jest potozona w terenie gorniczym.

Projektowane przytacze c.o. i c.w.u. nie stanowi i nie stanowi¢ bedzie zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia pracownikdw i innych osob przebywajacych na

terenie dziatki o nr ew. 35/1 oraz jej otoczenia.

4. Rozwigzanie techniczne

4.1. Przystosowanie istniejacej instalacji c.o. i c.w.u. do pracy w ukladzie z jedna
kotlownia gazowa

Istniejgca kottownia w budynku dawnego internatu - ,,A” zapewni wymagang ilo$¢

ciepla na potrzeby c.o i c.w.u. dla obu budynkéw szkoty.

Istniejacy kociot typu Paromat Triplex firmy Viessmann, o max. wydajnosci cieplnej

285 kW, zostanie wyposazony w palnik gazowy modulowany, sterowany cyfrowo —

WG30N/1-C ZM LN firmy Weishaupt, a kociot Paromat Duplex firmy Viessmann o

mocy 329-379 kW, zostanie wyposazony w palnik gazowy, modulowany, sterowany

cyfrowo — WG40N/1-A ZM LN réwniez firmy Weishaupt.



Istniejacy uktad grzewczy w tym budynku zostanie zachowany bez zmian.
Zaprojektowano nowy uktad grzewczy dla potrzeb budynku ,,B”. wykorzystujac
istniejacy na rozdzielaczach c.o. obieg do warsztatow, ktore nie sg ogrzewane z tej
kotlowni.
Instalacja c.0o. w budynku ,,B” rowniez pozostanie bez zmian. Po zdemontowaniu
kottowni w budynku ,,B” nalezy projektowane przytacze c.o. 2 x @ 65 wlaczy¢ do
istniejacych rozdzielaczy. Celem zapewnienia prawidtowej pracy instalacji c.o, w
pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano sprzegto hydrauliczne typu SP
80/200 oraz zawodr mieszajacy trojdrogowy DR50 GFLA z sitownikiem VMM?20
firmy Honeywell.
Praca kottowni odbywac si¢ bedzie w uktadzie statotemperaturowym z parametrem na
zasilaniu 90°C. Kotly beda pracowaty w kaskadzie. Ukladem pracy w kottowni
sterowa¢ bedzie nowy regulator obiegdw grzewczych Vitotronic 200 HK3W firmy
Viessmann, a w budynku ,,B”, w ukladzie pogodowym, nowy regulator obiegdéw
grzewczych Vitotronic 200 HK1W réwniez firmy Viessmann.
Dodatkowo przewidziano komunikacj¢ pomiedzy regulatorami Vitotonic 200 HK3W
oraz HK1W za pomoca regulatora LON z ptytkami komunikacyjnymi GC, GW,i1 HK.
Takie rozwigzanie pozwoli w przysztosci na modernizacj¢ kottowni z wykorzystaniem
kottéw nowszej generacji.
Dla instalacji gazowej w kottowni zaprojektowano Aktywny System Bezpieczenstwa
Instalacji  Gazowej, typu GX firmy GAZEX. W sklad systemu wchodzi
peloprzelotowy zawor klapowy MAG-3, dwa detektory gazu DEX-1, modut
alarmowy MD-2Z, sygnalizator optyczno — akustyczny umieszczony przy gtownym
wejsciu do budynku oraz modut teletechniczny do powiadamiania kompetentnych
osob. Detektory nalezy montowa¢ pod stropem pomieszczenia, nad palnikami
gazowymi. Aktywny system detekcji gazu ma za =zadanie zasygnalizowaé
nieszczelno$¢ instalacji sygnalizatorem optyczno — dzwigkowym i odcigé dopltyw gazu
do urzadzen podczas ewentualnego wykrycia obecnos$ci gazu w pomieszczeniu.
Wymagania ochrony przeciwpozarowej:
- Sciany posiadaja odpornos¢ ogniowa EI60
- Strop posiada odpornos$¢ ogniowg REI60.
- Drzwi do kottowni, po ich wymianie, bedg otwiera¢ si¢ na zewnatrz kottowni pod
naciskiem.

- Kotlownia wyposazona bedzie w przeciwpozarowy wytacznik energii elektryczne;j,



ktory musi by¢ na zewnatrz kottowni i musi by¢ oznakowany.

- Os$wietlenie w kotlowni — IP65

4.2. Rurociagi i armatura

Wszystkie rurociagi technologiczne w kottowni i w pomieszczeniu wezta cieplnego w
budynku ,,B” nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu typu S wg PN-8H-
74200 taczonych przez spawanie, posiadajacych niezbgdne atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Jako armature odcinajaca nalezy stosowaé zawory kulowe na ci$nienie 6 bar i
temperature do 130°C.

Rurociagi instalacji wody cieptej 1 cyrkulacji w kotlowni i w pomieszczeniu wezta
cieplnego w budynku ,,B”, nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Rurociagi technologiczne nalezy oczys$ci¢ do 11° czystosci i dwukrotnie pomalowac
Wszystkie rurociagi wraz z rozdzielaczami nalezy zaizolowaé termicznie. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r grubos¢ izolacji
dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm powinna wynosi¢ — 20 mm, dla rur o
srednicy wewnetrznej od 22 mm do 32 mm — 30 mm, a dla pozostatych rurociagow

grubos$¢ izolacji powinna by¢ rowna Srednicy wewngtrznej rury.

4.3. Przylacze c.o.i c.w.u.

Przytacze c.o. oraz c.w.u. zaprojektowano w technologii rur preizolowanych heatPEX.
Przylacze c.o. wykonane bgdzie ze stalowych rur preizolowanych podwdjnych DN 2 x
65/225 a przyltacze c.w.u. wykonane bedzie w systemie podwdjnych elastycznych rur
preizolowanych heatPEX SD PN 10/95°C o srednicach DN 32+20/125

Dopuszcza si¢ zastosowanie rOwnowaznego systemu rur preizolowanych, pod
warunkiem zastosowania w nim systemu alarmowego impulsowego.

Rury preizolowane podwojne c.o. nalezy laczyé przez spawanie z zastosowaniem
zespotow ztacza. Na zakonczeniu rurociggdéw, zarowno c.o. jak i c.w.u. i cyrkulacji, w
budynku stosowa¢ koncoéwki termokurczliwe, a przy przejsciu przez $ciang montowaé
pierScienie uszczelniajace.

Przed montazem zestawu izolacyjnego nalezy wykonac¢ probe szczelnosci rurociggu
na cisnienie 2,5 MPa oraz kazde potaczenie podda¢ sprawdzeniu rentgenem.

Spawy powinny odpowiada¢ minimum 3 klasie jakosci.



Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a po zakonczeniu
montazu zasypa¢ piaskiem do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury, a dopiero potem
gruntem rodzimym.

Rury preizolowane c.0. beda wyposazone w instalacj¢ wykrywania zawilgocenia
izolacji poliuretanowej - system impulsowy wykrywania nieszczelno$ci.

Zachowac¢ zasade uktadania rurociggéw tak, aby druty byty w gornej czesci rury i
pasowaty do siebie.

Zardwno przylacze c.o. jak i c.w.u. uktada¢ ze spadkiem w kierunku kottowni
(budynek ,,A). Po zakonczeniu robot wykona¢ plukanie sieci tak, aby predkos¢ na
wylocie byta nie mniejsza niz 1,5 m/s.

Stopien zageszczenia piaskiem powinien by¢ nie wiekszy niz 94%.

Trasa przylacza c.0. i C.w.U. zostala uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym w Ptocku

Przed rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ do geodezji 0 wytyczenie trasy przytacza w

terenie.

5. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie i tylko w miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wykona¢ recznie. Przewody 1 sieci kolidujace z wykopem
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uwzgledniajagc warunki jednostek eksploatujacych
sieci. Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne. Wykopy nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Przewidziano utozenie obu podwojnych rurociaggéw w jednym wykopie.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy :

-po wykonaniu wykopdw ustawi¢ bariery zabezpieczajace wzdtuz wykopow.
-zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych, poprzez utozenie mostkow nad wykopami
-zabezpieczy¢ o$wietlenie w ciggu nocy

-zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym.

Szeroko$¢ wykopow o $cianach pionowych mierzona w §wietle nieumocnionych $cian
wykopu, wynosi -0,8 m.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu.

Rurociggi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a po zakonczeniu
montazu zasypac piaskiem do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury, a dopiero potem

gruntem rodzimym.



Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ na wysypisko miejskie.
Przed dokonaniem zasypki wystepujacych kolizji nalezy dostosowaé si¢ do uwag

podanych w protokéle ZUD-u.

6. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ do dzialki o numerze ew. 35/1 w

Gabinie.

7. Opinia geotechniczna
Projektowane przytacze cieplne zaliczana jest do | kategorii geotechnicznej. Warunki
realizacji inwestycji proste, w S$wietle rozumienia Rozporzadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

8. Wentylacja kotlowni

W pomieszczeniu kottowni musi by¢ wentylacja grawitacyjna nawiewno — wywiewna,
ktéra musi zapewni¢ cigglta wymiang powietrza wystarczajacg do spalania gazu oraz
zabezpieczy¢ przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen,
szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni odbywac si¢ bedzie poprzez istniejacy
kanat nawiewny typu ,,Z”. Przekrdj tego kanatu nie moze by¢ mniejszy niz 0,217 m?.
Wywiew bedzie poprzez kratke wentylacyjng umieszczong w czesci podsufitowe;j
kottowni na kanale wentylacyjnym. Minimalny przekroj tej kratki to 0,056 m?, co
daje kratka np. o wymiarach 24 x 24 cm,

Wlot 1 wylot kanalu nawiewnego nalezy zabezpieczy¢ siatka ocynkowang o grubosci

1mm i wymiarze oczka 10 x 10 mm.

9. Wytyczne dla rob6t budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

Pomieszczenie kotlowni winno spetnia¢ warunki techniczno — eksploatacyjne w
zakresie wymogow bezpieczenstwa pozarowego dla kottowni gazowe;.

Jest to zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i1 terenow (Dz. U. Nr
109 z dnia 23.06.2010 r . poz. 719 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 04. 2002 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).



UWAGA :

1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot sieci cieptowniczych z rur i elementoéw preizolowanych zeszyt 47— zalecany
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

2. Calos¢ robot w kottowni wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe” wydane przez Polska

Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.



OBLICZENIA

1. Sprawdzenie wydajnosci istniejacych kotlow
Obecnie w kottowni zamontowane sg dwa kotly opalane olejem lekkim ekoterm:
1. Paromat Triplex o mocy 285 kW
2. Paromat Duplex o mocy 329 kW-379 kW
Laczna moc kotlow: 664 kW

Obliczenie zapotrzebowania ciepla na cele c.o.
Budynek ,,A”
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. w budynku ,A” wedlug opracowania
archiwalnego ,,Wytyczne do projektu technologicznego kottowni olejowej oraz sieci
cieplnej wraz z modernizacja istniejacej, na terenie Zespotu Szkét w Gabinie” z lipca
1994 roku wynosi 170 kKW.
W poOzniejszym okresie, zgodnie z informacja uzyskang od Dyrektora Szkoty,
wykonano termoizolacje, polegajaca na dociepleniu $cian zewngtrznych 1 wymianie
okien.
Przyjeto zmniejszenie strat ciepla o 25%
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. dla budynku wynosi:
Qcoa = 170000 W x 0,75 = 127 500 W

Budynek ,,B”
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. w budynku ,,B” wedtug archiwalnego projektu
budowlanego z grudnia 2010 roku wynosi: Q. 237 439 W
Lgcznik
Z uwagi na brak projektu instalacji c.o. dla budynku tacznika pomigdzy budynkiem
»A” 1 ,B” dla potrzeb okreslenia zapotrzebowania ciepta, przyjeto wielkos$¢ te
orientacyjnie na podstawie kubatury budynku.

Qcor =13x3x5x 18W/m* =3510 W
Calkowite zapotrzebowanie ciepla na cele c.0. wynosi:

Qco. =127 500 W +237 439W 3 510W = 368 449 W



Obliczenie zapotrzebowania ciepla na cele c.w.u.
Budynek ,,A”
Zapotrzebowanie ciepla na cele c.w.u. ,,A” wedlug opracowania archiwalnego
»Wytyczne do projektu technologicznego kottowni olejowej oraz sieci cieplnej wraz z
modernizacjg istniejacej, na terenie Zespolu Szkot w Gabinie” z lipca 1994 roku
wynosi 25,6 kW.
Budynek ,,B”
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. w budynku ,,B” wedlug archiwalnego ,,Projektu
technologicznego kottowni olejowej w budynku gléwnym szkoly ZSZ w Gabinie” z
wrzesnia 1994 roku wynosi: Qcops 144 900 W
Calkowite zapotrzebowanie ciepla na cele c.w.u. wynosi:

Qc.w.uobl, = 25 600 W +144 900W = 170 500 W
Poniewaz c.w.u. przygotowywana bedzie w trybie priorytetowym, obliczeniowe
zapotrzebowanie ciepta mozna pomniejszy¢ o 30%.

Qcw.u. =170 500 W x 0,7 = 119 350W
Calkowite zapotrzebowanie ciepla na cele c.o. i c.w.u. wynosi:

Qc.wu. obl. = 368 449 W +119 350W = 487 800 W
Przy maksymalnej mocy cieplej istniejacych kottdéw wynoszacej 664 kW, kotlownia
zapewni wymagang ilo$¢ ciepta dla potrzeb c.o 1 c.w.u. dla obu budynkoéw szkoty.
Istniejgca kotlownia olejowa w budynku ,,B” szkoty zostanie zdemontowana, a

instalacja c.0. 1 c.w.u. bedzie zasilana z kottowni w budynku ,,A”.

2. Zuzycie gazu

v=—%88 00158 m*s =57 m¥h
33500 x 0,92

Minimalne zuzycie gazu wynosi 6 m*/h.
3. Obliczenie grawitacyjnej wentylacji wywiewnej i nawiewnej
3.1.  kanal wywiewny

Vw =0,5Xx (487,8) = 244 m*/h

Fw=—2%—=0,056 m’
3600x1,2

kanal wentylacyjny wywiewny o przekroju np. 0,24 x 0,24 m.

10



3.2. kanal nawiewny
Vi = 1,6 x (487,8) = 780 m*/h

Fn=—"%—=0217m’
3600x1,0

Powierzchnia przekroju kanatu nawiewnego typu ,,Z* powinna wynosi¢ 0,217 m?, co

moze odpowiada¢ wymiarom np 0,5 X 0,43 m

11



Wykaz podstawowych materialow przylgcza c.o. i c.w.u.

L.p. Nazwa Ilos¢
1 Rura preizolowana podwojna @ 2x65/225 10 szt.
2 kolano 90°@ 2x65/225 1,0m x 1,0m 5 szt.
3 Zespot zkacza 2x65/225 19 kpl.
4 Przejscie przez §ciang 2x65/225 2 Szt.
5 Koncoéwka termokurczliwa 2x65/225 2 Szt.
6 Tasma ostrzegawcza 120 m
7 System wykrywania nieszczelnosci (puszka 1 kpl

przylaczeniowa UPP-1-4szt, koncowka zerujgca
2 szt, zkgczki zaciskowe S-4, tulejki izolacyjne,
uziemienie instalacji impulsowej)
8 Rura preizolowana podwodjna SD 32+20/125 120 m.
9 Nasuwka koncowa EC 125 2 szt.
10 Przej$cie przez $ciang P125 2 Szt.

12




Zestawienie podstawowych projektowanych urzadzen i armatury w kotlowni

gazowej w budynku ,,A” wraz z urzadzeniami w pomieszczeniu wezla cieplnego

w budynku ,,B”
Producent /
Lp. Nazwa urzadzenia, armatury Hosé
Dostawca
1. 2. 3. 4.
1 Palnik gazowy typu WG30N/1-C ZM LN dla kotta ol 1
' Paromat Triplex firmy Viessmann o mocy 285 kW, P WEISHAUPT
) Palnik gazowy typu WG40N/1-A ZM LN dla kotta Paromat ol 1
' Duplex firmy Viessmann o mocy 379 kW P WEISHAUPT
3. Pompa obiegowa c.o. Stratos 40/1-8 CAN PN 6/10 kpl. 1 WILO
4, Zawor zwrotny kotnierzowy @65 szt.. 2
5. Zawor kulowy kotierzowy 965 szt.. 7
6. Filtr siatkowy skosny IFM @50 szt.. 1
INFRACOR
7. Sprzegto hydrauliczne SP 80/200 szt. 1
8. Pompa obiegowa c.o. Stratos 40/1-12 CAN PN 6/10 kpl. 1
WILO
9. Zawor kulowy 932 szt.. 1
10. Zawor kulowy @25 szt.2
11.. Zawor zwrotny 925 szt.1
12, Pompa cyrkulacyjna Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN10 szt.1
WILO
13. Filtr siatkowy skos$ny IFM 025 szt.l
14 Vitotronic 200H, HK3B, czujnik temperatury zewnetrznej, ol 1
. - pl.. .
czujnik c.w.u. Viessmann
15 Vitotronic 200H, HK1B, czujnik temperatury zewngtrzne;j, ol 1
. - pl.. .
czujnik c.w.u. Viessmann
16. LON Ptytka komunikacji GC, GW, HK kpl 1 )
Viessmann
17 Czujnik temperatury zasilania NTC szt. 4 Viessmann
Zawor trdjdrogo 050 DR50 GFLA z sitownikiem
18 JArogowy st Honeywell.
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