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sLa2 UWAGA:

1) Kurki gazowe oraz bloki gazowe dostarczane sg wraz z
palnikamia przez producenta - Weishaupt Polska ,
2) Palnik gazowy dla kotta

a) Paromat Triplex 285 kW - WG30N/1-C ZM LN

b) Paromat Duplex 379 kW - WG40N/1-A ZM-LN

Zaktad Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych "ZIS-1" Spétka Jawna

NHM“ E. ul. Graniczna 5

09-407 Ptock

OBIEKT: Zespot Szkét im. Stanistawa Staszica z siedzibg w Gabinie
ul. St. Staszica 1, 09-530 Gabin (dz. o nr ew. 35/1)
INWESTOR: Zespodt Szkét im. Stanistawa Staszica z siedzibg w Gabinie BRANZA:
ul. St. Staszica 1, 09-530 Gabin sanitarna
TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazu niskiego ci$nienia wraz z punktem gazowym
redukcyjno-pomiarowym o Qmax = 60 m3/h
RYSUNEK:
Rzut piwnic budynku szkoty - budynek "A"
OPRACOWAL.: PROJEKTOWAL: SPRAWDZIt:
inz. Michat Jaskulski inz. Teresa Strzelecka inz. Henryka Kaminiska
Upr. nr 5/90, 82/94 Upr. nr 100/85
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych w zakresie sieci talacji sanitarnych
DATA: SKALA: NR RYS: N
Sierpien 2015 1:100




