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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji gazu niskiego ci$nienia wraz z zespotem gazowym
redukcyjno-pomiarowym 0 Qmax = 60m%h dla Zespotu Szkét im. Stanistawa Staszica w
Gabinie przy ul. St. Staszica 1 (dz. o nr ew. 35/1)
W trakcie budowy bedg realizowane nastepujace roboty:

— montaz rur stalowych w budynku i na $cianach zewnetrznych

— roboty spawalnicze

— demontaz palnikéw olejowych

— montaz palnikow gazowych

— podtaczenie do instalacji gazu kuchni gazowej

— wykopy liniowe o szerokosci 0,5 m

— montaz rur gazowych PE w wykopie

— zasypka wykopow

— montaz armatury

— proba szczelnosci roboty spawalnicze

— montaz zespotu gazowego redukcyjno-pomiarowego

— montaz konstrukcji wsporczej

— montaz armatury

— proba szczelnosci

2. Istniejace obiekty budowlane
Istniejace obickty budowlane uj¢te sg na mapie do celéw projektowych w skali 1:500

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na trasie projektowanej instalacji gazowej zagrozeniem bezpieczenstwa dla ludzi jest kabel

energetyczny biegnacy w poblizu projektowanej instalacji gazowe;j.

4. Zagrozenia podczas realizacji robét

Podczas realizacji robdt nalezy przestrzega¢ ogoélnych warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy, obowigzujacych przy robotach spawalniczych i montazowych oraz podczas
wykonywania rob6t ziemnych. Ponadto nalezy dodatkowo zapewni¢ warunki BHP — zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.)

5. Instruktaz pracownikow
Instruktaz pracownikow prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ponadto pracownicy
powinni mie¢ niezbedng odziez i sprzgt ochronny (kaski, rekawice, okulary ochronne).

6. Srodki techniczne i organizacyjne bezpieczenstwa robét
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia — nie dotyczy.



