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LEGENDA:

Projektowane zasilanie i powrét C.O. 2x65/225 w

rurze preizolowanej

——————— Ciepla woda uzytkowa i cyrkulacja 32+20/125 w

rurze preizolowanej
Potaczenie automatyki kottowni
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Zaktad Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych "ZIS-1" Spétka Jawna
N\_ﬁum“ﬂ. H_ ul. Graniczna 5
= = 09-407 Plock

OBIEKT: Zespot Szkét im. Stanistawa Staszica z siedzibg w Gabinie

ul. St. Staszica 1, 09-530 Gabin
INWESTOR: Zespot Szkét im. Stanistawa Staszica z siedzibg w Gabinie BRANZA:

ul. St. Staszica 1, 09-530 Gabin sanitarna
TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy przytacza cieplnego do budynku szkoty oraz przystosowania istniejacej

instalacji c.o. i c.w.u. do pracy w uktadzie z jedng kottownig gazowa
RYSUNEK:

Technologia kottowni - rozbudowa
OPRACOWAL.: PROJEKTOWAL: SPRAWDZIt:

inz. Michat Jaskulski

inz. Henryka Kaminska
Upr. nr 100/85

w zakresie sieci i instalacji sanitamych

inz. Teresa Strzelecka
Upr. nr 5/90, 82/94

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

DATA:
Sierpien 2015
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