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OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji gazu

niskiego ci$nienia wraz z punktem gazowym redukcyjno-pomiarowym 0 Qe 0O

60m>/h dia Zespotu Szkot im. Stanistawa Staszica w Gabinie przy ul. St. Staszica
1 (dz. o nrew. 35/1)

1. Podstawa opracowania

- Umowa o dzieto z Inwestorem z dnia 23 czerwca 2015 roku.

- Mapa do celéow projektowych w skali 1:500

- Warunki przylaczenia do sieci gazowej nr LTRR/W/25411/WP/4/2013 z dnia 30
stycznia 2014 r. wydane przez P.S.G. sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie, Zaktad w
Lodzi, ul. Targowa 18, 90 — 042 L.6dz

- Umowa o przylaczenie do sieci gazowej nr LTRR/UIP/01199/2014 z dnia 26 lutego
2014 r. zawarta z P.S.G. sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie, Zaktad w Lodzi, ul.
Targowa 18, 90 — 042 Lodz

- Protokot z Narady Koordynacyjnej

- Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2015 roku.

- Obowiazujace normy i normatywy w zakresie projektowania i wykonania instalacji

I sieci gazowych

2. Dane ogolne

Tematem opracowania jest instalacja gazu niskiego ci$nienia wraz z punktem gazowym
redukcyjno-pomiarowym, o strumieniu przeptywu do 60m*/h, dla Zespotu

Szkot im. Stanistawa Staszica w Gabinie przy ul. St. Staszica 1(dz. o nr ew. 35/1).
Projekt przewiduje lokalizacj¢ szafki gazowej wraz z punktem gazowym w linii
ogrodzenia dziatki z dostegpem od strony ulicy Rogatki Gostyninskie.

Instalacja gazu na odcinku od punktu gazowego do budynku ,,A” szkoty przebiegaé
bedzie po terenie bedgcym we wiadaniu Zespotu Szkét im. Stanistawa Staszica w
Gabinie.

Odbiornikami gazu bedzie kuchnia gazowa zlokalizowana w pomieszczeniu socjalnym
na parterze budynku oraz dwa istniejace w kottowni kotty, dotychczas opalane olejem
lekkim ekoterm, a po wykonaniu instalacji gazowej zostang w nich wymienione palniki

olejowe na palniki gazowe. Istniejgce kotly firmy Viessmann typu Paromat Triplex, o



max. wydajnosci cieplnej 285 kW 1 Paromat Duplex o mocy 329-379 kW, znajdujg si¢
w pomieszczeniu kotlowni w cze$ci podpiwniczonej budynku.

Kottownia w budynku ,,B” zostanie zlikwidowana. Zasilanie istniejacych rozdzielaczy
c.0. oraz instalacji c.w.u. bedzie si¢ odbywato projektowanymi przytagczami z kottowni

w budynku ,,A”.

3. Opis do projektu zagospodarowania dzialki

Tematem opracowania jest instalacja gazu niskiego ciSnienia wraz z zespolem
gazowym redukcyjno-pomiarowym, o strumieniu przeptywu do 60m*/h, dla Zespotu
Szkot im. Stanistawa Staszica w Gabinie przy ul. St. Staszica 1(dz. o nr ew. 35/1).
Projekt przewiduje lokalizacj¢ szafki gazowej wraz z zespotem gazowym w linii
ogrodzenia dziatki z dostgpem od strony ulicy Rogatki Gostyninskie.

Instalacja gazu na odcinku od punktu gazowego do budynku ,,A” szkotly przebiegaé
bedzie po terenie nalezacym do Zespotu Szkot im. Stanistawa Staszica w Gabinie.
Dziatka polozona jest w terenie, ktory nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i budynek nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw. Dziatka nie jest potozona w terenie gorniczym.

Projektowana instalacja gazowa nie stanowi i nie stanowi¢ bedzie zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia pracownikow i innych oséb przebywajacych na

terenie dziatki o nr ew. 35/1 oraz jej otoczenia.

4. Punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy

Projektowany punkt gazowy typu PR3/0-60/R70-G40DE umieszczony bedzie w linii
ogrodzenia dziatki, z dostgpem od strony ulicy Rogatki Gostyninskie, w szafce stalowej
o wymiarach 1154x1230x454 1 wyposazony bedzie w zawory kulowe sferyczne 915 i
@20 na przylaczu gazu, filtr gazu FGA-15/P, manometr 0,6 MPa, reduktor gazu R-70,
zawor kulowy gwintowany DN32, gazomierz miechowy G40, rejestrator z transmisjg
COMMON CRS-03, manometr 6 kPa, zawor gtowny kulowy kotnierzowy DN65.
Szafka w kolorze RAL 1015 =zamontowana bedzie na typowym stojaku
fundamentowym o wymiarach 1144x800x450, dostarczonym przez producenta zespotu
gazowego. Stojak posadowiony bedzie na terenie dzialki o nr ew. 35/1, stanowigcej
wlasno$¢ Powiatu Plockiego a bedacej we wladaniu Zespolu Szkoét im. Stanistawa

Staszica w Gabinie. Wokot punktu gazowego jest pas zieleni o szerokosci ok. 0,75m,



ktory jest nawierzchnig niepalng. Powloka zewnetrzna szafki powinna posiada¢ min. 15
letni okres trwatosci oraz kategori¢ korozyjnosci C4.

Oznakowanie elementow punktu gazowego musi by¢ zgodne z ,,Wytycznymi w
zakresie wizualizacji stacji, zespoléw gazowych oraz naziemnych uktadow gazowych”
stanowigcych zatgcznik do Zarzadzenia nr 46/2015 Prezesa Zarzadu PSG z dnia 7 maja
2015 r. Kierunek przeptywu gazu musi by¢ oznakowany kolorem czarnym (RAL 9005)
a cisnienie gazu na rurze przewodowej kolorem czerwonym (RAL 3020).

Oznakowanie punktu gazowego musi by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w
obowigzujacej w Ksiedze Identyfikacji Wizualnej. Tablica informacyjna z napisem
,Uwaga Gaz” powinna by¢ zamontowana na froncie ogrodzenia szkoty, od strony ulicy,
obok szafki zespotu gazowego. Tablica powinna spetnia¢ wymagania normy PN-1SO
3864-1:2006- Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa 1 znaki bezpieczenstwa —
Czes$¢ 1; Zasady projektowania znakow bezpieczenstwa stosowanych w miejscach

pracy i w obszarach uzytecznosci publiczne;j.

5. Instalacja gazu niskiego ci$nienia

Instalacj¢ gazu niskiego cis$nienia wewnatrz budynku szkoty zaprojektowano z rur
stalowych czarnych bez szwu, lekkich, wedlug PN-80/H-742190 0 potaczeniach
spawanych o $rednicach od DN20 do DN100.

Odcinek instalacji o dtugosci 102,0 m, pomigdzy punktem gazowym a kurkiem
glownym umieszczonym w szafce gazowej na budynku szkoty ,,A”, zaprojektowano z
rur PE100 ©125 szereg SDR 17,6, z zastosowaniem ksztaltek do zgrzewania
elektrooporowego. Instalacj¢ na tym odcinku nalezy utozy¢ w ziemi na glebokosci ok.
0,8m.

Instalacj¢ wewnatrz budynku, nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian z przeswitem CO
najmniej 2 cm.

Przejscia przez S$ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypelionych piankag
poliuretanowa. Przejscie przewodu przez $ciang kotlowni nalezy nalezy wykona¢ jako
szczelne o odpornos$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody EI 120.
Zaprojektowano uszczelnienie przej$¢ przewodu masg elastyczng ogniochronng CP
601S produkcji ,, HILTI”.

Jako armatur¢ odcinajaca stosowaé kurki gazowe kulowe. Ponadto nalezy zachowac
odlegtos¢ 15 cm od urzadzen iskrzacych. Przewody gazowe nalezy montowaé zgodnie z

projektem.



Mocowanie rur do $cian wykonywaé za pomoca odpowiednich uchwytow o $rednicach
dobranych do $rednicy rur i w odstepach nie wigkszych niz 1,5 m dla rur o $rednicy
?20 i 3,0m dla rur o $rednicy @65 i @100.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ ja z brudu i rdzy 1 nie p6zniej niz po czterech
godzinach od oczyszczenia pomalowaé 2 razy farba chlorokauczukowa cynkowa.
Po wyschnieciu farby podktadowej, pomalowa¢ farbg nawierzchniows.

Roboty nalezy wykona¢ przy temperaturze min. 10°C 1 wilgotno$ci powietrza
nie wigkszej niz 75%.

Kotly gazowe sg na state potaczone z kanatami spalinowymi. Doptyw powietrza dla
kottow do pomieszczenia kotlowni odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejacy kanal
nawiewny ,,Z”. Przekrdj tego kanatu nie moze by¢ mniejszy niz 0,3 mZ.

Wywiew, z kottowni odbywa¢ si¢ bedzie poprzez kratke wentylacyjng umieszczong pod
stropem w kottowni, ktorej przekroj nie moze byé mniejszy niz 0,077 m?.

Istniejacy kociot typu Paromat Triplex firmy Viessmann, o max. wydajnosci cieplnej
285 kW, zostanie wyposazony w palnik gazowy, modulowany, sterowany cyfrowo —
WG30N/1-C ZM LN firmy Weishaupt, a kociot Paromat Duplex firmy Viessmann o
mocy 329-379 kW, zostanie wyposazony w palnik gazowy, modulowany, sterowany
cyfrowo — WG40N/1-A ZM LN rowniez firmy Weishaupt. Zaréwno kurki gazowe jak i
bloki gazowe dla tych kottow dostarczone beda wraz z palnikami.

Na $cianie budynku szkoty zamontowana bedzie szafka gazowa o wymiarach 600x
800x250 wyposazona w kurek gtowny kulowy kotnierzowy AH-11 DN100(Zawgaz),
oraz zawor MAG- DN100 firmy GAZEX.

Dla instalacji gazowej w kottowni zaprojektowano Aktywny System Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej, typu GX firmy GAZEX. W sklad systemu wchodzi
petnoprzelotowy zawor klapowy MAG-3, detektor gazu DEX-12 w obudowie
przeciwwybuchowej DG-11.EN/M, modut alarmowy MD-2 oraz sygnalizator optyczno
— akustyczny umieszczony w pomieszczeniu przeznaczonym dla ochrony szkoty.
Detektor nalezy montowa¢ pod stropem pomieszczenia w odleglosci nie wigkszej niz
8m od kazdego kotta.

Aktywny system detekcji gazu ma za zadanie zasygnalizowa¢ nieszczelno$¢ instalacji
sygnalizatorem optyczno — dzwigkowym i odcigé¢ doptyw gazu do urzadzen podczas

ewentualnego wykrycia obecnosci gazu W pomieszczeniu.



Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac¢ ja probie szczelno$ci sprz¢zonym powietrzem
o nadci$nieniu 0,1 MPa wewnatrz budynku i o nadci$nieniu 0,21 MPa na zewnatrz
budynku przez okres 1 godziny.

Po wykonaniu proby ci$nieniowej calej instalacji, rurocigg na zewnatrz budynku, nalezy
zasypa¢ piaskiem do wysokosci 30 — 40 cm ponad wierzch rury, a dopiero potem
gruntem rodzimym. Na wysoko$ci 5 cm nad rurociggiem utozy¢ przewdd lub tasme
lokalizacyjng a 40 cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme¢ ostrzegawczg w kolorze

zottym.

6. Opinia geotechniczna
Projektowana instalacja gazowa doziemna zaliczana jest do | kategorii geotechnicznej.
Warunki realizacji inwestycji proste, w §wietle rozumienia Rozporzadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatki 0 numerze ew. 35/1.

UWAGA:
Catos¢ robot wykonac zgodnie z:
1. Zasadami realizacji sieci z PE - IW-06.09.00.02 zawartymi w opracowaniu
Andrzeja Barczynskiego 1 Tadeusza Podziemskiego p.t. ,,Zasady projektowania,
budowy 1 eksploatacji sieci gazowych polietylenowych”
2. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz. U. Nr 104 z dnia 4
czerwca 2013 r. poz. 640)
3. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75z 2002 r.).

4. Wytyczne w zakresie wizualizacji stacji, zespotéw gazowych oraz naziemnych
uktadoéw gazowych” stanowiacych zatacznik do Zarzadzenia nr 46/2015 Prezesa
Zarzadu PSG z dnia 7 maja 2015 r.

5. Wymagania ogdlne w zakresie doboru, projektowania i budowy zespotow

gazowych na przylaczu, o przepustowosci od 10 m%h do 300 m¥hii o



maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) na wejsciu do 0,5 MPa wlacznie, w

procesie przylaczania na terenie Oddziatu w Warszawie.

OBLICZENIA

Zapotrzebowanie ciepta na cele c.0. w budynku ,,A” po termomodernizacji wynosi:
127 500 W
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. w budynku ,,.B” wedlug archiwalnego projektu
budowlanego z grudnia 2010 roku wynosi: Q¢op = 237 439 W
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. w budynku tacznika, z uwagi na brak projektu
instalacji c.0, przyjeto orientacyjnie na podstawie kubatury budynku.
Qcor = 13X 3x5x 18W/m* =3510 W
Calkowite zapotrzebowanie ciepta na cele c.0. wynosi:
Qco. =127 500 W +237 439W + 3 510W = 368 449 W
Calkowite zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. wynosi:
Qcw.u. =25 600 W +144 900W = 170 500 W
Poniewaz c.w.u. przygotowywana bedzie w trybie priorytetowym, obliczeniowe
zapotrzebowanie ciepta mozna pomniejszy¢ o 30%.
Qcwu, = 170500 W x 0,7 = 119 350W
Calkowite zapotrzebowanie ciepla na cele c.o. i c.w.u. wynosi:
Qcw.u. obl. = 368 449 W +119 350W = 487 800 W

1. Zuzycie gazu

v=—%8 00158 m¥s =57 m’h
33500 x 0,92

Minimalne zuzycie gazu wynosi 20 m*/h.



L Q d R Opory miejscowe Dtugosé ciizr?etr?ia
dzl\ilarr.lki [m] [nm3/h] [mm] [Pa/m] kurek kolano | zwezka tréjnik [szt] ; Z+L (Z+L)*R
[szt.] [szt.] [szt.] przelot | odgafezienie [m] [m] [Pa]
Cigg przewodoéw gazowych od Kuchni gazowej czteropalnikowej (KG) do Stacji Redukcyjno-pomiarowej (4)
KG--1 47,50 1 20 stal 0,67 1(0,15) | 4 (0,50) |0 (0,00) | 0 (0,00) 1 (0,90) 3,05 50,55 33,87
1--2 0,50 45,6 65 stal 1,85 0 (0,00) 0(0,00) (0 (0,00)| 1(2,80) 0 (0,00) 2,80 3,30 6,11
2--3 16,10 79,10 100 stal 0,70 3 (0,55) 9(3,30) (1(1,80)| 0(0,00) 1 (5,50) 38,65 54,75 38,33
3--4 102,10 79,1 125 PE 0,35 0 (0,00) 6(1,30) (1 (0,60)| 0(0,00) 0 (0,00) 8,40 110,50 | 38,68
Calkowita suma strat ciSnienia 116,97 | <150 Pa




