Wody opadowe zgodnie z decyzja srodowiskows odprowadzane beda powierzchﬁidﬁvo do

istniejacych rowdw i na przyleglte pobocza zwirowe bez sptywu na sasiednie dziatki.

9. OZNAKOWANIE TYMCZASOWE 1 STALE

Oznakowanie tymczasowe i stale objete bedzie odrebnym opracowaniem.

10. UWAGI ODNOSNIE REALIZACJI

Nalezy spetni¢ warunki z uzgodnien:

a) ENERGA EOP-71MMD-000661-2014

b)WZMiUW w Warszawie oddz. w Plocku, IP/PL-4105.U.8.67/14

Wszystkie roboty i odbiory nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,,Ogélne specyfikacje techniczne”
/OST/ , STWiOR lub polskie normy (PN-EN, PN) oraz obowigzujace przepisy BHP. Na czas
robot teren budowy otwarty dla ruchu 0sdb postronnych. Wejscie na roboty po uzyskaniu zgody

wlasciwego zarzadcy drogi.

11. SPELNIENIE WYMOGOW ODNOSNIE OCHRONY SRODOWISKA

Miejsce gromadzenia odpadow to najblizsze wysypisko $mieci i gruzu. Smieci i gruz musza, byé

na biezaco wywozone bez skladowania ich w obrebie budowy. Pracownikom nalezy zapewnié
wiasciwe warunki sanitarno-higieniczne pracy. Na terenie sasiadujacym z projektowana droga
rosng drzewa. Z projektowanym uktadem drogowym koliduje dwadzieécia pie¢ drzew ktore

przewidziano do wyciecia. O zgode na wyciecie drzew wystapi Inwestor.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Planowany zakres robot ogranicza si¢ do dziatek wykazanych w punkcie 4.1 i nie oddziatuje na
inne dziatki, parametry budowanych obiektéw nie naruszaja istniejacej rownowagi w otoczeniu

tak w planie jak i w profilu.
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