6. Zagrozenia : Gldéwnym zagrozeniem dla pracownikow bedg jezdzace po budowie pojazdy
wykonawcy oraz ruch lokalny a takze pracujace maszyny budowlane. W zwiazku z tym nalezy :

- wlasciwie 1 starannie oznakowac roboty zgodnie z zatwierdzonym ,, projektem organizacji ruchu na
czas robdt™.

- stosowac znaki odblaskowe

- nosi¢ kamizelki ostrzegawcze oraz odpowiednie ubrania robocze

- robotnicy w czasie robot musza by¢ zwroceni przodem do kierunku ruchu pojazdow

- po zakonczeniu pracy teren budowy uporzadkowaé

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych :

Stworzenie odpowiednich warunkéw BHP jest obowiazkiem kierownika budowy , przy czym kazdy
pracownik obowiazany jest znac 1 przestrzegac okreslonych przepisow BHP .

Obowiazujace przepisy to : - Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn. 10.02.1977 r. w sprawic bezp. i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych 1 mostowych .

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 w
sprawie bhp pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych .

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy Dz. U. 191/2002 poz. 1596 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktura z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy tzw. ,, Planmn BIOZ” Dz. U. zdn. 17.09.2002 r.

- Kodeks Pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robét budowlanych Dz U. 47 poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji

maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych Dz, U . 118
poz. 1263

8 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nicbezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie :

- teren budowy oznakowaé zgodnie z dok. organizacji ruchu na czas robot

- drogi dojazdowe i pobocza utrzymywacé we wlasciwym stanie

- wszystkie maszyny musza posiada¢ dokumenty uprawniajace do eksploatacj

- dla wszystkich pracownikéw zapewnié pomieszczenia i urzadzenia sanitarno-higieniczne

- wszyscy pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami szkolenia BHP

- wszyscy pracownicy musza byé wyposazeni w odziez ochronng 1 wyposazenie ochronne takie jak na
przyktad: ochronniki shuchu, specjalne buty do pracy na masie bitumicznej, rgkawice robocze 1.t.p.
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