oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko, argumentujac to w odniesieniu
do poszczegolnych uwarunkowan w przedstawiomy ponizej sposob:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uvwazglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanega terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsigwziecie polega na przebudawie i modernizacji drogi powiatowej nr 2968W
na odcinku Rebowo — Orszymowo. Droga polazona jest na dzialce o nr ew. 33 we wsi Rgbowo.
W ramach inwestycji planuje si¢ przebudowe dragi o nawierzchni zwirowej o dlugosci ok. 2.3 km,
na droge o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa famanego lub naturalnego.
Projektowana szeroko$¢ jezdni wyniesie od 4.5 do 5,0 m. Pobocza po obu stronach jezdni beda
posiadaly szerokos¢ od 0,75 do 1,00 m. Calkowita powierzchnia jezdni wraz z poboczami wyniesie
16100 m?.

b) powiazaih z innymi przedsiewzieciami. w szczeedlnoéci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzieé¢ znajdujacych sie na obszarze. na kiory bedzie oddziatywac przedsiewziecie:

Planowana inwestycja bedzie czgéciowo powiazana z innymi przedsigwzigciami (sasiadujaca
zabudowa, drogi). Jednakze z uwagi na rodzaj i skalg planowanej inwestycji nie przewiduje si¢
wystapienia ponadnormatywnego kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sig
na obszarze, na ktory bedzie oddziatywac inwestycja.

¢ ) wykorzystania zasobdéw naturalnych, surowcow. paliw i energii:

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia przewiduje si¢ wykorzystanie materiatow
budowlanych m. in. kruszywa naturalnego lub famanego, masy bitumicznej, a takze wody oraz
paliwa do sprzetu drogowego.

d) emisji | wystepowania innych uciazliwosci:

W trakcie realizacji inwestycji wystapia ucigzliwosci zwigzane przede wszystkim z emisja hatasu
oraz zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietrza spowodowane praca cigzkiego sprzetu
budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujgcych materiaty. Beda to jednak ucigzliwosci

okresowe 1 ustapia _po zakonczeniu prac budowlanych. Ziemia ze Scinki istnigjacych poboczy

stanowiaca odpad o kodzie 17 05 04 w ilosci ok. 200 m* zostanie przekazana osobom fizycznym
na potrzeby wlasne lub wywieziona na najblizsze sktadowisko odpadéw budowlanych. Scieki bytowe
z placu budowy begda gromadzone w przenosnych sanitariatach.

Eksploatacja przedsiewziecia bedzie wiazala sie z emisja zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu,
pochodzaca z pojazdow poruszajacych sie po drodze. Duzy wplyw na wielkos¢ emisji i rozklad stezen
zanieczyszezen ma przede wszystkim wielkos¢ i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdow,
rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika. Wody opadowe z nawierzchni jezdni i poboczy beda
odprowadzane powierzchniowo do istniejacych wzdtuz drogi rowdw oraz na pobocza.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii:

Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowigzujacymi przepisami
ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii.

2) Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szezegdlnosei przy istnigjacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢ Srodowiska
i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych:

7 przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby planowana inwestycja byla realizowana na obszarach
wodno-blotnych oraz innych obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy:
Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy.

¢) obszary gorskie lub lesne:
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami gorskimi i leSnymi.




