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POBOCZE Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABLIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 MM WG WT4 2010

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO gr.15em

STABLIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 MM WG WT4 2010 gr.15¢cm : B
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO \R/%@,?%%%NIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCH
STABLIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63 MM WG WT4 2010 gr.20cm
DOPROWADZENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI gr.50cm
WG PN-8-02205 - opcjonalnie
Inwestor: Zamawiajacy:

Wykonawca projektu:

"TD Projekt" Tomasz Dgbrowski
Bronowo -Zalesie 40
09-411 Biata

Zarzad Powiatu Ptockiego
ul. Bielska 59
09-400 Ptock

Zarzad Drég Powiatowych w Ptocku
ul. Bielska 59
09-400 Ptock

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWAODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2970W NOWY DUNINOW GRODZISKA
GR. WOJEWODZTWA OD KM 0+028,75 DO KM 3+933.06. INWESTYCJA REALIZOWANA W TRYBIE DECYZJI O
ZEZWOLENIU NA REALIZACJEINWESTYCJI DROGOWEJ (DECYZJI ZRID) W TRYBIE USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA
2003R. O SZCZEGOLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA | REALIZACJI INWESTCJI DROGOWEJ W ZAKRESIE DROG

PUBLICZNYCH 9 tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2031).

Projekt architektoniczno - budowlany
PRZEKROJ NORMALNY
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