D - 01.01.01a WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t
zwigzanych z wyniesieniem i stabilizacjg granic pasa drogowego

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot wymienionych w p. 1.1
zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie, wznowienie i
stabilizacj¢ znakéw granicznych wyznaczajacych granic¢ przedmiotowej inwestycji, w trybie art. 39 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne wraz z ustawieniem §wiadkéw punktéw granicznych, dla catosci przedmiotowego
zadania zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6ét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami InZzyniera.
Ogo6lne wymagania Robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.1.5.

N 2. MATERIALY

E 2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
8 Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i
Q1§ napis wyttoczony  skladowania podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” p.2.
O wn
2 2.2, Drogowy znak graniczny (Swiadek)
= £ Swiadek drogowego znaku granicznego jest to element w formie
8 stupka, wykonany z betonu C20/25 zbrojonego czterema pretami @10
mm, pomalowany w cz¢$ci nadziemnej na z6ito, z czarnym napisem
czeéé do osadzenla wysokosci 7cm, wklestym na 0,5cm.
W gruncie
zabezpieczona
lepikiem 3.SPRZET
’0% 3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
N Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-
1 .
= M00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.3.
4. TRANSPORT

Rys.1. Drogowy znak graniczny
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.4. Ponadto uzywany sprz¢t powinien by¢ zgodny z wymaganiami Kontraktu i PZJ
oraz uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.5.
5.2. Prace przygotowawcze

Wstepne prace przygotowawcze obejmuja:

zebranie i skompletowanie istniejacych materialéw geodezyjnych w postaci operatéw geodezyjnych, ktére okreslaja
przebieg granicy pasa drogowego,

analiz¢ zgromadzonych materialéw geodezyjnych oraz ustalenie dla punktéw granicznych ich danych
numerycznych,

zgloszenie prac geodezyjnych w wlasciwym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5.3. Zakres prac geodezyjnych

5.3.1. Wywiad terenowy, ktérego celem jest ogélne rozeznanie stanu technicznego znakéw granicznych oraz
punktéw osnowy geodezyjne;j.

5.3.2. Ustalenie dziatek przylegajacych do granic pasa drogowego oraz pozyskanie informacji o wtascicielach
(nazwisko, adres zamieszkania) tych dziatek.

5.3.3. Zalozenie, pomiar i obliczenie punktéw osnowy geodezyjnej niezbgdnej dla celéw wyznaczenia potozenia
punktéw granicznych.

5.3.4. Przygotowanie (obliczenie) danych geodezyjnych do wytyczenia punktéw granicy na gruncie.
5.3.5. Ustawienie znakéw granic pasa drogowego

5.3.5.1. Wykonanie Robdt dotyczacych ustawienia znakéw granic inwestycji (pasa drogowego) nalezy
rozumie¢ jako wznowienie punktdw granicznych pasa drogowego z trwalg stabilizacja (osadzeniem
$wiadkéw) 1 okazaniem granic wladcicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego w
wymaganym trybie administracyjnym, wraz z sporzadzeniem stosownego protokotu, w trybie ustawy z
dnia 17.05.1989 r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 r.);

5.3.5.2. Stabilizacj¢ punktéw granicznych pasa drogowego nalezy wykonaé¢ znakami wg p.2.2, w
uzgodnionych z Zamawiajacym punktach. Swiadek nalezy osadza¢ na dziatce stanowigcej pas drogowy w
bliskim sgsiedztwie wlasciwego znaku granicznego i w odleglto$ci nie wigkszej niz 0,50m od niego na
kierunku prostopadtym do osi drogi. Znaki $wiadki granic pasa drogowego nalezy stabilizowa¢ wg zasady:

0 w miejscach zalaman granic, w odlegtosci nie
wigkszej niz 200m, []  z zachowaniem wizury pomigdzy
sasiednimi znakami.

Roboty wykonuje si¢ poprzez nawiercenie recznym $widrem otworu w gruncie na gleboko$¢ 50cm o
$rednicy ok. 20 + 40 cm, w ktérym ustawia si¢ stupek, a nastepnie zasypuje gruntem rodzimym i zageszcza.
W przypadku gdy grunt rodzimy jest spoisty i zbrylony, tak ze nie ma mozliwosci szczelnego wypelnienia
otworu, nalezy do tego celu wykorzysta¢ piasek lub mieszanke naturalng. Materiat z otworéw nalezy
rozplantowa¢ w okolicy stupka §wiadka. 5.3.5.3. Stabilizacj¢ pozostatych punktéw granicznych nalezy
wykona¢ granicznikami betonowymi wg obowiazujacych przepiséw prawa geodezyjnego, a jezeli jest to
niemozliwe oznaczy¢ trwale punkt oraz sporzadzi¢ dla niego opis topograficzny okreslajacy jego potozenie.
W przypadku wystgpowania w terenie punktéw granicznych nalezy dokonac¢ ich odszukania i wznowienia,
jezeli punkty ulegly zniszczeniu. Punkty graniczne pasa drogowego nalezy pomalowaé biatym lakierem.
Sposéb i termin realizacji musi zapewnia¢ bezkonfliktowa realizacje Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang znisSzczone przez
Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowiazkéw
Wykonawcy.



5.3.6. Wykonanie pomiaru sytuacyjnego przedmiotowego odcinka pasa drogowego dla celéw sporzadzenia zarysu
pomiarowego (planu sytuacyjnego).

5.3.7. Sporzadzenie zarysu pomiarowego (planu sytuacyjnego) w skali 1:1000 zawierajacej w swej tredci:

krawedzie jezdni, pobocza, rowu odwadniajacego, istniejacy kilometraz drogi, granice i oznaczenie dziatek
ewidencyjnych, granice obrebéw ewidencyjnych, budynki, ogrodzenia, stupy trakcji elektrycznej i
telekomunikacyjnej w pasie obejmujacym po 15 metréw ponad granice pasa drogowego. Punktom granicy pasa
drogowego nalezy nada¢ numer oraz wpisa¢ warto$ci czotowek.

5.3.8. Zarys pomiarowy, o ktérym wyzej mowa w swej czeSci opisowej musi zawiera¢: dat¢ wykonania pomiaréw

opracowania, nazwe¢ obrebu i jednostki ewidencyjnej, przyjeta na mapie legend¢ oznaczenia granic. Zarys pomiarowy
musi by¢ opatrzony klauzulg wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdzajaca fakt
przyjecia opracowania do zasobu geodezyjnego oraz pieczecia geodety uprawnionego odpowiedzialnego za
wykonanie opracowania. 5.3.9. Skompletowanie dokumentacji geodezyjne;j.

5.4. Sklad dokumentacji dla Zamawiajacego

Dokumentacj¢ dla Zamawiajacego nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach. Sktad dokumentacji:

*  Sprawozdanie techniczne zawierajace w swej tresci migdzy innymi wskazanie opracowan i dokumentéw
stuzacych za podstawg do okre§lenia granic.

e Materialy podktadowe, bedace podstawa wyznaczenia granicy pasa drogowego.

*  Dane geodezyjne dotyczace wykorzystanej w opracowaniu osnowy poziomej — osnowa istniejgca i
zalozona (szkice, opisy topograficzne, wykaz wspoétrzednych).

»  Szkice wytyczenia granicy wraz z danymi do jej wytyczenia (dane geodezyjne). []  Szkice pomiaru
sytuacyjnego.

e Zarys pomiarowy (plan sytuacyjny) zawierajacy w swej tresci elementy opisane w pkt.5.3.715.3.8.

*  Wykazy wspétrzgdnych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadzie ,,2000” (pomierzonych pikiet
terenowych).

*  Wypisy z rejestru gruntdéw dla dziatek przydroznych.

*  Protokoét z czynnosci wznowienia znakow granicznych i ich okazania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.
6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadno$ciami
wymienionymi w punkcie 5.
Roboty objete SST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikow
pomiarowych i protokotéw wg ogélnych zasad okreslonych pkt 6.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego jest odpowiednio dla:

e wyznaczenie granic inwestycji w terenie rOwninnym przez ustawienie punktéw granicznych — kilometr
(km),
e oznakowania granic pasa drogowego przez ustawienie $wiadkdw punktdéw granicznych — sztuka (szt.).



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.8.
8.2. Sposé6b odbioru robét

Roboty objete SST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce¢ operatéw
technicznych, szkicdw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotéw z kontroli geodezyjnej.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja niezbednym
poprawkom lub rozbidrce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt i
staraniem Wykonawcy. Odbiér Robét zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na
czas budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostk¢ obmiarowa wg p.7.2 wyniesienia i stabilizacji granic pasa

drogowego. Cena jednostkowa obejmuje:

* wykonanie prac przygotowawczych,

* wyniesienie i stabilizacj¢ granic inwestycji za pomocg stupkéw granicznych;

*  wyniesienie i stabilizacj¢ granic pasa drogowego za pomoca swiadkéw punktéw granicznych;

e opracowanie dokumentacji dla Zamawiajacego,

e zakup i transport materiatéw i sprzetu,

e oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

e  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg SST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,

*  koszt wszelkich odszkodowan dla oséb i instytucji, zwiazanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych, w tym
koszty wejScia w teren i jego przywrdcenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna O-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Dz. U. Nr 240, poz.2027 z 2005r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne”.



