
1. Wykonać odcinek projrektowanego gazociągu z rur PE100 SDR11 RC Ø63x5,8

2. Wykonać próbę ciśnieniową odcinka przebudowanego gazociągu

3. Wykonać obejście w celu zapewniania ciągłości przepływu gazu - rura PE100 RC Ø40x3,7

+ odgałęzienia siodłowe z nawiertką Ø63 /40

4. Wykonać zaciski na istniejącym gazociągu Ø63

5. Przeciąć gazociąg w punkcie  PG-01 i PG-02
7. Połączyć istniejący gazociąg  z nowobudowanym za pomocą dwóch muf elektrooporowych - PG-01 i PG-02

8. Zdjąc zaciski na istniejącym gazociągu Ø63

11. Odkształcić rurociąg

12. Wykonać zaciski za kolanami elektrooporowymi na wykonanym obejściu z rury PE 100 RC Ø40x3,7

13. Przeciąć i zaślepić koncówki gazociągu Ø40 wykonanego celem zabezpieczenia ciągłości przepływu gazu

14. Zdjąć zaciski na gazociągu obejściowym
15. Odkształcić rurociąg

16. Zdemontować gazociąg obejściowy wykonany celem zabezpieczenia ciągłości przepływu gazu z rur PE100 RC Ø40x3,7

Odgałęzienie siodłowe z nawiertką

Ø63/40

Odgałęzienie siodłowe z nawiertką

Ø63/40

Istniejący gazociąg z rur PE Ø63

do  przebudowy

Projektowany gazociąg z rur
PE100 SDR11 RC Ø63 x5,8

Obejście w celu zapewniania ciągłości

przepływu gazu - rura PE100 RC Ø40x3,7

PG-01 PG-02

Zacisk Zacisk

Kolano elektrooporowe Ø40 <90° Kolano elektrooporowe Ø40 <90°

1. Wykonać odcinek projektowanego gazociągu z rur PE100 SDR11 RC Ø40x3,7

2. Wykonać próbę ciśnieniową odcinka przebudowanego gazociągu

3. Wykonać obejście w celu zapewniania ciągłości przepływu gazu - rura PE100 RC Ø25x2,3

+ odgałęzienia siodłowe z nawiertką Ø40/25

4. Wykonać zaciski na istniejącym gazociągu Ø40

5. Przeciąć gazociąg w punkcie  PG-03 i PG-04
7. Połączyć istniejący gazociąg  z nowobudowanym za pomocą dwóch muf elektrooporowych - PG-03 i PG-04

8. Zdjąc zaciski na istniejącym gazociągu Ø40

11. Odkształcić rurociąg

12. Wykonać zaciski za kolanami elektrooporowymi na wykonanym obejściu z rury PE 100 RC Ø25x2,3

13. Przeciąć i zaślepić koncówki gazociągu Ø25 wykonanego celem zabezpieczenia ciągłości przepływu gazu

14. Zdjąć zaciski na gazociągu obejściowym
15. Odkształcić rurociąg

16. Zdemontować gazociąg obejściowy wykonany celem zabezpieczenia ciągłości przepływu gazu z rur PE100 RC Ø25x2,3

Odgałęzienie siodłowe z nawiertką

Ø40/25

Odgałęzienie siodłowe z nawiertką

Ø40/25

Istniejący gazociąg z rur PE Ø40

do  przebudowy

Projektowany gazociąg z rur
PE100 SDR11 RC Ø40 x3,7

Obejście w celu zapewniania ciągłości

przepływu gazu - rura PE100 RC Ø25x2,3

PG-03 PG-04

Zacisk Zacisk

Kolano elektrooporowe Ø25 <90° Kolano elektrooporowe Ø25 <90°

1. Wykonać odcinek projrektowanego gazociągu z rur PE100 SDR11 RC Ø63x5,8

2. Wykonać próbę ciśnieniową odcinka przebudowanego gazociągu

3. Wykonać obejście w celu zapewniania ciągłości przepływu gazu - rura PE100 RC Ø40x3,7

+ odgałęzienia siodłowe z nawiertką Ø63 /40

4. Wykonać zaciski na istniejącym gazociągu Ø63

5. Przeciąć gazociąg w punkcie  PG-05 i PG-06
7. Połączyć istniejący gazociąg  z nowobudowanym za pomocą dwóch muf elektrooporowych - PG-05 i PG-06

8. Zdjąc zaciski na istniejącym gazociągu Ø63

11. Odkształcić rurociąg

12. Wykonać zaciski za kolanami elektrooporowymi na wykonanym obejściu z rury PE 100 RC Ø40x3,7

13. Przeciąć i zaślepić koncówki gazociągu Ø40 wykonanego celem zabezpieczenia ciągłości przepływu gazu

14. Zdjąć zaciski na gazociągu obejściowym
15. Odkształcić rurociąg

16. Zdemontować gazociąg obejściowy wykonany celem zabezpieczenia ciągłości przepływu gazu z rur PE100 RC Ø40x3,7

Odgałęzienie siodłowe z nawiertką

Ø63/40

Odgałęzienie siodłowe z nawiertką

Ø63/40

Istniejący gazociąg z rur PE Ø63
do  przebudowy

Projektowany gazociąg z rur
PE100 SDR11 RC Ø63 x5,8

Obejście w celu zapewniania ciągłości

przepływu gazu - rura PE100 RC Ø40x3,7

PG-05 PG-06

Zacisk Zacisk

Kolano elektrooporowe Ø40 <90° Kolano elektrooporowe Ø40 <90°

Przekrój wykopu i zasypki rur PE

1
7

3
2

5

4

Legenda:'

1. Rura PE100 RC Ø63x5,8 / Ø40x3,7

2. Strefa spodnia - podsypka z piasku - zagęszczenie 95%(Proctor)

3. Warstwa wyrównująca z piasku-zagęszczenie 95%(Proctor)

4. Strefa rury-obsypka piaskowo-żwirowa-zagęszczenie 95%(Proctor)

5. Strefa przykrycia-obsypka piaskowo-żwirowa-zagęszczenie95%(Proctor)

6. Zasypka-zagęszczenie 95%(Proctor)
7. Taśma ostrzegawczo-identyfikacyjna z napisem "GAZ"
8. Taśma identyfikacyjna z wtopioną wkładką z drutu

Smin  - dla PE < Ø63 - 20 cm

 - dla PE > Ø63 - 25cm
UWAGA:
W miejscach połaczeń wykonywanych w wykopie, należy wykop odpowiednio poszerzyć
do min. 60 cm dla wszytkich średnic.

Poziom bezpośredni
posadowienia

Warstwa nawierzchniowa

6

8

  4

Gmina Ciechanów
06-400 Ciechanów
ul.Fabryczna 8
ROZBUDOWA CIĄGU DROGOWEGO DŁUGOŚCI 1428,17M ZŁOŻONEGO Z

DWÓCH ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH :- DG NR 121313W CIECHANÓW
- KARGOSZYN (UL. WIERZBOWA) - DG NR 121345 UL. WIEJSKA W
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1. Rura PE100 RC Ø63x5,8 / Ø40x3,7
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6. Zasypka-zagęszczenie 95%(Proctor)
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