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SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GtEBOKOSCI WYKOPU
OZNACZENIA:
1 - PVC SN8 DN160 lub DN200 lub PE100 SDR17 DN90; DN110; DN1600; DN200
2,2" - obsypka zasadnicza i gorna z piasku grubego lub $redniego zageszczona do 98% w skali SPD, przy rurze 95% SPD. Obsypke
nalezy

PLYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA

20+400

do gt. <3,80m

240+140

uktadac¢ symetrycznie, po obu stronach rury, warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,2m, zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury tak aby nie nastapito podniesienie rury. Do zageszczania stosowacé lekki wibrator ptaszczyznowy

0 masie do 100kg. UZzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywac mozna gdy nad rurg utoZono
warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,3m.

3 - podsypke grubosci 5cm wykonac z piasku grubego lub sredniego niezageszczonego.

4 - podsypka grubosci 10cm z piasku grubego lub Sredniego zageszczona do Is 98%.

5 - liniowa i punktowa obudowa wykopu

6

- Zasypka wykopu gruntem rodzimym z dodatkiem piasku zageszczonego do Is= 0,98 wg SPP, 1-1,2m pod konstrukcja ulicy,

zageszczenie  zasypki do 1,0 wg SPP.

~

- podsypka piaskowa gruboci 20cm z piasku grubego lub Sredniego zageszczona do 1s98% SPD
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