Przedmiar robot

ROBOTY REMONTOWE MALARSKIE W BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL W ZARZECZU

Data: 2012-06-23
Obiekt: ZESPOtL SZKOt W ZARZECZU

Zamawiajacy: ZESPOL SZKOt W ZARZECZU
37-400 ZARZECZE UL. MICKIEWICZA

Jednostka opracowujaca kosztorys: Firma Budowlana ASTER
37-400 Zarzecze ul. Kopernika 42

Kosztorys opracowall:
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Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycjli | 10oSC |Krot. Jedn.
1 ROBOTY MALARSKIE
1.1 KNR 401/1211/4
Opalanie farby olejnej z powirerzchni scran - usuniecie lamperii
/analogira/ 265,51 m2
1.2 KNR 401/1202/9
/eskrobanie 1 zmycie starej farby z powierzchni tynkow sufitow 271,59 m2
1.3 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie 1 zmycie starej farby z powierzchni tynkdw Scran nad
lamperiami 295,20 m2
1.4 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni starych tynkow pod gfadzie gipsowe -
poszpachlowanie nierownosci 1 zagruntowanie 832,30 m2
1.5 KNR 202/815/6
Gdadz gipsowa na sufitach - 2-warstwowa 271,59 m2
1.6 KNR 202/815/74
G4adz gipsowa na sScranach - 2-warstwowa 303,71 m2
1.7 Kalkulacja wtasna
Wyrownanie pod4oza pod tynk mozartkowy - szpachla twarda 257,00 m2
1.8 KNR 177260874
Przygotowanie pod4oza pod Hlamperie z tynku mozarkowego -
gruntowanie farba systemowa jednokrotnie 257,00 m2
1.9 Kalkulacja wtasna
Wykonanie lamperiil z tynku mozarkowego zywicznego wewnetrznego typu
GM /ZGreinplast/ 257,00 m2
1.10 KNR 401/71204/1
Malowanie farbami akrylowymi starych tynkow, 2-krotne, sufity
wewnetrzne - kolor braty 271,59 m2
1.11 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami akrylowymi starych tynkow, 2-krotne, Scirany
wewnetrzne - kolory pastelowe 303,71 m2
1.12 KNR 401/1209/8
Malowanie farba olejna stolarki uprzednio malowanej, drzwi,
1-krotne 21,60 m2
1.13 Kal. 1ndyw. Demontaz 1 ponowny montaz grzejnikow zeliwnych c.o. 12,0 szt
1.14 KNR 40171212728 (2)
Malowanie rur miedzianych centralnego ogrzewania - podejscia do
grzejnikow - farba specjalna do malowania metalir kolorowych 48,0 m
1.15 KNR 202/72004/5
Obudowa p4ytami gipsowo-kartonowyml na rusztach metalowych
pojedynczych - cragil rur centralnego ogrzewania na korytarzu 28,86 m2




